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 ป๊ัมนํา้ เป็นหัวใจของระบบจ่ายนํา้ ในการที่จะให้ระบบทํางานได้สมบูรณ์แบบ เราต้องเลือกขนาดป๊ัมนํา้ให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน
ป๊ัมนํา้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆได้แก่

 1. ป๊ัมนํ้า
 เป็นส่วนที่ทําหน้าที่ดูดนํา้ผ่านทางดูดและผลักนํา้ให้ออกไปทางส่งได้แรงขึ้น โดยใบพัดที่อยู่ในตัวป๊ัมนํา้ ป๊ัมนํา้แต่ละรุ่นจะมีขนาด
และจํานวนไบพัดไม่เท่ากัน อีกทั้งรูปแบบการจัดวางใบพัดก็แตกต่างกันตามชนิดของป๊ัมนํา้
  • ป๊ัมใบพัดเดียวขนาดใหญ่ จะเป็นป๊ัมนํา้ท่ีส่งปริมาณนํา้ออกได้เยอะ แต่แรงดันนํา้จะตํา่
  • ป๊ัมใบพัดเล็กแต่มีจํานวนใบพัดเรียงต่อกันมากกว่า จะเป็นป๊ัมนํา้ที่มีแรงดันสูง แต่ส่งปริมาณนํา้ได้น้อยกว่า
 
 2. ตัวขับป๊ัมนํ้า
 ตัวขับป๊ัมนํา้จะทําหน้าที่หมุนแกนใบพัดในป๊ัมนํา้ ทําให้ใบพัดหมุนได้ ตัวขับป๊ัมนํา้มี 2 ชนิดหลักๆ ได้แก่
 1.) มอเตอร์ไฟฟา้ ใช้ได้ในสถานที่ที่มีไฟฟา้มาจ่ายท่ีตัวมอเตอร์ โดยมีทั้งไฟ 1 เฟส และไฟ 3 เฟส
 2.) เครื่องยนต์ ใช้ในพ้ืนที่ที่ไม่มีไฟฟา้ โดยจะใช้นํา้มันเป็นพลังงานในการขับเครื่องยนต์

 การเลือกป๊ัมน้ํา
 ก่อนที่เราจะทําการเลือกป๊ัมนํา้ เราควรทราบรายละเอียดดังต่อไปนี้
  1. ปริมาณนํา้ที่เราต้องการใช้งาน มีหน่วยเป็น ลิตร/นาที (l/min.) หรือ ลบ.ม./ชม. (m3/h)
  2. แรงดัน ณ จุดใช้งาน มีหน่วยเป็น บาร์ (Bar)
  3. ไฟฟา้ที่มี เป็นไฟกี่เฟส
 
 ตัวอย่างการเลือกป๊ัมนํ้า
 รายละเอียดระบบรดนํา้ที่เราต้องการใช้งาน
 - ปริมาณนํา้ที่ใช้งานต่อโซนอยู่ที่ 12 ลบ.ม./ชม.
 - แรงดัน ณ จุดใช้งาน (Head) 35 เมตร ซึ่งเท่ากับ 3.5 บาร์
 - ไฟฟา้ที่มีเป็นระบบไฟ 3 เฟส
 - แกน X (แนวนอน) แสดงค่าอัตราการจ่ายนํา้ของป๊ัมนํา้
  หน่วยเป็น ลิตร/นาที (l/min.) และ ลบ.ม./ชม. (m3/h)
 - แกน Y (แนวตั้ง) แสดงแรงดันของป๊ัมนํา้ 
  หน่วยเป็น เมตร (10 เมตร = 1 บาร์)
 - ปริมาณนํา้ที่เราใช้งานอยู่ที่ 12 ลบ.ม./ชม. 
  ที่แรงดัน 35 เมตร (จุดตัดเส้นประในกราฟ)
 - การเลือกป๊ัมนํา้ เราควรเลือกป๊ัมนํา้รุ่น CMB 400 จะเหมาะสม
  กว่า CMB 300 เนื่องจากเราต้องเผื่อการสูญเสียแรงดันในระบบด้วย
 - หากเราเลือกใช้ป๊ัมนํา้รุ่น CMB 300 จะทําให้อัตราการจ่ายนํา้และแรงดัน
  อาจจะไม่เพียงพอ ทําให้สปริงเกลอร์ที่เราเลือกใช้งานทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
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  ป๊ัมนํ้า คุณภาพสูง แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานยาวนาน

  ถังแรงดัน คุณภาพสูง เก็บนํา้ และแรงดันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  ตู้ควบคุม พร้อมสวิตช์แรงดัน และสวิตช์ควบคุมอัตราการไหล
  ชุดแท่นวางป๊ัม และตู้ควบคุม แข็งแรง ออกแบบให้รับนํา้หนักป๊ัมนํา้และอุปกรณ์ทุกชิ้นได้อย่างม่ันคง

  วาล์ว สําหรับเปิดปิดชั่วคราวในกรณีที่ต้องทําการซ่อมบํารุง

  เซนเซอร์แรงดัน เพ่ือรับค่าแรงดันของระบบเข้าส่งสัญญาณกับสวิตช์แรงดันท่ีติดต้ังอยู่ในตู้ควบคุม

  เกจวัดแรงดัน
  ท่อเฮดเดอร์ แข็งแรง ทนทาน
  เช็ควาล์ว เพ่ือป้องกันแรงดันกระแทกตอนป๊ัมนํา้เริ่มทํางาน หรือหยุดทํางาน เพ่ือยืดอายุการใช้งานของป๊ัมนํา้

 ถังแรงดัน

ตูควบคุม
วาลว

เช็ควาลว

เซนเซอรแรงดัน

ทอเฮดเดอร
เกจวัดแรงดัน

ชุดแทนวางปมและตูควบคุุม ปมนํ้า

ส่วนประกอบชุดป๊ัมนํ้าอัตโนมัติ (Booster Pump)

ขั้นตอนการทํางาน
1. ป๊ัมนํา้ทั้งสองตัวได้ทําแรงดันไว้ในระบบและถังแรงดัน หากมีการใช้นํา้ แรงดันใน
 ถังจะลดลง
2. เมื่อแรงดันนํา้ลดลง ป๊ัมนํา้ตัวแรกจะเร่ิมทํางานที่จุดที่ (1)
3. หากมีการใช้นํา้ปริมาณมากจนแรงดันตํา่กว่าจุดที่ (1) ป๊ัมนํา้ตัวที่สองจะช่วยทํางาน 
 สร้างแรงดัน แรงดนัและปริมาณนํา้จะเลื่อนมายังจุดที่ (2)
4. เมื่อป๊ัมนํา้สองตัวช่วยทํางานพร้อมกัน หากปริมาณการใช้นํา้ลดลง แรงดันใน
 ระบบจะสูงขึ้นถึงจุดที่ (3) ป๊ัมนํา้ตัวแรกจะหยุดทํางาน และแรงดันกับปริมาณนํา้
 ที่ทําได้จะเลื่อนมายังจุดที่ (4)
5. เมื่อการใช้นํา้ลดน้อยลง แรงดนัในระบบจะเพ่ิมขึ้นมายังจุดที่ (5) หากการใช้นํา้น้อย 
 กว่าปริมาณที่ Flow Switch กําหนด ป๊ัมนํา้จะหยุดการทํางาน
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ป๊ัมน้ํา
Pumps

ปั ๊มนํ ้า

รหัสสินค้า
Code

522-VBJ151015

522-VBJ152015

รุ่น
Model

แรงดัน (เมตร)
Pressure (m.)

ขนาดท่อ
เข้า x ออก

inlet x outlet

กระแสไฟฟา้
Ampere

3~ (380V)

ปริมาณนํ้า
Flow

ขนาดมอเตอร์
Motor

(L/min) (kW)(m3/H) (HP)

VBJ 1501

VBJ 1502

รุ่น
TYPE

Three Phase

VBJ 1501

VBJ 1502

กําลังมอเตอร์
P 2

KWHP

1.5

1.5

1.1

1.1

ระบบไฟฟา้
P 1 (kw)

3~

1.55

1.55

กระแสไฟฟา้
Ampere

3~ (380V)

2.9

2.9

ขนาดท่อ (นิ้ว)
Inlet x Outlet

ท่อออกท่อเข้า

1 1/4"

2"

1 1/4"

2"

ปริมาณนํ้า / Capacity (Q)

ระยะส่งสูง (เมตร) / Head (m.)

39.5

39.5

38.5

38.5

36.0

36.0

30.8

30.8

22.0

22.0

-

-

m3/H
L/min.

0
0

4.8
80

9.6
160

2.4
40

7.2
120

12
200

22 - 39.5

22 - 39.5

1 1/4" x 1 1/4"

2" x 2"

2.9

5.8

40 - 160

80 - 320

1.1

1.1

2.4 - 9.6

4.8 - 19.2

1.5

1.5

ราคารวมหน้าแปลน
Price

55,000.-

82,000.-

VBJ series
ชุดบูสเตอร์ปั๊ มนํา้ ปั๊ มหอยโข่งแบบใบพัดเดี่ยว เป็นป๊ัมชนิดส่งสูง ปริมาณนํา้ปานกลาง เหมาะสําหรับส่งนํา้ขึ้นอาคาร บ้านพักอาศัย 
หรือใช้กับระบบสปริงเกลอร์ และงานสูบจ่ายนํา้อเนกประสงค์ทั่วไปที่ต้องการแรงส่งสูงๆ ขนาดท่อเข้า 1 1/4” ท่อออก 1 1/4” 
และขนาดท่อเข้า 2” ท่อออก 2” ขนาดมอเตอร์ 1.5 แรงม้า ส่งสูงสุด 22.0 - 39.5 เมตร อัตราการไหลของนํา้ 40 - 320 ลิตรต่อนาที 
ไฟ 3 เฟส / 380V 

• ตัวเสื้อหอยโข่งผลิตจากเหล็กหล่อคุณภาพสูงป้องกันสนิม
• อุณหภูมินํา้สูงสุด 40 °C
• ดูดลึกไม่เกิน 8 เมตร
• มอเตอร์ทําจากลวดทองแดง 100%
• ฉนวน CLASS F ทนความร้อนได้ 155 °C
• ปริมาณนํา้ :  2.4 - 9.6 ลบ.ม./ชม.
• แรงดัน :  22.0 - 39.5 เมตร
• ขนาดมอเตอร์ :  1.5 แรงม้า (1.1 Kw)
• ปั๊ มนํา้ 1 ตัว : VBJ 1501
• ปั๊ มนํา้ 2 ตัว : VBJ 1502 

รุ่นปั๊ มนํา้ 2 ตัว จะสลับการทํางาน หากแรงดันและอัตราการจ่ายนํา้
เปิดใช้งานที่ปั๊ มนํา้ตัวเดียวเพียงพอ ปั๊ มจะเปิดสลับกันในแต่ละรอบ 
หากมีการใช้แรงดันและปริมาณนํา้สูงขึ้นกว่าที่ปั๊ มตัวเดียวจะรับไหว 
ปั๊ มนํา้จะทํางาน 2 ตัวพร้อมกันโดยอัตโนมัติ
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ป๊ัมนํ้า
Pumps

ปั๊ ม
นํ้ า

รุ่น
TYPE

Three Phase

VC 2001

VC 3001

กําลังมอเตอร์
P 2

KWHP

2.0

3.0

1.5

2.2

กระแสไฟฟา้
Ampere

3~ (380V)

4.2

5.3

ขนาดท่อ (นิ้ว)
Inlet x Outlet

ท่อออกท่อเข้า

2"

2"

2"

2"

ปริมาณนํ้า / Capacity (Q)

ระยะส่งสูง (เมตร) / Head (m.)

28.8

32.8

28

32

27.1

30.9

25.4

29.5

23.4

27.6

21.2

25.5

18.5

22.9

15.5

20.0

12.0

16.7

8.0

13.5

m3/H
L/min.

0
0

9
150

15
250

24
400

6
100

12
200

21
350

18
300

27
450

30
500

รหัสสินค้า
Code

522-VC201020

522-VC202020

522-VC301020

522-VC302020

รุ่น
Model

แรงดัน (เมตร)
Pressure (m.)

ขนาดท่อ
เข้า x ออก

inlet x outlet

กระแสไฟฟา้
Ampere

3~ (380V)

ปริมาณนํ้า
Flow

ขนาดมอเตอร์
Motor

(L/min) (kW)(m3/H) (HP)

VC 2001

VC 2002

VC 3001

VC 3002

8.0 - 28.8

8.0 - 28.8

13.5 - 32.8

13.5 - 32.8

2"

3"

2"

3"

4.2

8.4

5.3

10.6

100 - 500

200 - 1,000

100 - 500

200 - 1,000

1.5

1.5

1.5

1.5

6 - 30

12 - 60

6 - 30

12 - 60

2.0

2.0

2.0

2.0

ราคารวมหน้าแปลน
Price

66,000.-

100,000.-

69,000.-

106,000.-

VC 200+ และ VC 300
ชุดบูสเตอร์ปั๊ มนํา้ ปั๊ มหอยโข่งแบบใบพัดเดี่ยว เป็นป๊ัมชนิดส่งสูง ปริมาณนํา้ปานกลาง เหมาะสําหรับส่งนํา้ขึ้นอาคาร บ้านพักอาศัย 
หรือใช้กับระบบสปริงเกลอร์ และงานสูบจ่ายนํา้อเนกประสงค์ทั่วไปที่ต้องการแรงส่งสูงๆ ขนาดท่อเข้า 2” ท่อออก 2” 
และขนาดท่อเข้า 3” ท่อออก 3” ขนาดมอเตอร์ 2.0 แรงม้า ส่งสูงสุด 28.8 และ 32.8 เมตร อัตราการไหลของนํา้ 100 - 1,000 ลิตรต่อนาที 
ไฟ 3 เฟส / 380V 

• ตัวเสื้อหอยโข่งผลิตจากเหล็กหล่อคุณภาพสูงป้องกันสนิม
• อุณหภูมินํา้สูงสุด 40 °C
• ดูดลึกไม่เกิน 8 เมตร
• มอเตอร์ทําจากลวดทองแดง 100%
• ฉนวน CLASS F ทนความร้อนได้ 155 °C
• ปั๊ มนํา้ 1 ตัว : VC 2001 , VC 3001
• ปั๊ มนํา้ 2 ตัว : VC 2002 , VC 3002 

รุ่นปั๊ มนํา้ 2 ตัว จะสลับการทาํงาน หากแรงดันและอัตราการจ่ายนํา้
เปิดใช้งานที่ปั๊ มนํา้ตัวเดียวเพียงพอ ปั๊ มจะเปิดสลับกันในแต่ละรอบ 
หากมีการใช้แรงดันและปริมาณนํา้สูงขึ้นกว่าที่ปั๊ มตัวเดียวจะรับไหว 
ปั๊ มนํา้จะทํางาน 2 ตัวพร้อมกันโดยอัตโนมัติ
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Technical Data  (ต่อปั๊ มนํ้า 1 ตัว)

กราฟต่อปั๊ มนํา้ 1 ตัว
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ป๊ัมน้ํา
Pumps

ปั ๊มนํ ้า

รหัสสินค้า
Code

410-UD3DCMA075

410-UD3DCMA150

รุ่น
Model

แรงดัน (เมตร)
Pressure (m.)

ขนาดท่อ
เข้า x ออก

inlet x outlet

กระแสไฟฟา้
Ampere

3~(230V) / 3~(400V)

ปริมาณนํ้า
Flow

ขนาดมอเตอร์
Motor

(L/min) (kW)(m3/H) (HP)

CMA 0752

CMA 1502

17.5 - 31.5

33.0 - 40.5

1" x 1 1/4"

1 1/4" x 1 1/4"

6.4   /   3.6

10.8   /   6.2

40 - 170

40 - 220

0.55

1.10

2.4 - 10.2

2.4 - 13.2

0.75

1.50

ราคารวมหน้าแปลน
Price

67,500.-

67,500.-

CMA
ชุดบูสเตอร์ปั๊ มนํา้ ปั๊ มหอยโข่งแบบใบพัดเดี่ยว เป็นปั๊ มชนิดส่งสูง ปริมาณนํา้ปานกลาง 
เหมาะสําหรับส่งนํา้ขึ้นอาคาร บ้านพักอาศัย หรือใช้กับระบบสปริงเกลอร์ และงานสูบจ่ายนํา้
อเนกประสงค์ทั่วไปที่ต้องการแรงส่งสูงๆ ขนาดท่อเข้า 1” ท่อออก 1 1/4” และขนาดท่อเข้า 
1 1/4” ท่อออก 1 1/4” ขนาดมอเตอร์ 0.75 และ 1.50 แรงม้า สง่สูงสุด 31.5 และ 40.5 เมตร
อัตราการไหลของนํา้ 20 - 220 ลิตรต่อนาที ไฟ 3 เฟส / 230V และ 3 เฟส / 400V

รุ่นปั๊ มนํา้ 2 ตัว จะสลับการทํางาน หากแรงดันและอัตราการจ่ายนํา้เปิดใช้งานที่ปั๊ มนํา้ตัวเดียว
เพียงพอ ปั๊ มจะเปิดสลับกันในแต่ละรอบ หากมีการใช้แรงดันและปริมาณนํา้สูงขึ้นกว่าที่ปั๊ มตัว
เดียวจะรับไหว ปั๊ มนํา้จะทํางาน 2 ตัวพร้อมกันโดยอัตโนมัติ
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Performance Curves CMA

ชุดบูสเตอร์ป๊ัมนํา้

รุ่น
TYPE

Three Phase

CMA 0752

CMA 1502

กําลังมอเตอร์
P 2

KWHP

0.73

1.50

0.55

1.10

กระแสไฟฟา้
Ampere

3~ (400V)3~ (230V)

3.2

5.4

1.8

3.1

ขนาดท่อ (นิ้ว)
Inlet x Outlet

ท่อออกท่อเข้า

1"

1 1/4"

1 1/4"

1 1/4"

ปริมาณนํ้า / Capacity (Q)

ระยะส่งสูง (เมตร) / Head (m.)

31.5
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39.6
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Technical Data  (ต่อปั๊ มนํ้า 1 ตัว)
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ป๊ัมนํ้า
Pumps

ปั๊ ม
นํ้ า

รหัสสินค้า
Code

410-UD3DCMB100T

410-UD3DCMB400T

รุ่น
Model

แรงดัน (เมตร)
Pressure (m.)

ขนาดท่อ
เข้า x ออก

inlet x outlet

กระแสไฟฟา้
Ampere

3~(230V) / 3~(400V)

ปริมาณนํ้า
Flow

ขนาดมอเตอร์
Motor

(L/min) (kW)(m3/H) (HP)

CMB 10T

CMB 40T

14.0 - 18.4

33.5 - 45.0

2" x 2"

2" x 2"

9.0  /  5.2

24.0  /  13.8

200 - 560

200 - 560

0.75

3.00

12.0 - 30.0

12.0 - 34.0

1.0

4.0

ราคารวมหน้าแปลน
Price

96,000.-

134,000.-

ชุดบูสเตอร์ป๊ัมนํา้

0
0 50 100

0 6 12 18

150 200 250 300

10

20

30

40

50

60

70

CMB 100

CMB 400

L/min.

m3/H

0 100 200 400 500300 600 L/min.

0 12 24 36 m3/H

T
O

T
A

L
 H

E
A

D
 (

m
.)

Performance Curves CMB

รุ่น
TYPE

Three Phase

CMB 10T

CMB 40T

กําลังมอเตอร์
P 2

KWHP

1.0

4.0

0.75

3.0

กระแสไฟฟา้
Ampere

3~ (400V)3~ (230V)

4.5

12.0

2.6

6.9

ขนาดท่อ (นิ้ว)
Inlet x Outlet

ท่อออกท่อเข้า

2"

2"

2"

2"

ปริมาณนํ้า / Capacity (Q)

ระยะส่งสูง (เมตร) / Head (m.)

18.4

45

17.4

43.4

16.1

41.5

15.2

38.4

14

36.2

-

33.5

m3/H
L/min.
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Technical Data  (ต่อปั๊ มนํ้า 1 ตัว)

CMB
ชุดบูสเตอร์ปั๊ มนํา้ ปั๊ มหอยโข่งแบบใบพัดเดี่ยว เป็นปั๊ มชนิดส่งสูง ปริมาณนํา้ปานกลาง 
เหมาะสําหรับส่งนํา้ขึ้นอาคาร บ้านพักอาศัย หรือใช้กับระบบสปริงเกลอร์ และงานสูบจ่ายนํา้
อเนกประสงค์ทั่วไปที่ต้องการแรงส่งสูงๆ ขนาดท่อเข้า 2” ท่อออก 2” ขนาดมอเตอร์ 1.0 
และ 4.0 แรงม้า ส่งสูงสุด 18.4 และ 45 เมตร อัตราการไหลของนํา้ 100 - 560 ลิตรต่อนาที 
ไฟ 3 เฟส / 230V และ 3 เฟส / 400V

รุ่นป๊ัมนํา้ 2 ตัว จะสลับการทํางาน หากแรงดันและอัตราการจ่ายนํา้เปิดใช้งานที่ปั๊ มนํา้ตัวเดียว
เพียงพอ ปั๊ มจะเปิดสลับกันในแต่ละรอบ หากมีการใช้แรงดันและปริมาณนํา้สูงขึ้นกว่าที่ปั๊ มตัว
เดียวจะรับไหว ปั๊ มนํา้จะทํางาน 2 ตัวพร้อมกนัโดยอัตโนมัติ
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ป๊ัมน้ํา
Pumps

ปั ๊มนํ ้า
ชุดบูสเตอร์ป๊ัมนํา้

รหัสสินค้า
Code

410-UD3D3D40200

รุ่น
Model

แรงดัน (เมตร)
Pressure (m.)

ขนาดหน้าจาน
เข้า x ออก

inlet x outlet

กระแสไฟฟา้
Ampere

3~(230V) / 3~(400V)

ปริมาณนํ้า
Flow

ขนาดมอเตอร์
Motor

(L/min) (kW)(m3/H) (HP)

3D40-200 43.0 - 53.5 DN65 x DN80
(2")      (3")

27.2   /   15.8400 - 1,200 7.5024 - 72 10.0

ราคารวมหน้าแปลน
Price

214,000.-
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Performance Curves 3D40-200/7.5

3D40-200/7.5
ชุดบูสเตอร์ปั๊ มนํา้ ปั๊ มหอยโข่งแบบใบพัดเดี่ยว เป็นปั๊ มชนิดส่งสูง 
ปริมาณนํา้ปานกลาง เหมาะสําหรับส่งนํา้ขึ้นอาคาร บ้านพักอาศัย 
หรือใช้กับระบบสปริงเกลอร์ และงานสูบจ่ายนํา้อเนกประสงค์ทั่วไป
ที่ต้องการแรงส่งสูงๆ ขนาดมอเตอร์ 10 แรงม้า ส่งสูงสุด 
43 - 53.5 เมตร อัตราการไหลของนํา้ 400 - 1,200 ลิตรต่อนาที 
ไฟ 3 เฟส / 230V และ 3 เฟส / 400V

รุ่นปั๊ มนํา้ 2 ตัว จะสลับการทํางาน หากแรงดันและอัตราการจ่ายนํา้
เปิดใช้งานที่ปั๊ มนํา้ตัวเดียวเพียงพอ ปั๊ มจะเปิดสลับกันในแต่ละรอบ 
หากมีการใช้แรงดันและปริมาณนํา้สูงขึ้นกว่าที่ปั๊ มตัวเดียวจะรับไหว 
ปั๊ มนํา้จะทํางาน 2 ตัวพร้อมกันโดยอัตโนมัติ
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ป๊ัมนํ้า
Pumps

ปั๊ ม
นํ้ า

410-DBUPRA050M

(kW) (HP)

PRA 050 5.0 - 35.0 1" x 1" 0.55 - 35 0.370.3 - 2.1 0.5 7,500.-

ป๊ัมนํา้

รหัสสินค้า
Code

410-DBUCMA150M

รุ่น
Model

แรงดัน (เมตร)
Pressure (m.)

ขนาดท่อ
เข้า x ออก

inlet x outlet

กระแสไฟฟา้
Ampere
1~ (220V)

ปริมาณนํ้า
Flow

ขนาดมอเตอร์
Motor

(L/min) (kW)(m3/H) (HP)

CMA 150 33.0 - 40.5 1 1/4" x 1" 820 - 110 1.11.2 - 6.6 1.5

ราคารวมหน้าแปลน
Price

13,500.-

CMA 150
เป็นปั๊ มนํา้แบบใบพัดเดี่ยว ผลิตจากเหล็กหล่อ เหมาะกับงานสูบนํา้สะอาดท่ัวไป
ภายในที่พักอาศัย งานสูบนํา้ในงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมขนาดเล็ก
งานระบบเพ่ิมแรงดัน งานระบบสปริงเกลอร์ และระบบชลประทานฉีดฝอย 
ซึ่งครอบคลุมถึงงานสูบนํา้ที่ต้องการปริมาณสูบนํา้น้อยถึงสูบปริมาณนํา้มาก

รหัสสินค้า
Code

รุ่น
Model

แรงดัน (เมตร)
Pressure (m.)

ขนาดท่อ
เข้า x ออก

inlet x outlet

กระแสไฟฟา้
Ampere
1~ (220V)

ปริมาณนํ้า
Flow

ขนาดมอเตอร์
Motor

ราคารวมหน้าแปลน
Price

PRA 050
เป็นปั๊ มนํา้แบบใบพัดเฟอืง เหมาะกับงานสูบนํา้สะอาดท่ัวไปที่ต้องการปริมาณนํา้ค่อนข้าง
น้อย แต่สูบส่งนํา้ได้สูง มีขนาดกระทัดรัด ผลิตจากเหล็กหล่อ ใบพัดผลิตจากทองเหลือง
• อุณหภูมินํา้สูงสุด สําหรับใช้งานในท่ีพักอาศัย 35 °C และ 80 °C สําหรับงานอื่นๆ
• ส่งนํา้ได้สูง 5 - 35 เมตร
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Performance Curves PRA 050

ป๊ัมนํา้
รหัสสินค้า

Code

522-VM151015

รุ่น
Model

แรงดัน (เมตร)
Pressure (m.)

ขนาดท่อ
เข้า x ออก

inlet x outlet

กระแสไฟฟา้
Ampere

3~ (380V)

ปริมาณนํ้า
Flow

ขนาดมอเตอร์
Motor

(L/min) (kW)(m3/H) (HP)

VM 1501 29.5 - 40.5 1" x 1" 3.420 - 110 1.11.2 - 6.6 1.5

ราคารวมหน้าแปลน
Price

59,500.-

VM 150
• ตัวเสื้อหอยโข่งผลิตจากเหล็กหล่อคุณภาพสูงป้องกันสนิม
• อุณหภูมินํา้สูงสุด 40 °C
• ดูดลึกไม่เกิน 8 เมตร
• มอเตอร์ทําจากลวดทองแดง 100%
• ฉนวน CLASS F ทนความร้อนได้ 155 °C
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Performance Curves VM
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	 การออกแบบระบบน�า้แบบเปิด-ปิดด้วยมือแม้จะท�าได้ง่าย	และประหยัดการลงทุนมากกว่าก็ตาม	แต่แท้จริงแล้วการท�าให้ระบบรดน�า้
สามารถเปิด-ปิดได้โดยอัตโนมัตินั้น	ให้ประโยชน์และคุ้มค่ามากกว่าในระยะยาวหลายประการ	อาทิ	เช่น
 1.	 ประหยัดเวลา	ไม่จ�าเป็นต้องคอยเฝ้าเปิด-ปิดระบบรดน�า้	สามารถไปท�าอย่างอื่นได้	โดยไม่ต้องกังวลว่าจะลืมเปิดหรือปิดน�า้
 2.	ประหยัดแรงงาน	ในกรณีที่ต้องมีคนงานคอยเปิดหรือปิดวาล์ว	เมื่อมีระบบอัตโนมัติแล้ว	จะไม่ต้องเสียค่าแรงเพ่ือการเปิด
	 	 หรือปิดวาล์วอีกต่อไป
 3.	ประหยัดน�า้	ระบบอัตโนมัติสามารถใช้อุปกรณ์	เช่น	เซนเซอร์ร่วมกับตัวตั้งเวลาเพ่ืองดการรดน�า้ได้หากฝนตกหรือระบบอัตโนมัติ
	 	 บางรุ่นสามารถวัดค่าความชื้นในดิน	และส่ังรดน�า้ได้เองหากดินมีความชื้นไม่พอ	ท�าให้ไม่เสียน�า้ไปโดยเปล่าประโยชน์	
 4.	ประหยัดไฟ	หากรดน�า้ได้ตามที่จ�าเป็น	นอกจากจะช่วยประหยัดน�า้แล้ว	ยังช่วยประหยัดค่าไฟอีกด้วย

	 อุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับระบบอัตโนมัติ
	 การออกแบบและใช้งานระบบรดน�า้อัตโนมัตินั้น	ไม่ได้ซับซ้อนหรือยุ่งยากอย่างที่หลายคนเข้าใจ	ก่อนที่จะสามารถออกแบบและใช้งาน
ระบบรดน�า้อัตโนมัติได้ดีนั้น	จะต้องมีความรู้เรื่องอุปกรณ์ที่จ�าเป็นส�าหรับการเปลี่ยนระบบรดน�า้ที่เปิด-ปิดด้วยมือธรรมดา	เป็นระบบ
อัตโนมัติเสียก่อน	โดยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องมีทั้งส้ินดังต่อไปนี้

	 1.	ตัวควบคุมกำรรดน�้ำอัตโนมัติ
	 ท�าหน้าที่ส�าหรับส่ังงานรดน�า้โดยการตั้งเวลา	สามารถแบ่งได้เป็น	2	ประเภท	ได้แก่
 • ชนิดมีวาล์วในตัว	โดยตัวควบคุมการรดน�า้ชนิดนี้	ใช้ต่อกับก๊อกน�า้	เนื่องจากมีวาล์วอยู่ในตัว	เมื่อถึงเวลาเปิดหรือปิดตัวตั้งเวลา	
จะส่ังให้วาล์วที่อยู่ในตัวมันเองนั้นเปิดหรือปิดตามที่ตั้งเอาไว้	เหมาะส�าหรับการรดน�า้ที่ใช้ปริมาณน�า้ไม่มาก	เนื่องจากวาล์ภายในตัวมีขนาด	
เล็ก	ไม่เหมาะส�าหรับใช้งานรดน�า้พ้ืนที่ขนาดใหญ่	ใช้กับงานสวนขนาดเล็กในบ้านทั่วๆไปเท่านั้น
 • ชนิดต่อกับวาล์วไฟฟา้	ตัวควบคุมการรดน�า้อัตโนมัติชนิดนี้	จะไม่มีวาล์วในตัว	และโดยมากจะสามารถต่อเข้ากับวาล์วมากกว่า	
1	ตัวขึ้นไป	แต่ต้องใช้งานคู่กับวาล์วไฟฟา้	หรือที่เรียกว่า	โซลินอยด์วาล์ว	แบ่งเป็น	2	ชนิดใหญ่ๆ	คือ
 1.	ชนิดรดน�า้โดยการตั้งเวลา
	 2.	ชนิดรดน�า้โดยการอ่านค่าจากเซนเซอร์
	 ทั้งสองชนิดนี้มีทั้งแบบติดตั้งในร่ม	และติดตั้งกลางแจ้ง	โดยมีให้เลือกทั้งแบบมีหม้อแปลงต่อไฟบ้าน	220V	และแบบใช้ถ่าน	9V

	 2.	โซลินอยด์วำล์ว	หรือวำล์วไฟฟำ้
	 จะใช้งานคู่กับตัวควบคุมการรดน�า้อัตโนมัติ	ชนิดส�าหรับต่อกับวาล์วไฟฟา้	มีให้เลือกสองรุ่นคือ	รุ่น	24	VAC	และรุ่น	9	VDC	การ
เลือกใช้	จะต้องเลือกให้ตรงกับรุ่นตัวตั้งเวลาอัตโนมัติที่ใช้	เช่น	หากเลือกใช้ตัวควบคุมการรดน�า้อัตโนมัติชนิดมีหม้อแปลงต่อกับไฟบ้าน	
จะต้องใช้โซลินอยด์วาล์วรุ่น	24	VAC	เท่านั้น	แต่หากใช้ตัวควบคุมการรดน�า้อัตโนมัติชนิดใช้ถ่าน	9	โวลต์	ก็จะต้องใช้โซลินอยด์วาล์วรุ่น	
9	VDC	เท่านั้นเช่นกัน

 3.	เซนเซอร์
	 ในกรณีที่ต้องการให้ระบบอัตโนมัติท�างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	อาจจะเลือกตัวควบคุมการรดน�า้อัตโนมัติที่สามารถท�างานร่วม
กับเซนเซอร์ได้	เช่น	เซนเซอร์น�า้ฝนที่สามารถตัดการท�างานของระบบหากฝนตก	และน�า้ในดินยังชื้นอยู่	หรือแม้กระทั่งเซนเซอร์วัดค่า
ความชื้น	แสงแดด	อุณหภูมิ	ฯลฯ	ที่ท�างานร่วมกับตัวควบคุมการรดน�า้อัตโนมัติรุ่นที่จะท�างานส่ังเปิด-ปิดวาล์วจากค่าความชื้นจาก
เซนเซอร์เท่านั้น	โดยจะไม่ท�าการรดหากดินยังมีความชื้นเพียงพออยู่

 4.	ตัวเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
	 อุปกรณ์นี้ส�าหรับตัวควบคุมการรดน�า้อัตโนมัติรุ่นพิเศษที่ท�างานคู่กับเซนเซอร์เท่านั้น	เนื่องจากจะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตเพ่ือ
วิเคราะห์	และเก็บข้อมูลตลอดเวลา	ส�าหรับตัวควบคุมการรดน�า้ชนิดตั้งเวลาไม่จ�าเป็นต้องใช้ตัวเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
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	 วิธีกำรติดตั้งตัวควบคุมกำรรดน�้ำ	(ชนิดมีวำล์วในตัว)
	 หากต้องการติดตั้งตัวควบคุมรดน�้าชนิดมีวาล์วในตัวจะต้องตรวจสอบส่ิงที่จ�าเป็นต่อการติดตั้งระบบเพ่ือให้ระบบท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและไม่มีปัญหา	โดยส่ิงที่จะต้องตรวจสอบมีดังต่อไปนี้
 1.	วิธีกำรจ่ำยน�้ำเข้ำสู่ระบบรดน�้ำ
	 ส�าหรับการใช้งานตัวควบคุมชนิดมีวาล์วในตัวนี้	 จะต้องมีน�า้จ่ายมารอที่ทางเข้าของวาล์ว	 หรือจะต้องมีน�า้จ่ายมาทันทีที่วาล์วเปิด	 โดย
ปกติแล้วการต่อระบบรดน�า้ในสวนอาจท�าได้สองวิธีคือ	ต่อน�า้ตรงผ่านจากมิเตอร์ประปา	หรือต่อจากป๊ัมบ้าน	หากต่อจากป๊ัมบ้าน	โดยปกติ
แล้วก็จะเป็นป๊ัมน�า้อัตโนมัติซึ่งจะท�างานเมื่อวาล์วเปิด	 และหยุดการท�างานเมื่อวาล์วปิด	 แต่หากต่อจากป๊ัมอื่นๆที่ไม่ใช่ป๊ัมบ้านจะต้องให้แน่ใจ
ว่าเป็นป๊ัมอัตโนมัติเท่านั้น	ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถท�าให้ระบบท�างานได้	
	 การต่อน�า้ตรงจากมิเตอร์ประปาโดยทั่วไปแล้ว	 จะได้แรงดันน�า้ค่อนข้างต�า่	 จะต้องระวังเรื่องการเลือกใช้ตัวควบคุม	 ควรเลือกใช้ตัว
ควบคุมชนิดบอลวาล์วเท่านั้น	เนื่องจากตัวควบคุมชนิดโซลินอยด์วาล์วจะท�างานได้ก็ต่อเมื่อแรงดันสูงกว่า	1	บาร์ขึ้นไปเท่านั้น
 2.	ต�ำแหน่งที่จะติดตั้งตัวควบคุม
	 เนื่องจากตัวควบคุมชนิดมีวาล์วในตัว	 ส่วนมากจะไม่สามารถกันน�า้ได้	 100%	ควรติดตั้งใต้หลังคา	และแน่ใจว่าไม่ได้อยู่ในต�าแหน่งที่ถูก
น�า้หรือความชื้นมากจนเกินไป	โดยเฉพาะบริเวณที่มีความชื้น	อาจท�าให้ตัวควบคุมซึ่งมีหน้าจออิเล็คโทรนิคมีปัญหาได้ง่าย	เนื่องจากความชื้น
จะท�าให้หน้าจอแสดงภาพเสียหายได้
 3.	อัตรำกำรจ่ำยน�้ำรวม
	 ตัวควบคุมชนิดมีวาล์วในตัวนี้	 วาล์วจะมีขนาดเล็ก	 ดังนั้นหากต้องการติดตั้งหัวจ่ายน�า้จ�านวนมากๆ	 เพ่ือรดน�า้พร้อมกันจะท�าให้อัตรา
การจ่ายน�า้ไม่เพียงพอได้	อัตราการจ่ายน�า้รวมของระบบรดน�า้ที่ต่อผ่านตัวควบคุมชนิดมีวาล์วหนึ่งตัว	 ไม่ควรเกินกว่า	 1,500	ลิตร/ชั่วโมง	
หรือ	1.5	ลบ.ม./ชั่วโมง	หากจ�าเป็นต้องใช้อัตราการจ่ายน�า้รวมมากกว่านี้	จะมีเพียงรุ่น	7101BT	ซึ่งเป็นตัวควบคุมพร้อมโซลินอยด์วาล์วที่มี
ขนาดทางเข้าออกให้เลือกตั้งแต่	3/4”	ถึง	2”	จึงจะเพียงพอต่ออัตราการจ่ายน�า้ที่มากกว่า	1.5	ลบ.ม./ชม.ได้	แต่หากจะใช้รุ่นอื่นๆที่ต่อจาก
ก๊อกน�า้	ก็ควรจะแยกตัวควบคุมเป็น	2	ตัว	หรือใช้ตัวควบคุมชนิดที่มี	2	ทางออกเช่นรุ่น	1180e	หรือ	AMICO	2+	เป็นต้น	

	 เพ่ือให้แน่ใจว่าอัตราการจ่ายน�า้เพียงพอควรตรวจสอบขนาดท่อ	 และอัตราการจ่ายน�า้ของป๊ัมน�า้ด้วย	 ว่าเพียงพอต่ออัตราการจ่ายน�า้
ที่ต้องการจะรดพร้อมกันในแต่ละครั้งหรือไม่	 หากไม่พอ	 ควรจะต้องเพ่ิมจ�านวนตัวควบคุม	 เพ่ือแบ่งอัตราการจ่ายน�า้ให้น้อยลง	 และหากใช้
ป๊ัมน�า้ตัวเดียวกับที่ใช้น�า้ในบ้าน	ควรตั้งเวลารดน�า้ที่แน่ใจว่าไม่มีใครในบ้านใช้น�า้	เนื่องจากในขณะที่วาล์วเปิดรดน�า้	และมีการเปิดใช้น�า้ในบ้าน	
อัตราการจ่ายน�า้จะไม่เพียงพอไปรดน�า้ในสวน	และจะท�าให้น�า้ที่เปิดในบ้านไหลเบา	ท�าให้มีปัญหาการใช้น�า้ในบ้านด้วยเช่นกัน

 ข้อควรระวังและกำรดูแลบ�ำรุงรักษำ
  •	ใช้ถ่านอัลคาไลน์	(Alkaline)	เท่านั้น
  •	เมื่อถ่านใกล้หมด	จะมีสัญญาณไฟเตือน	ต้องท�าการเปลี่ยนถ่านทันที
  •	หมั่นตรวจสอบการท�างานของวาล์วสม�า่เสมอ
  •	ห้ามติดตั้งตัวควบคุมในที่โดนน�า้	หรือที่มีความชื้นสูงโดยเด็ดขาด
  •	ไม่ควรติดตั้งตัวควบคุมบริเวณที่โดนแสงแดดร้อนจัด
  •	ควรติดตั้งตัวควบคุมภายใต้หลังคา
  •	ในกรณีวาล์วมีเสียงติดขัดเวลาเปิด-ปิด	ควรใช้จาระบีขาวทาบริเวณรอบบอลวาล์วที่อยูภายในตัวควบคุม	
	 	 	เพ่ือลดแรงเสียดสีของวาล์วและโอริงภายใน

ตัวควบคุม ชนิดมีวาล์วในตัว (Tap	Timers)
	 ส�าหรับสวนขนาดเล็กที่มีก๊อกน�า้อยู่บริเวณสวนอยู่แล้ว	การติดตั้งระบบรดน�า้อัตโนมัติโดยใช้ตัวควบคุมการรดน�า้ชนิดต่อก๊อกน�า้
จะสะดวกที่สุด	เนื่องจากสามารถต่อเพียงตัวควบคุมและเดินระบบรดน�า้ก็สามารถใช้งานได้ทันที	ไม่จ�าเป็นต้องเดินสายไฟเนื่องจาก
ตัวควบคุมลักษณะนี้จะใช้ถ่านทั้งหมด	อีกทั้งตัวควบคุมชนิดต่อก๊อกน�า้ยังสามารถแบ่งเป็น	2	ประเภทย่อย	ได้แก่
 1.	ตัวควบคุม	ชนิดบอลวำล์ว
	 ข้อดีของตัวควบคุมชนิดนี้คือสามารถเปิดปิดได้โดยไม่จ�าเป็นต้องมีแรงดันน�า้สูงและมีราคาถูก	แต่การเปิดปิดอาจเกิดความบกพร่อง
ได้ง่ายกว่าชนิดโซลินอยด์วาล์ว	แบ่งเป็น	2	ชนิดย่อยคือ
	 •	 ชนิดไม่ใช้ถ่าน	เป็นลักษณะไขลาน	หากต้องการใช้งานต้องหมุนเพ่ือตั้งระยะเวลาการรดและวาล์วจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
	 	 เมื่อลานหมุนกลับมาที่ต�าแหน่งปิด	ตัวควบคุมชนิดนี้ได้แก่รุ่น	2HT,	DY910	และ	DY912	เป็นต้น	
	 •	 ชนิดใช้ถ่าน	ตั้งเวลาด้วยปุ่มหมุนสามารถตั้งรอบการรดน�า้	และระยะเวลาการรดน�า้ได้	ตัวควบคุมชนิดนี้
	 	 ได้แก่รุ่น	1140e	และ	1180e	เป็นต้น
 2.	ตัวควบคุม	ชนิดโซลินอยด์วำล์ว
 ข้อดีของตัวควบคุมชนิดนี้คือการเปิดปิดวาล์วจะมีความบกพร่องน้อยกว่าชนิดบอลวาล์ว	แต่วาล์วจะเปิดได้ก็ต่อเมื่อแรงดันที่เข้ามา
จากก๊อกสูงกว่า	1	บาร์ขึ้นไป	หากแรงดันน้อยกว่า	1	บาร์	วาล์วจะไม่สามารถเปิดได้	ตัวควบคุมชนิดนี้ได้แก่รุ่น	AMICO+,	AMICO	2+,	
CLICK,	CLICK+,	CLICK	MIST,	9001EZ	และรุ่นที่มี	Bluetooth	ได้แก่รุ่น	CLICK	BLUETOOTH,	9001BT,	110000BT,	7101BT	เป็นต้น
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ระบบอัตโนมัติ
Automatic System

ระบบอัต
โนมัติ

ตัวควบคุมชนิดมีบอลวำล์วในตัว
ส�าหรับต่อเข้ากับก๊อกน�า้	โดยที่มีบอลวาล์วขนาดเล็กมาอยู่ในตัวพร้อมกับตัวควบคุม	อาจจะมีปัญหาเรื่องการรั่วหากถ่านอ่อน	ในกรณีไม่มีการใชง้าน
เปิด-ปิดวาล์วเป็นระยะเวลานานอาจจะท�าให้บอลวาล์วกับโอริงติดขัดหรือฝืด	ดังนั้นอาจจ�าเป็นต้องหมั่นดูแลด้วยการใช้จาระบีขาวทาที่บอลวาล์ว	
และโอริงเพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว	แต่ข้อดีของตัวควบคุมชนิดมีบอลวาล์วในตัวคือ	สามารถส่ังให้เปิดหรือปิดได้แม้แรงดันที่เข้ามาที่วาล์วต�า่
กว่า	1	บาร์	เหมาะส�าหรับการใช้งานระบบน�า้หยดที่แรงดันต�า่

รุ่นไม่ใช้ถ่ำน
มีลักษณะเป็นลานอยู่ภายใน	สามารถตั้งได้เฉพาะระยะเวลาการรดเท่านั้น	ทุกครั้งที่ต้องการรดน�า้จะต้องมาหมุนตัวตั้งเวลารดน�า้ในลักษณะของ
การไขลาน	จากนั้นตัวควบคุมจะค่อยๆหมุนกลับไปยังต�าแหน่งปิดเองโดยอัตโนมัติ	ระยะเวลาในการหมุนจะเป็นตามที่ตั้งเอาไว้	ดังนั้นตัวควบคุม
ชนิดนี้จึงสามารถตั้งได้เฉพาะเวลาปิดเท่านั้น

รุ่นใช้ถ่ำน
เป็นตัวควบคุมที่สามารถตั้งได้ทั้งเวลาการเปิด	และเวลาการปิด	โดยการตั้งเวลาเปิดจะตั้งในลักษณะเป็นรอบการรดน�า้	เช่น	วาล์วรดน�า้ทุกๆ	
12	ชั่วโมง	และการตั้งเวลาปิดจะเป็นการตั้งระยะเวลาการรดน�า้	เช่น	ตั้งให้วาล์วเปิดรดน�า้นาน	5	นาที	เป็นต้น	เนื่องจากตัวคุณลักษณะนี้จะมี
แผงอิเล็คทรอนิคอยู่ภายใน	การติดตั้งต้องระวังเรื่องน�า้	และความชื้นเพ่ือให้ตัวควบคุมมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

2 HT

DY 910

DY 912

1140e

1180e

541-0901-9

541-0910

541-0912

543-1140

543-1180

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

3/4”-1”

ทางน�า้ออกเดียว

ทางน�า้ออกคู่

ทางน�า้ออกเดียว

ทางน�า้ออกคู่

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

380.-

450.-

800.-

900.-

1,350.-

2 HT
ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ขนาด	3/4”-1”	

DY 910 และ DY 912
ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ขนาด	3/4”-1”	

1140e และ 1180e
ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ขนาด	3/4”	

ตั้งเวลาปิดด้วยการไขลานไปยังระยะเวลาการรดน�า้ที่ต้องการ	ไม่ใช้ถ่าน
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:	1	-	120	นาที
•	เกลียวทางน�า้เข้า	ขนาด	3/4”	-	1”
•	ทางน�า้ออก	มาพร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้

เป็นตัวควบคุมการรดน�า้ที่ตั้งเวลาได้ง่าย	เนื่องจากมีเพียงสองปุ่มให้หมุนปรับตั้ง	โดยการ
ตั้งความถี่ในการรดน�า้	และตั้งระยะเวลาในการรดน�า้เท่านั้น	ตัวควบคุมก็จะเริ่มท�างานทันที
ที่ตั้งเวลาเสร็จ	
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:	1,	3,	5,	10,	15,	20,	30,	60,	90	และ	120	นาที	
		หรือ	On	เพ่ือเปิดไว้จนกว่าจะมาหมุนปิด
•	ความถี่ในการรดน�า้ทุกๆ	:	1,	2,	3,	4,	6,	8,	12,	24,	48	และ	72	ชั่วโมง	หรือ	1	สัปดาห์
•	แรงดันใช้งาน	0	-	6.0	บาร์
•	เกลียวทางน�า้เข้า	ขนาด	3/4”
•	ทางออกมาพร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้
•	อัตราการจ่ายน�า้	5	-25	ลิตร/นาที	(300	-	1,500	ลิตร/ชั่วโมง)
•	ตัววาล์วท�าจากพลาสติก	ABS	มีความแข็งแรงทนทานสูง
•	ติดตั้งในร่มเท่านั้น

ตั้งเวลาปิดด้วยการไขลานไปยังระยะเวลาการรดน�า้ที่ต้องการ	ไม่ใช้ถ่าน
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:	1	-	120	นาที
•	เกลียวทางน�า้เข้าขนาด	3/4”	-	1”
•	ทางน�า้ออก	มาพร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Descriptions

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

ตัวควบคุม	ชนิดมีบอลวาล์วในตัว

Alkaline Alkaline

ราคาจ�าหน่ายไม่รวมถ่าน
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ระบบอัตโนมัติ
Automatic System

ระ
บบ

อัต
โน
มัต

ิ

ตัวควบคุมชนิดมีโซลินอยด์วำล์วในตัว
ใช้ส�าหรับต่อเข้ากับก๊อกน�า้โดยที่มีโซลินอยด์วาล์วขนาดเล็กมาอยู่ในตัวพร้อมกับตัวควบคุม	จะมีปัญหาน้อยกว่าตัวควบคุมชนิดมีบอลวาล์วในตัว
เรื่องการรั่วหากถ่านอ่อน	และการเปิด-ปิดของวาล์วก็จะมีปัญหาน้อยกว่าด้วยเช่นกัน	แต่ส่ิงที่ต้องค�านึงถึงหากต้องการใช้คือ	แรงดันน�า้จะต้อง
เข้ามาที่วาล์วมากกว่า	1	บาร์ขึ้นไปจึงจะสามารถเปิด-ปิดวาล์วได้

CLICK
ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ขนาด	3/4”-1”	

CLICK PLUS
ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ขนาด	3/4”-1”	

CLICK BLUETOOTH
ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ขนาด	3/4”-1”	

การตั้งตัวควบคุมก็ท�าได้อย่างง่ายดาย	โดยตั้งเพียงสองอย่างคือ	ความถี่ใน
การรดน�า้	และระยะเวลาของการรดน�า้แต่ละรอบ
•	มี	12	โปรแกรม	
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:	2,	5,	10	หรือ	15	นาที
•	ความถี่ในการรดน�า้	:	ทุกๆ	12,	24	หรือ	48	ชั่วโมง
•	จะเริ่มท�างานทันทีที่ตั้งเวลาเสร็จ
•	มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
•	เกลียวทางน�า้เข้า	เกลียวใน	ขนาด	3/4”	-	1”
•	เกลียวทางน�า้ออก	เกลียวนอก	ขนาด	3/4”
•	อัตราการจ่ายน�า้	5	-25	ลิตร/นาที	(300	-	1,500	ลิตร/ชั่วโมง)
•	แรงดันใช้งาน	1.0	-	4.0	บาร์	(หากแรงดันต�า่กว่า	1	บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
•	วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว	9	VDC
•	ตัววาล์วท�าจากพลาสติก	ABS	มีความแข็งแรงทนทานสูง
•	ติดตั้งในร่มเท่านั้น

เป็นตัวควบคุมที่มีคุณสมบัติเหนือกว่ารุ่น	CLICK	โดยมีความสามารถในการตั้ง
ให้ท�างานในภายหลังได้ใช้งานได้	การตั้งตัวควบคุมก็ท�าได้อย่างง่ายดายโดยตั้ง
เพียงสองอย่างคือ	ความถี่ในการรดน�า้	และระยะเวลาของการรดน�า้แต่ละรอบ	
•	มี	12	โปรแกรม	
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:	2,	5,	10	หรือ	15	นาที
•	ความถี่ในการรดน�า้	:	ทุกๆ	12,	24	หรือ	48	ชั่วโมง
•	ตั้งให้เริ่มท�างานในภายหลังจากที่ตั้งเวลาได้	2,	4,	6,	8,	10,	12,	14,	16,	18,	20
		และ	22	ชั่วโมง
•	มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
•	เกลียวทางน�า้เข้า	เกลียวใน	ขนาด	3/4”	-	1”
•	เกลียวทางน�า้ออก	เกลียวนอก	ขนาด	3/4”
•	อัตราการจ่ายน�า้	5	-25	ลิตร/นาที	(300	-	1,500	ลิตร/ชั่วโมง)
•	แรงดันใช้งาน	1.0	-	4.0	บาร์	(หากแรงดันต�า่กว่า	1	บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
•	วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว	9	VDC
•	ตัววาล์วท�าจากพลาสติก	ABS	มีความแข็งแรงทนทานสูง
•	ติดตั้งในร่มเท่านั้น

เป็นตัวควบคุมที่ตั้งเวลาได้ง่ายโดยใช้งานผ่าน	APP	RAIN	CLICK	ทางมือถือ	
ใช้งานได้ทั้ง	IOS	และ	Android	สามารถตั้งเวลาเริ่มการรดน�า้ครั้งแรกได้	จาก
นั้นก็ตั้งความถี่ในการรดน�า้	และระยะเวลาในการรดน�า้
•	มี	12	โปรแกรม	
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:	2,	5,	10	หรือ	15	นาที
•	ความถี่ในการรดน�า้	:	ทุกๆ	12,	24	หรือ	48	ชั่วโมง
•	ตั้งให้เริ่มท�างานในภายหลังจากที่ตั้งเวลาได้	2,	4,	6,	8,	10,	12,	14,	16,	18,	20
		และ	22	ชั่วโมง
•	มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
•	เกลียวทางน�า้เข้า	เกลียวใน	ขนาด	3/4”	-	1”
•	เกลียวทางน�า้ออก	เกลียวนอก	ขนาด	3/4”
•	อัตราการจ่ายน�า้	5	-25	ลิตร/นาที	(300	-	1,500	ลิตร/ชั่วโมง)
•	แรงดันใช้งาน	1.0	-	4.0	บาร์	(หากแรงดันต�า่กว่า	1	บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
•	วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว	9	VDC
•	ตัววาล์วท�าจากพลาสติก	ABS	มีความแข็งแรงทนทานสูง
•	ติดตั้งในร่มเท่านั้น

รุ่นสินค้า
Model

CLICK

รหัสสินค้า
Code

537-6800100 1 / box

รายละเอียด
Descriptions

3/4”-1”(in) , 3/4" (out)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

1,200.-

ตัวควบคุม	ชนิดมีโซลินอยด์วาล์วในตัว

Alkaline

Alkaline

Alkaline

รุ่นสินค้า
Model

CLICK PLUS

รหัสสินค้า
Code

537-6800200 1 / box

รายละเอียด
Descriptions

3/4”-1”(in) , 3/4" (out)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

1,500.-

รุ่นสินค้า
Model

CLICK BLUETOOTH

รหัสสินค้า
Code

537-6800300 1 / box

รายละเอียด
Descriptions

3/4”-1”(in) , 3/4" (out)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

1,700.-

ราคาจ�าหน่ายไม่รวมถ่าน

ราคาจ�าหน่ายไม่รวมถ่าน

ราคาจ�าหน่ายไม่รวมถ่าน
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ระบบอัตโนมัติ
Automatic System

ระบบอัต
โนมัติ

CLICK MIST
ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ขนาด	3/4”-1”	

AMICO+
ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ขนาด	3/4”-1”	

AMICO 2+
ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้	2	ทาง	ขนาด	3/4”-1”

เป็นตัวควบคุมที่เหมาะส�าหรับการใช้งานระบบพ่นหมอกโดยเฉพาะ	สามารถตั้ง
ความถี่ในการรดน�า้แต่ละรอบในระดับนาที	และระยะเวลาการรดในระดับวินาที	
จึงเหมาะส�าหรับให้น�า้ถี่ๆ	รอบละชั่วครู่ก็สามารถท�าได้	การตั้งตัวควบคุมก็ตั้ง
เพียงสองอย่างคือ	ความถี่ในการรดน�า้	และระยะเวลาของการรดน�า้แต่ละรอบ
•	มี	12	โปรแกรม	
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:	5,	10,	20,	หรือ	30	วินาที
•	ความถี่ในการรดน�า้	:	ทุกๆ	1,	2	หรือ	5	นาที
•	ตั้งให้เริ่มท�างานในภายหลังจากที่ตั้งเวลาได้	2,	4,	6,	8,	10,	12,	14,	16,	18,	20
		และ	22	ชั่วโมง
•	มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
•	เกลียวทางน�า้เข้า	เกลียวใน	ขนาด	3/4”	-	1”
•	เกลียวทางน�า้ออก	เกลียวนอก	ขนาด	3/4”
•	อัตราการจ่ายน�า้	5	-25	ลิตร/นาที	(300	-	1,500	ลิตร/ชั่วโมง)
•	แรงดันใช้งาน	1.0	-	4.0	บาร์	(หากแรงดันต�า่กว่า	1	บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
•	วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว	9	VDC
•	ตัววาล์วท�าจากพลาสติก	ABS	มีความแข็งแรงทนทานสูง
•	ติดตั้งในร่มเท่านั้น

เป็นตัวควบคุมการรดน�า้ที่ตั้งค่าการใช้งานได้ง่าย	และมีคุณภาพสูง	หน้าจอ
ขนาดใหญ่	3”	สามารถแสดงข้อมูลการรดน�า้ทั้งหมดในหน้าเดียว	หน้าจอมีไฟ
สีน�า้เงินเพ่ือให้เห็นได้ง่ายและสบายตาทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน
•	มี	1	โปรแกรม
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:	1	-	240	นาที
•	ความถี่ในการรดน�า้	:	ทุกๆ	6	ชั่วโมง	จนถึง	1	ครั้งในทุก	15	วัน
•	แสดงข้อมูลดังนี้ที่หน้าจอ	:	เวลาปัจจุบัน	เวลาเริ่มรดน�า้	ระยะเวลารดน�า้
		ความถี่ในการรดน�า้	เวลาที่จะรดน�า้ครั้งต่อไป	นับถอยหลังระยะเวลารดน�า้
•	มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน	(ตัวควบคุมจะไม่เปิดรดน�า้	หากมีสัญญาณแสดงเตือน)
•	เกลียวทางน�า้เข้า	เกลียวใน	ขนาด	3/4”	-	1”
•	เกลียวทางน�า้ออก	เกลียวนอก	ขนาด	3/4”
•	อัตราการจ่ายน�า้	5	-	40	ลิตร/นาที	(300	-	2,400	ลิตร/ชั่วโมง)
•	แรงดันใช้งาน	1.0	-	6.0	บาร์	(หากแรงดันต�า่กว่า	1	บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
•	วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว	9	VDC
•	ตัววาล์วท�าจากพลาสติก	ABS	มีความแข็งแรงทนทานสูง
•	หน้าจอถอดจากตัววาล์วได้	เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน
•	ใช้ถ่าน	Alkaline	1.5	Volt	จ�านวน	2	ก้อน	(AA	x	2)	(จ�าหน่ายไม่รวมถ่าน)
•	ติดตั้งในร่มเท่านั้น

เป็นตัวควบคุมการรดน�า้ที่ตั้งค่าการใช้งานได้ง่าย	และมีคุณภาพสูง	หน้าจอ
ขนาดใหญ่	3”	สามารถแสดงข้อมูลการรดน�า้ทั้งหมดในหน้าเดียว	หน้าจอมีไฟ
สีน�า้เงินเพ่ือให้เห็นได้ง่ายและสบายตาทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน	มีทางน�า้
ออก	2	ทาง	สามารถตั้งเวลาแยกอิสระจากกันได้
•	มี	1	โปรแกรม
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:	1	-	240	นาที
•	ความถี่ในการรดน�า้	:	ทุกๆ	6	ชั่วโมง	จนถึง	1	ครั้งในทุก	15	วัน
•	แสดงข้อมูลดังนี้ที่หน้าจอ	:	เวลาปัจจุบัน	เวลาเริ่มรดน�า้	ระยะเวลารดน�า้	
		ความถี่ในการรดน�า้	เวลาที่จะรดน�า้ครั้งต่อไป	นับถอยหลังระยะเวลารดน�า้
•	มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน	(ตัวควบคุมจะไม่เปิดรดน�า้	หากมีสัญญาณแสดงเตือน)
•	ควบคุม	2	โซน	(ทางน�า้ออก	2	ทาง)
•	เกลียวทางน�า้เข้า	เกลียวใน	ขนาด	3/4”	-	1”
•	เกลียวทางน�า้ออก	เกลียวนอก	ขนาด	3/4”
•	อัตราการจ่ายน�า้	5	-	40	ลิตร/นาที	(300	-	2,400	ลิตร/ชั่วโมง)
•	แรงดันใช้งาน	1.0	-	6.0	บาร์	(หากแรงดันต�า่กว่า	1	บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
•	วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว	9	VDC
•	ตัววาล์วท�าจากพลาสติก	ABS	มีความแข็งแรงทนทานสูง
•	หน้าจอถอดจากตัววาล์วได้	เพ่ือความสะดวกในการใช้งาน
•	ติดตั้งในร่มเท่านั้น

ตัวควบคุม	ชนิดมีโซลินอยด์วาล์วในตัว

Alkaline

Alkaline

Alkaline

รุ่นสินค้า
Model

CLICK MIST

รหัสสินค้า
Code

537-6800400 1 / box

รายละเอียด
Descriptions

3/4”-1”(in) , 3/4" (out)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

1,200.-

รุ่นสินค้า
Model

AMICO+

รหัสสินค้า
Code

537-4094500 1 / box

รายละเอียด
Descriptions

3/4”-1”(in) , 3/4" (out)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

1,500.-

รุ่นสินค้า
Model

AMICO 2+

รหัสสินค้า
Code

537-4044500 1 / box

รายละเอียด
Descriptions

3/4”-1”(in) , 3/4" (out)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

1,900.-

ราคาจ�าหน่ายไม่รวมถ่าน

ราคาจ�าหน่ายไม่รวมถ่าน

ราคาจ�าหน่ายไม่รวมถ่าน
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ระบบอัตโนมัติ
Automatic System

ระ
บบ

อัต
โน
มัต

ิ

9001 EZ
ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ขนาด	3/4”	

9001 BT
ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ขนาด	3/4”	

1100 BT
ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ขนาด	3/4”	

1150e และ 1151e
ตัวควบคุมการรดน�า้
ชนิดต่อก๊อกน�า้ขนาด	3/4”	

เป็นตัวควบคุมการรดน�า้ชนิดต่อก๊อกน�า้ที่ใช้งานง่าย	มีปุ่มส�าหรับตั้งเวลาเพียง
สองปุ่ม	สามารถตั้งให้เริ่มต้นรดน�า้ในภายหลังได้หลังจากตั้งค่าเสร็จไม่จ�าเป็น
ต้องเริ่มรดน�า้ทันที
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:	2	นาที	-	14	วัน
•	ความถี่ในการรดน�า้	:	ทุกๆ	3	ชั่วโมง	จนถึง	1	ครั้งในทุก	14	วัน
•	เกลียวทางน�า้เข้า	เกลียวใน	ขนาด	3/4”
•	เกลียวทางน�า้ออก	เกลียวนอก	ขนาด	3/4”
•	อัตราการจ่ายน�า้	0.8	-	20	ลิตร/นาที	(48	-	1,200	ลิตร/ชั่วโมง)
•	แรงดันใช้งาน	1.0	-	10.0	บาร์	(หากแรงดันต�า่กว่า	1	บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
•	วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว	9	VDC
•	ตัววาล์วท�าจากพลาสติก	ABS	มีความแข็งแรงทนทานสูง
•	ติดตั้งในร่มเท่านั้น

เป็นตัวควบคุมการรดน�า้ชนิดต่อก๊อกน�า้ที่สามารถตั้งเวลาผ่านมือถือผ่าน	APP	
(ทั้ง	Android	และ	IOS)	ด้วย	Bluetooth	ได้	ท�าให้สามารถตั้งเวลารดน�า้ได้
อย่างง่ายดาย	โดยสามารถอยู่ห่างจากตัวควบคุมได้ถึง	30	เมตรในกรณีที่ตัว
ควบคุมอยู่ในที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง	และยังสามารถตั้งเวลาได้โดยตรงโดยผ่าน
หน้าจอของตัวควบคุมก็ได้เช่นกัน	ในกรณีที่ไม่ต้องการตั้งเวลาผ่านมือถือ	
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:	1	นาที	-	12	ชั่วโมง
•	ความถี่ในการรดน�า้	:	4	ครั้งต่อวัน
•	เกลียวทางน�า้เข้า	เกลียวใน	ขนาด	3/4”
•	เกลียวทางน�า้ออก	เกลียวนอก	ขนาด	3/4”
•	อัตราการจ่ายน�า้	0.8	-	20	ลิตร/นาที	(48	-	1,200	ลิตร/ชั่วโมง)
•	แรงดันใช้งาน	1.0	-	10.0	บาร์	(หากแรงดันต�า่กว่า	1	บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
•	วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว	9	VDC
•	ตัววาล์วท�าจากพลาสติก	ABS	มีความแข็งแรงทนทานสูง
•	ใช้กับ	APP	ชื่อ	GALCON.BT
•	ติดตั้งในร่มเท่านั้น

เป็นตัวควบคุมการรดน�า้ชนิดต่อก๊อกน�า้ที่สามารถตั้งเวลาผ่านมือถือผ่าน	APP	
(ทั้ง	Android	และ	IOS)	ด้วย	Bluetooth	ได้	ท�าให้สามารถตั้งเวลารดน�า้ได้
อย่างง่ายดาย	โดยสามารถอยู่ห่างจากตัวควบคุมได้ถึง	30	เมตรในกรณีที่ตัว
ควบคุมอยู่ในที่โล่งไม่มีสิ่งกีดขวาง	และยังสามารถตั้งเวลาได้โดยตรงโดยผ่าน
หน้าจอของตัวควบคุมก็ได้เช่นกัน	ในกรณีที่ไม่ต้องการตั้งเวลาผ่านมือถือ	
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:	1	นาที	-	12	ชั่วโมง
•	ความถี่ในการรดน�า้	:	4	ครั้งต่อวัน
•	เกลียวทางน�า้เข้า	เกลียวใน	ขนาด	3/4”
•	เกลียวทางน�า้ออก	เกลียวนอก	ขนาด	3/4”
•	อัตราการจ่ายน�า้	0.8	-	20	ลิตร/นาที	(48	-	1,200	ลิตร/ชั่วโมง)
•	แรงดันใช้งาน	1.0	-	10.0	บาร์	(หากแรงดันต�า่กว่า	1	บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
•	วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว	9	VDC
•	ตัววาล์วท�าจากพลาสติก	ABS	มีความแข็งแรงทนทานสูง
•	ใช้กับ	APP	ชื่อ	GALCON.BT
•	ติดตั้งในร่มเท่านั้น

เป็นตัวควบคุมรดน�า้ต่อก๊อกน�า้ที่มีโซลินอยด์วาล์วอยู่ในตัว	หน้าจอที่ตั้งเวลา
สามารถถอดออกจากตัวเสื้อวาล์วได้	มีสองรุ่นให้เลือก	คือรุ่นปุ่มหมุนตั้งเวลา
ด้วยปุ่มเพียงสองปุ่ม	และรุ่นหน้าจอดิจิตอล	ซึ่งต้องกดปุ่มเพ่ือตั้งเวลา
และตั้งค่าการเปิดปิดต่างๆ
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:	1,	3,	5,	10,	15,	20,	30,	60,	90	และ	120	นาที	
		หรือ	On	เพ่ือเปิดไว้จนกว่าจะมาหมุนปิด
•	ความถี่ในการรดน�า้ทุกๆ	:	1,	2,	3,	4,	5,	6,	8,	12,	24,	และ	72	ชั่วโมง	
		หรือ	1	สัปดาห์
•	เกลียวทางน�า้เข้า	เกลียวใน	ขนาด	3/4”
•	ทางออกมาพร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้
•	อัตราการจ่ายน�า้	0.8	-	20	ลิตร/นาที	(48	-	1,200	ลิตร/ชั่วโมง)
•	แรงดันใช้งาน	1.0	-	10.0	บาร์	(หากแรงดันต�า่กว่า	1	บาร์วาล์วจะไม่เปิด)
•	วาล์วเป็นชนิดโซลินอยด์วาล์ว	9	VDC
•	ตัววาล์วท�าจากพลาสติก	ABS	มีความแข็งแรงทนทานสูง
•	ติดตั้งในร่มเท่านั้น

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

9001 EZ

9001 BT

1100 BT

1150e

1151e

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

533-90014

533-90015

533-11000

553-1150

553-1151

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

3/4”

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

2,250.-

2,500.-

2,500.-

800.-

900.-

ตัวควบคุม	ชนิดมีโซลินอยด์วาล์วในตัว

Alkaline

Alkaline

Alkaline

Alkaline

ราคาจ�าหน่ายไม่รวมถ่าน

ราคาจ�าหน่ายไม่รวมถ่าน

ราคาจ�าหน่ายไม่รวมถ่าน

ราคาจ�าหน่ายไม่รวมถ่าน
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1.	ชนิดรดน�้ำด้วยกำรตั้งเวลำ
	 •	ตัวควบคุมโดยส่วนใหญ่เป็นการควบคุมด้วยการตั้งเวลาเกือบทั้งส้ิน
	 •	โดยจะเป็นการตั้งระยะเวลาที่ต้องการรดน�า้แต่ละโซน
	 •	ตัวควบคุมประเภทนี้จะระบุโซนที่สามารถควบคุมได้	เช่น	รุ่น	2,	4,	6,	8	หรือ	12	โซน
	 •	1	โซน	จะควบคุมวาล์ว	1	ตัว	ดังนั้น	ถ้าเป็นรุ่น	4	โซน	จะสามารถควบคุมวาล์วได้สูงสุด	4	ตัว
	 •	การตั้งระยะเวลารดน�า้	หรือจ�านวนรอบต่อวัน	ขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวควบคุมแต่ละรุ่น	และแต่ละยี่ห้อ
	 •	มีทั้งรุ่นติดตั้งกลางแจ้ง	และรุ่นที่ต้องติดตั้งภายในร่มเท่านั้น
	 •	รุ่นติดตั้งกลางแจ้งสามารถโดนน�า้ได้	แต่ไม่สามารถแช่น�า้ได้	และไม่ควรอยู่ในที่มีความชื้นสูง
	 •	บางรุ่นจะมีช่องส�าหรับต่อกับเซนเซอร์	เช่น	เซนเซอร์น�า้ฝน	เพ่ือหยุดระบบจ่ายน�า้ในกรณีที่ฝนตก
ตัวควบคุมการรดน�า้ด้วยการตั้งเวลา	สามารถแบ่งได้	2	ประเภท	ดังนี้
1.1)	รุ่นใช้ถ่ำน	Alkaline	9V 
	 •	โดยรุ่นนี้จะไม่มีหม้อแปลง	และไม่ต้องเสียบปลั๊กใดๆ	(ถ่านที่น�ามาใช้จะต้องเป็นถ่านอัลคาไลน์ (Alkaline) เท่านั้น)
	 •	ใช้งานคู่กับโซลินอยด์วาล์ว	ขนาด	9	VDC	เท่านั้น
1.2)	รุ่นใช้หม้อแปลงเสียบปลั๊กเข้ำกับไฟบ้ำน 
	 •	โดยรุ่นนี้จะมีหม้อแปลงเพ่ือแปลงไฟจาก	220V	เพ่ือให้เป็นไฟ	24	VAC
	 •	ใช้งานคู่กับโซลินอยด์วาล์ว	ขนาด	24	VAC	เท่านั้น

2.	ชนิดรดน�้ำด้วยเซนเซอร์	และปัญญำประดิษฐ์	(AI)	
	 •	มีเพียงรุ่น	FLIWER	ของยี่ห้อ	RAIN	เท่านั้น
	 •	ก่อนใช้งาน	เราต้องระบุชนิดของพืชที่เราปลูก	เพ่ือให้	FLIWER	สร้างฐานข้อมูล
	 •	FLIWER	จะจับค่าความชื้นในดิน	ค่าอากาศในดิน	ค่าแสงสว่างและอุณหภูมิ
	 •	น�าค่าที่ได้มาตรวจสอบกับฐานข้อมูลพืชที่ระบุไว้ตอนต้น
	 •	ระบบจะท�าการเปิดปิดวาล์วรดน�า้ตามข้อมูลที่อ่านค่าได้จากเซนเซอร์
	 •	ช่วยประหยัดน�า้	เนื่องจากระบบจะท�าการรดน�า้เมื่อเซนเซอร์แจ้งว่าพืชต้องการน�า้เพ่ิมเท่านั้น
	 •	ในกรณีที่เราต้องการตั้งเวลารดน�า้	เราก็สามารถตั้งเวลารดน�า้ได้ตามที่เราต้องการเช่นกัน

กำรติดตั้งตัวควบคุมกำรรดน�้ำ	(ชนิดต่อกับโซลินอยด์วำล์ว)
	 การติดตั้งตัวควบคุมชนิดนี้เพ่ือให้ใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพ	ควรจะต้องมีการวางแผนและออกแบบระบบไว้ตั้งแต่ต้น	 ในการเปลี่ยน
จากระบบเปิด-ปิดด้วยมือเป็นระบบอัตโนมัติในภายหลังอาจส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึ้นในการปรับระบบน�า้ที่วางไว้เพ่ือให้สามารถท�างาน
ด้วยระบบอัตโนมัติโดยสมบรูณ์ได้	ปัจจัยที่ส่งผลในการเปลี่ยนแปลงระบบได้แก่
 1. จ�านวนโซน	 หรือจ�านวนวาล์วที่จะเปิดรดน�า้ในแต่ละรอบ	 โดยปกติแล้วการออกแบบระบบน�า้ทั่วไปมักจะไม่ได้ค�านึงถึงจ�านวนวาล์วที่
จะต้องเปิด-ปิดในแต่ละรอบ	แต่ในกรณีที่ต้องการปรับให้เป็นระบบการให้น�า้อัตโนมัตินั้น	หากมีจ�านวนวาล์วที่ต้องเปิด-ปิดเป็นจ�านวนมากก็
จะหมายถึงการลงทุนติดตั้งระบบก็จะสูงตามไปด้วย
	 หากไม่ได้มีการวางแผนในการติดตั้งระบบอัตโนมัติไว้ตั้งแต่ต้น	 ในกรณีที่ต้องเปลี่ยนระบบแล้วต้องรวมหลายๆวาล์วเข้าเป็นวาล์วเดียว	
ป๊ัมน�า้ที่ติดตั้งไว้อาจมีอัตราการส่งน�า้หรือแรงดันไม่เพียงพอ	ในบางกรณีที่ท่อประธานมีขนาดใหญ่ไม่เพียงพอก็อาจจะต้องมีการรื้อระบบใน
บางส่วน	ซึ่งจะท�าให้การลงทุนในระบบน�า้ที่สูงขึ้นตามไปด้วย
 2. ต�าแหน่งที่ติดตั้งวาล์ว	บางครั้งตอนออกแบบติดตั้งระบบรดน�า้โดยต้องการเปิด-ปิดวาล์วด้วยมือนั้น	อาจจะไม่ได้ค�านึงถึงต�าแหน่ง
ของวาล์วที่จะติดตั้ง	 ในกรณีของวาล์วอัตโนมัติซึ่งจะต้องเดินสายไฟไปที่ตัวควบคุม	 หากวาล์วอยู่กระจัดกระจาย	 และอยู่ในต�าแหน่งที่ห่าง
กันมากๆ	อาจจะท�าให้ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินสายไฟ	และอาจจะก�าหนดต�าแหน่งติดตั้งตัวควบคุมได้ยาก
 3. ชนิดและประเภทของป๊ัมน�้า	ป๊ัมน�า้ที่น�ามาใช้จะต้องเป็นป๊ัมน�า้ไฟฟา้เท่านั้น	ไม่สามารถใช้ป๊ัมเครื่องยนต์เพ่ือท�าระบบน�า้อัตโนมัติได้	
การติดตั้งป๊ัมน�า้สามารถท�าได้	2	วิธี	คือการใช้ตัวควบคุมส่ังการเปิด-ปิดป๊ัม	หรือการใช้ป๊ัมน�า้อัตโนมัติ
 สรุปได้ว่าแม้จะยังไม่ติดตั้งระบบน�้าอัตโนมัติในตอนต้น แต่หากมีแนวโน้มในการเปลี่ยนมาใช้ระบบน�้าอัตโนมัติในอนาคตควรจะวาง
แผนล่วงหน้าตั้งแต่ตอนวางระบบน�้า ควรออกแบบให้สามารถเปลี่ยนจากวาล์วธรรมดาเป็นวาล์วไฟฟา้ได้ สามารถจัดแบ่งโซนใหม่ได้โดย
ง่าย และค�านึงถึงความสามารถของปั๊ มน�้ารวมถึงขนาดของท่อน�้าตั้งแต่ต้น เพ่ือที่จะได้ไม่ต้องมีการเปลี่ยนปั๊ มน�้าหรือท่อเมื่อต้องการ
เปลี่ยนระบบมาเป็นระบบการให้น�้าแบบอัตโนมัติ 

ตัวควบคุม ชนิดต่อกับโซลินอยด์วาล์ว
(Solenoid	Valves	Controller)
 การติดตั้งใช้งานตัวควบคุมการรดน�า้ชนิดนี้เหมาะกับการเกษตร	หรือสวนขนาดใหญ่	ซึ่งจ�าเป็นต้องใช้หัวจ่ายน�า้จ�านวนมาก
และมอีัตราการจ่ายน�า้ในการรดน�า้แต่ละรอบมากกว่า	1,500	ลิตร/ชั่วโมง	หรือ	1.5	ลบ.ม./ชั่วโมง	ขึ้นไป		
	 การท�างานของตัวควบคุมการรดน�า้ชนิดต่อกับโซลินอยด์วาล์วนี้	จะไม่มีวาล์วติดมากับตัวควบคุม	ตัวควบคุมจะมีช่องส�าหรับต่อ
สายไฟและเซนเซอร์เพ่ือต่อสายไฟเข้ากับโซลินอยด์วาล์ว	และเซนเซอร์ตัวควบคุมชนิดนี้สามารถแบ่งเป็นประเภทย่อยได้ดังนี้



ระ
บบ

อัต
โน
มัต

ิ
132

คู่คิดด้านระบบรดน�า้  2019 www.superproducts.co.th132

	 1.)	กำรใช้ตัวควบคุมส่ังกำรเพ่ือเปิดหรือปิดป๊ัมน�้ำ
	 การติดตั้งลักษณะนี้จะต้องใช้อุปกรณ์ไฟฟา้เพ่ิมเติมอีกหลายรายการ	เนื่องจากไฟที่จ่ายออกมาจากตัวควบคุมได้ถูกแปลงไฟให้เป็น	
24	VAC	จึงมีความจ�าเป็นต้องต่อเข้ากับแมกเนติกและรีเลย์	เพ่ือให้สามารถสตาร์ทป๊ัมน�า้ให้ท�างานได้	ตัวควบคุมที่ใช้งานลักษณะนี้ได้จะ
เป็นเฉพาะรุ่นมีหม้อแปลงเสียบไฟบ้านเท่านั้น	ส่วนรุ่นใส่ถ่านจะไม่สามารถส่ังงานให้เปิดป๊ัมน�า้ได้	นอกจากนี้การต่อตัวควบคุมในลักษณะ
ส่ังการให้ป๊ัมน�า้เปิดหรือปิดยังมีข้อจ�ากัดหลายประการ	ดังต่อไปนี้
 1.)	หากต้องการให้ปั๊ มน�า้ท�างานต้องสั่งผ่านตัวควบคุมเท่านั้น	ดังนั้นหากต่อท่อเดินก๊อกน�า้โดยใช้ป๊ัมน�า้ตัวเดียวกันนี้	จะไม่สามารถ
เปิดก๊อกน�า้แล้วท�าให้น�า้ไหลได้โดยอัตโนมัติ	ต้องส่ังเปิดวาล์วจากตัวควบคุมก่อน	ท�าให้ไม่มีความสะดวกในการใช้งานและไม่สามารถใช้
งานได้จริง
 2.)	อาจเกิดปัญหาถ้าระบบการท�างานของตัวควบคุมรวน	อาจจะมีโอกาสที่ตัวควบคุมส่ังให้ป๊ัมน�า้ท�างานแล้ว	แต่โซลินอยด์วาล์วอาจ
จะช�ารุดหรือไม่เปิด	จะท�าให้ระบบไม่มีทางออก	แรงดันจะอัดให้จุดต่อต่างๆ	ซึ่งอาจท�าให้ท่อช�ารุดเสียหาย	หรือท�าให้ป๊ัมน�า้เสียหายได้เช่นกัน
 3.)	ค่าใช้จ่าย	หากรวมอุปกรณ์ต่างๆแล้ว	ค่าใช้จ่ายไม่ได้ถูกไปกว่าการใช้ป๊ัมน�า้อัตโนมัติซึ่งมีปัญหาน้อยกว่าแต่อย่างใด

 แผนผังการติดตั้งตัวควบคุมส่ังการเพ่ือเปิดปิดปั๊ มน�้า
	 จากวงจรไฟฟา้ข้างล่างนี้เป็นวิธีการต่ออุปกรณ์เพ่ิมเติม	ที่จะช่วยให้ตัวควบคุมสามารถส่ังให้ป๊ัมน�า้ท�างานหรือหยุดท�างานได้	เมื่อถึง
เวลาเปิดหรือปิด
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	 2.)	กำรใช้ตัวควบคุมคู่กับป๊ัมน�้ำอัตโนมัติ
	 เนื่องจากโดยปกติแล้ว	ป๊ัมน�า้ที่ใช้งานตามบ้านเรือนทั่วไปเป็นป๊ัมน�า้อัตโนมัติอยู่แล้ว	ดังนั้นหากต้องการติดตัวควบคุม	โดยใช้ป๊ัมน�า้ตัว
เดียวกับป๊ัมน�า้ที่ใช้จ่ายน�า้เข้าบ้าน	ก็สามารถท�าได้	แต่จะต้องเข้าใจถึงข้อจ�ากัดด้วยเช่นกัน	ทางที่ดีจึงควรใช้ป๊ัมน�า้แยกอิสระจากป๊ัมน�า้บ้าน	
หากต้องการให้การใช้งานป๊ัมน�า้บ้านมีปัญหาน้อยที่สุด	ส�าหรับสวนเกษตรหรือสวนขนาดใหญ่ควรติดตั้งป๊ัมน�า้แยกอิสระส�าหรับใช้รดน�า้
เพียงอย่างเดียวเท่านั้น	ไม่แนะน�าให้ใช้งานป๊ัมน�า้ส�าหรับวัตถุประสงค์อื่นๆคู่กับการรดน�า้	การใช้ตัวควบคุมกับป๊ัมน�า้อัตโนมัตินี้มีข้อดีคือ	
ไม่ต้องติดอุปกรณ์ที่ช่วยสตาร์ทป๊ัมน�า้	เช่น	แมกเนติก	และรีเลย์เพ่ิมเติม	จึงท�าให้ติดตั้งได้ง่ายกว่า	อย่างไรก็ดีการใช้ตัวควบคุมคู่กับป๊ัมน�า้
อัตโนมัติมีข้อควรระวังดังต่อไปนี้
 1.	ไม่ควรใช้ปั๊ มน�า้ตัวเดียวกับปั๊ มน�า้ที่ใช้จ่ายน�า้เข้าบ้าน	เนื่องจากขณะที่ป๊ัมน�า้รดน�า้ต้นไม้	จะมีการใช้อัตราจ่ายน�า้ปริมาณมาก	หากเปิด
ก๊อกน�า้ในบ้าน	แรงดันและปริมาณน�า้ที่รดน�า้รวมถึงก๊อกน�า้ในบ้านก็จะมีแรงดันและอัตราการไหลไม่เพียงพอ	ดังนั้นหากมีความจ�าเป็นต้อง
ใช้ป๊ัมน�า้รดน�า้เป็นป๊ัมตัวเดียวกับป๊ัมน�า้ที่ใช้จ่ายน�า้เข้าบ้านแล้วจะต้องตั้งเวลารดน�า้ในช่วงเวลาที่แน่ใจว่าไม่มีการใช้น�า้ในบ้านอย่างแน่นอน	
เพ่ือช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว
 2.	ควรระวังเรื่องการรั่วซึมช่วงปั๊ มน�า้ถึงวาล์วไฟฟา้	เนื่องจากป๊ัมน�า้อัตโนมัติจะท�างานตามสวิทซ์แรงดันที่ตั้งค่าไว้	หากแรงดันตกถึง
ค่าที่ตั้งไว้	ป๊ัมน�า้จะท�างาน	และป๊ัมน�า้จะตัดการท�างานหากแรงดันสูงถึงค่าที่ก�าหนดเช่นกัน	ในกรณีที่มีจุดรั่ว	แรงดันจะค่อยๆหายไปจาก
ระบบทีละน้อย	เมื่อถึงจุดที่ตั้งค่าไว้ป๊ัมน�า้จะท�างาน	แต่เนื่องจากระบบยังปิดอยู่	ป๊ัมน�า้ท�างานได้เพียงชั่วครู่	แรงดันในระบบก็จะกลับมาถึง
ค่าที่ตั้งให้ป๊ัมน�า้หยุดท�างานอีก	ดังนั้นป๊ัมน�า้จะมีลักษณะเปิด-ปิดตลอดเวลาหากมีต�าแหน่งใดรั่ว
 3.	ปัญหาโซลินอยด์วาล์วปิดไม่สนิท	ตามที่ได้อธิบายไปในข้างต้นแล้วว่า	ป๊ัมน�า้อัตโนมัติจะท�างานหากวาล์วตัวใดตัวหนึ่งในระบบเปิด	
เพราะจะท�าให้แรงดันในระบบตกลงจนถึงจุดที่ตั้งค่าให้ป๊ัมน�า้เปิดท�างาน	ในระบบที่ใช้วาล์วเปิด-ปิดด้วยมือทั่วไป	การตรวจสอบว่าวาล์วปิด
แน่นหรือไม่	อาจจะสังเกตได้ง่ายจากด้ามจับของวาล์วแต่ละชนิดว่าบิดสุดหรือไม่	แต่ส�าหรับโซลินอยด์วาล์วอาจจะสังเกตได้ยากกว่า	โดยจะ
ต้องสังเกตจากป๊ัมน�า้ว่าท�างานในช่วงเวลาที่ไม่ได้ตั้งรดน�า้ไว้หรือไม่	หากป๊ัมน�า้ท�างานและป๊ัมนี้ไม่ได้ถูกใช้จ่ายน�า้ไปที่จุดอื่นๆในบ้าน	ให้สงสัย
ได้ทันทีว่าอาจจะมีจุดรั่วซึม	หรือวาล์วปิดไม่สนิท	ให้รีบท�าการแก้ไขทันที
	 ส�าหรับพ้ืนที่รดน�า้ที่ไม่กว้างมากจนเกินไปนั้น	หากใช้ตัวควบคุมที่มีมากกว่า	1	โซน	ควรติดตั้งโซลินอยด์วาล์วทุกตัวไว้ใกล้ๆกับตัวควบคุม
เพ่ือความสะดวกในการเดินสายไฟเข้าที่ตัวควบคุม	และท�าให้การจัดการ	การดูแลบ�ารุงรักษาท�าได้ง่ายขึ้น	ส่วนกรณีที่ใช้ตัวควบคุมชนิดใส่
ถ่านควบคุมเพียง	1	โซนนั้น	อาจจะสามารถกระจายโซลินอยด์ไปตามจุดต่างๆได้ตามความเหมาะสม	แต่ทั้งนี้จุดติดตั้งโซลินอยด์วาล์วและ
ตัวควบคุมไม่ควรอยู่ในที่น�า้ขังหรือมีความชื้นสูง	หากจ�าเป็นควรเลือกรุ่นที่สามารถแช่น�า้ได้ด้วยมาตรฐานการกันน�า้	IP	68	เท่านั้น

 แผนผังการติดตั้งตัวควบคุมคู่กับปั๊ มน�้าอัตโนมัติ
	 การติดตั้งควรต้องดูให้แน่ใจว่าไม่มีจุดรั่วใดๆในระบบ	ไม่เช่นนั้นป๊ัมน�า้อาจจะเกิดปัญหาในภายหลังได้	ควรวางต�าแหน่งโซลินอยด์วาล์ว
ต่างๆให้ใกล้ป๊ัมน�า้ที่สุด	เพ่ือให้ปัญหาป๊ัมน�า้เปิดปิดตลอดเวลาจากการรั่วซึมเกิดขึ้นน้อยที่สุด	การติดตั้งควรท�าตามแผนผังข้างล่างนี้

220V



คู่คิดด้านระบบรดน�า้  2019 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้า กรุณาระบุรหัสสินค้า ในการสั่งซื้อทุกครั้ง

134

134

ระบบอัตโนมัติ
Automatic System

ระ
บบ

อัต
โน
มัต

ิ

AMICO PRO
9 VDC IP68
ตัวควบคุม	(กันน�า้)	ชนิดใส่ถ่าน
ต่อโซลินอยด์วาล์ว	9	VDC

TBD
9 VDC IP68
ตัวควบคุม	(กันน�า้)	ชนิดใส่ถ่าน
ต่อโซลินอยด์วาล์ว	9	VDC

C-DIAL PRO
9 VDC INDOOR
ตัวควบคุม	(ติดตั้งในร่ม)	ชนิดใส่ถ่าน
ต่อโซลินอยด์วาล์ว	9	VDC

เป็นตัวควบคุมการรดน�า้ใช้กับโซลินอยด์วาล์วที่ตั้งค่าการใช้งานได้ง่าย	และมี
คุณภาพสูง	หน้าจอขนาดใหญ่ถึง	3”	สามารถแสดงข้อมูลการรดน�า้ทั้งหมด
ในหน้าเดียว	หน้าจอมีไฟสีน�า้เงินเพ่ือให้เห็นได้ง่ายและสบายตาทั้งในเวลากลาง
วันและกลางคืน	กันน�า้ได้ดีมากด้วยมาตรฐานการกันน�า้	IP	68	แม้แช่อยู่ในน�า้
ก็ไม่เป็นปัญหา	
•	รังถ่านมีโอริงเพ่ือกันน�า้เข้า
•	ต้องใช้คู่กับโซลินอยด์วาล์ว	9	VDC	เท่านั้น	(จ�าหน่ายแยกกับตัวควบคุม)
•	สามารถต่อเซนเซอร์น�า้ฝนได้
•	มี	2	โปรแกรม
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:	1	-	240	นาที
•	ความถี่ในการรดน�า้	:	ทุกๆ	6	ชั่วโมง	จนถึง	1	ครั้งในทุก	15	วัน
•	แสดงข้อมูลดังนี้ที่หน้าจอ	:	เวลาปัจจุบัน	เวลาเริ่มรดน�า้	ระยะเวลารดน�า้	
		ความถี่ในการรดน�า้	เวลาที่จะรดน�า้ครั้งต่อไป	นับถอยหลังระยะเวลารดน�า้
•	มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
•	หน้าจอแสดงผล	LCD	ขนาด	3”	แสดงข้อมูลได้ครบในหน้าเดียว
•	หน้าจอมีไฟสีน�า้เงินเพ่ือความสบายตา

ตัวควบคุมรุ่น	TBD	เป็นรุ่นที่สามารถกันน�า้ได้ดีมากด้วยมาตรฐานการกันน�า้	
IP	68	แม้แช่อยู่ในน�า้ก็ไม่เป็นปัญหา	ถูกออกแบบให้เหมาะส�าหรับใช้งานใน
กล่องวาล์ว	รุ่นนี้มี	BLUETOOTH	ซึ่งสามารถตั้งค่าการรดน�า้ผ่าน	APP	ทั้ง	
IOS	และ	Android	ท�าให้สามารถตั้งค่าได้สะดวกโดยไม่จ�าเป็นต้องเปิดกล่อง
วาล์วเพ่ือตั้งค่าการรดน�า้
•	ตัวเครื่องเชื่อมด้วย	Ultra	sonic	มั่นใจได้ว่าน�า้ไม่มีทางเข้าเครื่องแน่นอน
•	รังถ่านมีโอริงเพ่ือกันน�า้เข้า
•	ต้องใช้คู่กับโซลินอยด์วาล์ว	9	VDC	เท่านั้น	(จ�าหน่ายแยกกับตัวควบคุม)
•	สามารถต่อเซนเซอร์น�า้ฝนได้
•	ตั้งโปรแกรมได้	3	รูปแบบ
 »	รูปแบบตั้งโปรแกรม	A	B	C	(สามารถตั้งเวลารดน�า้ได้	4	รอบต่อ	1	โปรแกรม)
 » รูปแบบตั้งค่าวาล์วแต่ละตัว	(ตั้งระยะเวลาการรดน�า้ได้	1	ค่า	และตั้งเวลา	
	 	 รดน�า้ได้	4	รอบ)
 » รูปแบบตั้งโปรแกรมวาล์วแต่ละตัว	(ตั้งระยะเวลาการรดน�า้ได้	4	ค่า	
	 	 และตั้งเวลาเปิดได้อิสระ)
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:	1	นาที	-	1	วันเต็ม
•	มีการตั้งค่าเตือนหลายรูปแบบ
•	BLUETOOTH	ครอบคลุมระยะ	10	ม.
•	ตัวควบคุมสามารถติดตั้งห่างจากโซลินอยด์วาล์ว	โดยใช้สายไฟขนาด	1.5	mm2 
		ได้ไม่เกินกว่า	30	ม.

ตัวควบคุมรุ่น	C-DIAL	PRO	นี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษส�าหรับการใช้งาน
ตามสวนเกษตร	หรือสวนบ้านขนาดเล็กทั่วไปมีรุ่น	4	และ	6	โซนให้เลือก	
	การตั้งเวลาท�าได้ง่ายๆด้วย	3	ขั้นตอนคือ	ตั้งเวลาเปิด	ระยะเวลาการรดน�า้	
และความถี่ในการรดน�า้	เป็นอันพร้อมใช้งาน
•	ต้องใช้คู่กับโซลินอยด์วาล์ว	9	VDC	เท่านั้น	(จ�าหน่ายแยกกับตัวควบคุม)
•	มี	2	โปรแกรมแยกอิสระ
•	ตั้งเวลารดได้รวม	4	รอบ	(2	รอบต่อโปรแกรม)
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:	1	-	240	นาที	ต่อโซน
•	แสดงเวลาเริ่มรดน�า้ครั้งต่อไปที่หน้าจอ
•	ตั้งรดน�า้เป็นรอบ	(Cycle)	ได้ตั้งแต่	2	ครั้งต่อวัน	ไปจนถึง	1	ครั้งต่อสัปดาห์
•	ตั้งตารางการรดน�า้ได้ตามวันในสัปดาห์	
•	ตั้งค่าการรดน�า้ชดเชยแบบเป็น	%	(Budgeting	Mode)	ได้ตั้งแต่	10%	-	200%
•	มีช่องส�าหรับต่อเซนเซอร์น�า้ฝน
•	ตั้งหยุดโปรแกรมการรดน�า้ชั่วคราวได้
•	มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
•	มีหน่วยความจ�าส�าหรับเก็บโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะไม่สูญหายแม้ถ่านหมด
•	ติดตั้งในร่มเท่านั้น

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

AMICO PRO 1 OD

AMICO PRO 2 OD

AMICO PRO 3 OD

TBD 1 OD

TBD 2 OD

TBD 4 OD

TBD 6 OD

C-DIAL PRO 4 OD

C-DIAL PRO 6 OD

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

537-4064590

537-4064200

537-4064400

537-1731590

537-1732500

537-1734500

537-1736500

537-4181410

537-4181610

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

1 zone

2 zone

4 zone

1 zone

2 zone

4 zone

6 zone

4 zone

6 zone

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

2,500.-

3,600.-

4,000.-

3,600.-

4,800.-

5,000.-

5,500.-

2,000.-

2,100.-

ตัวควบคุม	ชนิดต่อกับโซลินอยด์วาล์ว

Alkaline

Alkaline

Alkaline

ราคาจ�าหน่ายไม่รวมถ่าน

ราคาจ�าหน่ายไม่รวมถ่าน

ราคาจ�าหน่ายไม่รวมถ่าน

13 cm
.

11 cm.

5 cm.

14.3 cm
.

11 cm.

7.5 
cm.

24.5 cm
.

15 cm. 4.3 
cm.



ระบบน้ำหยด

คู่คิดด้านระบบรดน�า้  2019บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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ระบบอัตโนมัติ
Automatic System

ระบบอัต
โนมัติ

ELITE
9 VDC INDOOR
ตัวควบคุม	(ติดตั้งในร่ม)	ชนิดใส่ถ่าน
ต่อโซลินอยด์วาล์ว	9	VDC

ELITE
9 VDC OUTDOOR
ตัวควบคุม	(ติดตั้งกลางแจ้ง)	ชนิดใส่ถ่าน
ต่อโซลินอยด์วาล์ว	9	VDC

เป็นรุ่นที่ออกแบบมาเพ่ือความต้องการใช้งานแต่ละโซนอย่างแยกอิสระต่อกัน	
เหมาะส�าหรับการใช้งานตามสวนเกษตร	และสวนบ้านขนาดกลาง	แต่ละโซนจะ
สามารถตั้งเวลาเปิด	ระยะเวลาการรดน�า้	และความถี่ในการรดน�า้ของตัวเองได้
อย่างอิสระจากโซนอื่นๆ
•	ต้องใช้คู่กับโซลินอยด์วาล์ว	9	VDC	เท่านั้น	(จ�าหน่ายแยกกับตัวควบคุม)
•	มี	4	โปรแกรมแยกอิสระ
•	ตั้งเวลารดน�า้ได้รวม	4	รอบ	(1	รอบต่อโปรแกรม)
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:	1	-	240	นาที	ต่อโซน
•	รอบการรดน�า้ตั้งได้ตั้งแต่	4	ครั้งต่อวัน	-	1	ครั้งทุกๆ	19	วัน
•	ตั้งตารางการรดน�า้ได้ตามวันในสัปดาห์	หรือเป็นรอบทุกๆ	1	-	19	วัน
•	แสดงเวลาเริ่มรดน�า้ครั้งต่อไปที่หน้าจอ
•	ตั้งค่าการรดน�า้ชดเชยแบบเป็น	%	(Budgeting	Mode)	ได้ตั้งแต่	10%	-	200%
•	มีช่องส�าหรับต่อเซนเซอร์น�า้ฝน	และสามารถตั้งค่าการท�างานได้ในแต่ละโซน
•	ตั้งหยุดโปรแกรมการรดน�า้ชั่วคราวได้
•	มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
•	มีหน่วยความจ�าส�าหรับเก็บโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะไม่สูญหายแม้ถ่านหมด

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

I-DIAL 4 ID

I-DIAL 6 ID

I-DIAL 8 ID

ELITE 4 ID

ELITE 6 ID

ELITE 8 ID

ELITE 10 ID

I-DIAL 4 OD

I-DIAL 6 OD

I-DIAL 8 OD

ELITE 4 OD

ELITE 6 OD

ELITE 8 OD

ELITE 10 OD

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

537-4081410

537-4081610

537-4081810

537-4581410

537-4581610

537-4581810

537-4581110

537-4081340

537-4081360

537-4081380

537-4581340

537-4581360

537-4581380

537-4581310

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

4 zone

6 zone

8 zone

4 zone

6 zone

8 zone

10 zone

4 zone

6 zone

8 zone

4 zone

6 zone

8 zone

10 zone

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

2,500.-

2,700.-

3,500.-

3,100.-

3,800.-

4,500.-

5,100.-

3,900.-

4,300.-

5,400.-

4,700.-

5,100.-

6,400.-

6,800.-

ตัวควบคุม	ชนิดต่อกับโซลินอยด์วาล์ว

Alkaline Alkaline

Alkaline Alkaline

เป็นรุ่นที่ออกแบบมาเพ่ือความต้องการใช้งานแต่ละโซนอย่างแยกอิสระต่อกัน	
แต่ละโซนจะสามารถตั้งเวลาเปิด	ระยะเวลาการรดน�า้	และความถี่ในการรดน�า้
ของตัวเองได้อย่างอิสระจากโซนอื่นๆ	รวมถึงสามารถตั้งระยะเวลาการรดน�า้
เป็นสัดส่วนกับระยะเวลาการจ่ายปุ๋ยจากระบบจ่ายปุ๋ยได้ด้วย	
•	ต้องใช้คู่กับโซลินอยด์วาล์ว	9	VDC	เท่านั้น	(จ�าหน่ายแยกกับตัวควบคุม)
•	โปรแกรมแยกอิสระในแต่ละโซน
•	ตั้งเวลารดได้	4	รอบต่อโซน
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:	1	-	240	นาที	ต่อโซน
•	ตั้งระยะเวลาการจ่ายปุ๋ยได้ตั้งแต่	0%	-	90%	(ปรับได้ขั้นละ	10%)
•	รอบการรดน�า้ตั้งได้ตั้งแต่	4	ครั้งต่อวัน	-	1	ครั้งทุกๆ	15	วัน
•	แสดงเวลาเริ่มรดน�า้ครั้งต่อไปที่หน้าจอ
•	ตั้งค่าการรดน�า้ชดเชยแบบเป็น	%	(Budgeting	Mode)	ได้ตั้งแต่	10%	-	200%
•	มีช่องส�าหรับต่อเซนเซอร์น�า้ฝน	และสามารถตั้งค่าการท�างานได้ในแต่ละโซน
•	ตั้งหยุดโปรแกรมการรดน�า้ชั่วคราวได้
•	มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
•	มีหน่วยความจ�าส�าหรับเก็บโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะไม่สูญหายแม้ถ่านหมด

I-DIAL
9 VDC OUTDOOR
ตัวควบคุม	(ติดตั้งกลางแจ้ง)	ชนิดใส่ถ่าน
ต่อโซลินอยด์วาล์ว	9	VDC

I-DIAL
9 VDC INDOOR
ตัวควบคุม	(ติดตั้งในร่ม)	ชนิดใส่ถ่าน
ต่อโซลินอยด์วาล์ว	9	VDC

15 cm. 15 cm.

17 cm. 17 cm.

15.3 cm
.

15.3 cm
.

22 cm
.

22 cm
.

4.3 
cm.

4.3 
cm.

11 
cm.

11 
cm.
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ระบบอัตโนมัติ
Automatic System

ระ
บบ

อัต
โน
มัต

ิ
ตัวควบคุม	ชนิดต่อกับโซลินอยด์วาล์ว

ELITE
24 VAC INDOOR
ตัวควบคุม	(ติดตั้งในร่ม)	ชนิดมีหม้อแปลง	
เสียบปลั๊กต่อไฟบ้าน	ต่อโซลินอยด์วาล์ว	24	VAC

ELITE
24 VAC OUTDOOR
ตัวควบคุม	(ติดตั้งกลางแจ้ง)	ชนิดมีหม้อแปลง
เสียบปลั๊กต่อไฟบ้าน	ต่อโซลินอยด์วาล์ว	24	VAC

•	มีให้เลือกทั้งรุ่นติดตั้งในร่ม	และติดตั้งกลางแจ้ง
•	ใช้งานคู่กับโซลินอยด์วาล์ว	24	VAC	เท่านั้น
•	กระแสไฟฟา้ที่จ่ายออกจากตัวควบคุม	24	VAC,	0.8	AMP	(รุ่นติดตั้งในร่ม)	
		และ	1.0	AMP	(รุ่นติดตั้งกลางแจ้ง)
•	มี	4	โปรแกรมแยกอิสระ
•	ตั้งเวลารดน�า้ได้รวม	4	รอบ	(1	รอบต่อโปรแกรม)
•	แสดงเวลาเริ่มรดน�า้ครั้งต่อไปที่หน้าจอ
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:	1	-	240	นาที	ต่อโซน
•	รอบการรดน�า้ตั้งได้ตั้งแต่	4	ครั้งต่อวัน	-	1	ครั้งทุกๆสัปดาห์
•	ตั้งรดน�า้เป็นรอบ	(Cycle)	ได้ตั้งแต่	2	ครั้งต่อวัน	ไปจนถึง	1	ครั้งต่อสัปดาห์
•	ตั้งตารางการรดน�า้ได้ตามวันในสัปดาห์	หรือเป็นรอบทุกๆ	1	-	19	วัน
•	ตั้งค่าการรดน�า้ชดเชยแบบเป็น	%	(Budgeting	Mode)	ได้ตั้งแต่	10%	-	200%
•	มีช่องจ่ายสัญญาณ	24	VAC	ส�าหรับต่อสั่งเปิดปั๊ มน�า้	หรือมาสเตอร์วาล์ว		
		(กรณีต้องการสั่งเปิดปั๊ มจะต้องมีอุปกรณ์	เช่น	แมกเนติกและรีเลย์เพ่ิมเติม		
		ให้ดูผังการต่อในหน้า	132)
•	ใช้ถ่าน	Alkaline	1.5	Volt	จ�านวน	2	ก้อน	(AA	x	2)	เพ่ือจ่ายไฟให้หน่วย	
		ความจ�าเพ่ือเก็บค่าโปรแกรมในกรณีที่ไฟดับ	หรือไฟฟ้า้ขัดข้อง	(ไม่รวมถ่าน)
•	มีช่องส�าหรับต่อเซนเซอร์น�า้ฝน	และสามารถตั้งค่าการท�างานได้ในแต่ละโซน
•	ตั้งหยุดโปรแกรมการรดน�า้ชั่วคราวได้
•	มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
•	มีหน่วยความจ�าส�าหรับเก็บโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะไม่สูญหายแม้ถ่านหมด

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

I-DIAL 4 ID

I-DIAL 6 ID

I-DIAL 8 ID

ELITE 4 ID

ELITE 6 ID

ELITE 8 ID

ELITE 10 ID

I-DIAL 4 OD

I-DIAL 6 OD

I-DIAL 8 OD

ELITE 4 OD

ELITE 6 OD

ELITE 8 OD

ELITE 10 OD

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

537-4080410

537-4080610

537-4080810

537-4580410

537-4580610

537-4580810

537-4581010

537-4083410

537-4083610

537-4083810

537-4583410

537-4583610

537-4583810

537-4583110

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

4 zone

6 zone

8 zone

4 zone

6 zone

8 zone

10 zone

4 zone

6 zone

8 zone

4 zone

6 zone

8 zone

10 zone

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

2,500.-

2,700.-

3,500.-

3,100.-

3,800.-

4,500.-

5,100.-

3,900.-

4,300.-

5,400.-

4,700.-

5,100.-

6,400.-

6,800.-

220V

220V

220V 220V

•	ใช้งานคู่กับโซลินอยด์วาล์ว	24	VAC	เท่านั้น
•	ใช้หม้อแปลงต่อกับไฟ	220	VAC	50	Hz	เท่านั้น
•	โปรแกรมแยกอิสระในแต่ละโซน
•	ตั้งเวลารดน�า้ได้	4	รอบต่อโซน
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:	1	-	240	นาที	ต่อโซน
•	ตั้งระยะเวลาการจ่ายปุ๋ยได้ตั้งแต่	0%	-	90%	(ปรับได้ขั้นละ	10%)
•	รอบการรดน�า้ตั้งได้ตั้งแต่	4	ครั้งต่อวัน	ถึง	1	ครั้งทุกๆ	15	วัน
•	แสดงเวลาเริ่มรดน�า้ครั้งต่อไปที่หน้าจอ
•	ตั้งค่าการรดชดเชยแบบเป็น	%	(Budgeting	Mode)	ได้ตั้งแต่	10%-200%
•	มีช่องจ่ายสัญญาณ	24	VAC	ส�าหรับต่อสั่งเปิดปั๊ มน�า้	หรือมาสเตอร์วาล์ว		
		(กรณีต้องการสั่งเปิดปั๊ มน�า้จะต้องมีอุปกรณ์	เช่น	แมกเนติกและรีเลย์เพ่ิม	
		เติมให้ดูผังการต่อในหน้า	132)
•	ใช้ถ่าน	Alkaline	1.5	Volt	จ�านวน	2	ก้อน	(AA	x	2)	เพ่ือจ่ายไฟให้หน่วย		
		ความจ�าเพ่ือเก็บค่าโปรแกรมในกรณีที่ไฟดับ	หรือไฟฟ้า้ขัดข้อง	(ไม่รวมถ่าน)
•	มีช่องส�าหรับต่อเซนเซอร์น�า้ฝน	และสามารถตั้งค่าการท�างานได้ในแต่ละโซน
•	ตั้งหยุดโปรแกรมการรดน�า้ชั่วคราวได้
•	มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
•	มีหน่วยความจ�าส�าหรับเก็บโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะไม่สูญหายแม้ถ่านหมด

I-DIAL
24 VAC OUTDOOR
ตัวควบคุม	(ติดตั้งกลางแจ้ง)	ชนิดมีหม้อแปลง	
เสียบปลั๊กต่อไฟบ้าน	ต่อโซลินอยด์วาล์ว	24	VAC

I-DIAL
24 VAC INDOOR
ตัวควบคุม	(ติดตั้งในร่ม)	ชนิดมีหม้อแปลง	
เสียบปลั๊กต่อไฟบ้าน	ต่อโซลินอยด์วาล์ว	24	VAC

15 cm.

15.3 cm
.

4.3 
cm.

17 cm.

22 cm
.

11 
cm.

15 cm.

15.3 cm
.

4.3 
cm.

17 cm.

22 cm
.

11 
cm.

Alkaline Alkaline

Alkaline

Alkaline
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ตัวควบคุม	ชนิดต่อกับโซลินอยด์วาล์ว

220V

220V

220V

ราคาจ�าหน่ายไม่รวมถ่าน

AC-S
24 VAC INDOOR
ตัวควบคุม	(ติดตั้งในร่ม)	ชนิดมีหม้อแปลง	
เสียบปลั๊กต่อไฟบ้าน	ต่อโซลินอยด์วาล์ว	24	VAC

เหมาะส�าหรับสวนภูมิทัศน์	 และสวนบ้านทั่วไป	 และยังมีความสามารถในการตั้ง
แบบรอบการรดน�า้	 (Cycle)	 ได้	 และตั้งระยะเวลาการรดน�า้ได้ถึงระดับ	 1	 วินาที	
จึงเหมาะส�าหรับใช้งานกับโรงเรือนที่ต้องการรดน�า้ถี่ๆ	รอบละสั้นๆ	เช่น	โรงเห็ด	
เป็นต้น	
•	สามารถสั่งงานให้วาล์วท�างานพร้อมกันได้	2	ตัว
•	สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดวาล์วแต่ละตัวได้แยกอิสระจากกัน
•	ใช้งานคู่กับโซลินอยด์วาล์ว	24	VAC	เท่านั้น
•	ใช้หม้อแปลงต่อกับไฟ	220	VAC	50	Hz	เท่านั้น
•	ตั้งรดน�า้แบบวันในสัปดาห์	(Weekly)	หรือในลักษณะรอบการรด	(Cycle)	ได้
•	ตั้งเปิดรดน�า้ได้สูงสุด	4	ครั้ง/วัน
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:	1	วินาที	-	12	ชั่วโมง
•	ความถี่ในการรดน�า้	:	1	ครั้งทุก	1	นาที	-	1	ครั้งทุก	30	วัน
•	ตั้งค่าการรดน�า้ชดเชยแบบเป็น	%	(Budgeting	Mode)	ได้ตั้งแต่	10%	-	90%
•	มีช่องส�าหรับต่อเซนเซอร์น�า้ฝน

รุ่นสินค้า
Model

AC-S 4 ID

AC-S 6 ID

AC-S 9 ID

รหัสสินค้า
Code

533-80541

533-80561

533-80591

1 / box

1 / box

1 / box

รายละเอียด
Descriptions

4 zone

6 zone

9 zone

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

5,200.-

5,500.-

12,800.-

C-DIAL PRO
24 VAC INDOOR
ตัวควบคุม	(ติดตั้งในร่ม)	ชนิดมีหม้อแปลง
เสียบปลั๊กต่อไฟบ้าน	ต่อโซลินอยด์วาล์ว	24	VAC

ตัวควบคุมรุ่น	C-DIAL	PRO	นี้ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษส�าหรับการใช้งาน
ตามสวนเกษตร	หรือสวนบ้านขนาดเล็กทั่วไปมีรุ่น	4	และ	6	โซนให้เลือก	
การตั้งเวลาท�าได้ง่ายๆด้วย	3	ขั้นตอน	คือ	ตั้งเวลาเปิด	ระยะเวลาการรดน�า้
และความถี่ในการรดน�า้	เป็นอันพร้อมใช้งาน
•	ใช้งานคู่กับโซลินอยด์วาล์ว	24	VAC	เท่านั้น
•	ใช้หม้อแปลงต่อกับไฟ	220	VAC	50	Hz	เท่านั้น
•	กระแสไฟฟา้ที่จ่ายออกจากตัวควบคุม	24	VAC,	0.8	AMP
•	มี	2	โปรแกรมแยกอิสระ
•	ตั้งเวลารดน�า้ได้รวม	4	รอบ	(2	รอบต่อโปรแกรม)
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:	1	-	240	นาที	ต่อโซน
•	แสดงเวลาเริ่มรดน�า้ครั้งต่อไปที่หน้าจอ
•	ตั้งรดน�า้เป็นรอบ	(Cycle)	ได้ตั้งแต่	2	ครั้งต่อวัน	ไปจนถึง	1	ครั้งต่อสัปดาห์
•	ตั้งตารางการรดน�า้ได้ตามวันในสัปดาห์	
•	ตั้งค่าการรดน�า้ชดเชยแบบเป็น	%	(Budgeting	Mode)	ได้ตั้งแต่	10%	-	200%
•	มีช่องจ่ายสัญญาณ	24	VAC	ส�าหรับต่อสั่งเปิดปั๊ มน�า้	หรือมาสเตอร์วาล์ว		
		(กรณีต้องการสั่งเปิดปั๊ มจะต้องมีอุปกรณ์เช่น	แมกเนติกและรีเลย์เพ่ิมเติม
		ให้ดูผังการต่อในหน้า	132)
•	ใช้ถ่าน	Alkaline	1.5	Volt	จ�านวน	2	ก้อน	(AA	x	2)	เพ่ือจ่ายไฟให้หน่วย	
		ความจ�าเพ่ือเก็บค่าโปรแกรมในกรณีที่ไฟดับ	หรือไฟฟ้า้ขัดข้อง	(ไม่รวมถ่าน)
•	มีช่องส�าหรับต่อเซนเซอร์น�า้ฝน
•	ตั้งหยุดโปรแกรมการรดน�า้ชั่วคราวได้
•	มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
•	มีหน่วยความจ�าส�าหรับเก็บโปรแกรมที่ตั้งค่าไว้และจะไม่สูญหายแม้ถ่านหมด

รุ่นสินค้า
Model

C-DIAL PRO 4 ID

C-DIAL PRO 6 ID

รหัสสินค้า
Code

537-4180410

537-4180610

1 / box

1 / box

รายละเอียด
Descriptions

4 zone

6 zone

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

2,000.-

2,100.-

AC-GQ
24 VAC INDOOR
ตัวควบคุม	(ติดตั้งในร่ม)	ชนิดมีหม้อแปลง	
เสียบปลั๊กต่อไฟบ้าน	ต่อโซลินอยด์วาล์ว	24	VAC

เหมาะส�าหรับสวนภูมิทัศน์	 และสวนบ้านทั่วไป	 สามารถตั้งโปรแกรมให้วาล์วเปิด
ปิดได้ถึง	3	โปรแกรม	
•	มี	3	โปรแกรม	A,	B	และ	C
•	ใช้งานคู่กับโซลินอยด์วาล์ว	24	VAC	เท่านั้น
•	ใช้หม้อแปลงต่อกับไฟ	220	VAC	50	Hz	เท่านั้น
•	ตั้งรดน�า้ได้	3	รูปแบบ
			-	แบบวันในสัปดาห์	(Weekly)	
			-	แบบรอบการรด	(Cycle)
			-	แบบทุกๆวันคู่หรือวันคี่	(Even-Odd)
•	ตั้งเปิดรดน�า้ได้สูงสุด	4	ครั้ง/วัน
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:		1	นาที	–	4	ชั่วโมง
•	ความถี่ในการรดน�า้	:		1	ครั้งทุก	1	วัน	–	1	ครั้งทุก	30	วัน
•	ตั้งค่าการรดน�า้ชดเชยแบบเป็น	%	(Budgeting	Mode)	ได้ตั้งแต่	10%	-	190%
•	ตั้งหยุดท�างานช่วงฤดูฝนได้ตั้งแต่	1	–	240	วัน
•	มีช่องส�าหรับต่อเซนเซอร์น�า้ฝน

รุ่นสินค้า
Model

AC-GQ 6 ID

AC-GQ 8 ID

รหัสสินค้า
Code

533-8106

533-8108

1 / box

1 / box

รายละเอียด
Descriptions

6 zone

8 zone

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

4,000.-

4,100.-

24.5 cm
.

15 cm.
4.3 

cm.

Alkaline

Alkaline

Alkaline
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	 เป็นตัวควบคุมเพียงรุ่นเดียวที่สามารถรดน�า้ได้จากค�าส่ังของปัญญาประดิษฐ์	(AI)	โดยการอ่านค่าจริงจากเซนเซอร์เพ่ือวิเคราะห์ว่า
ควรรดน�า้หรือไม่	ผู้ใช้สามารถระบุช่วงเวลาที่ต้องการรดน�า้	และระบบ	AI	จะท�าการรดน�า้ในช่วงเวลาที่ก�าหนด	หากดินมีปริมาณน�า้ไม่เพียง
พอ	เป็นระบบที่ท�างานด้วย	AI	โดยแท้จริง
	 การส่ังงานด้วย	 AI	 นี้ต่างจากการตั้งเวลารดน�า้อย่างส้ินเชิง	 เนื่องจากเป็นการรดน�า้เฉพาะตอนที่พืชต้องการน�า้จริงๆเท่านั้น	 จะไม่มี
การรดน�า้หากในดินยังมีน�า้เพียงพอหรือมากกว่าความต้องการของพืชโดยเด็ดขาด	 ท�าให้ประหยัดทั้งน�า้และพลังงานอย่างมาก	 อีกทั้งยัง
ท�าให้พืชเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย	ความสามารถที่ท�าให้	Fliwer	พิเศษกว่าตัวควบคุมแบบอื่นๆได้แก่
	 1.)	 สามารถระบุชนิดพืชแต่ละชนิดที่ปลูกในบริเวณต่างๆในสวนให้ระบบรับรู้ได้
	 2.)	 ด้วยฐานข้อมูลของระบบสามารถวิเคราะห์ความต้องการของพืชแต่ละชนิดที่ระบุไว้ได้
	 3.)	 สามารถวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมของพืชอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
	 4.)	 ด้วยความสามารถของปัญญาประดิษฐ์	(AI)	สามารถด�าเนินการรดน�า้หรือแจ้งเตือนผ่านระบบได้	โดยจะรดน�า้
	 	 เฉพาะที่จ�าเป็นจริงๆเท่านั้น	ท�าให้ประหยัดน�า้และพลังงาน
	 5.)	 ช่วยให้ผู้ใช้งานรับรู้ถึงสภาวะแวดล้อมด้วยการแสดงข้อมูลลักษณะรูปภาพ	เข้าใจได้ง่าย	และมีการแจ้งเตือน
	 	 หากมีอะไรผิดปกติกับระบบ 
 

ตัวควบคุม โดยเซนเซอร์ และปัญญาประดิษฐ์
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	 นอกจากอุปกรณ์ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น	ยังมีอีก	2	ส่ิงที่จ�าเป็นส�าหรับ
ระบบ	Fliwer	ได้แก่
 Cloud	คือระบบที่อยู่ในเซอร์ฟเวอร์	(Server)	ซึ่งมีฐานข้อมูลของพืช
เกือบทุกชนิดตามชื่อทางวิทยาศาสตร์	 เช่น	ความต้องการน�า้	ความชื้นใน
อากาศ	แสงแดด	ความต้องการปุ๋ย	ฯลฯ	และภายในระบบ	Cloud	นี่เอง
จะมีปัญญาประดิษฐ์	 (AI)	 ประมวลผลข้อมูลที่อ่านค่าได้	 กับฐานข้อมูลที่มี	
เพ่ือท�าการส่งค�าส่ังไปยังตัวควบคุมให้ท�าการรดน�า้หรือไม่
 Platform	คือข้อมูลที่แสดงผ่านทางเว็บไซต์	เพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถ
จัดการ	หรือตอบสนองต่อระบบข้อมูลที่ส่งมาแสดงผลจาก	Cloud	ได้	
รวมถึงการติดตั้งเพ่ือเริ่มใช้งาน	 ผู้ใช้จะต้องใส่ข้อมูลรายละเอียดให้ครบ	
เพ่ือให้	 AI	 สามารถใช้ข้อมูลเหล่านี้ประมวลผล	 เพ่ือส่ังงานตัวควบคุมให้
ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ	นอกจากจะสามารถท�างานผ่านเว็บไซต์	
www.fliwer.com	แล้ว	ยังสามารถใช้	APP	ซึ่งมีทั้ง	 IOS	และ	Android	
เพ่ือตรวจเช็คข้อมูลบางส่วนได้หากไม่สะดวกเข้างานผ่านคอมพิวเตอร์

	 กำรออกแบบระบบ	Fliwer
	 เมื่อเข้าใจถึงหน้าที่ของอุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ	Fliwer	ทั้งหมดแล้ว	 เพ่ือ
ให้ระบบท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 จะต้องเลือกใช้อุปกรณ์และก�าหนด
ต�าแหน่งการติดตั้งให้เหมาะสม

 1.	Fliwer	Sensor
 อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าเซนเซอร์นี้ท�าหน้าที่อ่านค่าสภาวะแวดล้อม
ต่างๆ	และส่งข้อมูลไปยัง	Link	ดังนั้นการก�าหนดจุดในการติดตั้งเซนเซอร์
และจ�านวนเซนเซอร์ที่ควรจะต้องใช้ในระบบจึงควรท�าให้เหมาะสม	
	 จุดติดตั้งเซนเซอร์ที่ดีนั้นควรจะเป็นจุดที่วัดค่าของพืชชนิดเดียวกันใน
สภาวะแวดล้อมใกล้เคียงกัน	เช่น	ในสนามหญ้าจุดที่โดนแดดตลอดเวลา	
ถึงแม้สนามจะมีขนาดใหญ่ก็ตาม	แต่หากทุกจุดมีลักษณะเป็นหญ้าและ
โดนแดดตลอดเวลาเช่นเดียวกันหมดแล้ว	การใช้เซนเซอร์เพียงตัวเดียว
ก็เหมาะสมแล้ว	แต่หากเป็นหญ้าชนิดเดียวกันแต่มีส่วนที่อยู่ใต้ร่มไม้	
หรือไม่ได้โดนแดดตลอดเวลาอยู่ด้วย	ควรจะติดเซนเซอร์สองจุด	จุดละ	
1	ตัว	เพราะถึงแม้จะเป็นพืชชนิดเดียวกันก็ตามแต่สภาวะแวดล้อมอาจจะ
แตกต่างกันมากจนเกินไปที่จะใช้ค่าเดียวกัน	
	 โดยสรุปแล้วหากพืชเป็นพืชชนิดเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน	แต่อยู่ใน
สภาวะแวดล้อมเหมือนกันก็ใช้เซนเซอร์เพียงหนึ่งตัว	แต่หากเป็นพืชคนละ
ชนิด	หรืออยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ต่างกันควรจะมีจ�านวนเซนเซอร์ตามจุดที่
แตกต่างทั้งหมด	ทั้งนี้อยู่ที่ความเหมาะสมและงบการลงทุนที่มีด้วยเช่นกัน

 2.	Fliwer	Link
	 ต�าแหน่งติดตั้ง	 Fliwer	 Link	 ควรจะอยู่ในต�าแหน่งที่สามารถรับ
สัญญาณจาก	Fliwer	Sensor	ที่ติดตั้งไว้ทุกตัว	(ไฟที่เซนเซอร์ควรเป็นสี
เขียวหลังจากฝังไว้ในดิน)	และส�าหรับ	Fliwer	Link	ที่เป็นรุ่น	WIFI	จะต้อง
สามารถเชื่อมต่อกับ	ADSL	WIFI	จากภายในบ้าน	(ที่ตัว	Link	สัญญาณ
จะต้องเป็นสีเขียว)	 ลิงค์	 1	 ตัวสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้ทั้งหมด	 5	
อุปกรณ์	จะเป็นอุปกรณ์อะไรก็ได้ไม่ว่าจะเป็น	Sensor,	Control	หรือแม้แต่	
Link	 ก็สามารถเชื่อมต่อได้หากจ�านวนอุปกรณ์ทั้งหมดรวมกันแล้วไม่เกิน	
5	อุปกรณ์

(AI	Controller)

	 เนื่องจากระบบ	 Fliwer	 เป็นระบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนในตลาด	
การจะใช้งานระบบได้	อาจจะต้องท�าความเข้าใจระบบก่อน	โดยหลักๆระบบ
ประกอบไปด้วย	3	อุปกรณ์ที่ส�าคัญที่ได้แก่
 1.	 เซนเซอร์	 (Fliwer Sensor) ท�าหน้าที่ในการเก็บข้อมูล	 เช่น	
แสงแดด	ความชื้นในอากาศ	อุณหภูมิ	ค่าประจุบวก-ลบในดิน	และความชื้น
ในดิน	เซนเซอร์จะส่งค่าที่อ่านได้ทั้งหมดนี้ไปยังระบบ	Cloud	ใน	Internet
 2.	ลิงค์	(Fliwer Link) ท�าหน้าที่เชื่อมต่อระหว่าง	Fliwer	Sensor	
กับระบบ	Cloud	ใน	Internet	ดังนั้นตัวลิงค์นี้จะต้องต่อ	Internet	มีสอง
ลักษณะให้เลือก	คือ	WIFI	และใช้	SIM	มือถือเพ่ือต่อ	Internet
 3.	ตัวควบคุม	(Fliwer Control)	ท�าหน้าที่ส�าหรับรับค�าส่ังจาก	
AI	เพ่ือส่ังงานโซลินอยด์วาล์วให้เปิดหรือปิดน�า้	โดย	AI	จะประมวลผล
ใน	Cloud	แล้วจึงส่งค�าส่ังมายัง	Fliwer	Control	เพ่ือให้ท�างาน	ส�าหรับ	
Fliwer	 Control	 นี้มีรุ่นที่สามารถส่ังงานแบบตั้งเวลาที่ตัวควบคุมเหมือน
ตัวควบคุมรุ่นอื่นๆได้	หรือจะใช้งานแบบไม่ต้องตั้งเวลาก็ได้เช่นกัน
 4.	โซลินอยด์วำล์ว	ส�าหรับตัวควบคุมที่ใช้งานในระบบ	Fliwer	นี้จะ
ไม่มีรุ่นใช้ถ่าน	ดังนั้นโซลินอยด์วาล์วที่จะต้องใช้ต้องเป็นรุ่น	24	VAC	เท่านั้น
	 5.	 ป๊ัมน�้ำอัตโนมัติ	ควรใช้ป๊ัมน�า้อัตโนมัติเพ่ือให้ระบบท�างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ

อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบ	Fliwer
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	 ในกรณีที่เซนเซอร์อยู่ในจุดที่ไกลจากลิงค์มาก	และหากเลื่อนลิงค์เข้าใกล้เซนเซอร์ลิงค์ก็จะไม่ถึงสัญญาณ	Internet	จากในบ้าน	การแก้
ปัญหาอาจท�าได้	2	วิธี	ได้แก่	
	 1.)	 เปลี่ยนเสาสัญญาณให้ใหญ่ขึ้นและสามารถส่งสัญญานได้ไกลขึ้น
	 2.)	 เพ่ิม	Fliwer	Link	อีก	1	ตัวโดย	Fliwer	Link	แต่ละตัวจะท�าหน้าที่เหมือน	Hub	กระจายสัญญาณให้เชื่อมถึงกันได้	แนะน�าให้ลอง	
	 	 เปลี่ยนเสาสัญญาณดูก่อนหากแก้ปัญหาไม่ได้จึงเพ่ิมลิงค์อีกหนึ่งตัวเพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว	

	 3.	Fliwer	Control
	 ตัวควบคุมนี้มีหน้าที่รับสัญญานจาก	Link	เพ่ือคอยส่ังงานให้โซลินอยด์วาล์วโซนที่จะต้องรดน�า้เปิด	และส่ังให้ปิดเมื่อรดน�า้เสร็จ	ดังนั้น
ต�าแหน่งที่จะติดตั้งตัวควบคุมนี้ก็จะต้องอยู่ในรัศมีสัญญาณของตัว	Link	 เช่นกัน	ตัวควบคุม	S-DIAL	นี้ได้ถูกออกแบบมาให้ท�างานได้	 2	
แบบคือ	การท�างานแบบตัวควบคุมตั้งเวลาเหมือนตัวควบคุมทั่วไป	หรือแบบควบคุมโดยรับค�าส่ังจาก	AI	เท่านั้นก็ได้	ผู้ใช้จะต้องเลือกอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง	ไม่สามารถเลือกให้ท�างานทั้งสองแบบพร้อมกันได้
	 เนื่องจากบางครั้ง	ผู้ใช้งานอาจจะยังไม่อยากใช้ระบบ	Fliwer	ทั้งหมด	อาจจะใช้ตัวควบคุมรุ่นนี้ติดตั้งไว้	และใช้การรดน�า้แบบตั้งเวลาไป
ก่อน	แล้วค่อยซื้อ	Fliwer	Sensor	และ	Fliwer	Link	เพ่ือเชื่อมต่อระบบในภายหลังก็ได้	แต่การออกแบบในส่วนอื่นๆต้องพร้อมรองรับการ
เพ่ิมเซนเซอร์และลิงค์ในต�าแหน่งที่เหมาะสมไว้แล้ว	ไม่เช่นนั้นก็อาจจะต้องรื้อระบบและท�าใหม่หากต้องการเพ่ิมในภายหลัง

	 4.	Solenoid	Valves
	 ในการใช้ระบบ	Fliwer	นั้น	การแบ่งโซน	และจ�านวนโซลินอยด์วาล์วจะต้องดูตามความเหมาะสมกับเซนเซอร์	กล่าวคือ	จ�านวนโซลินอยด์
วาล์วควรมีจ�านวนเท่ากับจ�านวนของเซนเซอร์	 เนื่องจากค่าที่อ่านได้จากเซนเซอร์	AI	จะต้องส่ังงานให้วาล์วอย่างน้อย	 1	ตัว	รดน�า้บริเวณ
เซนเซอร์นั้นเพ่ือให้ค่าสภาวะแวดล้อมบริเวณเซนเซอร์นั้นกลับมาอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมกับพืชได้	 หากไม่มีวาล์วตัวใดที่ส่งน�า้ไปยังโซนนั้น
เลย	ระบบจะเตือนค่าที่เซนเซอร์ตัวนั้นตลอดเวลา	

	 5.	ป๊ัมน�้ำอัตโนมัติ
	 ตามที่ได้อธิบายไปข้างต้นแล้วว่าควรใช้ป๊ัมน�า้ส�าหรับรดน�า้สวนแยกต่างหากจากป๊ัมน�า้ที่ใช้งานในบ้าน	เนื่องจากการรดน�า้ของระบบ	
Fliwer	ไม่มีเวลาที่แน่นอน	จะรดก็ต่อเมื่อเป็นสภาวะที่จะต้องมีการรดน�า้เท่านั้น	ดังนั้นการใช้ป๊ัมน�า้เดียวกันกับที่ใช้ในบ้านอาจจะเกิดปัญหาน�า้
ไม่พอ	เนื่องจากรดน�า้ในสวนเปิดพร้อมกับเวลาที่มีการเปิดใช้น�า้ในบ้าน	ทางที่ดีคือการแยกป๊ัมน�า้เพ่ือหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว	ทั้งนี้ส�าหรับ
ระบบ	Fliwer	นั้นการใช้ป๊ัมน�า้อัตโนมัติจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการใช้ตัวควบคุมส่ังการเปิดปิดป๊ัมน�า้	

	 จากระบบรดน�า้อัตโนมัติด้วยตัวควบคุมแบบต่างๆที่กล่าวมาทั้งหมดนี้	การเลือกใช้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้	ความเหมาะสมของ
สถานที่	 และงบประมาณที่มี	 ไม่ว่าจะเลือกตัวควบคุมแบบใดก็ตาม	ควรท�าความเข้าใจถึงข้อจ�ากัดต่างๆ	 และปฏิบัติตามคู่มือเพ่ือให้อุปกรณ์
ต่างๆในระบบสามารถท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และมีอายุการใช้งานนาน	 และควรหมั่นตรวจตราว่าระบบยังท�างานได้ตามปกติหรือไม่	
หากมีส่ิงผิดปกติควรรีบตรวจสอบและท�าการแก้ไขปัญหาทันที
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โนมัติ

Fliwer Sensor
เซนเซอร์ควบคุมการรดน�า้

Fliwer Link
ตัวเชื่อมเซนเซอร์	รุ่น	WI-FI

เซนเซอร์ส�าหรับติดตั้งเพ่ือรับค่าสภาวะแวดล้อม	เช่น	แสงแดด	อุณหภูมิ
ความชื้นในอากาศ	ความชื้นในดิน	และค่าประจุบวกลบในดิน	และส่งข้อมูลต่างๆ
เหล่านี้ผ่าน	Link	ไปยังระบบ	Cloud	เพ่ือให้ปัญญาประดิษฐ์	(AI)	ประมวล
ผลเพ่ือด�าเนินการสั่งการรดน�า้หรือแจ้งเตือนผ่าน	Platform	ต่างๆ	ทาง
อินเตอร์เน็ตไปยังผู้ใช้งาน
•	วัดค่า	แสงแดด	อุณหภูมิ	ความชื้นในอากาศ	ความชื้นในดิน	และค่าประจุ	
		บวก-ลบในดิน
•	มีแบตเตอรี่ในตัว	สามารถชาร์จซ�า้ได้หากแบตเตอรี่เหลือน้อย	ชาร์จ	1	ครั้ง			
		สามารถใช้งานได้ประมาณ	6	เดือน
•	ท�าจากพลาสติก	ABS	มีความแข็งแรงทนทานสูง
•	มีโซลินอยด์วาล์วในตัว	สามารถใช้งานเปิด-ปิดรดน�า้ได้ในตัวส�าหรับพ้ืนที่	
		เล็กๆ	ขนาดเกลียวทางน�า้เข้า/ออก	1/2”

ท�าหน้าที่เชื่อมต่อสัญญาณของอุปกรณ์	Fliwer	ต่างๆกับ	Router	
เพ่ือส่งข้อมูลไปที่	Cloud	ในอินเตอร์เน็ต
•	มีหม้อแปลงเสียบใช้งานกับไฟบ้าน	220	V	/	50	Hz
•	ท�าจากพลาสติก	ABS	มีความแข็งแรงทนทานสูง
•	สามารถเปลี่ยนเสาสัญญาณที่ใหญ่ขึ้นเพ่ือให้ระยะการรับ/ส่งสัญญาณไกล	
		ขึ้นได้	(มีเพียงเสาขนาดมาตรฐานมาให้)
•	มีช่องเสียบ	USB	2	ช่องส�าหรับเสียบเพ่ือชาร์จไฟให้กับ	Fliwer	Sensor	
		หรือส�าหรับตั้งค่าอุปกรณ์ได้

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

Fliwer Sensor

Fliwer Link

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

537-8100000

537-5200000

1 / box

1 / box

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

WI-FI

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

12,000.-

8,200.-

WI-FI

ตัวควบคุม	ชนิดรดน�า้ด้วยเซนเซอร์	และปัญญาประดิษฐ์	(AI)
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รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

W-DIAL 1

W-DIAL 2

W-DIAL 4

W-DIAL 6

S-DIAL 6

S-DIAL 9

S-DIAL 12

S-DIAL 16

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

537-1590000

537-2590000

537-4590000

537-6590000

537-5800600

537-5800900

537-5801200

537-5801600

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

1 / box

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

1 zone

2 zone

4 zone

6 zone

6 zone

9 zone

12 zone

16 zone

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

8,700.-

9,200.-

9,500.-

9,800.-

9,500.-

10,000.-

11,000.-

12,000.-

W-DIAL
9 VDC IP68
ตัวควบคุมการรดน�า้อัตโนมัติ	(กันน�า้)
ต่อโซลินอยด์วาล์ว	9	VDC
ส�าหรับ	Fliwer	Sensor

S-DIAL
24 VAC OUTDOOR
ตัวควบคุมการรดน�า้อัตโนมัติ	(ใช้กลางแจ้ง)
ต่อโซลินอยด์วาล์ว	24	VAC
ส�าหรับ	Fliwer	Sensor

เป็นตัวควบคุมที่ใช้งานง่าย	มีหน้าจอพร้อมปุ่มหมุนส�าหรับตั้งค่าได้อย่างง่ายดาย
กันน�า้ได้ดีมากด้วยมาตรฐานการกันน�า้	IP	68	แม้แช่อยู่ในน�า้ก็ไม่เป็นปัญหา	
สามารถใช้งานในลักษณะการควบคุมการรดน�า้ด้วยการตั้งเวลา	หรือจะใช้กับ
ระบบ	Fliwer	เพ่ือให้	AI	เป็นตัวสั่งงานเปิดปิดการรดน�า้ก็ได้
•	มีรุ่นควบคุม	1,	2,	4	และ	6	โซน
•	ใช้ถ่าน	Alkaline	1.5	Volt	จ�านวน	2	ก้อน	(AAA	x	2)	(จ�าหน่ายไม่รวมถ่าน)
•	มี	4	โปรแกรมแยกอิสระ
•	ตั้งเวลารดน�า้ได้รวม	12	รอบ	(3	รอบต่อโปรแกรม)
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:	1	-	240	นาที	ต่อโซน	
•	การตั้งระยะเวลารดน�า้แยกอิสระในแต่ละโซน
•	ตั้งตารางการรดน�า้ได้ตามวันในสัปดาห์	
•	มีช่องส�าหรับต่อเซนเซอร์
•	ตั้งหยุดโปรแกรมการรดน�า้ชั่วคราวได้
•	มีสัญญาณเตือนถ่านอ่อน
•	ท�าจากพลาสติก	ABS	มีความแข็งแรงทนทานสูง
•	รังถ่านมีโอริงเพ่ือกันน�า้เข้า
•	ต้องใช้คู่กับโซลินอยด์วาล์ว	9	VDC	(จ�าหน่ายแยกกับตัวควบคุม)
•	กันน�า้ด้วยมาตรฐาน	IP	68
•	ใช้งานกับระบบ	Fliwer	ได้

เป็นตัวควบคุมที่ช่วยให้ผู้ที่ยังอยากรดน�า้ด้วยการตั้งเวลารดแบบเดิม	แต่ต้อง
การเผื่ออนาคตว่าต้องการจะใช้ระบบ	Fliwer	ซึ่งสั่งการรดน�า้ด้วย	AI	โดยไม่
ต้องการเปลี่ยนตัวควบคุมใหม่	เป็นตัวควบคุมที่ออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้
สองทางเลือก	เป็นหน้าจอแบบ	Touch	Screen	ตั้งค่าได้ง่าย	
•	จอแสดงผลแบบ	Touch	Sreen	สวยงามและใช้งานง่าย
•	มีรุ่นควบคุม	6,	9,	12	และ	24	โซน
•	ใช้หม้อแปลงต่อกับไฟ	220	VAC	50	Hz	เท่านั้น
•	มีแบตเตอรี่ส�ารองภายใน
•	มีช่องส�าหรับต่อเซนเซอร์
•	มีฝาครอบพลาสติกใสสีฟา้สวยงาม	เพ่ือป้องกันหน้าจอและตัวเครื่อง
•	มี	4	โปรแกรม
•	มีช่องจ่ายสัญญาณ	24	VAC	ส�าหรับต่อสั่งเปิดปั๊ มน�า้	หรือมาสเตอร์วาล์ว	
(กรณีต้องการสั่งเปิดปั๊ มน�า้จะต้องมีอุปกรณ์	เช่น	แมกเนติกและรีเลย์เพ่ิมเติม	
ให้ดูผังการต่อในหน้า	132)
•	ตั้งเวลารดน�า้ได้รวม	8	รอบ	(2	รอบต่อโปรแกรม)
•	ระยะเวลาการรดน�า้	:	1	-	240	นาที	ต่อโซน	
•	ตั้งตารางการรดน�า้ได้ตามวันในสัปดาห์	หรือสั่งรดในลักษณะ	Cycle	ได้
•	สั่งให้ท�างานแบบ	Manual	ได้หลากหลายรูปแบบ
•	แสดงระยะเวลาการรดน�า้ที่ก�าลังจะสิ้นสุด
•	แสดงการตั้งค่าที่หน้าจอแสดงผล
•	ใช้งานกับระบบ	Fliwer	ได้

ตัวควบคุม	ชนิดรดน�า้ด้วยเซนเซอร์	และปัญญาประดิษฐ์	(AI)

Alkaline

220V
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ระบบอัตโนมัติ
Automatic System

ระบบอัต
โนมัติ

 เซนเซอร์ตรวจจับน�้ำฝน	(Rain	Sensors)
	 เซนเซอร์น�า้ฝนนี้เป็นอุปกรณ์ส�าหรับใช้คู่กับตัวควบคุมชนิดมีหม้อแปลง	 24VAC	 เสียบไฟบ้านเกือบทุกรุ่น	 โดยเซนเซอร์นี้จะท�าหน้าที่รองรับน�า้ฝน
หากมีฝนตกมาในปริมาณที่ก�าหนดไว้	เซนเซอร์จึงจะส่งสัญญาณไปยังตัวควบคุมที่เซนเซอร์ต่อไว้	เพ่ือส่ังให้ตัวควบคุมระงับการรดน�า้จนกว่าน�า้ที่ขังอยู่
ในตัวเซนเซอร์นี้จะแห้งไป	ตัวควบคุมจึงจะกลับมาท�างานตามรอบการรดที่ตั้งเวลาไว้อีกครั้ง

 กำรติดตั้งใช้งำนเซนเซอร์น�้ำฝน
	 ตัวควบคุมโดยทั่วไปแล้วจะมีช่องต่อสาย	2	ช่องไว้ส�าหรับต่อสายเซนเซอร์ชนิดต่างๆเข้ากับตัวควบคุมอยู่แล้ว	สามารถน�าสายจากเซนเซอร์ต่อเข้าได้
ทันที	 อย่างไรก็ดีอาจจะมีตัวควบคุมบางรุ่นที่อาจจะต้องดูคู่มือในการเลือกสายต่อให้ถูกต้อง	 กรุณาศึกษาคู่มือหากต่อสองสายยาวจากเซนเซอร์แล้วตัว
ควบคุมไม่ท�างาน
 ข้อแนะน�าในการติดตั้งเซนเซอร์น�้าฝน มีดังต่อไปนี้
	 1.)	 ควรติดให้ใกล้กับตัวควบคุมให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้
	 2.)	ควรติดให้สูงจากพ้ืนดินมากที่สุดเท่าที่จะท�าได้
	 3.)	ติดกลางแจ้งในจุดที่แน่ใจว่าเฉพาะน�า้ฝนเท่านั้นที่จะเข้าไปยังตัวเซนเซอร์ได้
	 หากจุดที่ติดตั้งเซนเซอร์ห่างจากตัวควบคุม	7	–	14	เมตร	สายที่ใช้ต่อควรมีขนาด	0.52	mm2	20	AWG	,	15	–	19	เมตร	สายที่ใช้ต่อควรมีขนาด	
0.82	mm2	18	AWG	และหากไกลตั้งแต่	20	เมตรขึ้นไป	สายที่ใช้ต่อควรมีขนาด	1.31	mm2	16	AWG
	 เซนเซอร์น�า้ฝนนี้สามารถตั้งให้ตัดการท�างานของตัวควบคุมได้จากปริมาณน�า้ฝนที่ตกลงมาได้	 การปรับตั้งจะมีช่องซึ่งบอกปริมาณน�า้ฝนเป็นนิ้ว	
(น�า้ฝนตกจนน�า้สูงขึ้นมาจากพ้ืนกี่นิ้ว)	สามารถตั้งค่าได้ตามต้องการ	ควรศึกษาวิธีการติดตั้งและใช้งานเพ่ิมเติมจากในคู่มือที่มากับสินค้า

เซนเซอร์น�้าฝนนี้ท�าหน้าที่ระงับการท�างานของตัวควบคุมหากมีฝนตกมาใน
ปริมาณที่ก�าหนดไว้	 เมื่อน�า้ฝนแห้งจากในตัวของเซนเซอร์แล้ว	 ตัวควบคุมจะ
กลับมาท�างานตามปกติ
•	ตั้งปริมาณน�า้ฝนได้ที่	1/8”,	1/4”	,	1/2”,	3/4”	และ	1”
•	ใช้งานได้กับตัวควบคุม	24	VAC	เกือบทุกรุ่น
•	พร้อมสายไฟยาว	9	เมตร
•	พร้อมขายึด
•	มีเกลียวขนาด	1/2”

รุ่นสินค้า
Model

RM

RM SIGNATURE

รหัสสินค้า
Code

537-5005300

542-8501

1 / box

1 / box

รายละเอียด
Descriptions

24 VAC

24 VAC

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

890.-

1,200.-

RM
Rain Sensor
เซนเซอร์ตรวจจับปริมาณน�า้ฝน
ต่อโซลินอยด์วาล์ว	24	VAC

เซนเซอร์ตรวจจับน�า้ฝน

RM RM SIGNATURE



144

วาล์วไฟฟา้ โซลินอยด์วาล์ว
(Solenoid	Valves)
	 โซลินอยด์วาล์วเป็นอุปกรณ์ส�าคัญอย่างหนึ่งส�าหรับระบบรดน�า้อัตโนมัติ	หากไม่มีโซลินอยด์วาล์ว	ระบบอัตโนมัติจะท�างานไม่ได้	หลัก
การท�างานของโซลินอยด์วาล์วอธิบายได้อย่างง่ายๆคือ	ภายในวาล์วจะมีแผ่นไดอาแฟรมซึ่งจะปิดหรือเปิดขึ้นอยู่กับว่ามีน�า้ขังอยู่ด้านหลัง
แผ่นไดอาแฟรมหรือไม่	โดยปกติแล้วเมื่อน�า้ไหลมาที่วาล์ว	น�า้จะสามารถไหลผ่านช่องทางเล็กๆขึ้นไปขังอยู่หลังแผ่นไดอาแฟรมได้จึงท�าให้
วาล์วมีสถานะปิด	 โซลินอยด์ไฟฟา้จะท�าหน้าที่เปิดทางน�า้ให้ไหลออกจากด้านหลังไดอาแฟรม	 จึงท�าให้วาล์วเปิด	 ในโซลินอยด์ไฟฟา้จะมี
แท่งแม่เหล็กซึ่งจะอยู่ตรงกลางระหว่างขดลวดของโซลินอยด์ไฟฟา้นี้	 หากมีกระแสไฟ	 แท่งแม่เหล็กนี้จะถูกดูดท�าให้ทางน�า้เปิด	 ท�าให้น�า้
ไหลออกจากหลังแผ่นไดอาแฟรมได้เป็นผลให้วาล์วเปิด	 ในภาวะที่ไม่มีไฟฟา้แท่งแม่เหล็กจะถูกสปริงภายในดันลงมาให้ปิดทางน�า้ออกนี้	
จึงเป็นผลให้วาล์วอยู่ในสถานะปิด	ดังนั้นหากหมุนโซลินอยด์ไฟฟา้ออก	หรือขันโซลินอยด์เข้าในต�าแหน่งไม่แน่นพอจึงจะเป็นผลให้วาล์วไม่
สามารถปิดได้	โซลินอยด์ไฟฟา้จะมีสองชนิดหลักๆได้แก่
 
 1. โซลินอยด์ 9 VDC
	 เป็นโซลินอยด์ที่ออกแบบมาให้ใช้งานกับถ่าน	9V	ดังนั้นเพ่ือการประหยัดไฟในถ่าน	จะใช้กระแสไฟเพียง	 1	 ช่วงสั้นๆในแต่ละครั้งที่จะ
สั่งงานเปิดหรือปิด	 กล่าวคือแม้ไม่มีกระแสไฟจ่ายเข้าที่โซลินอยด์แล้ว	 ต�าแหน่งของแท่งแม่เหล็กภายในก็จะอยู่ที่เดิมไม่ถูกสปริงดันกลับ
ให้มาอยู่ในต�าแหน่งปิด	หากต้องการปิดจะต้องส่งกระแสไฟไปอีก	1	ครั้งสั้นๆ	เพ่ือให้แท่งแม่เหล็กเคลื่อนตัวไปในต�าแหน่งปิด	เราเรียก
โซลินอยด์ลักษณะนี้ว่า	Latching	Solenoid	ด้วยการท�างานลักษณะนี้จึงท�าให้ไม่กินไฟจากถ่านมาก
	 ดังนั้นการเลือกใช้โซลินอยด์ชนิด	24	VAC	หรือ	9	VDC	จึงขึ้นอยู่กับตัวควบคุมที่ใช้	หากตัวควบคุมเป็นชนิดมีหม้อแปลงเสียบปลั๊ก
ไฟบ้าน	และแปลงไฟเป็น	24	VAC	แล้วก็ควรใช้โซลินอยด์ชนิด	24	VAC	เท่านั้น	ส�าหรับตัวควบคุมที่ใช้ถ่าน	9	VDC	ก็ควรใช้โซลินอยด์
ชนิด	9	VDC	เท่านั้นเช่นกัน	หากใช้ผิดชนิดก็จะท�าให้โซลินอยด์วาล์วเสียหายได้	อย่างไรก็ตามสามารถซื้อเฉพาะคอยด์โซลินอยด์มาเปลี่ยน
ได้หากวาล์วเสียหายจากการใช้ไฟผิดประเภท	แต่ต้องตรวจดูให้แน่ใจว่าทางน�า้ไม่ได้เสียหายจากโซลินอยด์ไหม้	 เพราะหากทางน�า้เสียหาย
แล้วต้องเปลี่ยนวาล์วทั้งชุดโดยไม่สามารถแก้ไขได้

 2. โซลินอยด์ 24 VAC
	 ซึ่งเป็นโซลินอยด์ที่ต้องรับกระแสไฟเพ่ือดูดให้แท่งแม่เหล็กขึ้น	 เมื่อใดที่กระแสไฟไม่ถูกส่งมาที่โซลินอยด์	 สปริงจะดีดให้แท่งแม่เหล็ก
กลับลงไปปิดทางน�า้เช่นเดิม
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ระบบอัตโนมัติ
Automatic System

ระบบอัต
โนมัติ

เป็นวาล์วที่ออกแบบมาใช้งานส�าหรับมืออาชีพ	ค่าการสูญเสียแรงดันผ่านวาล์ว
ต�า่	สามารถปรับอัตราการไหลของน�า้ได้จากปุ่มหมุนด้านบนของวาล์ว	ตัววาล์ว
แข็งแรงทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ	
•	ผลิตจากพลาสติกไนล่อน	6	ผสมไฟเบอร์กลาส	30%	(PA	6)	30%	Fiberglass
•	แผ่นไดอาแฟรมต่อเนื่องเป็นแผ่นเดียว	ไม่มีรอยต่อ	ไม่เกิดการรั่วซึม
•	หมุดภายในตัววาล์วท�าจากสแตนเลส	ไร้ปัญหาเรื่องความสกปรก
•	โซลินอยด์	9	VDC
•	แรงดันใช้งาน	:		1	-	12	บาร์	(PN	12)	ห้ามต�า่กว่า	1	บาร์
•	อุณหภูมิใช้งาน	:		4	°C	-	70	°C
•	เกลียวใน	ขนาด	1/2”,	3/4”,	1”,	1	1/2”,	2”	และ	3”

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

537-2512

537-2534

537-2551

537-4551

537-2601

537-4601

537-2802

537-4802

537-2803

537-1512

537-1534

537-1551

537-1552

537-3551

537-1601

537-3601

537-1802

537-3802

537-1803

24 / box

24 / box

12 / box

12 / box

12 / box

12 / box

8 / box

8 / box

6 / box

24 / box

24 / box

12 / box

12 / box

12 / box

12 / box

12 / box

8 / box

8 / box

6 / box

20 - 50 l/min

20 - 50 l/min

35 - 90 l/min

35 - 90 l/min

75 - 300 l/min

75 - 300 l/min

75 - 300 l/min

75 - 300 l/min

200 - 1100 l/min

20 - 50 l/min

20 - 50 l/min

35 - 90 l/min

35 - 90 l/min

35 - 90 l/min

75 - 300 l/min

75 - 300 l/min

75 - 300 l/min

75 - 300 l/min

200 - 1100 l/min

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

1/2"   female

3/4"   female

1"   female

1"   union-male

1 1/2"   female

1 1/2"   union-male

2"   female

2"   union-male

3"   female

1/2"   female

3/4"   female

1"   female

1"   male

1"   union-male

1 1/2"   female

1 1/2"   union-male

2"   female

2"   union-male

3"   female

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

อัตราการจ่ายน�้า
Flow Rate

อัตราการจ่ายน�้า
Flow Rate

1,050.-

1,050.-

1,150.-

1,200.-

2,000.-

2,400.-

2,500.-

3,200.-

4,600.-

650.-

650.-

750.-

750.-

750.-

1,600.-

2,000.-

2,100.-

2,800.-

4,200.-

VS 9 RAIN
9 VDC Valves
โซลินอยด์วาล์ว	9	VDC

โซลินอยด์วาล์ว

เป็นวาล์วที่ออกแบบมาใช้งานส�าหรับมืออาชีพ		ค่าการสูญเสียแรงดันผ่าน
วาล์วต�า่	สามารถปรับอัตราการไหลของน�า้ได้จากปุ่มหมุนด้านบนของวาล์ว	
ตัววาล์วแข็งแรงทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ	
•	ผลิตจากพลาสติกไนล่อน	6	ผสมไฟเบอร์กลาส	30%	(PA	6)	30%	Fiberglass
•	แผ่นไดอาแฟรมต่อเนื่องเป็นแผ่นเดียว	ไม่มีรอยต่อ	ไม่เกิดการรั่วซึม
•	หมุดภายในตัววาล์วท�าจากสแตนเลส	ไร้ปัญหาเรื่องความสกปรก
•	โซลินอยด์	24	VAC,	0.2	Amp,	4.8	VA
•	แรงดันใช้งาน	:		1	-	12	บาร์	(PN	12)	ห้ามต�า่กว่า	1	บาร์
•	อุณหภูมิใช้งาน	:		4	°C	-	70	°C

VS 24 RAIN
24 VAC Valves
โซลินอยด์วาล์ว	24	VAC

MALE
เกลียวนอก

FEMALE
เกลียวใน

FEMALE
เกลียวใน

UNION
ยูเนี่ยนเกลียวใน

UNION
ยูเนี่ยนเกลียวใน
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•	ผลิตจากไนล่อนผสมไฟเบอร์กลาส	และสแตนเลส	มีความแข็งแรงทนทานสูง
•	มาพร้อมเกจวัดแรงดัน
•	สกรูหมุนปรับแรงดันใช้งานง่าย
•	ติดตั้งได้กับโซลินอยด์วาล์วของ	RAIN	ทุกขนาด
•	แรงดันขาออก	:		ขั้นต�า่	1.0	บาร์	-	ขั้นสูงสุด	7.0	บาร์
•	แรงดันขาเข้า	:		ไม่เกิน	12	บาร์
•	การปรับตั้งแรงดันไม่สามารถตั้งค่าให้แรงดันขาเข้าและออกแตกต่างกันต�า่	
		กว่า	1	บาร์ได้
•	อุณหภูมิใช้งาน	:		4	°C	-	70	°C

เหมาะส�าหรับการใช้งานที่แต่ละโซนมีระบบรดน�า้และแรงดัน
การใช้งานที่แตกต่างกันมากๆ	หรือส�าหรับพ้ืนที่ขนาดใหญ่ๆ	
ที่โซนรดน�า้ต้นทางและปลายทางแรงดันไม่เท่ากัน

รุ่นสินค้า
Model

PR RAIN

รหัสสินค้า
Code

537-8000100 1 / box

รายละเอียด
Descriptions

1/2” female

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

2,200.-

PR RAIN
Pressure Regulator
ตัวปรับแรงดัน	ต่อโซลินอยด์วาล์ว

 ตัวปรับแรงดัน	(Pressure	Regulator)
	 เนื่องจากบางครั้งอาจจ�าเป็นต้องมีตัวจ่ายน�า้ที่แรงดันแตกต่างกันมากใช้งานอยู่ในสวนเดียวกัน	และใช้ป๊ัมน�า้ตัวเดียวกัน	เพ่ือให้ตัวจ่ายน�า้
ที่ใช้แรงดันสูงกว่าท�างานได้	ป๊ัมน�า้จึงต้องมีแรงดันเพียงพอส�าหรับตัวจ่ายน�า้ที่ต้องการแรงดันน�า้สูงที่สุด	และหากในระบบมีตัวจ่ายน�า้ที่แรงดันต�า่
กว่ามากอยู่	ตัวปรับแรงดันนี้จึงเป็นอุปกรณ์ส�าคัญที่จะช่วยให้หัวจ่ายน�า้ที่ใช้แรงดันต�า่ไม่เกิดความเสียหายขึ้น	เช่น	ต้องการใช้ระบบน�า้หยดร่วมกับ
ระบบสปริงเกลอร์	เราก็จะติดตั้งวาล์วปรับแรงดันในระบบน�า้หยด	เป็นต้น	ตัวปรับแรงดันมีหลายประเภทในท้องตลาด	ส�าหรับตัวปรับแรงดันที่จะ
กล่าวถึงนี้เป็นตัวปรับแรงดันที่ออกแบบมาเพ่ือใช้กับโซลินอยด์วาล์วของ RAIN โดยเฉพาะเท่านั้น	ไม่สามารถใช้ร่วมกับโซลินอยด์วาล์วยี่ห้อ
หรือชนิดอื่นๆได้	โซลินอยด์วาล์วดังกล่าวนั้นท�างานโดยไม่ได้อาศัยพลังงานไฟฟา้	หรือพลังงานอื่นใดทั้งส้ิน	เป็นการท�างานทางระบบกลศาสตร์
ภายในตัวปรับแรงดันเอง	ท�าให้สามารถปรับแรงดันได้ตามที่ต้องการ

ใช้งานคู่กับโซลินอยด์ RAIN เท่านั้น

โซลินอยด์วาล์ว	และตัวปรับแรงดัน

รุ่นสินค้า
Model

CVS 9 VDC

CVS 24 VAC

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

505-034020

532-2109

532-2108

1

1

1

รายละเอียด
Descriptions

เกลียว
Threaded

รายละเอียด
Descriptions

24 VAC 2" (female)

9 VDC

24 VAC

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

4,200.-

900.-

500.-

AQUANET
โซลินอยด์วาล์ว	24	VAC
เกลียวในขนาด	2"

CVS Coild
คอยด์โซลินอยด์วาล์ว

CVS 9 VDC CVS 24 VAC

วาล์วปรับแรงดัน
1. ตั้งแรงดัน โดยการหมุนสกรูสีเงิน
2.	ใช้งานได้ตั้งแต่	1	-	7	บาร์
 โดยแรงดันทางเข้า และทางออก
	 ต้องแตกต่างกันไม่น้อยกว่า	1	บาร์
3. มาพร้อมกับเกจวัดแรงดัน
4.	สามารถติดตั้งได้กับโซลินอยด์วาล์ว
 ของ       ได้ทุกขนาด
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กล่องวาล์วไฟฟา้ทรงกลม	เหมาะส�าหรับใส่วาล์วเพียงหนึ่งตัว
•	ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง	ทนทานต่อสภาพอากาศ
•	มีขนาด	4”,	6”	แล	10”
•	ฝาครอบปิดได้แน่น	แข็งแรง	
•	ฝาครอบสีเขียวเพ่ือให้กลมกลืนกับสีของสนามหญ้า
•	สามารถผ่าบริเวณข้างล่างเพ่ือเดินท่อหรือข้อต่อเข้าไปยังภายในกล่องได้

เพ่ือให้โซลินอยด์วาล์ววางในกล่องวาล์วอย่างเป็นระเบียบ	การติดตั้งและการ
บ�ารุงรักษาโซลินอยด์วาล์วท�าได้ง่ายดายขึ้น	แรคนี้ได้ถูกออกแบบมาให้เข้าได้กับ
กล่องวาล์ว	VB	S	ชนิดสี่เหลี่ยมทั้ง	2	ขนาด
•	ออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง
•	นอกจากวางในกล่องวาล์วแล้วยังสามารถแขวนก�าแพงเพ่ือจัดระเบียบ
		โซลินอยด์วาล์วที่ต้องการติดตั้งบนก�าแพงได้อีกด้วย
•	ตะขอจับวาล์วสามารถติดตั้งบนแรคได้ง่ายและแน่นหนา
•	ถูกออกแบบมาให้ติดตั้งภายในกล่องวาล์ว	VB	S	ทั้งสองขนาดได้พอดี

กล่องวาล์วไฟฟา้ทรงสี่เหลี่ยม	มีมือจับพับได้ท�าให้สะดวกขี้นในการเปิดหรือปิด
ฝาครอบ	สามารถใช้คู่กับแรคส�าหรับร้อยสาย	หรือวางตัวควบคุมยี่ห้อ	RAIN	
ให้เป็นระเบียบ
•	ผลิตจากพลาสติกคุณภาพสูง	ทนทานต่อสภาพอากาศ
•	มาตรฐาน	UNI	EN	124	A	class	A	15	(Peak	load	15	kN)
•	มี	3	ขนาดให้เลือก	:		520	x	400	x	330	มม.
	 	 	 	 670	x	490	x	330	มม.
	 	 	 	 810	x	590	x	415	มม.
•	ฝาครอบปิดได้แน่น	แข็งแรง	
•	ฝาครอบสีเขียวเพ่ือให้กลมกลืนกับสีของสนามหญ้า
•	สามารถผ่าบริเวณข้างล่างเพ่ือเดินท่อหรือข้อต่อเข้าไปยังภายในกล่องได้

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

360-0004

360-0006

360-0010

537-1258500

537-1258600

537-2109913-8

537-2109912-8

537-2109920-8

537-0113

537-0115

537-0117

18 / box

6 / box

6 / box

1 / box

1 / box

8 / pack

8 / pack

8 / pack

1 / box

1 / box

1 / box

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

4”

6”

10”

520

670

810

400

490

590

330

330

415

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

ใช้งานคู่กับ

จ�านวนบรรจุ
Packing

L W H

85.-

180.-

290.-

420.-

660.-

210.-/pack

250.-/pack

290.-/pack

900.-

1,400.-

4,500.-

VB R
Round Valve Box
กล่องวาล์วไฟฟา้	ทรงกลม

VB RACK
Valve Box Rack
แรคส�าหรับจัดระเบียบโซลินอยด์วาล์ว	ในกล่องวาล์ว

VB S
Rectangular Valve Box
กล่องวาล์วไฟฟา้	ทรงสี่เหลี่ยม

 กล่องวำล์ว	(Valve	Box)	
	 ควรใช้กล่องวาล์วในการติดตั้งโซลินอยด์วาล์ว	หรือแม้กระทั่งวาล์วมือหมุนธรรมดาเพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม	และท�าให้ภูมิทัศน์โดย
รอบสวนดูไม่ขัดตา	อีกทั้งยังช่วยป้องกันไม่ให้วาล์วเหล่านี้เกิดความเสียหายอีกด้วย	การติดตั้งกล่องวาล์วควรฝังลงให้ฝากล่องวาล์วเสมอกับพ้ืนดิน	
และให้วาล์วอยู่ภายในกล่องให้เรียบร้อย	ควรเลือกต�าแหน่งที่ไม่มีน�า้ขังไม่เช่นนั้นอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โซลินอยด์ได้	และควรเลือกขนาดของ
กล่องวาล์วให้เหมาะสม	เพ่ือไม่ท�าให้การติดตั้งเป็นไปด้วยความยากล�าบาก	ซึ่งท�าให้ง่ายต่อการบ�ารุงรักษาในอนาคตอีกด้วย
	 กล่องวาล์วมีให้เลือก	2	รูปแบบได้แก่	
 •	รูปแบบวงกลม	 เป็นกล่องวาล์วขนาดเล็ก	เหมาะส�าหรับใส่วาล์วเพียงตัวเดียว
 •	รูปแบบส่ีเหลี่ยม	มีขนาดใหญ่	สามารถใส่วาล์วได้หลายตัวขึ้นอยู่กับขนาดของวาล์วที่ใส่ด้วย

กล่องวาล์ว

ตะขอจับวาล์ว	ขนาด	1"	(จ�าหน่ายเป็นแพ็ค	แพ็คละ	8	ตัว)

ตะขอจับวาล์ว	ขนาด	1	1/2"	(จ�าหน่ายเป็นแพ็ค	แพ็คละ	8	ตัว)

ตะขอจับวาล์ว	ขนาด	2"	(จ�าหน่ายเป็นแพ็ค	แพ็คละ	8	ตัว)

แผ่นยึดโซลินอยด์	ส�าหรับกล่องวาล์ว
ชนิดเหลี่ยม	ขนาด	520x400x330	มม.

แผ่นยึดโซลินอยด์	ส�าหรับกล่องวาล์ว
ชนิดเหลี่ยม	ขนาด	670x490x330	มม.

กล่องวาล์ว
537-0113

กล่องวาล์ว
537-0115

W

W L

L

H
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 แมนิโฟลด์	พีวีซี	(PVC	MANIFOLD)
	 เพ่ือให้การติดตั้ง	ดูแลบ�ารุงรักษาสามารถท�าได้ง่าย	โซลินอยด์วาล์วทั้งหมดจึงควรติดตั้งไว้อยู่ในต�าแหน่งเดียวกัน	และควรติดตั้งภายใน
กล่องวาล์ว	ดังนั้นแมนิโฟลด์พีวีซีนี้จึงเป็นอุปกรณ์ที่จะช่วยให้การต่อโซลินอยด์วาล์ว	แบบสามารถท�าได้สะดวกขึ้น	มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	
ง่ายต่อการจัดการและเนื่องจากเป็นลักษณะยูเนี่ยน	จึงท�าให้การถอดหรือประกอบสามารถท�าได้อย่างง่ายดายโดยไม่กระทบต่อระบบต่างๆที่เดินเอาไว้
	 •	แรงดันสูงสุด	12	บาร์
	 •	เกลียวมาตรฐาน	BSP
	 •	พร้อมโอริงกันรั่วซึม

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

537-1451000

537-1451100

537-1456000

537-1456100

537-1457000

537-1457100

537-1458000

537-1458100

537-6052015

537-6052020

537-1461100

537-1467000

537-1467100

537-1468100

537-1469100

537-1469112

537-1469114

537-1471100

537-1477000

537-1477100

537-1478100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"

1"x3/4"

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"

1 1/2"x1"

1 1/2"

1 1/2"x1 1/4"

2"

2"

2"

2"

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

ข้อต่อปิดปลาย	พีวีซี

ข้อต่อสามทาง	พีวีซี

ข้อต่อตรง	เกลียวใน	(F/F)

ข่อต่อตรง	เกลียวนอก-ใน	(M/F)

ข้องอ	เกลียวใน	(F/F)

ข้องอ	เกลียวนอก-ใน	(M/F)

ข้อต่อสี่ทาง	เกลียวใน	(4F)

ข้อต่อสี่ทาง	เกลียวนอก-ใน	(3F/1M)

ข้อต่อตรง	เกลียวนอก

ข้อต่อตรงลด	เกลียวนอก

ข้อต่อสามทาง	เกลียวนอก-ใน	(M/F)	

ข้องอ	เกลียวใน

ข้องอ	เกลียวนอก-ใน	(M/F)

ข่อต่อสี่ทาง	เกลียวนอก-ใน	(M/F)

ข้อต่อตรงลด	เกลียวนอก

ข้อต่อตรง	เกลียวนอก

ข้อต่อตรง	เกลียวนอก

ข้อต่อสามทาง	เกลียวนอก-ใน	(M/F)

ข้องอ	เกลียวใน

ข้องอ	เกลียวนอก-ใน(M/F)

ข้อต่อสี่ทาง	เกลียวนอก-ใน	(M/F)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

ขนาด
Size

ขนาด
Size

30.-

85.-

80.-

50.-

80.-

65.-

150.-

130.-

35.-

35.-

260.-

230.-

220.-

290.-

100.-

100.-

100.-

290.-

270.-

250.-

310.-

PVC MANIFOLD 1"
ท่อพีวีซี	คุณภาพสูง	ขนาด	1"	พร้อมโอริง

PVC MANIFOLD 1 1/2"-2"
ท่อพีวีซี	คุณภาพสูง	ขนาด	1	1/2"	-	2"	พร้อมโอริง

ข้อต่อ	แมนิโฟลด์พีวีซี

รหัสสินค้า
Code

537-1452000

537-1453000

537-1454000

1

1

1

รายละเอียด
Descriptions

ท่อพีวีซี	2	ทางออก	ขนาด	1"

ท่อพีวีซี	3	ทางออก	ขนาด	1"

ท่อพีวีซี	4	ทางออก	ขนาด	1"

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

180.-

260.-

340.-

MP MANIFOLD
Multi Ports 1"
ท่อพีวีซี	คุณภาพสูง	พร้อมโอริง
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สวนบ้าน สวนภ
ูมิทัศ

น์

 มนุษยส่์วนใหญ่ต้องการอยู่กับธรรมชาติ บ้านใดที่มีบริเวณกว้างพอ
แน่นอนว่าจะต้องมีการจัดสวนปลูกต้นไม้ และอาจจะมีสนามหญ้าไว้ให้
สมาชิกในครอบครัวได้รู้สึกถึงความใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น แม้กระทั่ง
ที่อยู่อาศัยที่ไม่มีพ้ืนที่ เช่น คอนโดซึ่งมีเพียงพ้ืนที่ระเบียงเล็กๆ หลายๆคน
ก็ยังปลูกไม้กระถางหรือไม้ประดับไว้เพ่ือความผ่อนคลายและสบายตา คน
กับต้นไม้จึงเป็นส่ิงคู่กันเสมอ

 เมื่อมีการปลูกต้นไม้ มีการจัดสวน มีสนามหญ้า แน่นอนว่าส่ิงที่หลีก
เลี่ยงไม่ได้คือการดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้าให้มีสภาพสวยงามน่าดู
เพ่ือให้เป็นที่พักผ่อนอีกทั้งให้ร่มเงา หรือช่วยลดความร้อนให้แก่บ้านหรือ
ที่อยู่อาศัย การรดนํา้เพ่ือให้ต้นไม้มีความเขียวชอุ่มและน่ามองสําหรับสวน
บ้านหรือสวนภูมิทัศน์จึงเป็นส่ิงท่ีเจ้าของบ้านจําเป็นต้องทําอย่าง
สมํา่เสมอ เนื่องจากต้นไมห้รือพืชทุกชนิดไม่สามารถขาดนํา้ได้ 

 หากเป็นสวนขนาดเล็กอาจจะสามารถทําได้ง่ายๆโดยการใช้ฝักบัว
รดนํา้ สายยาง หรือแม้กระทั่งใช้สปริงเกลอร์เพียง 1 หัวต่อกับสายยาง
ปักไว้กลางสวนเพ่ือให้นํา้รดทั่วทั้งสวนได้อย่างง่ายดาย หากเป็นสวนที่
มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่การรดนํ้าด้วยวิธีดังกล่าวอาจจะใช้เวลานาน 
และมีความยุ่งยากกว่า อีกทั้งการรดนํา้ด้วยวิธิดั้งเดิมนี้อาจจะไม่สะดวก
สบายเนื่องจากปัจจุบันคนมีภาระหน้าที่มากขึ้น อาจจะไม่มีเวลาหรืออาจจะ
ต้องการพักผ่อนหลังจากการทํางานหรือจัดการภาระของตนเสร็จ การ
รดนํา้อาจจะเป็นงานที่ลําบากและยุ่งยากได้เช่นกัน ดังนั้นหากมีระบบรดนํา้ 
ที่สามารถรดนํา้ได้อัตโนมัติโดยที่เจ้าของบ้านไม่จําเป็นต้องคอยลาก
สายยาง ถือฝักบัวเพ่ือคอยรดนํา้อยู่เสมอๆ ก็จะทําให้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น
อีกทั้งยังไม่ต้องกังวลว่าต้นไม้ในสวนหรือสนามหญ้าจะแห้งตายเพราะ
ขาดนํา้ 

ความแตกต่างระหว่างระบบรดน้ําสําหรับสวน
บ้าน หรือสวนภูมิทัศน์ และสวนเกษตร
 ระบบรดนํ้าสําหรับสวนบ้านหรือสวนภูมิทัศน์และระบบรดนํ้าเพ่ือ
การเกษตรโดยแท้จริงแล้วไม่มีความแตกต่างกันเท่าไรนัก หากจะกล่าวถึง
ความแตกต่างท่ีเห็นได้ชัดเจนระหว่างการรดนํา้สวนบ้านหรือสวนภูมิทัศน์ 
และสวนเกษตรนั้นอาจจะสรุปได้ดังต่อไปนี้

 1. วัตถุประสงค์ในการรดนํ้า 
 เนื่องจากสวนเกษตร การดนํา้ไม่ใช่เพียงเพ่ือให้พืชไม่ตาย แต่จะต้อง
ทําเพ่ือให้ได้ผลผลิตจากพืชที่ปลูกมากที่สุด ในขณะที่การรดนํา้สวนบ้าน
หรือสวนภูมิทัศน์ เราต้องการรดเพ่ือรักษาสภาพพืชให้ดูสวยงาม ไม่ได้
ต้องการผลผลิตใดๆ อีกทั้งวัตถุประสงค์หลักของการรดนํา้สวนภูมิทัศน์
หรือสวนตามบ้านนั้นก็เพ่ือความสะดวกสบาย ไม่ต้องคอยรดนํา้เองทุกๆวัน

 2. การเลือกหัวจ่ายนํ้า
 เนื่องจากสวนบ้านหรือสวนภูมิทัศน์ทั่วไปจะต้องเน้นเร่ืองความ
สวยงามของภูมิทัศน์โดยรอบ การเลือกใช้หัวประเภทที่สามารถซ่อนตัวเอง
ได้ขณะท่ีไม่ได้รดนํ้าจึงเป็นหัวจ่ายนํ้าท่ีเหมาะสมกว่าหัวท่ีจะต้องติดต้ังไว้
ลอยๆบริเวณสวน หัวประเภทป๊อปอัพจึงเป็นที่นิยมในการเลือกใช้สําหรับ
งานรดนํา้สวนภูมิทัศน์มากกว่าหัวสปริงเกลอร์ที่เป็นลักษณะติดตั้งให้พ้น
จากส่ิงกีดขวางทุกชนิด เนื่องจากหัวสปริงเกลอร์เหล่านั้นจะมองเห็นได้
ชัดในจุดที่ติดตั้ง และทําให้สภาพภูมิทัศน์ไม่สวยงามน่ามอง

 3. การแบ่งโซน
 สําหรับสวนบ้านหรือสวนภูมิทัศน์โดยท่ัวไปแล้วจะมีขนาดเล็กกว่าสวน
เกษตร และใช้นํา้โดยรวมน้อยกว่าสวนเกษตร ดังนั้นจึงควรวางตําแหน่ง
โซลินอยด์วาล์วไว้ในที่เดียวกันทั้งหมด และการแยกท่อของแต่ละโซนจึงทํา 
ณ จุดเดียวกับที่ติดตั้งโซลินอยด์วาล์วเหล่านี้นั่นเอง เพ่ือให้การออกแบบ
ติดตั้ง และบํารุงรักษาทําได้ง่ายและสะดวกขึ้น ในขณะที่สวนเกษตรที่มี
ขนาดกว้างกว่ามาก การจะรวมโซลินอยด์วาล์วทั้งหมดไว้ที่จุดเดียวกัน
อาจจะทําได้ยากและอาจจะทําให้ต้องเดินท่อประธานไกลขึ้น การแบ่งโซน
และการติดต้ังโซลินอยด์วาล์วของสวนเกษตรจึงอาจจะมีความยุ่งยากกว่า

 ก่อนที่จะสามารถออกแบบระบรดนํา้สําหรับสวนบ้านหรือสวนภูมิทัศน์
ได้นั้น ควรจะทําความเข้าใจกับอุปกรณต์่างๆที่ใช้ในระบบรดนํา้สําหรับสวน
บ้านหรือสวนภูมิทัศน์เสียก่อน อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าอุปกรณ์
หลักๆที่มีความแตกต่างกับอุปกรณ์สําหรับสวนเกษตรคือ หัวจ่ายนํา้ 

ระบบรดนํ้าสวนบ้าน สวนภูมิทัศน์
(Landscape Irrigation)
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หัวจ่ายนํ้า สําหรับสวนบ้าน หรือสวนภูมิทัศน์
(Landscape Irrigation)
 หัวจ่ายนํา้สําหรับสวนบ้านหรือสวนภูมิทัศน์นี้จะเป็นลักษณะป๊อปอัพเกือบทั้งสิ้น การติดตั้งหัวชนิดป๊อปอัพจะต้องติดตั้งโดยการ
ฝงัลงในดิน ให้ปากกระบอกป๊อปอัพมีความสูงเสมอพ้ืนดิน และเมื่อระบบรดนํา้ทํางาน หัวสปริงเกลอร์จึงจะถูกดันขึ้นมาพ้นระดับพ้ืน
ดินเพ่ือรดนํา้ เมื่อปั๊ มนํา้หยุดทํางาน หัวสปริงเกลอร์เหล่านี้จะถูกเก็บกลับลงไปภายในกระบอกป๊อปอัพซึ่งฝงัอยู่ในพ้ืนดิน ทําให้เกิด
ความเรียบร้อยสวยงาม และไม่ทําลายสภาพภูมิทัศน์ของสวน

 ประเภทของป๊อปอัพสปริงเกลอร์
 ป๊อปอัพสปริงเกลอร์มีมากมายหลากหลายรูปแบบหากจะแบ่งเป็นประเภทย่อยๆสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้
 1.)  ป๊อปอัพสเปรย์ เป็นหัวป๊อปอัพที่มีขนาดเล็ก ฉีดได้ไม่ไกลนัก และมีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ หัวฉีดมีทั้งชนิดที่สามารถปรับ
ตั้งองศาการฉีดได้ หรือชนิดที่มีรูปแบบการฉีดแน่นอนไม่สามารถปรับตั้งได้ 
 2.) ป๊อปอัพอิมแพค เป็นหัวป๊อปอัพอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยม ป๊อปอัพชนิดนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่สามารถฉีดได้ระยะไกลกว่า
ป๊อปอัพชนิดแรก สามารถปรับตั้งองศาการฉีดได้
 3.) ป๊อปอัพเกียร์ไดร์ฟ เป็นหัวป๊อปอัพที่สามารถฉีดได้ในระยะไกลๆ มีให้เลือกหลายรุ่นและมีขนาดเล็กกว่าป๊อปอัพอิมแพค สามารถ
ปรับตั้งองศาการฉีดได้เช่นกัน
 4.) ป๊อปอัพโรเตเตอร์ เป็นหัวป๊อปอัพที่ใช้ได้กับกระบอกป๊อปอัพเสปรย์ ถึงแม้จะมีขนาดเล็กแต่สามารถรดนํา้ได้ระยะไกลกว่า
ป๊อปอัพสเปรย์มาก มีรุ่นที่หมุนรอบตัว และรุ่นที่ปรับองศาการฉีดได้เป็นช่วงๆ
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สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สวนบ้าน สวนภ
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ป๊อปอัพสเปรย ์(Pop-Up Spray Sprinkler) 
เป็นหัวป๊อปอัพที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากราคาไม่แพง และเหมาะสําหรับสวนที่มีขนาดเล็ก ความสูงของหัวสเปรย์ที่ถูกดันขึ้นเวลาใช้งาน
ที่ 2” และ 4” เป็นความสูงที่นิยมใช้กันมากที่สุด ลักษณะของการรดนํา้จะแผ่เป็นผืนตามความกว้างของรูหัวฉีดที่ปรับตั้งไว้หรือ หากเป็นรุ่นที่
ปรับไม่ได้ก็จะเป็นรูปแบบตามความกว้างของรูหัวฉีดของหัวสเปรย์นั้นๆ รัศมีการฉีดของหัวป๊อปอัพสเปรย์จะอยู่ที่ 3.0 – 4.0 เมตรเท่านั้น มีให้
เลือก 2 ประเภทได้แก่ 
 1.) ป๊อปอัพสเปรย์พร้อมหัวฉีด
 2.) ป๊อปอัพสเปรย์แยกหัวฉีด

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

AZPU 4

HPS 2

HPS 4

RB 2

RB 4

PRO 02

PRO 04

TN-0200

TN-0300

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

341-4360

341-3848010

341-3848020

342-7302

342-7304

366-00202

366-00204

544-0200

544-0300

100 / box

240 / box

160 / box

150 / box

120 / box

100 / box

100 / box

1

1

ความสูง
Height

ความสูง
Height

ขนาดเกลียว
Thread

ขนาดเกลียว
Thread

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

ปริมาณนํ้า (ลิตร/นาที)
Flow (L/min)

4"

2"

4"

2"

4"

2"

4"

2"

3"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

3.0 - 4.0

3.0 - 4.0

3.0 - 4.0

1.0 - 4.0

1.0 - 4.0

1.5 - 12.5

1.5 - 12.5

1.5 - 12.5

6.0 - 13.0

6.0 - 13.0

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

80.-

70.-

85.-

75.-

95.-

45.-

55.-

50.-

55.-

ป๊อปอัพสเปรย์พร้อมหัวฉีด
• แรงดันใช้งาน :  1.5 - 3.0 บาร์
• อัตราการจ่ายนํา้ :  ขึ้นอยู่กับรุ่นหัวฉีด
• ทางนํา้เข้าเกลียวในขนาด 1/2”
• ทางนํา้ออกเกลียวนอกละเอียดพิเศษสําหรับต่อหัวฉีดโดยเฉพาะ
• ใช้สปริงสแตนเลสทําให้ยืดอายุการใช้งานของป๊อปอัพ
• หมุนแกนกระบอกเพ่ือเปลี่ยนตําแหน่งเริ่มต้นการตั้งองศาการฉีดได้ 
• จําหน่ายพร้อมหัวฉีดปรับองศาได้ตั้งแต่ 1 ° - 360 °

ป๊อปอัพสเปรย์แยกหัวฉีด (เฉพาะกระบอก)
• แรงดันใช้งาน :  1.5 - 3.0 บาร์
• อัตราการจ่ายนํา้ :  ขึ้นอยู่กับรุ่นหัวฉีดที่นํามาประกอบเข้ากับกระบอกป๊อปอัพ
• ทางนํา้เข้าเกลียวในขนาด 1/2”
• ทางนํา้ออกเกลียวนอกละเอียดพิเศษสําหรับต่อหัวฉีดโดยเฉพาะ
• ใช้สปริงสแตนเลสทําให้ยืดอายุการใช้งานของป๊อปอัพ
• หมุนแกนกระบอกเพ่ือเปลี่ยนตําแหน่งเริ่มต้นการตั้งองศาการฉีดได้ 
• จําหน่ายเฉพาะส่วนของกระบอกป๊อปอัพ ไม่รวมหัวฉีด

AZPU 4 HPS 2 HPS 4 RB 2 RB 4

PRO 02 PRO 04 TN-0200 TN-0300

ป๊อปอัพ สปริงเกลอร์



คู่คิดด้านระบบรดนํา้  2019 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินคา กรุณาระบุรหัสสินคา ในการสั่งซื้อทุกครั้ง

L4

L4

สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สว
นบ

้าน
 ส
วน
ภ
ูมิท

ัศ
น์

หัวฉีด PRO และ TN
โดยปกติแล้ว หัวฉีดสําหรับป๊อปอัพสเปรย์ สามารถใส่กับกระบอกป๊อปอัพได้เกือบทุกรุ่น หัวฉีด PRO และหัวฉีด TN สําหรับป๊อปอัพสเปรย์มี
สองชนิดได้แก่ ชนิดปรับองศาการฉีดได้ และชนิดปรับองศาการฉีดไม่ได้ การเลือกหัวฉีดจะต้องเลือกตามรัศมีการฉีดที่ต้องการ และองศาการ
ฉีดที่ต้องการในกรณีที่เป็นชนิดปรับองศาการฉีดไม่ได้ การเลือกหัวฉีดรุ่นที่ฉีดไกลจะมีอตัราการจ่ายนํา้สูงกว่ารุ่นที่ฉีดใกล้กว่า ดังนั้นควรเลือก
ระยะรัศมีตามความเหมาะสมเพ่ือให้แน่ใจว่าหัวฉีดที่เลือกรดนํา้ได้ครอบคลุมบริเวณที่ต้องการ ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป

หัวฉีด PRO ชนิดปรับองศาได้
• แรงดันใช้งาน : 1.5 - 3.0 บาร์
• อัตราการจ่ายนํา้ : 0.27 - 20.40 ลิตร/นาที
• รัศมีการฉีด : 1.20 - 5.20 เมตร
• ใช้ได้กับก้านป๊อปอัพเกลียวนอกละเอียดพิเศษทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
• หัวฉีดแต่ละรุ่นใช้สีที่แตกต่างกันสังเกตได้ง่าย สะดวกเวลาติดตั้ง
• หมุนเพ่ือปรับตั้งองศาการฉีดได้ตั้งแต่ 5° - 360°
• จําหน่ายพร้อมไส้กรองเพ่ือลดปัญหาการอุดตนัที่หัวฉีด4 AN 6 AN 8 AN 10 AN 12 AN 15 AN 17 AN

รุ่นสินค้า
Model

4 AN

6 AN

8 AN

10 AN

12 AN

15 AN

17 AN

รหัสสินค้า
Code

366-01104

366-01106

366-01108

366-01110

366-01112

366-01115

366-01117

1

1

1

1

1

1

1

รัศมีฉีด (เมตร)
Radius (m.)

ปริมาณนํ้า (ลิตร/นาที)
Flow (L/min)

1.20

1.80

2.40

3.00

3.70

4.60

5.20

0.27 - 3.62

0.37 - 4.87

0.37 - 4.94

0.63 - 8.33

0.81 - 10.71

1.19 - 15.81

1.54 - 20.40

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

25.-

25.-

25.-

25.-

25.-

25.-

25.-

ป๊อปอัพ สปริงเกลอร์



คู่คิดด้านระบบรดนํา้  2019บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลและราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

L5

L5

สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สวนบ้าน สวนภ
ูมิทัศ

น์

หัวฉีด TN ชนิดปรับองศาไม่ได้
• แรงดันใช้งาน :  1.5 - 3.0 บาร์
• อัตราการจ่ายนํา้ :  2.0 - 11.70 ลิตร/นาที
• รัศมีการฉีด :  3.0 - 4.0 เมตร
• ปรับตั้งองศาการฉีดไม่ได้ แต่ละรุ่นมีองศาการฉีดที่ตายตัว
• ใช้ได้กับก้านป๊อปอัพเกลียวนอกละเอียดพิเศษทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
• จําหน่ายพร้อมไส้กรองเพ่ือลดปัญหาการอุดตันที่หัวฉีด

Signature (เฉพาะกระบอก)
ความสูง 2 1/2” และ 4” จําหน่ายแยกหัวฉีด
• แรงดันใช้งาน :  1.4 - 3.0 บาร์
• อัตราการจ่ายนํา้ :  ขึ้นอยู่กับรุ่นหัวฉีดที่นํามาประกอบเข้ากับกระบอกป๊อปอัพ
• ทางนํา้เข้าเกลียวในขนาด 1/2”
• ทางนํา้ออกเกลียวนอกละเอียดพิเศษสําหรับต่อหัวฉีดโดยเฉพาะ
• ใช้สปริงสแตนเลสทําให้ยืดอายุการใช้งานของป๊อปอัพ
• หมุนแกนกระบอกเพ่ือเปลี่ยนตําแหน่งเริ่มต้นการตั้งองศาการฉีดได้ 
• จําหน่ายเฉพาะส่วนของกระบอกป๊อปอัพ ไม่รวมหัวฉีด

90 í

360 í

180 í

center strip

63XA-02 63S-04

270 í

side strip

หัวฉีด Signature ชนิดปรับองศาไม่ได้
• แรงดันใช้งาน :  1.1 - 2.1 บาร์
• อัตราการจ่ายนํา้ :  1.9 - 14.0 ลิตร/นาที
• รัศมีการฉีด :  แต่ละรูปแบบไม่เหมือนกัน (ตามตาราง)
• ปรับตั้งองศาการฉีดไม่ได้ แต่ละรุ่นมีองศาการฉีดที่ตายตัว
• ใช้ได้กับก้านป๊อปอัพเกลียวนอกทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ

Signature

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

90°

180°

270°

360°

center strip

side strip

7081

7082

7083

7084

63XA-02

63S-04

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

541-1703

541-1702

541-1704

541-1701

541-1705

541-1706

542-7081

542-7082

542-7083

542-7084

542-6302

542-6324

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

รัศมีฉีด (เมตร)
Radius (m.)

รายละเอียด
Description

ความสูง
Height

ปริมาณนํ้า (ลิตร/นาที)
Flow (L/min)

3.0 - 4.0

3.0 - 4.0

3.0 - 4.0

3.0 - 4.0

3.0 - 4.0

3.0 - 4.0

หัวฉีดสําหรับพ้ืนที่สี่เหลี่ยม

หัวฉีดสําหรับฉีดด้านเดียว

หัวฉีดสําหรับฉีดสองด้าน

หัวฉีดสําหรับฉีดด้านข้าง

2 1/2"

4"

2.0 - 2.5

3.4 - 6.0

5.4 - 8.3

6.8 - 11.7

3.4 - 4.5

5.4 - 7.3

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

15.-

15.-

15.-

15.-

15.-

15.-

50.-

50.-

50.-

50.-

95.-

95.-

ป๊อปอัพ สปริงเกลอร์
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L6

L6

สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สว
นบ

้าน
 ส
วน
ภ
ูมิท

ัศ
น์

RAIN S020 (เฉพาะกระบอก)
มีความสูง 2” และ 4” ให้เลือก จําหน่ายแยกหัวฉีด โดยมีหัวฉีดหลากหลายรุ่นให้เลือกเพ่ือความ
เหมาะสมกับการใช้งาน กระบอกป๊อปอัพสเปรย์แยกหัวฉีดนี้สามารถนําหัวฉีดเกลียวในทุกรุ่นมา
ใส่เพ่ือใช้งานได้ แต่สําหรับ RAIN S020 นี้แนะนําให้ใช้หัวฉีดของ RAIN เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพ
สูงสุด
• แรงดันใช้งาน :  1.38 - 2.76 บาร์
• อัตราการจ่ายนํา้ :  ขึ้นอยู่กับรุ่นหัวฉีดที่นํามาประกอบเข้ากับกระบอกป๊อปอัพ
• ทางนํา้เข้าเกลียวในขนาด 1/2”
• ทางนํา้ออกเกลียวนอกละเอียดพิเศษสําหรับต่อหัวฉีดโดยเฉพาะ
• ใช้สปริงสแตนเลสทําให้ยืดอายุการใช้งานของป๊อปอัพ
• ซีลกันรั่วผลิตด้วยวิธีการพิเศษที่เรียกว่า Co-Molded ทําให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วซึม
• หมุนแกนกระบอกเพ่ือเปลี่ยนตําแหน่งเริ่มต้นการตั้งองศาการฉีดได้ 
• จําหน่ายเฉพาะส่วนของกระบอกป๊อปอัพ ไม่รวมหวัฉีด

หัวฉีด RAIN S020 ชนิดปรับองศาได้
สามารถใส่ได้กับป๊อปอัพสเปรย์ทุกๆรุ่น หากทางนํา้ออกของตัวกระบอกป๊อปอัพเป็นเกลียวนอก
ละเอียดพิเศษ สําหรับสวมหัวสเปรย์เกลียวใน การเลือกหัวฉีดรุ่นที่ฉีดไกลจะมีอัตราการจ่ายนํา้
สูงกว่ารุ่นที่ฉีดใกล้กว่า ดังนั้นควรเลือกระยะรัศมีตามความเหมาะสมเพ่ือให้แน่ใจว่าหัวฉีดที่เลือก
รดนํา้ได้ครอบคลุมบริเวณที่ต้องการ ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป
• แรงดันใช้งาน:  1.38 - 2.76 บาร์
• อัตราการจ่ายนํา้:  1.48 - 18.17 ลิตร/นาที
• ปรับตั้งองศาการฉีดได้ตั้งแต่ 5˚ - 360˚
• ใช้ได้กับก้านป๊อปอัพเกลียวนอกทุกรุ่น ทุกยี่ห้อ
• หัวฉีดแต่ละรุ่นใช้สีที่แตกต่างกันสังเกตได้ง่าย สะดวกเวลาติดตั้ง

2.7 m. 3.1 m. 3.7 m. 4.3 m. 5.2 m.

S020-2 S020-4

รุน
Type

แรงดัน
Pressure

แรงดัน
Pressure

แรงดัน
Pressure

แรงดัน
Pressure

แรงดัน
Pressure

บาร (Bar) บาร (Bar)

บาร (Bar)

บาร (Bar)

บาร (Bar)

รัศมี
Radius

รัศมี
Radius

รัศมี
Radius

รัศมี
Radius

รัศมี
Radius

ปริมาณน้ำ
Discharge

ปริมาณน้ำ
Discharge

ปริมาณน้ำ
Discharge

ปริมาณน้ำ
Discharge

ปริมาณน้ำ
Discharge

อัตราการกระจายน้ำ
Precipitation Rate

อัตราการกระจายน้ำ
Precipitation Rate

อัตราการกระจายน้ำ
Precipitation Rate

อัตราการกระจายน้ำ
Precipitation Rate

อัตราการกระจายน้ำ
Precipitation Rate

เมตร (m.) เมตร (m.)

เมตร (m.)

เมตร (m.)

เมตร (m.)

ลิตร/นาที (L/min.) ลิตร/นาที (L/min.)

ลิตร/นาที (L/min.)

ลิตร/นาที (L/min.)

ลิตร/นาที (L/min.)

ลบ.ม./ชม. (m3/hr) ลบ.ม./ชม. (m3/hr)

ลบ.ม./ชม. (m3/hr)

ลบ.ม./ชม. (m3/hr)

ลบ.ม./ชม. (m3/hr)

มม./ชม. มม./ชม.

มม./ชม.

มม./ชม.

มม./ชม.

มม./ชม. มม./ชม. 

มม./ชม. 

มม./ชม. 

มม./ชม. 

1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76

1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76

1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76

1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76

1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76

2.7
3.1
3.1
3.4
2.7
2.7
3.1
3.1
2.7
2.7
3.1
3.1
2.7
2.7
3.1
3.1

3.1
3.4
3.7
3.7
3.1
3.4
3.7
3.7
3.1
3.4
3.7
3.7
3.1
3.4
3.7
3.7

4.3
4.6
4.6
5.2
4.3
4.6
4.6
5.2
4.3
4.6
4.6
5.2
4.3
4.6
4.6
5.2

3.7
4.0
4.3
4.3
3.7
4.0
4.3
4.3
3.7
4.0
4.3
4.3
3.7
4.0
4.3
4.3

5.2
5.2
5.5
5.5
4.9
5.2
5.5
5.5
4.9
5.2
5.5
5.5
4.9
5.2
5.5
5.5

0.09
0.10
0.11
0.14
0.17
0.19
0.23
0.26
0.26
0.28
0.34
0.40
0.34
0.39
0.45
0.52

0.10
0.12
0.14
0.16
0.20
0.25
0.28
0.32
0.31
0.37
0.42
0.48
0.41
0.50
0.57
0.64

0.17
0.19
0.22
0.25
0.32
0.39
0.43
0.52
0.51
0.58
0.64
0.77
0.68
0.77
0.86
1.04

0.15
0.16
0.18
0.20
0.30
0.32
0.36
0.41
0.43
0.48
0.55
0.59
0.50
0.59
0.70
0.79

0.19
0.22
0.24
0.27
0.39
0.43
0.48
0.55
0.57
0.64
0.72
0.82
0.77
0.86
0.95
1.09

1.48
1.59
1.89
2.31
2.84
3.22
3.79
4.39
4.35
4.73
5.68
6.62
5.68
6.44
7.57
8.71

1.70
2.04
2.35
2.65
3.41
4.16
4.73
5.30
5.11
6.25
7.00
7.95
6.81
8.33
9.46
10.60

2.84
3.22
3.60
4.16
5.30
6.44
7.19
8.71
8.52
9.65
10.60
12.87
11.36
12.87
14.38
17.41

2.46
2.65
3.03
3.41
4.92
5.30
6.06
6.81
7.19
7.95
9.08
9.84
8.33
9.84
11.73
13.25

3.22
3.60
3.97
4.54
6.44
7.19
7.95
9.08
9.46
10.60
11.92
13.63
12.87
14.38
15.90
18.17

47
41
49
49
45
51
49
57
46
50
49
57
45
51
49
56

44
44
42
47
44
44
42
47
44
44
42
47
44
44
42
47

37
37
41
37
35
37
41
39
37
37
41
38
37
37
41
39

44
40
40
45
44
40
40
45
43
40
40
43
37
38
39
44

29
32
32
36
32
32
32
36
32
32
32
36
32
32
32
36

54
47
56
57
52
59
56
65
53
58
56
66
52
59
56
65

51
50
49
55
51
51
49
55
51
51
48
55
51
51
49
55

43
43
48
43
40
43
48
45
43
43
47
44
43
43
48
45

51
47
46
52
51
47
46
52
50
47
46
50
43
43
45
50

33
37
37
42
37
37
37
42
37
36
37
42
37
37
37
42

FULL (360 ํ)

3/4 (270 ํ)

1/2 (180 ํ)

1/4 (90 ํ)

8A  (2.7 m. Radius , 5° Trajectory) 10A  (3.1 m. Radius , 5° Trajectory)

15A  (4.3 m. Radius , 5° Trajectory)

12A  (3.7 m. Radius , 5° Trajectory)

17A  (5.2 m. Radius , 5° Trajectory)

FULL (360 ํ)

3/4 (270 ํ)

1/2 (180 ํ)

1/4 (90 ํ)

รุน
Type

รุ่นสินค้า
Model

8A

10A

12A

15A

17A

S020-2

S020-4

รหัสสินค้า
Code

537-1010108

537-1010110

537-1010112

537-1010115

537-1010117

537-1300200

537-1300400

1

1

1

1

1

2.7 - 3.1

3.1 - 3.7

3.7 - 4.3

4.3 - 5.2

5.2 - 5.5

50 / box

50 / box

รายละเอียด
Description

ปรับองศา เกลียวใน

ปรับองศา เกลียวใน

ปรับองศา เกลียวใน

ปรับองศา เกลียวใน

ปรับองศา เกลียวใน

flush cap

flush cap

2" (5 cm.)

4" (10 cm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Description

ความสูง
Height

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

50.-

50.-

50.-

50.-

50.-

70.-

85.-

ป๊อปอัพ สปริงเกลอร์



คู่คิดด้านระบบรดนํา้  2019บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลและราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

L7

L7

สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สวนบ้าน สวนภ
ูมิทัศ

น์

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

LCO

LCO key

PRO IMPACT

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

541-0764

332-1102

341-0001

32 / box

1 / box

32 / box

รายละเอียด
Description

รายละเอียด
Description

pop up impact 1/2"

กุญแจขัน LCO

pop up impact 1/2"-3/4"

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

490.-

160.-

390.-

LCO
เป็นป๊อปอัพอิมแพคที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากการใช้งานง่าย ขนาดของสปริงเกลอร์
แม้จะมีขนาดใหญ่แต่ไม่เทอะทะ มีกุญแจขันสําหรับถอดทําความสะอาด หรือซ่อมบํารุงตัวแกน
ป๊อปอัพภายในได้
• ทางนํา้เข้าขนาด :  1/2” 
• แรงดันใช้งาน :  2.0 - 3.5 บาร์
• อัตราการจ่ายนํา้ :  10.50 - 14.80 ลิตร/นาที
• รัศมีการฉีด :  9.80 - 11.00 เมตร
• ปรับตั้งองศาการฉีดได้ตั้งแต่ 5˚ - 360˚
• มีทางนํา้เข้า 2 ตําแหน่ง ทางด้านล่าง หรือด้านข้างของกระบอกป๊อปอัพ 
  เพ่ือความสะดวกในการติดตั้ง

PRO IMPACT
การใช้งานและการปรับตั้งองศาเหมือนอิมแพคสปริงเกลอร์รุ่นอื่นๆ มีรูปแบบเสื้อป๊อปอัพที่เป็น
เอกลักษณ์แตกต่างจากรุ่นอื่นๆ มีพ้ืนที่บริเวณขอบฝาป๊อปอัพลักษณะเป็นจานบานออกมาเพ่ือ
ให้ดินพยุงตัวข้างใต้ขอบจานและลดปัญหาเรื่องกระบอกป๊อปอัพทรุดตัวลงในดิน  
• ทางนํา้เข้า เกลียวใน ขนาด :  1/2"-3/4” (ด้านล่าง) และ 1/2” (ด้านข้าง)
• แรงดันใช้งาน :  2.0 - 3.5 บาร์
• อตัราการจ่ายนํา้ :  10.0 - 17.0 ลิตร/นาที
• รัศมีการฉีด :  10.0 - 13.0 เมตร
• ปรับตั้งองศาการฉีดได้ตั้งแต่ 5° - 360°
• มีทางนํา้เข้า 2 ตําแหน่ง ทางด้านล่าง หรือด้านข้างของกระบอกป๊อปอัพ 
  เพ่ือความสะดวกในการติดตั้ง

ป๊อปอัพอิมแพค (Pop-Up Impact Sprinkler) 
เป็นหัวป๊อปอัพอีกหนึ่งชนิดที่มีใช้งานกันอย่างแพร่หลายเป็นเวลานาน เนื่องจากราคาไม่แพงแต่สามารถฉีดได้ในระยะไกล และเนื่องจากผู้ใช้
งานส่วนใหญ่คุ้นเคยกับอิมแพคสปริงเกลอร์อยู่แล้วทําให้ใช้งานได้สะดวก การตั้งองศาการฉีดสามารถทําได้เช่นเดียวกับอิมแพคสปริงเกลอร์
ทั่วไป แต่ขนาดของตัวเส้ือป๊อปอัพจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เนื่องจากต้องมีพ้ืนที่ให้อิมแพคสปริงเกลอร์สามารถซ่อนลงไปในเส้ือป๊อปอัพได้
ฝาป๊อปอัพมีขนาดใหญ่ อาจจะทําให้ดูไม่สวยงามเวลาติดตั้ง และอาจเสียหายได้ง่ายถ้าถูกเหยียบหรือเข็นรถตัดหญ้าทับ การติดตั้งจึงควร
ระมัดระวังเรื่องการวางตําแหน่งป๊อปอัพอิมแพคสปริงเกลอร์ให้ดี

LCO LCO key

ป๊อปอัพ อิมแพค สปริงเกลอร์



คู่คิดด้านระบบรดนํา้  2019 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินคา กรุณาระบุรหัสสินคา ในการสั่งซื้อทุกครั้ง

L8

L8

สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สว
นบ

้าน
 ส
วน
ภ
ูมิท

ัศ
น์

รุ่นสินค้า
Model

S050 S

NOZZLE

ADJUST TOOL

รหัสสินค้า
Code

537-1290102

537-1010507

537-1010519

25 / box

1

1

รายละเอียด
Description

ป๊อปอัพเกียร์ไดร์ฟ ขนาด 1/2" (พร้อมหัวฉีดทั้งชุด)

อะไหล่หัวฉีด สําหรับรุ่น S050 S

กุญแจตั้งองศา สําหรับรุ่น S050 S

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

450.-

130.-

90.-

S050 S
เป็นหัวป๊อปอัพเกียร์ไดร์ฟที่มีขนาดเล็กที่สุด เหมาะสําหรับสวนขนาดเล็ก มีหัวฉีด 5 ขนาด
ให้เลือกใช้ หัวฉีดจะฉีดทํามุม 26° กับพ้ืนดิน มีสกรูสแตนเลสสําหรับปรับรัศมีการฉีดให้ใกล้ขึ้น
ได้ในกรณีที่หัวฉีดที่จะเลือกใช้ไม่มีระยะที่ต้องการ สามารถตั้งองศาการฉีดรอบตัวได้ตั้งแต่ 
40° - 360°
• ทางนํา้เข้าขนาด :  1/2” 
• แรงดันใช้งาน :  2.07 - 3.45 บาร์
• อัตราการจ่ายนํา้ :  2.80 - 14.40 ลิตร/นาที
• อัตราการกระจายนํา้ :  7 - 15 มม./ชม. (ขึ้นอยู่กับการวางตําแหน่ง, ระยะซ้อนทับของ  
  สปริงเกลอร์ และขนาดหัวฉีดที่เลือกใช้)
• ความสูงของสปริงเกลอร์ทั้งตัว :  15.2 ซม.
• ระยะรัศมีการฉีด :  5.5 - 10.1 เมตร
• องศาการฉีดที่ทํามุมกับพ้ืนดิน :  26°
• องศาการฉีดรอบตัว :  40° - 360°
• ความสูงของก้านฉีดขณะทํางาน :  10.20 ซม.
• ตั้งตําแหน่งเริ่มฉีดได้
• มีลูกศรแสดงองศาการฉีดรอบตัวที่ตั้งไว้แสดงที่ฝาของสปริงเกลอร์
• ฝาปิดทําจากยางเพ่ือกันฝุน่หรือสิ่งสกปรก เพ่ือยืดอายุการใช้งานของสปริงเกลอร์
• มีหัวฉีด 5 ขนาดให้เลือกใช้เพ่ือให้ได้ระยะที่ต้องการ
• สามารถติดเช็ควาล์วเพ่ือกันนํา้ที่ค้างอยู่ในท่อซึมออกจากหวัสปริงเกลอร์ขณะหยุดการทํางาน
  หากตําแหน่งติดตั้งหัวอยู่ตํา่กว่าท่อ

ป๊อปอัพเกียร์ไดร์ฟ (Pop-Up Gear Driven Sprinkler) 
เป็นหัวป๊อปอัพที่กะทัดรัดแต่มีหลายขนาด และสามารถฉีดได้ไกล มีลักษณะการฉีดนํา้ออกมาเป็นลําเส้น และหมุนไปตามองศาการฉีดที่ตั้งไว้ได้ 
การหมุนของหัวป๊อปอัพชนิดนี้ขับเคลื่อนด้วยเฟอืงเกียร์ที่อยู่ภายใน จึงได้ชื่อว่า ป๊อปอัพเกียร์ไดร์ฟ หัวป๊อปอัพชนิดนี้ได้ถูกออกแบบมาเพ่ือใช้
สําหรับสนามหญ้าหรือสวนทั่วไป แต่ละรุ่นจะมีขนาดหัวฉีดหลากหลายให้เลือกใช้เพ่ือความเหมาะสมกับระยะที่ต้องการฉีดอีกด้วย

NOZZLE ADJUST TOOL

หัวฉีด
Nozzle

แรงดัน
Pressure
บาร (Bar)

รัศมี
Radius

ปริมาณน้ำ
Discharge

อัตราการกระจายน้ำ
Precipitation Rate

เมตร (m.) ลิตร/นาที (L/min.)ลบ.ม./ชม. (m3/hr) มม./ชม. มม./ชม. 

2.07
2.76
3.45
2.07
2.76
3.45
2.07
2.76
3.45
2.07
2.76
3.45
2.07
2.76
3.45

5.5
5.8
6.1
7.9
8.2
8.2
8.2
8.2
8.5
8.8
9.1
9.4
9.8
10.1
10.1

0.17
0.18
0.20
0.20
0.27
0.30
0.35
0.41
0.46
0.46
0.53
0.62
0.69
0.78
0.87

2.8
3.0
3.4
3.4
4.5
4.9
5.7
6.8
7.6
7.6
8.7
10.2
11.4
12.9
14.4

11
11
11
7
8
9
9
8
9
10
11
10
12
11
13

13
13
13
8
9
10
10
9
10
11
12
12
14
13
15

S050 S  Performance Data

0.75

1.00

1.50

2.00

3.00

ป๊อปอัพ เกียร์ไดร์ฟ สปริงเกลอร์

ปรับระยะการฉีดด้วยสกรูขวางลํานํา้จากหัวฉีด

สําหรับยกแกนป๊อปอัพเพ่ือเปลี่ยนหัวฉีด
แสดงองศาฉีดที่ปรับตั้งไว้

ปรับองศาฉีด 40⁰ - 360⁰
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คู่คิดด้านระบบรดนํา้  2019บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลและราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

L9

L9

สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สวนบ้าน สวนภ
ูมิทัศ

น์

รุ่นสินค้า
Model

S075 D

S075 D INOX

NOZZLE

ADJUST TOOL

รหัสสินค้า
Code

537-1160100

537-1160180

537-1010520

537-1010509

20 / box

20 / box

1

1

รายละเอียด
Description

ป๊อปอัพเกียร์ไดร์ฟ ขนาด 3/4" (พร้อมหัวฉีดทั้งชุด)

ป๊อปอัพเกียร์ไดร์ฟ แกนสแตนเลส ขนาด 3/4" (พร้อมหัวฉีดทั้งชุด)

อะไหล่หัวฉีด สําหรับรุ่น S075 D และ S075 D INOX

กุญแจตั้งองศา สําหรับรุ่น S075 D และ S075 D INOX

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

510.-

1,200.-

100.-

90.-

S075 D และ S075 D INOX
เป็นหัวป๊อปอัพเกียร์ไดร์ฟที่ออกแบบให้เหมาะสําหรับการใช้งานในสวนขนาดกลางขึ้นไป 
สามารถปรับระยะรัศมีการฉีดได้ไปพร้อมๆกับการปรับอัตราการจ่ายนํา้ โดยเริ่มจากตําแหน่ง
เริ่มฉีดที่ตั้งไว้ทางขวาสุด มีหัวฉีดมุมสูง 8 ขนาด และหัวฉีดมุมตํา่อีก 4 ขนาดให้เลือกใช้ โดย
จะมีหัวฉีดรุ่นมุมฉีดสูงจะฉีดทํามุม 25° กับพ้ืนดิน และมุมฉีดตํา่จะฉีดทํามุม 11° มีสกรูสแตน
เลสสําหรับปรับรัศมีการฉีดให้ใกล้ขึ้นได้ในกรณีที่หัวฉีดที่จะเลือกใช้ไม่มีระยะที่ต้องการ สามารถ
ตั้งองศาการฉีดรอบตัวได้ตั้งแต่ 40° - 360°
• ทางนํา้เข้าขนาด :  3/4” 
• แรงดันใช้งาน :  2.1 - 4.8 บาร์
• อัตราการจ่ายนํา้ :  3.40 - 36.70 ลิตร/นาที
• อัตราการกระจายนํา้ :  0.3 - 2.9 ซม./ชม. (ขึ้นอยู่กับการวางตําแหน่ง, ระยะซอ้นทับของ  
  สปริงเกลอร์ และขนาดหัวฉีดที่เลือกใช้)
• ความสูงของสปริงเกลอร์ทั้งตัว :  18.7 ซม.
• ระยะรัศมีการฉีด :  7.90 - 14.30 เมตร
• องศาการฉีดที่ทํามุมกับพ้ืนดิน :  มุมสูง 25° หรือ มุมตํา่ 11°
• องศาการฉีดรอบตัว :  40° - 360°
• ความสูงของก้านฉีดขณะทํางาน :  10.20 ซม.
• ตั้งตําแหน่งเริ่มฉีดได้
• ฝาปิดทําจากยางเพ่ือกันฝุน่หรือสิ่งสกปรก เพ่ือยืดอายุการใช้งานของสปริงเกลอร์
• มีหัวฉีดมุมสูง 8 ขนาด และหัวฉีดมุมตํา่อีก 4 ขนาดให้เลือกใช้เพ่ือให้ได้ระยะที่ต้องการ
• สามารถติดเช็ควาล์วเพ่ือกันนํา้ที่ค้างอยู่ในท่อซึมออกจากหัวสปริงเกลอร์ขณะหยุดการทํางาน
  หากตําแหน่งติดตั้งหัวอยู่ตํา่กว่าท่อ
• สามารถปรับระยะรัศมีการฉีดได้ไปพร้อมๆกับการปรับอัตราการจา่ยนํา้ ทําให้ประหยัดนํา้
• รุ่น RAIN S075 D INOX เป็นแกนสแตนเลส ทําให้มีความทนทานกว่ารุ่นแกนพลาสติก

NOZZLE ADJUST TOOL

S075 D

S075 D INOX

หัวฉีด
Nozzle

หัวฉีด
Nozzle

แรงดัน
Pressure

แรงดัน
Pressure

บาร (Bar)บาร (Bar)

รัศมี
Radius

รัศมี
Radius

ปริมาณน้ำ
Discharge

ปริมาณน้ำ
Discharge

อัตราการกระจายน้ำ
Precipitation Rate

อัตราการกระจายน้ำ
Precipitation Rate

เมตร (m.)เมตร (m.) ลิตร/นาที (L/min.)ลิตร/นาที (L/min.) ลบ.ม./ชม. (m3/hr)ลบ.ม./ชม. (m3/hr) มม./ชม.มม./ชม. มม./ชม. มม./ชม. 

2.1
2.8
3.4
4.1
2.1
2.8
3.4
4.1
2.1
2.8
3.4
4.1
2.1
2.8
3.4
4.1

2.1
2.8
3.4
4.1
2.1
2.8
3.4
4.1
2.1
2.8
3.4
4.1
2.1
2.8
3.4
4.1
2.1
2.8
3.4
4.1
2.1
2.8
3.4
4.1
2.1
2.8
3.4
4.1
2.1
2.8
3.4
4.1
2.8
3.4
4.1
4.8

7.9
8.2
8.2
7.9
8.5
8.8
9.1
9.4
8.8
9.8
10.1
10.4
9.8
10.4
10.7
11.0

9.4
9.8
10.1
10.4
10.1
10.7
10.7
11.0
10.1
10.4
11.0
11.6
10.7
11.6
11.9
12.2
11.6
12.2
12.5
12.5
11.6
12.2
13.1
13.1
13.1
13.1
13.4
12.8
12.2
13.1
13.1
13.4
13.1
14.3
14.6
14.3

0.20
0.23
0.27
0.32
0.29
0.34
0.38
0.43
0.43
0.50
0.57
0.64
0.57
0.68
0.80
0.91

0.25
0.32
0.37
0.41
0.34
0.41
0.46
0.50
0.41
0.47
0.55
0.61
0.50
0.59
0.68
0.75
0.61
0.70
0.80
0.89
0.80
0.91
1.00
1.12
1.00
1.13
1.25
1.34
1.13
1.34
1.50
1.66
1.54
1.79
2.00
2.20

3.4
3.8
4.5
5.3
4.9
5.7
6.4
7.2
7.2
8.3
9.5
10.6
9.5
11.4
13.3
15.1

4.2
5.3
6.1
6.8
5.7
6.8
7.6
8.3
6.8
7.9
9.1
10.2
8.3
9.8
11.4
12.5
10.2
11.7
13.3
14.8
13.3
15.1
16.7
18.6
16.7
18.9
20.8
22.3
18.9
22.3
25.0
27.6
25.7
29.9
33.3
36.7

6
7
8
10
8
9
9
10
11
10
11
12
13
14
15
17

6
7
7
8
7
7
8
8
8
9
9
9
9
9
10
10
9
9
10
11
12
12
12
13
12
13
14
16
15
15
18
19
18
18
19
22

7
8
9
12
9
10
11
11
13
12
13
14
14
15
16
17

6
8
8
9
8
8
9
10
9
10
10
11
10
10
11
12
11
11
12
13
14
14
13
15
13
15
16
19
18
18
20
21
21
20
22
25

S075 D และ S075 INOX
Performances Nozzles 11°

S075 D และ S075 INOX
Performances Nozzles 25°

1.001.00

1.501.50

2.002.00

2.50 3.00

3.00

4.00

5.00

6.00

8.00

ป๊อปอัพ เกียร์ไดร์ฟ สปริงเกลอร์

ปรับระยะการฉีดด้วยสกรูขวางลํานํา้จากหัวฉีด

สําหรับยกแกนป๊อปอัพเพ่ือเปลี่ยนหัวฉีด

ปรับอัตราการจ่ายนํา้

ปรับองศาฉีด 40⁰ - 360⁰
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คู่คิดด้านระบบรดนํา้  2019 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินคา กรุณาระบุรหัสสินคา ในการสั่งซื้อทุกครั้ง

L10

L10

สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สว
นบ

้าน
 ส
วน
ภ
ูมิท

ัศ
น์

รุ่นสินค้า
Model

S075 S

NOZZLE

ADJUST TOOL

รหัสสินค้า
Code

537-1170100

537-1010520

537-1010519

20 / box

1

1

รายละเอียด
Description

ป๊อปอัพเกียร์ไดร์ฟ ขนาด 3/4" (พร้อมหัวฉีดทั้งชุด)

อะไหล่หัวฉีด สําหรับรุ่น S075 S

กุญแจตั้งองศา สําหรับรุ่น S075 S

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

580.-

100.-

90.-

S075 S
เป็นหัวป๊อปอัพเกียร์ไดร์ฟที่มีสิทธิบัตรการออกแบบความสามารถในการปรับอัตราการจ่ายนํา้
ให้เหมาะสมกับระยะรัศมีการฉีด ทําให้อัตราการกระจายนํา้สมํา่เสมอ และมีประสิทธิภาพกว่า 
สปริงเกลอร์จะหมุน โดยเริ่มจากตําแหน่งเริ่มฉีดที่ตั้งไว้ทางซ้ายสุด และยังมีระบบจดจํา
ตําแหน่งเริ่มต้นอีกด้วย มีหัวฉีดมุมสูง 8 ขนาด และหัวฉีดมุมตํา่อกี 4 ขนาด ให้เลือกใช้ โดยจะ
มีหัวฉีดรุ่นมุมฉีดสูงจะฉีดทํามุม 25° กับพ้ืนดิน และมุมฉีดตํา่จะฉีดทํามุม 11° มีสกรูสแตนเลส
สําหรับปรับรัศมีการฉีดให้ใกล้ขึ้นได้ในกรณีที่หัวฉีดที่จะเลือกใช้ไม่มีระยะที่ต้องการ สามารถตั้ง
องศาการฉีดรอบตัวได้ตั้งแต่ 40° - 360°
• ทางนํา้เข้าขนาด :  3/4” 
• แรงดันใช้งาน :  2.1 - 4.8 บาร์
• อัตราการจ่ายนํา้ :  4.2 - 42.0 ลิตร/นาที
• อัตราการกระจายนํา้ :  5 - 30 มม./ชม. (ขึ้นอยู่กับการวางตําแหน่ง, ระยะซ้อนทับของ  
  สปริงเกลอร์ และขนาดหัวฉีดที่เลือกใช้)
• ความสูงของสปริงเกลอร์ทั้งตัว :  18.7 ซม.
• ระยะรัศมีการฉีด :  7.9 - 14.0 เมตร
• องศาการฉีดที่ทํามุมกับพ้ืนดิน :  มุมสูง 25° หรือ มุมตํา่ 11°
• องศาการฉดีรอบตัว :  40° - 360°
• ความสูงของก้านฉีดขณะทํางาน :  10.20 ซม.
• ตั้งตําแหน่งเริ่มฉีดได้
• ระบบจดจําตําแหน่งเริ่มต้น เมื่อตั้งตําแหน่งเริ่มต้นฉีดแล้ว ไม่ว่าก้านป๊อปอัพจะโดนหมุนไป
  ยังไงก็ตาม จะหมุนกลับมาเริ่มต้นฉีดที่ตําแหน่งที่ตั้งไว้เสมอ
• มีลูกศรแสดงองศาการฉีดรอบตัวที่ตั้งไว้บนฝาของสปริงเกลอร์
• ฝาปิดทําจากยางเพ่ือกันฝุน่หรือสิ่งสกปรก เพ่ือยืดอายุการใช้งานของสปริงเกลอร์
• มีหัวฉีดมุมสูง 8 ขนาด และหัวฉีดมุมตํา่อีก 4 ขนาดให้เลือกใช้เพ่ือให้ได้ระยะที่ต้องการ
• สามารถติดเช็ควาล์วเพ่ือกันนํา้ที่ค้างอยู่ในท่อซึมออกจากหัวสปริงเกลอร์ขณะหยุดการทํางาน
  หากตําแหน่งติดตั้งหัวอยู่ตํา่กว่าท่อ
• สามารถปรับระยะรัศมีการฉดีได้ไปพร้อมๆกับการปรับอัตราการจ่ายนํา้ ทําให้ประหยัดนํา้

NOZZLE ADJUST TOOL

หัวฉีด
Nozzle

หัวฉีด
Nozzle

แรงดัน
Pressure

แรงดัน
Pressure

บาร (Bar)บาร (Bar)

รัศมี
Radius

รัศมี
Radius

ปริมาณน้ำ
Discharge

ปริมาณน้ำ
Discharge

อัตราการกระจายน้ำ
Precipitation Rate

อัตราการกระจายน้ำ
Precipitation Rate

เมตร (m.)เมตร (m.) ลิตร/นาที (L/min.)ลิตร/นาที (L/min.) ลบ.ม./ชม. (m3/hr)ลบ.ม./ชม. (m3/hr) มม./ชม.มม./ชม. มม./ชม. มม./ชม. 

2.1
2.8
3.4
4.1
2.1
2.8
3.4
4.1
2.1
2.8
3.4
4.1
2.1
2.8
3.4
4.1

2.1
2.8
3.4
4.1
2.1
2.8
3.4
4.1
2.1
2.8
3.4
4.1
2.1
2.8
3.4
4.1
2.1
2.8
3.4
4.1
2.1
2.8
3.4
4.1
2.1
2.8
3.4
4.1
2.1
2.8
3.4
4.1
2.1
2.8
3.4
4.1

7.9
9.1
9.1
9.1
8.2
8.5
9.4
9.1
9.1
9.4

10.1
9.4
9.8

10.4
10.7
10.7

10.1
10.1
10.1
10.1
11.0
11.3
11.3
11.6
10.7
10.7
11.0
11.6
11.3
11.6
12.2
12.2
11.0
11.3
11.6
12.5
11.3
11.9
11.9
12.2
11.3
11.6
12.5
13.1
12.2
12.5
12.8
13.4
11.6
13.4
13.7
14.0

0.2
0.3
0.3
0.4
0.3
0.4
0.4
0.5
0.5
0.5
0.6
0.7
0.7
0.8
0.9
1.0

0.3
0.3
0.3
0.4
0.3
0.4
0.5
0.5
0.4
0.5
0.6
0.7
0.6
0.7
0.8
0.9
0.7
0.8
0.9
1.0
0.9
1.0
1.2
1.3
1.1
1.3
1.5
1.6
1.4
1.5
1.7
1.9
1.8
2.1
2.4
2.5

4.2
4.9
5.3
6.1
5.3
6.4
7.2
7.9
7.9
9.1

10.6
11.7
11.4
13.2
14.8
16.3

4.5
4.9
5.7
6.8
5.7
6.8
7.6
8.3
6.8
8.3
9.8
11.0
9.5
11.4
12.9
14.4
11.4
12.9
15.1
16.7
15.1
17.0
19.7
21.2
18.2
21.2
24.6
27.3
22.7
25.7
28.4
31.8
29.9
34.8
39.4
42.0

8
7
8
9
9

11
10
11
11
12
12
16
14
15
15
17

5
6
7
8
6
6
7
7
7
9
10
10
9
10
10
12
11
12
13
13
14
14
17
17
17
19
19
19
18
20
21
21
27
23
25
26

9
8
9

10
11
12
11
13
13
14
14
18
16
17
18
20

6
7
8
9
6
7
8
9
8
10
11
11
10
12
12
13
13
14
16
15
16
17
19
20
20
22
22
22
21
23
24
24
31
27
29
30

S075 S   Performances Nozzles 12°S075 S   Performances Nozzles 26°

1.001.00

1.501.50

2.002.00

2.50 3.00

3.00

4.00

5.00

6.00

8.00

ป๊อปอัพ เกียร์ไดร์ฟ สปริงเกลอร์

ปรับระยะการฉีดด้วยสกรูขวางลํานํา้จากหัวฉีด

ปรับอัตราการจ่ายนํา้

แสดงองศาฉีดที่ปรับตั้งไว้

ปรับองศาฉีด 40⁰ - 360⁰
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คู่คิดด้านระบบรดนํา้  2019บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลและราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

L11

L11

สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สวนบ้าน สวนภ
ูมิทัศ

น์

S100 และ S100 INOX
เป็นหัวป๊อปอัพเกียร์ไดร์ฟที่มีสิทธิบัตรการออกแบบความสามารถในการปรับอัตราการจ่ายให้
เหมาะสมกับระยะรัศมีการฉีดทําให้อัตราการกระจายนํา้สมํา่เสมอและมีประสิทธิภาพกว่า 
และยังมีระบบจดจําตําแหน่งเริ่มต้นอีกด้วย มีสกรูสแตนเลสสําหรับปรับรัศมีการฉีดให้ใกล้ขึ้น
ได้ ในกรณีที่หัวฉีดที่จะเลือกใช้ไม่มีระยะที่ต้องการ สามารถตั้งองศาการฉีดรอบตัวได้ตั้งแต่ 
40° - 360°
• ทางนํา้เข้าขนาด :  1” 
• แรงดันใช้งาน :  2.8 - 6.2 บาร์
• อัตราการจ่ายนํา้ :  19.3 - 110.5 ลิตร/นาที
• อัตราการกระจายนํา้ :  12 - 33 มม./ชม. (ขึ้นอยู่กับการวางตําแหน่ง, ระยะซ้อนทับของ  
  สปริงเกลอร์ และขนาดหัวฉีดที่เลือกใช้)
• ความสูงของสปริงเกลอร์ทั้งตัว :  24.30 ซม.
• ระยะรัศมีการฉีด :  13.7 - 21.6 เมตร
• องศาการฉีดที่ทํามุมกับพ้ืนดิน :  26°
• องศาการฉีดรอบตัว :  40° - 360°
• ความสูงของก้านฉีดขณะทํางาน :  10.00 ซม.
• ตั้งตําแหน่งเริ่มฉีดได้
• ระบบจดจําตําแหน่งเริ่มต้น เมื่อตั้งตําแหน่งเริ่มต้นฉีดแล้ว ไม่ว่าก้านป๊อปอัพจะโดนหมุนไป
  ยังไงก็ตาม จะหมุนกลับมาเริ่มต้นฉีดที่ตําแหน่งที่ตั้งไว้เสมอ
• มีลูกศรแสดงองศาการฉีดรอบตัวที่ตั้งไว้บนฝาของสปริงเกลอร์
• ฝาปิดทําจากยางเพ่ือกันฝุน่หรือสิ่งสกปรก เพ่ือยืดอายุการใช้งานของสปริงเกลอร์
• มีหัวฉีด 6 ขนาด ขนาดให้เลือกใช้เพ่ือให้ได้ระยะที่ต้องการ
• สามารถติดเช็ควาล์วเพ่ือกันนํา้ที่ค้างอยู่ในท่อซึมออกจากหัวสปริงเกลอร์ขณะหยุดการ  
  ทํางาน หากตําแหน่งติดตั้งหัวอยู่ตํา่กว่าท่อ
• สามารถปรับระยะรัศมีการฉีดได้ไปพร้อมๆกับการปรับอัตราการจ่ายนํา้ ทําให้ประหยดันํา้

รุ่นสินค้า
Model

S100

S100 INOX

NOZZLE

ADJUST TOOL

รหัสสินค้า
Code

537-1010400

537-1010450

537-1010511

537-1010519

12 / box

1

1

1

รายละเอียด
Description

ป๊อปอัพเกียร์ไดร์ฟ ขนาด 1" (พร้อมหัวฉีดทั้งชุด)

ป๊อปอัพเกียร์ไดร์ฟ แกนสแตนเลส ขนาด 1" (พร้อมหัวฉีดทั้งชุด)

อะไหล่หัวฉีด สําหรับรุ่น S100 และ S100 INOX

กุญแจตั้งองศา สําหรับรุ่น S100 และ S100 INOX

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

2,000.-

2,800.-

120.-

90.-

NOZZLE ADJUST TOOL

S100 INOXS100

หัวฉีด
Nozzle

แรงดัน
Pressure
บาร (Bar)

รัศมี
Radius

ปริมาณน้ำ
Discharge

อัตราการกระจายน้ำ
Precipitation Rate

เมตร (m.) ลิตร/นาที (L/min.)ลบ.ม./ชม. (m3/hr) มม./ชม. มม./ชม. 

2.8
3.5
4.1
4.8
3.5
4.1
4.8
5.5
3.5
4.1
4.8
5.5
4.1
4.8
5.5
6.2
4.1
4.8
5.5
6.2
4.1
4.8
5.5
6.2

13.7
14.3
14.3
14.9
16.2
15.9
16.2
16.8
17.4
18.0
18.0
19.2
19.8
20.4
21.0
21.6
20.4
21.6
22.9
23.5
20.4
21.0
21.0
21.6

1.2
1.3
1.5
1.6
2.4
2.7
2.9
3.1
3.0
3.2
3.5
3.8
4.3
4.7
5.0
5.3
5.2
5.6
6.0
6.1
5.4
5.8
6.3
6.6

19.3
22.3
24.6
26.9
40.1
44.7
47.7
51.1
49.2
53.8
58.3
62.5
71.5
77.5
82.9
87.8
86.3
93.9

100.3
101.4
89.7
96.9

104.1
110.5

12
13
14
15
18
21
22
22
19
20
22
20
22
22
23
23
25
24
23
22
26
26
28
28

14
15
17
17
21
24
25
25
23
23
25
23
25
26
26
26
29
28
27
25
30
30
33
33

S100 / S100 INOX   Performances Data

#5

#15

#20

#10

#25

#30

ป๊อปอัพ เกียร์ไดร์ฟ สปริงเกลอร์

ปรับระยะการฉีดด้วยสกรูขวางลํานํา้จากหัวฉีด

สําหรับยกแกนป๊อปอัพเพ่ือเปลี่ยนหัวฉีด

แสดงองศาฉีดที่ปรับตั้งไว้

ปรับองศาฉีด 40⁰ - 360⁰

ãÊ‹ÁÒ¾ÃŒÍÁ¡Ñº»ˆÍºÍÑ¾



คู่คิดด้านระบบรดนํา้  2019 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินคา กรุณาระบุรหัสสินคา ในการสั่งซื้อทุกครั้ง

L12

L12

สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สว
นบ

้าน
 ส
วน
ภ
ูมิท

ัศ
น์

MP ROTATOR 90° - 360°
เป็นหัวฉีดสปริงเกลอร์ที่มีการกระจายนํา้สมํา่เสมอเหมาะสําหรับรดสนามหญ้า ประหยัดนํา้ 
ทํางานโดยใช้หลักของสปริงเกลอร์แบบเกียร์ไดร์ฟ แต่มีขนาดเล็กเทียบเท่ากับขนาดหัวฉีด
ของป๊อปอัพสเปรย์ทั่วไป จึงสามารถประกอบเข้ากับข้อต่อรดนํา้พุ่มไม้หรือกับเสื้อป๊อปอัพ
สเปรย์เกลียวนอกได้ทุกรุ่นเพ่ือเปลี่ยนให้เป็นป๊อปอัพสปริงเกลอร์ที่สามารถฉีดได้ไกลขึ้นและ
ประหยัดนํา้มากขึ้น กระจายนํา้สมํา่เสมอแต่ใช้อัตราการจ่ายนํา้น้อย และยังสามารถกระจายนํา้
ได้สมํา่เสมอแม้ว่าจะมีการปรับองศา ปรับรัศมี หรือใช้ร่วมกับหัวฉีด MP ROTATOR หลายๆรุ่น
ในพ้ืนที่เดียวกันก็ตาม
• สามารถเปลี่ยนใส่กระบอกป๊อปอัพสปรย์ที่เป็นเกลียวนอกได้ทุกรุ่น
• แต่ละรุ่นมีองศาการปรับเป็นช่วง ต้องเลือกรุ่นให้ตรงกับองศาการฉีดที่ต้องการใช้งานเท่านั้น
• ไม่มีปัญหาเรื่องการอุดตันเนื่องจากรูทางนํา้ออกมีขนาดใหญ่
• การกระจายนํา้สมํา่เสมอ แม้ใช้ MP ROTATOR คนละรุ่นในโซนเดียวกันก็ตาม
• แรงดันใช้งาน :  1.7 - 3.8 บาร์
• อัตราการจ่ายนํา้ :  40 - 960 ลิตร/ชม.
• ปรับตั้งองศาการฉีดได้ขณะสปริงเกลอร์ทํางาน
• ปรับลดรัศมีการฉีดได้เล็กน้อยโดยการขันสกรูด้านบน

รุ่นสินค้า
Model

MP 1000

MP 2000

MP 3000

ADJUST TOOL

รหัสสินค้า
Code

546-107591210

546-104891210

546-104891270

546-104891360

546-106611210

546-106611270

546-106611360

546-10562

1

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียด
Description

ÃÑÈÁÕ©Õ´ 90 í - 210 í

ÃÑÈÁÕ©Õ´ 90 í - 210 í

ÃÑÈÁÕ©Õ´ 210 í - 270 í

ÃÑÈÁÕ©Õ´ 360 í

ÃÑÈÁÕ©Õ´ 90 í - 210 í

ÃÑÈÁÕ©Õ´ 210 í - 270 í

ÃÑÈÁÕ©Õ´ 360 í

ÍØ»¡Ã³�»ÃÑºÍ§ÈÒ©Õ´

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

600.-

600.-

600.-

600.-

600.-

600.-

600.-

70.-

MP 1000
ÃÑÈÁÕ 3.7-4.5 àÁμÃ

MP 2000
ÃÑÈÁÕ 4.9-6.4 àÁμÃ

MP 3000
ÃÑÈÁÕ 7.6-9.1 àÁμÃ

ADJUST TOOL 
ÍØ»¡Ã³�»ÃÑºÍ§ÈÒËÑÇ©Õ´ MP

ป๊อปอัพโรเตเตอร ์(Pop-Up Rotator)
เป็นป๊อปอัพที่ทันสมัยที่สุดในเวลานี้ เนื่องจากมีการออกแบบให้หัวป๊อปอัพสามารถฉีดนํา้ออกมาเป็นลําเส้นเล็กๆหลายๆเส้น และในขณะเดียวกัน
ก็หมุนเส้นนํา้ไปรอบๆตามองศาที่ตั้งไว้ด้วย และถึงแม้เส้นนํา้ที่ฉีดออกมาจะเป็นเส้นเล็กๆแต่สามารถฉีดไปได้ระยะค่อนข้างไกล ทําให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ได้บริเวณกว้างพอสมควร ในขณะท่ีใช้อัตราการจ่ายนํา้ค่อนข้างตํา่ ทําให้ระบบรดนํา้โดยรวมมีความประหยัดมากกว่าป๊อปอัพรุ่นอื่นๆ อีก
ทั้งยังไม่มีปัญหาเรื่องการอุดตันอีกด้วย เนื่องจากทางออกของนํา้ค่อนข้างกว้างทําให้เกิดการอุดตันได้ยาก นอกจากนี้ป๊อปอัพลักษณะนี้ยังมี
การกระจายนํา้ที่สมํา่เสมอเท่ากันทุกรุ่น ทําให้การออกแบบระบบรดนํา้สามารถทําได้ง่ายขึ้น

ป๊อปอัพ โรเตเตอร์ สปริงเกลอร์



คู่คิดด้านระบบรดนํา้  2019บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลและราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

L13

L13

สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สวนบ้าน สวนภ
ูมิทัศ

น์

MP ROTATOR STRIP
มีรูปแบบการรดนํา้เหมาะสําหรับพ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า ทําให้นํา้ไม่กระจายไปในพ้ืนที่ที่ไม่
ต้องการ อีกทั้งการกระจายนํา้ยังสมํา่เสมอเท่ากันทั่วทั้งพ้ืนที่อีกด้วย
• สามารถเปลี่ยนใส่กระบอกป๊อปอัพสปรย์ที่เป็นเกลียวนอกได้ทุกรุ่น
• แต่ละรุ่นมีรูปแบบการรดนํา้ที่แน่นอน ต้องเลือกรุ่นให้ตรงกับรูปแบบพ้ืนที่การรดนํา้เท่านั้น
• ไม่มีปัญหาเรื่องการอุดตันเนื่องจากรูทางนํา้ออกมีขนาดใหญ่
• การกระจายนํา้สมํา่เสมอ แม้ใช้ MP ROTATOR คนละรุ่นในโซนเดียวกันก็ตาม
• แรงดันใช้งาน :  1.7 - 3.8 บาร์
• อัตราการจ่ายนํา้ :  40 - 118 ลิตร/ชม.
• ปรับลดรัศมีการฉีดได้เล็กน้อยโดยการขันสกรูด้านบน

รุ่นสินค้า
Model

MP LEFT STRIP

MP SIDE STRIP

MP RIGHT STRIP

รหัสสินค้า
Code

546-11009002

546-11009001

546-11009003

1

1

1

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

600.-

600.-

600.-

อุปกรณปรับองศา หัวฉีด MP
(รายละเอียดสินคาหนา L12)

ป๊อปอัพ โรเตเตอร์ สปริงเกลอร์



คู่คิดด้านระบบรดนํา้  2019 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินคา กรุณาระบุรหัสสินคา ในการสั่งซื้อทุกครั้ง

L14

L14

สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สว
นบ

้าน
 ส
วน
ภ
ูมิท

ัศ
น์

สวิงจอยท์ (Swing Joint)
มีลักษณะเป็นท่อที่มีความยืดหยุ่นสูง และมีข้อต่อหมุนได้ที่ปลายท่อทั้งสองข้าง เป็นท่อที่
เหมาะสําหรับใช้ต่อแยกออกจากท่อส่งนํา้ก่อนที่จะต่อเข้ากับหัวป๊อปอัพขนาด 1/2” ชนิดต่างๆ 
เพ่ือให้สามารถปรับย้ายตําแหน่งและระดับความสูงของกระบอกป๊อปอัพได้อย่างง่ายดาย ไม่มี
ปัญหาต้องขยับท่อทั้งเส้นหากตําแหน่งของหัวสปริงเกลอร์ไม่ตรงตามต้องการ
• ท่อมีความยดืหยุ่นสูง สามารถบิดงอไปได้หลายทิศทาง
• ข้อต่อยึดติดแน่นกับท่อไม่มีปัญหาเรื่องการหลุดหรือรั่ว
• ข้อต่อเกลียวนอกขนาด 1/2” ทั้งสองข้าง
• ใช้สําหรับฝงัในดินได้

ข้อต่อรดนํ้าพุ่มไม้ (Spray Head Adaptor)
ใช้ในกรณีที่ตําแหน่งการวางสปริงเกลอร์อยู่ในพุ่มไม้ จึงไม่จําเป็นต้องใช้กระบอกป๊อปอัพ
สเปรย์ให้สิ้นเปลืองในการติดตั้ง สามารถต่อท่อเกลียวนอกขนาดครึ่งนิ้วให้สูงขึ้นพ้นความ
สูงของพุ่มไม้แล้วจึงใช้ข้อต่อหัวฉีดสําหรับต่อหัวฉีดสเปรย์หรือหัว MP Rotator เพ่ือให้ปรับ
องศาการรดและรดนํา้ในพ้ืนที่ที่ออกแบบไว้ได้
• ทางนํา้เข้าเป็นข้อตอ่เกลียวในขนาด 1/2”
• ทางนํา้ออกมีให้เลือกสองรูปแบบได้แก่เกลียวนอกละเอียดพิเศษ และเกลียวในละเอียดพิเศษ 
  สําหรับต่อหัวฉีดป๊อปอัพสเปรย์ หรือ MP Rotator ซึ่งปกติดต่อเข้ากับกระบอกป๊อปอัพได้

อุปกรณ์เสริมเพ่ิมเติม
นอกจากหัวป๊อปอัพทุกชนิดที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ยังมีอุปกรณ์เสริมอีกบางชนิดที่ช่วยสําหรับการติดตั้งหัวป๊อปอัพ
หรือ หัวฉีดของป๊อปอัพสเปรย์ให้เหมาะสมกับการใช้งานสําหรับการใช้งานในสวนบ้าน หรือสวนภูมิทัศน์

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

SJ 05

6300

6301

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

366-00101

342-6300

342-6301

100 / box

1,500 / box

1,500 / box

รายละเอียด
Description

รายละเอียด
Description

สวิงจอยท์ ท่อพีอี ขนาด 1/2"

ข้อต่อหัวฉีด เกลียวนอก ขนาด 1/2"

ข้อต่อหัวฉีด เกลียวใน ขนาด 1/2"

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

50.-

20.-

20.-

POP UP เกียรไดรฟ
(รายละเอียดหนา L8-L11)

POP UP series
(รายละเอียดหนา L3)

Sprinkler IMPACT
(รายละเอียดหนา 53-54)

ติดตั้งหัวฉีด MP + ขอตอรดนํ้าพุมไม
(รายละเอียดหนา L14)

ทอตอ PR เพื่อเพิ่มความสูง
(รายละเอียดหนา 48)

POP UP เกียรไดรฟ
(รายละเอียดหนา L8-L11)

POP UP series
(รายละเอียดหนา L3)

SWING JOINT
(รายละเอียดหนา L14)

POP UP series
(รายละเอียดหนา L7)

PX ที่เจาะรูทอพีอี
(รายละเอียดหนา 8 , 42)

หัวฉีดสเปรย
(รายละเอียดหนา 20-21)

หัว MINI series 
(รายละเอียดหนา 38)

หัวฉีดสเปรย + ทอตอหัวฉีด SR
(รายละเอียดหนา 42)

หัวนํ้าหยด
(รายละเอียดหนา 4-6)

ชุดมินิสปริงเกลอร
(รายละเอียดหนา 29-39)

ชุด MINI series
(รายละเอียดหนา 38)

RP ขาปกยึดทอ
(รายละเอียดหนา 42)

ขอตอแรงดันสูง
(รายละเอียดหนา 70-74) 

ขอตอแรงดันสูง
(รายละเอียดหนา 70-74) 

แคลมปรัดแยก  (รายละเอียดหนา 82-85)

โซลินอยดวาลว
(รายละเอียดหนา 145-146)

โปรแกรมตั้งเวลารดนํ้า
(รายละเอียดหนา 131-137)

อุปกรณ์ป๊อปอัพสปริงเกลอร์

6300 6301
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L15

L15

สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สวนบ้าน สวนภ
ูมิทัศ

น์

ข้อต่อสวมเร็ว

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

541-8024

541-8023

310-00901

541-8018

541-8012

541-8002

541-8016

541-8015

541-8014

541-8013

541-8026

541-8010

541-8029

541-8011

541-8030

541-8110

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ขนาดเกลียว (นิ้ว)
Size (inch)

ขนาดเกลียว (นิ้ว)
Size (inch)

ขนาดสายยาง (นิ้ว)
Hose Size (inch)

ขนาดสายยาง (นิ้ว)
Hose Size (inch)

รายละเอียด
Description

รายละเอียด
Description

รายละเอียด
Description

รายละเอียด
Description

รุ่น
Model

รุ่น
Model

รุ่น
Model

รุ่น
Model

1/2" - 3/4"

3/4" - 1"

3/4"

3/4"

15 - 20 mm.

3/4"

-

-

1/2"

3/4"

3/4" x 1/2"

1/2"

3/4"

1/2"

3/4"

3/4"

ข้อต่อก๊อกนํา้สวมเร็ว ตัวผู้ เกลียวใน

ข้อต่อก๊อกนํา้สวมเร็ว ตัวผู้ เกลียวใน

ข้อต่อก๊อกนํา้สวมเร็ว ตัวผู้ เกลียวใน

ข้อต่อก๊อกนํา้สวมเร็ว ตัวผู้ เกลียวนอก

ข้อต่อก๊อกนํา้สวมเร็ว ตัวผู้ (สําหรับก๊อกนํา้ไม่มีเกลียว)

วาล์วสวมเร็ว ตัวผู้ ออกสองทาง เกลยีวใน

ข้อต่อสวมเร็ว ตัวผู้

ข้อต่อสวมเร็ว ตัวผู้ ออกสามทาง

ข้อต่อกลาง ต่อ-ซ่อมสายยาง

ข้อต่อกลาง ต่อ-ซ่อมสายยาง

ข้อต่อกลางลด

ข้อต่อสวมเร็ว ตัวเมีย

ข้อต่อสวมเร็ว ตัวเมีย

ข้อต่อสวมเร็ว ตัวเมีย มีวาล์วกั้นนํา้ย้อนกลับ

ข้อต่อสวมเร็ว ตัวเมีย มีวาล์วกั้นนํา้ย้อนกลับ

ข้อต่อสวมเร็ว ตัวเมีย เกลียวใน 3/4"

TA 1234

TA 34100

TA 34

TQC

RTA

TWIN TAP

TC

T

HR 12

HR 34

HRR

QC 12

QC 34

QCV 12

QCV 34

QCF

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

25.-

25.-

10.-

20.-

55.-

80.-

25.-

30.-

25.-

34.-

28.-

30.-

35.-

32.-

35.-

30.-

ข้อต่อก๊อกนํ้า สวมเร็ว

ข้อต่อสวมเร็ว ตัวผู้

ข้อต่อกลาง

ข้อต่อสวมเร็ว ตัวเมีย

ข้อต่อสวมเร็ว

TA 1234 TA 34100 TA 34

TWIN TAP

QC

HR HRR

QCV QCF

TC T

TQC RTA



คู่คิดด้านระบบรดนํา้  2019 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินคา กรุณาระบุรหัสสินคา ในการสั่งซื้อทุกครั้ง

L16

L16

สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สว
นบ

้าน
 ส
วน
ภ
ูมิท

ัศ
น์

ปืนรดนํ้า สวมเร็ว

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

541-3011

541-2071

541-2171

541-2074

1

1

1

1

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

55.-

390.-

135.-

65.-

PW
ปืนพ่นรดนํา้ สวมเร็ว
• ปรับฉีดนํา้ได้ 2 รูปแบบ

MSG
ปืนรดนํา้ สวมเร็ว หัวฉีดโลหะ
• ปรับฉีดนํา้ได้ 2 รูปแบบ

PSG
ปืนรดนํา้ สวมเร็ว
• ปรับฉีดนํา้ได้ 2 รูปแบบ

5 SG
ปืนรดนํา้ สวมเร็ว
• ปรับฉีดนํา้ได้ 5 รูปแบบ

ปืนรดนํา้สวมเร็ว

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

541-2079

541-2072

541-2172

541-2034

541-2303

1

1

1

1

1

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

155.-

390.-

160.-

140.-

195.-

7 SG
ปืนรดนํา้ สวมเร็ว
• ปรับฉีดนํา้ได้ 7 รูปแบบ

8 SG
ปืนรดนํา้ สวมเร็ว หัวฉีดโลหะ
• ปรับฉีดนํา้ได้ 8 รูปแบบ

8 SGP
ปืนรดนํา้ สวมเร็ว
• ปรับฉีดนํา้ได้ 8 รูปแบบ

10 SG
ปืนรดนํา้ สวมเร็ว
• ปรับฉีดนํา้ได้ 10 รูปแบบ

10 WW
ฝกับัวก้านยาวรดนํา้ (ยาว 96 ซม.) สวมเร็ว
• ปรับฉีดนํา้ได้ 10 รูปแบบ

พื่อคว



คู่คิดด้านระบบรดนํา้  2019บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลและราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

L17

L17

สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สวนบ้าน สวนภ
ูมิทัศ

น์

ที่ม้วนสายยาง / สายยาง / ท่อส่งนํ้า

HRLS / HCTS
• เก็บม้วนสายยาง ขนาด 1/2" ได้ยาว 45 ม.
• เก็บม้วนสายยาง ขนาด 5/8" ได้ยาว 35 ม.
• เก็บม้วนสายยาง ขนาด 3/4" ได้ยาว 25 ม.

DY 620
• เก็บม้วนสายยาง ขนาด 1/2" ได้ยาว 60 ม.
• เก็บม้วนสายยาง ขนาด 5/8" ได้ยาว 50 ม.
• เก็บม้วนสายยาง ขนาด 3/4" ได้ยาว 40 ม.

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

541-0651

541-0652

541-0650

541-0641

541-0642

541-0640

541-0632

541-0608

541-0621

541-6215

541-6230

541-5116-9

541-5120-9

541-5115-9

541-5121-9

354-1583-9

354-1584-9

354-1585-9

351-0811-9

351-0908-9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ขนาด
Size

ขนาด
Size

ขนาด
Size

รุ่น
Model

รุ่น
Model

รุ่น
Model

รายละเอียด
Description

รายละเอียด
Description

รายละเอียด
Description

1/2" x 15 m.

1/2" x 20 m.

1/2" , 5/8" , 3/4"

1/2" x 15 m.

1/2" x 20 m.

1/2" , 5/8" , 3/4"

1/2" , 5/8" , 3/4"

1/2" x 15 m.

1/2" , 5/8" , 3/4"

1/2" x 15 m.

1/2" x 30 m.

1/2" x 15 m.

1/2" x 20 m.

1/2" x 15 m.

1/2" x 20 m.

16 mm.

20 mm.

25 mm.

3.4/6 mm.

4.2/7 mm.

HRL 15

HRL 20

HRLS

HCT 15

HCT 20

HCTS

DY 632

DY 608

DY 620

DY 6215

DY 6230

GH 15

GH 20

GHS 15

GHS 20

PE 16

PE 20

PE 25

MT/PVC

MT/PVC

ที่ม้วนสายยาง พร้อมสายยาง 1/2" หัวฉีดรดนํา้ และชุดข้อต่อสวมเร็ว

ที่ม้วนสายยาง พร้อมสายยาง 1/2" หัวฉีดรดนํา้ และชุดข้อต่อสวมเร็ว

ที่ม้วนสายยาง (ไม่มีสายยาง)

รถม้วนสายยาง พร้อมสายยาง 1/2" หัวฉีดรดนํา้ และชุดข้อต่อสวมเร็ว

รถม้วนสายยาง พร้อมสายยาง 1/2" หัวฉีดรดนํา้ และชุดข้อต่อสวมเร็ว

รถม้วนสายยาง (ไม่มีสายยาง)

ที่แขวนสายยาง (ไม่มีสายยาง) สําหรับแขวนผนัง

ที่ม้วนสายยาง พร้อมสายยาง 1/2" หัวฉีดรดนํา้ และชุดข้อต่อสวมเร็ว

ที่ม้วนสายยาง (ไม่มีสายยาง)

ที่ม้วนสายยาง พร้อมสายยาง 1/2" หัวฉีดรดนํา้ และชุดข้อต่อสวมเร็ว

ที่ม้วนสายยาง พร้อมสายยาง 1/2" หัวฉีดรดนํา้ และชุดข้อต่อสวมเร็ว

สายยางขนาด 1/2" ความยาว 15 เมตร

สายยางขนาด 1/2" ความยาว 20 เมตร

สายยางขนาด 1/2" พร้อมหัวฉีดรดนํา้ และชุดข้อต่อสวมเร็ว

สายยางขนาด 1/2" พร้อมหัวฉีดรดนํา้ และชุดข้อต่อสวมเร็ว

ท่อนํา้พีอี แรงดัน 4 บาร์ ความยาว 20 เมตร/ม้วน

ท่อนํา้พีอี แรงดัน 4 บาร์ ความยาว 20 เมตร/ม้วน

ท่อนํา้พีอี แรงดัน 4 บาร์ ความยาว 20 เมตร/ม้วน

ท่อไมโครพีวีซี ความยาว 10 เมตร/ม้วน

ท่อไมโครพีวีซี ความยาว 10 เมตร/ม้วน

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

1,100.-

1,250.-

560.-

1,150.-

1,300.-

660.-

75.-

1,800.-

450.-

1,200.-

1,650.-

410.-

550.-

480.-

620.-

*

*

*
65.-

75.-

ที่ม้วนสายยาง

* ¡ÃØ³ÒÊÍº¶ÒÁÃÒ¤Ò¨Ò¡μÑÇá·¹¨íÒË¹‹ÒÂ

GH GHS

DY 632

HRL HRLS HCT HCTS

DY 608 DY 620 DY 6215 áÅÐ DY 6230

PE MT/PVC



คู่คิดด้านระบบรดนํา้  2019 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินคา กรุณาระบุรหัสสินคา ในการสั่งซื้อทุกครั้ง

L18

L18

สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สว
นบ

้าน
 ส
วน
ภ
ูมิท

ัศ
น์

ชุดระบบรดนํ้าเริ่มต้น
ติดตั้งง่าย พร้อมคู่มือการติดตั้ง

• ในกล่องประกอบด้วย
 ๏ ท่อพีอี ขนาด 12 มม. ยาว 15 เมตร
   ๏ ชุดเช็ตมินิสปริงเกลอร์ PRO-1 (70 ลิตร/ชม.) จํานวน 4 ชุด 
 ๏ ข้อต่อท่อครบชุด

• ในกล่องประกอบด้วย
 ๏ ท่อพีอี ขนาด 12 มม. ยาว 15 เมตร
   ๏ หัวนํา้หยด ปรับปริมาณนํา้ได้ 1-100 ลิตร/ชม. จํานวน 10 ตัว
 ๏ ขาปักท่อนํา้หยด (10 ตัว)
 ๏ ท่อไมโคร MT/PVC 3.4/6 มม. ยาว 4 เมตร 
 ๏ ข้อต่อท่อครบชุด

• ในกล่องประกอบด้วย
 ๏ ท่อพีอี ขนาด 12 มม. ยาว 15 เมตร
   ๏ หัวพ่นหมอก 9 ลิตร/ชม. จํานวน 4 เซ็ต 
 ๏ ข้อต่อหัวพ่นหมอก 4 ตัว
 ๏ ข้อต่อท่อครบชุด

• ในกล่องประกอบด้วย
 ๏ ท่อพีอี ขนาด 12 มม. ยาว 15 เมตร
   ๏ ชุดหัวฉีดสเปรย์ 40-60 ลิตร/ชม. พร้อมขาปัก จํานวน 5 เซ็ต 
 ๏ ท่อไมโคร MT/PVC 3.4/6 มม. ยาว 2 เมตร
 ๏ ข้อต่อท่อครบชุด

ชุดมินิสปริงเกลอร์
สําหรับรดนํา้พุ่มไม้ ไม้พันธุ์เตี้ย 
และแปลงผัก

ชุดระบบนํ้าหยด
สําหรับรดนํา้พุ่มไม้ ไม้พันธุ์เตี้ย 
และแปลงผัก

ชุดหัวฉีดพ่นหมอก
สําหรับรดนํา้กล้วยไม้ และโรงเรือน

ชุดหัวฉีดสเปรย์
สําหรับรดนํา้พุ่มไม้ ไม้พันธุ์เตี้ย 
และแปลงผัก

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

351-1501-9

351-1502-9

351-1503-9

351-1504-9

1

1

1

1

รายละเอียด
Description

รายละเอียด
Description

รายละเอียด
Description

รายละเอียด
Description

70 L/H  (4 set)

1-100 L/H  (10 set)

9 L/H  (4 set)

40-60 L/H  (5 set)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

220.-

220.-

220.-

220.-

ชุดระบบรดนํา้เริ่มต้น



คู่คิดด้านระบบรดนํา้  2019บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลและราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

L19

L19

สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สวนบ้าน สวนภ
ูมิทัศ

น์

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

541-7031

541-3009

541-1015

541-1014

541-7070

541-6043

541-6035

541-6034

1

1

1

1

1

1

1

1

20

20

5 - 9

10 - 17

5 - 9

9 - 16

5 - 9

10 - 17

9 - 20

3 - 14

3 - 8

3 - 7

3 - 8

2 - 12

3 - 8

3 - 7

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

จํานวนบรรจุ
Packing

ปริมาณนํ้า (ลิตร/นาที)
Flow Rate (L/min)

ปริมาณนํ้า (ลิตร/นาที)
Flow Rate (L/min)

ปริมาณนํ้า (ลิตร/นาที)
Flow Rate (L/min)

ปริมาณนํ้า (ลิตร/นาที)
Flow Rate (L/min)

ปริมาณนํ้า (ลิตร/นาที)
Flow Rate (L/min)

ปริมาณนํ้า (ลิตร/นาที)
Flow Rate (L/min)

ปริมาณนํ้า (ลิตร/นาที)
Flow Rate (L/min)

ปริมาณนํ้า (ลิตร/นาที)
Flow Rate (L/min)

ระยะฉีดซ้าย-ขวา (ม.)
Range L-R (m.)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

430.-

80.-

85.-

90.-

450.-

640.-

210.-

220.-

POLO 19
อ๊อคซิลเล็ทติ้ง สปริงเกลอร์โปโล หัวฉีด 19 รู
• ต่อกับข้อต่อสวมเร็ว

GS 09
โรตารี่สปริงเกลอร์สามแขน พร้อมขาปักดิน
• ต่อกับข้อต่อสวมเร็ว

2 RSS
โรตารี่สปริงเกลอร์สองแขน พร้อมขาปักดิน
• ต่อกับข้อต่อสวมเร็ว

3 RSS
โรตารี่สปริงเกลอร์สามแขน พร้อมขาปักดิน
• ต่อกับข้อต่อสวมเร็ว

DY 7070
สปริงเกลอร์ พร้อมฐาน
• ต่อกับข้อต่อสวมเร็ว

DY 6043
สปริงเกลอร์ พร้อมฐานโลหะ
• ต่อกับข้อต่อสวมเร็ว

2 RSB
สปริงเกลอร์สองแขน พร้อมฐาน
• ต่อกับข้อต่อสวมเร็ว

3 RSB
สปริงเกลอร์สามแขน พร้อมฐาน
• ต่อกับข้อต่อสวมเร็ว

สปริงเกลอร์สนาม

(L-R) (W)
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วิธีการออกแบบระบบรดนํา้
สําหรับสวนบ้าน หรือสวนภูมิทัศน์
 หลังจากที่ได้ทําความเข้าใจกับหัวจ่ายนํา้ชนิดป๊อปอัพที่เหมาะสําหรับใช้งานในสวนบ้าน หรือสวนภูมิทัศน์เรียบร้อยแล้ว สําหรับอุปกรณ์
อื่นๆ การใช้งานไม่ได้แตกต่างจากการใช้งานของระบบรดนํา้เพ่ือการเกษตรแต่อย่างใด 

 ดังนั้นหากศึกษาอุปกรณ์อื่นๆ เช่น อุปกรณ์ระบบลําเลียงนํา้ อุปกรณ์เสริม ปั๊ มนํา้ และอุปกรณ์ระบบรดนํา้ ในหมวดของระบบรดนํา้
เพ่ือการเกษตรแล้ว ก็สามารถศึกษาเรื่องวิธีการออกแบบระบบรดนํา้สําหรับสวนบ้าน หรือสวนภูมิทัศน์ต่อไปได้ทนัที 

 ขั้นตอนในการออกแบบเริ่มจากการร่างแบบแปลนสวนที่ต้องการจะรดนํา้เสียก่อน จากนั้นจึงเลือกหัวจ่ายนํา้ ออกแบบระบบลําเลียง
นํา้ให้เหมาะสม เลือกอุปกรณ์เสริมที่จําเป็นต้องใช้ เลือกอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ และสุดท้ายคือการเลือกปั๊ มนํา้ 

 สําหรับผู้ที่ยังไม่ได้อ่านหรือทําความเข้าใจการออกแบบระบบนํา้เพ่ือการเกษตรในหมวดระบบรดนํา้เพ่ือการเกษตรมากอ่น ขอแนะนํา
ให้กลับไปอ่าน และทําความเข้าใจการออกแบบระบบรดนํา้เพ่ือการเกษตรก่อน แล้วจึงกลับมาอ่านในหมวดนี้อีกครั้ง จะทําให้มีความเข้าใจ
ในเรื่องของการแบ่งโซน เลือกขนาดท่อ และเลือกปั๊ มมากยิ่งขึ้น เนื่องจากหลักการที่ใช้เหมือนกัน และได้อธิบายอย่างละเอียดไว้ในหมวด
ระบบรดนํา้เพ่ือการเกษตรแล้ว จึงไม่ได้เขียนอย่างละเอียดไว้ในหมวดนี้เท่าใดนัก

 อย่างไรก็ตาม หากสามารถทําตามขั้นตอนการออกแบบที่จะกล่าวต่อไปนี้ได้ ก็จะสามารถออกแบบระบบนํา้ให้เหมาะสมกับสวนของ
ผู้อ่านได้อย่างไม่ยากเย็นนัก
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สวนบ้าน สวนภ
ูมิทัศ

น์พื้นที่ที่ใชหัวสปริงเกลอรขนาดใหญ
ÊÒÁÒÃ¶¤ÃÍº¤ÅØÁ¾×é¹·Õèä´Œ¶Ö§ ¢¹Ò´àÊŒ¹¼‹Ò¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§ 44 àÁμÃ

  • Ê»ÃÔ§à¡ÅÍÃ� RAIN áººà¡ÕÂÃ�ä´Ã�¿»ˆÍ»ÍÑ¾ áÅÐáººÍÔÁá¾¤
  • Ê»ÃÔ§à¡ÅÍÃ� RAIN áººà¡ÕÂÃ�ä´Ã�¿ËÑÇâ¼Å‹¾Œ¹¾×é¹ÊíÒËÃÑº¾ØŒÁäÁŒàμÕéÂ
à¡ÕÂÃ�ä´Ã�¿ (Gear Drive) à»š¹Ê»ÃÔ§à¡ÅÍÃ�áººËÁØ¹ ·Õèà§ÕÂº ÊÒÁÒÃ¶Ã´¹íéÒ
ä´ŒáººàμçÁÇ§ ËÃ×Íà»š¹àÊÕéÂÇ¡çä´Œ áÅÐà»š¹ÁÍàμÍÃ�áººãªŒ¹íéÒã¹¡ÒÃ¢Ñºà¤Å×èÍ¹ 
(Water Driven) à¾×èÍ·íÒãËŒà¡Ô´áÃ§ËÁØ¹¢Í§Ê»ÃÔ§à¡ÅÍÃ�

พื้นที่ที่ใชหัวสปริงเกลอรขนาดเล็ก
ÊÒÁÒÃ¶¤ÃÍº¤ÅØÁ¾×é¹·Õèä´Œ¶Ö§ ¢¹Ò´àÊŒ¹¼‹Ò¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§ 10 àÁμÃ

  • ËÑÇÊà»ÃÂ � RAIN áºº»ˆÍºÍÑ¾
  • ËÑÇÊà»ÃÂ � RAIN áººâ¼Å‹¾Œ¹¾×é¹´Ô¹ÊíÒËÃÑº¾ØŒÁäÁŒàμÕéÂ
ËÑÇÊà»ÃÂ� (Spray Head) à»š¹Ê»ÃÔ§à¡ÅÍÃ�áººäÁ‹ËÁØ¹ ´Ñ§¹Ñé¹áºº¹Õé¨Ö§äÁ‹
ÊÒÁÒÃ¶Ã´¹íéÒä´Œä¡Åà·‹Ò¡ÑºÊ»ÃÔ§à¡ÅÍÃ�áººà¡ÕÂÃ�ä´Ã�¿ËÃ×ÍÍÔÁá¾¤ ËÑÇ¢Í§
Ê»ÃÔ§à¡ÅÍÃ�¨Ðà»š¹μÑÇ¡íÒË¹´ÅÑ¡É³Ð¢Í§¹íéÒ·ÕèÍÍ¡à»š¹Ç§ (àμçÁÇ§ ¤ÃÖè§Ç§ 
ËÃ×Í 1/4 Ç§) ËÃ×Íà»š¹àÊŒ¹ (áººÃ´¹íéÒ«ŒÒÂ-¢ÇÒ áÅÐáººÃ´¹íéÒ¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ)

แคลมปรัดแยก หนา 82-85

แคลมปรัดแยก หนา 82-85

ขอตอทอ รายละเอียดหนาหนา 70-74

สปริงเกลอร POP UP 
รายละเอียดหนา L3-L11

* หมายเหตุ ควรใชสปริงเกลอรขนาด และแบบเดียวกันในหนึ่งโซน

หัวฉีดพุมไม 
รายละเอียดหนา L14

สปริงเกลอร POP UP 
รายละเอียดหนา L3-L11

หัวสปริงเกลอร 
รายละเอียดหนา 53-56

 
 ขั้นตอนที่ 1
 การร่างแบบแปลน
 
 วาดแบบแปลนบ้านและสวนที่ต้องการออกแบบในกระดาษกราฟ พยายามวาดรายละเอียดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องให้ครบ การวาดแปลน
สามารถใช้สัญลักษณ์ต่างๆเพ่ือแทนส่ิงต่างๆรอบบ้านได้
 กําหนดชนิดหรือประเภทของต้นไม้ต่างๆในสวนของคุณ และพิจารณาความต้องการนํา้ของพืชแต่ละชนิดในสวนที่ต้องการ
ออกแบบนั้นด้วยการพยายามใช้สัญลักษณ์ต่างๆในแบบแปลนเป็นส่ิงที่จําเป็นสําหรับการเขียนแบบอย่างยิ่ง
 การแบ่งพ้ืนที่สนามที่ต้องการรดนํ้าให้เป็นส่วนๆเพ่ือเลือกหัวสปริงเกลอร ์ วิธีการที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นก่อนจะทําการเลือก
หัวหรือประเภทของสปริงเกลอร์ ให้เริ่มโดยการแบ่งพ้ืนที่ของสนามออกเป็นส่วนๆก่อน จากนั้นจึงกําหนดว่าควรใช้สปริงเกลอร์ที่มีระยะฉีด
เท่าใดจึงจะเหมาะสมที่สุด โดยทั่วไปแล้วสนามที่มีขนาดเล็กถึงปานกลาง การเลือกสปริงเกลอร์ที่มีรัศมีการฉีดเท่ากับความกว้างของพ้ืนที่
จะทําใหง้่ายต่อการติดตั้ง วางท่อ และบํารุงรักษาในภายหลัง เนื่องจากไม่มีหัวสปริงเกลอร์อยู่กลางสนาม และไม่ต้องเดินท่อตัดผ่านสนาม 
สําหรับพ้ืนที่ที่มีขนาดใหญ่มากๆ อาจจะจําเป็นต้องจัดวางหัวสปริงเกลอร์ที่บริเวณกลางสนาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความคุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบ
ระหว่างการใช้ท่อขนาดเล็กลง แต่จํานวนโซนมากขึ้น แต่ตอ้งวางสปริงเกลอร์บริเวณกลางสนาม กับการใช้ท่อขนาดใหญ่ขึ้นแต่จํานวนโซน
น้อยลง และไม่ต้องวางสปริงเกลอร์บริเวณกลางสนาม
 

 ขั้นตอนที่ 2
 การเลือกหัวสปริงเกลอร์ให้เหมาะสม
 การเลือกหัวสปริงเกลอร์ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน และขนาดพ้ืนที่ 
หากตําแหน่งที่ติดตั้งหัวสปริงเกลอร์เป็นสนามหญ้าโล่ง สปริงเกลอร์แบบ
ป๊อปอัพที่สามารถหุบหัวฉีดลงเมื่อไม่ใช้งานนี้เหมาะสมที่สุด เนื่องจากจะทํา
ให้พ้ืนที่สนามดูสวยงาม ในกรณีที่ตําแหน่งที่ติดตั้งอยู่บริเวณพุ่มไมค้วรจะ
ใช้ก้านต่อ และสามารถใช้เฉพาะหัวฉีด หรือสปริงเกลอร์ชนิดติดตั้งเพ่ือ
รดนํา้แนวพุ่มไม้ได้
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 การเลือกสปริงเกลอร์ ควรเลือกระยะฉีดให้เท่ากับความกว้างของพ้ืนที่แต่ละส่วน จากตัวอย่างพ้ืนที่ตามรูปจะเห็นได้ว่าพ้ืนที่แบ่งได้เป็น 
5 ส่วนโดยความกว้างของทั้ง 5 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 = 3.7 เมตร ส่วนที่ 2 = 8.2 เมตร ส่วนที่ 3 = 3.7 เมตร ส่วน ที่ 4 = 2.5 
เมตร และส่วนที่ 5 = 11.5 เมตร ตามลําดับ หากเลือกหัวสปริงเกลอร์ โดยดูจากตารางของหัวแต่ละรุ่นจะพบว่า
 • พ้ืนที่ส่วนที่ 1 สามารถใช้ป๊อปอัพสปริงเกลอร์รุ่น RAIN S020 และหัวฉีดรุ่น 10A ที่สามารถฉีดได้ 3.7 เมตร ที่แรงดัน 2.76 บาร์
 • พ้ืนที่ส่วนที่ 2 สามารถใช้ป๊อปอัพสปริงเกลอร์รุ่น RAIN S050 S หัวฉีดเบอร์ 1.5 ที่สามารถฉีดได้ 8.2 เมตร ที่แรงดัน 2.76 บาร์
 • พ้ืนที่ส่วนที่ 3 สามารถใช้ป๊อปอัพสปริงเกลอร์รุ่น RAIN S020 และหัวฉีดรุ่น 10A ที่สามารถฉีดได้ 3.7 เมตร ที่แรงดัน 2.76 บาร์
 • พ้ืนที่ส่วนที่ 4 สามารถต่อข้อต่อรดพุ่มไม้ 6300 และหัวฉีดรุ่น 8A ที่สามารถฉีดได้ 3.1 เมตร ที่แรงดัน 2.76 บาร์
 • พ้ืนที่ส่วนที่ 5 สามารถใช้ป๊อปอัพสปริงเกลอร์รุ่น RAIN S075 S หัวฉีดเบอร์ 1.5 ที่สามารถฉีดได้ 11.3 เมตร ที่แรงดัน 2.80 บาร์

 พ้ืนที่เดียวกันจะต้องใช้หัวชนิดเดียวกัน และควรจะต้องอยู่ในโซนเดียวกัน แต่หากต่างพ้ืนที่กันสามารถใช้หัวต่างชนิดกันได้ 
อย่างไรก็ตามในพ้ืนที่ที่ต่างกันหัวที่เลือกแม้จะต่างประเภท ต่างรุ่นกันก็ตาม แต่แรงดันของหัวทุกชนิดควรจะเท่ากันที่ 2.8 บาร์ หรือกรณีที่
ไม่มีหัวที่แรงดันเท่ากัน ควรจะหาหัวที่มีแรงดันใกล้เคียงกันมากที่สุดเท่านั้น เพ่ือให้ง่ายต่อการเลือกป๊ัมนํา้

 ขั้นตอนที่ 3
 การกําหนดตําแหน่ง และระยะห่างระหว่างหัวสปริงเกลอร์
 ระยะห่างระหว่างแต่ละหัวสปริงเกลอร์จะเป็นไปตามขนาดพ้ืนที่ และระยะรัศมีของสปริงเกลอร์ที่ฉีดในแต่ละพ้ืนที่ การวางระยะห่าง
ขนาดนี้ทําให้มีการรดนํา้เหลื่อมลํา้กันระหว่างแต่ละหัวสปริงเกลอร์  เพ่ือให้พืชได้นํา้อย่างทั่วถึงและเพียงพอ ด้วยปริมาณนํา้ที่เท่าๆกัน
 การวางตําแหน่งในแบบนั้นควรจะเริ่มวางจากมุมของแต่ละพ้ืนที่ก่อนโดยใช้หัวที่ฉีดทํามุม 90° จากนั้นจึงวางสปริงเกลอร์ที่ฉีดลักษณะ 
ครึ่งวงกลมหรือฉีดทํามุม 180° ตามแนวขอบให้ครบ เว้นระยะห่างระหว่างสปริงเกลอร์แต่ละหัวในรูปแบบส่ีเหลี่ยมจตุรัสเพ่ือให้สปริงเกลอร์
ทั้งบน ล่าง ซ้าย และขวามีระยะห่างเท่ากันที่สุดเท่าที่จะทําได้

 
 ขั้นตอนที่ 4
 การแบ่งโซนโดยการใช้ Zone Chart
 เมื่อเราได้เลือกหัว และวางตําแหน่งสปริงเกลอร์แต่ละหัวได้เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการแบ่งโซน คุณอาจจะไม่สามารถรดนํา้สวน
ของคุณทั้งสวนพร้อมๆกันในครั้งเดียว (เว้นเสียแต่ว่าจะเป็นเพียงสวนเล็กๆเท่านั้น) โดยส่วนมากแล้วคุณจะต้องแบ่งสวนของคุณเป็นโซน 
และรดนํา้เป็นโซนๆไป โซน 1 โซน ก็คือส่วนที่ท่อและสปริงเกลอร์ทั้งหมดในโซนนัน้เปิด-ปิดได้ด้วยวาล์วเพียงตัวเดียวเท่านั้น เมื่อทําการแบ่ง
โซนเรียบร้อยแล้ว ให้ใส่หมายเลขกํากับโซนแต่ละโซนที่แบ่งไว้ลงในแบบ

 ส่ิงสําคัญที่ต้องคํานึงถึงในการแบ่งโซน
 • การแบ่งโซนนั้นจะต้องคํานึงถึงปริมาณนํา้ในแหล่งนํา้ที่คุณมี การใช้นํา้จากแทงค์นํา้สําหรับใช้ในบ้านอาจจะทําให้มีนํา้ไม่เพียงพอใช้
ในขณะที่มีการรดนํา้ ดังนั้นการแยกแทงค์หรือแหล่งนํา้ที่จะใช้ในการรดนํา้สนามออกจากส่วนนํา้ใช้ภายในบ้านจึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า 
อย่างไรก็ตามปริมาณนํา้ทีม่ีจํากัดจะทําให้ต้องแบ่งจํานวนโซนมากขึ้น ปริมาณนํา้ที่มีของแหล่งนํา้ที่สามารถใช้ในการรดนํา้ได้นี้ ต้องใช้เติม
ลงในตาราง Zone Chart ตามตัวอย่าง ในที่นี้ขอกําหนดให้มีปริมาณนํา้ที่ใช้ได้อยู่ 4 ลบ.ม.

พ้ืนที่ 1 : ป๊อปอัพ S020 หัวฉีดเบอร์ 10A

พ้ืนที่ 2 : ป๊อปอัพ S050 S หัวฉีดเบอร์ 1.5

พ้ืนที่ 3 : ป๊อปอัพ S020 หัวฉีดเบอร์ 10A

พ้ืนที่ 4 : ข้อต่อรดนํ้าพุ่มไม้ หัวฉีดเบอร์ 8A

พ้ืนที่ 5 : ป๊อปอัพ S075 S หัวฉีดเบอร์ 1.5
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 • ห้ามใช้สปริงเกลอร์หลายประเภทในโซนเดียวกัน ตามที่เราได้ทําการแบ่งพ้ืนที่เป็นส่วนและกําหนดสปริงเกลอร์ให้พ้ืนที่แต่ละ
ส่วนแล้วข้างต้นนั้นหากพ้ืนที่ใดใช้สปริงเกลอร์ชนิดเดียวกัน เช่นพ้ืนที่ส่วนที่ 1, 3 และ 4 ก็สามารถรวมเป็นโซนเดียวกันได้ แต่พ้ืนที่ส่วนที่ 1 
ไม่สามารถรวมกับพ่ืนที่ส่วนที่ 2 เป็นโซนเดียวกันได้
 • แต่ละโซนควรใช้นํา้ให้ใกล้เคียงกัน เพราะจะทําให้เลือกป๊ัมนํา้ได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตามหากแบ่งไม่ลงตัว พยายามจัดให้มีจํานวนโซนที่ใช้
นํา้ใกล้เคียงกันมากที่สุด ส่วนโซนอื่นที่เหลือให้ใช้นํา้น้อยกว่า เนื่องจากเวลาเลือกป๊ัมนํา้ต้องใช้โซนที่ใช้นํา้มากที่สุดเป็นเกณฑ์ในการเลือกป๊ัมนํา้

 จะเห็นได้ว่าพ้ืนที่ 1, 3 และ 4 ซึ่งใช้หัว RAIN S020 ซึ่งเป็นหัวชนิดเดียวกัน ปริมาณนํา้รวมคือ 6.7 ลบ.ม./ชม. ในขณะที่พ้ืนที่ 2 ซึ่งใช้หัว 
RAIN S050 S ใช้ปริมาณนํา้รวม 3.28 ลบ.ม./ชม. และพ้ืนที่ 4 ซึ่งใช้หัว RAIN S075 S ใช้ปริมาณนํา้รวม 3.2 ลบ.ม./ชม. จะเห็นได้ว่าเรา
สามารถแบ่งพ้ืนที่ 1, 3 และ 4 เป็น 2 โซนเพ่ือให้ใช้นํา้เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณโซนละ 3-3.5 ลบ.ม./ชม. ซึ่งแต่ละโซนอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่า
นิดหน่อย  โดยสรุปแล้วเราจะสามารถแบ่งได้ทั้งหมด 4 โซนดังนี้
 • โซนที่ 1 : พ้ืนที่ 1  ใช้ป๊อปอัพสปริงเกลอร์รุ่น S020 และหัวฉีด 10A ที่สามารถฉีดได้ 3.7 เมตร ที่แรงดัน 2.76 บาร์ 
    ใช้ปริมาณนํา้รวมทั้งหมด 3.26 ลบ.ม./ชม.
 • โซนที่ 2 : พ้ืนที่ 2  ใช้หัวสปริงเกลอร์รุ่น  S050 S หัวฉีดเบอร์ 1.5 ที่สามารถฉีดได้ 8.2 เมตร ที่แรงดัน 2.76 บาร์ 
    ใช้ปริมาณนํา้รวมทั้งหมด 3.28 ลบ.ม./ชม.
 • โซนที่ 3: พ้ืนที่ 3 และ 4  ใช้หัวสปริงเกลอร์รุ่น S020 หัวฉีด 10A ที่สามารถฉีดได้ 3.7 เมตร ที่แรงดัน 2.76 บาร์   
    และหัวฉีด 8A ที่สามารถฉีดได้ 3.1 เมตร ที่แรงดัน 2.76 บาร์ ใช้ปริมาณนํา้รวมทั้งหมด 3.5 ลบ.ม./ชม. 
 • โซนที่ 4 : พ้ืนที่ 5  ใช้หัวสปริงเกลอร์รุ่น  S075 S หัวฉีดเบอร์ 1.5 ที่สามารถฉีดได้ 11.3 เมตร ที่แรงดัน 2.76 บาร์ 
    ใช้ปริมาณนํา้รวมทั้งหมด 3.20 ลบ.ม./ชม.
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â«¹ 2 â«¹ 3 â«¹ 4

S020 + 8A ÁØÁ©Õ´ 90í
S020 + 8A ÁØÁ©Õ´ 180í
S020 + 10A ÁØÁ©Õ´ 90í
S020 + 10A ÁØÁ©Õ´ 180í 
S050 S ËÑÇ©Õ´àºÍÃ� 1.5
S075 S ËÑÇ©Õ´àºÍÃ� 1.5

3.1
3.1
3.7
3.7
8.2
11.3

2.76
2.76
2.76
2.76
2.76
2.80

0.14
0.26
0.16
0.32
0.41
0.40

4
8

0.64
2.56

8 3.28

4
4

0.64
1.28

2
5

0.28
1.30

8 3.20

ÃÇÁ 3.20ÃÇÁ 1.58ÃÇÁ 1.92ÃÇÁ 3.28ÃÇÁ 3.20
* ËÁÒÂàËμØ : ÍÑμÃÒ¡ÒÃ¨‹ÒÂ¹íéÒÃÇÁ (Åº.Á./ªÁ.) = ÍÑμÃÒ¡ÒÃ¨‹ÒÂ/ËÑÇ (Åº.Á./ªÁ.) x ¨íÒ¹Ç¹ËÑÇ

ข้อมูลตามตัวอย่างสามารถนํามาลงในตารางได้ดังนี้
AREA CHART

ZONE CHART

S020 + 8A ÁØÁ©Õ´ 90í
S020 + 8A ÁØÁ©Õ´ 180í
S020 + 10A ÁØÁ©Õ´ 90í
S020 + 10A ÁØÁ©Õ´ 180í
S050 S ËÑÇ©Õ´àºÍÃ� 1.5
S075 S ËÑÇ©Õ´àºÍÃ� 1.5

3.1
3.1
3.7
3.7
8.2
11.3

2.76
2.76
2.76
2.76
2.76
2.80

0.14
0.26
0.16
0.32
0.41
0.40

4
8

0.64
2.56

8 3.28

2
5
4
4

0.28
1.30
0.64
1.28

8 3.20

ÃÇÁ 3.20ÃÇÁ 3.50ÃÇÁ 3.28ÃÇÁ 3.20

 ขั้นตอนที่ 5
 การเลือกขนาดท่อ และการวางแนวทางเดินท่อ
 เมื่อแบ่งโซนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเลือกขนาดท่อให้เหมาะสม ท่อพีอี (Polyethylene) เป็นท่อที่เหมาะสมและใช้กันมาก
ที่สุดในงานระบบรดนํา้ต้นไม้ การกําหนดขนาดท่อสามารถทําได้อย่างง่ายๆโดยการใช้ปริมาณการใช้นํา้ของโซนที่ใช้นํา้มากที่สุด และเทียบ
กับตารางอัตราการไหลสูงสุดในท่อพีอี PN 4 ในภาคผนวกของแค๊ตตาล๊อค หน้า L20
 ตามตัวอย่างปริมาณนํา้ที่มากที่สุดคือโซน 3 ใช้นํา้อยู่ที่ 3.5 ลบ.ม./ชม. หากดูตามตารางแล้ว ท่อขนาด 32 ม.ม. มีอัตราการจ่ายนํา้
สูงสุดอยู่ที่ 4.49 ลบ.ม./ชม. ซึ่งมากกว่าปริมาณนํา้ที่โซนที่ 3 ต้องการใช้ แต่อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายนํา้สูงสุดดังกล่าวยังไม่ได้คิดถึง
ค่าความสูญเสียจากแรงเสียดทานของท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์อื่นๆ ดังนั้นการเลือกท่อจึงควรเลือกท่อโดยเผื่ออัตราการใช้นํา้เพ่ิมขึ้นไปอีก
ประมาณ 30% ดังนั้นอัตราการใช้นํา้ของโซนที่ 3 จะกลายเป็น 3.5 x 1.3 = 4.55 ลบ.ม./ชม. ดังนั้นจึงควรใช้ท่อขนาด 40 ม.ม. ในการจ่าย
นํา้แต่ละโซน  เพ่ือให้สะดวก และง่ายต่อการติดตั้งจึงควรใช้ท่อขนาดเดียวกันทุกโซน ดังนั้นโซนอื่นๆก็ควรใช้ท่อขนาด 40 ม.ม. ด้วยเช่นกัน
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 การเดินท่อควรเดินตามแนวขอบต่างๆเพ่ือความเป็นระเบียบและสวยงาม อีกทั้งยังสามารถรู้ตําแหน่งของท่อได้ง่าย เมื่อต้องการ
ซ่อมแซมหรือบํารุงรักษา ตามรูปตัวอย่างการเดินท่อ และแบ่งโซน
 

 
 ขั้นตอนที่ 6
 การเลือกอุปกรณ์เสริม หรืออุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ
 เพ่ือให้การรดนํา้มีความสะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรพิจารณาเรื่องการติดตั้งอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติ เพ่ือที่จะได้ไม่ต้อง
คอยรดนํา้ด้วยการเปิดหรือปิดวาล์วด้วยตนเอง ปัจจุบันอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติมีราคาถูกขึ้น อีกทั้งยังมีประสิทธิภาพมากขึ้น และบางรุ่น
สามารถส่ังงานผ่าน App ทางมอืถือได้ ทําให้การตั้งเวลาตัวควบคุมทําได้สะดวกและง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก เพ่ือให้เข้าใจเรื่องระบบอัตโนมัติ
มากขึ้น ให้อ่านและทําความเข้าใจหมวดอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติก่อน ที่จะเลือกประเภทหรือรุ่นอุปรณ์อัตโนมัติที่จะนํามาใช้กับระบบที่ออกแบบ
ไว้ เมื่อเข้าใจและเลือกอุปกรณ์ระบบอัตโนมัติเรียบร้อยแล้ว จึงจะสามารถเลือกป๊ัมนํา้ในขั้นตอนต่อไปได้

 
 ขั้นตอนที่ 7
 การเลือกขนาดของป๊ัมนํ้า
 ป๊ัมนํ้า เป็นเสมือนหัวใจของระบบรดนํา้ เนื่องจากนํา้จะสามารถถูกฉีดออกจากหัวสปริงเกลอร์ได้ ต้องมีแรงดันนํา้มาเป็นตัวขับ โดย
แรงดันดังกล่าวได้มาจากการทํางานของป๊ัมนํา้ การเลือกป๊ัมนํา้ที่ไม่เหมาะสมจะทําให้ระบบไม่สามารถทํางานได้ หรืออาจทําให้ระบบรับภาระ
เกินความจําเป็น การเลือกป๊ัมนํา้อย่างง่ายๆสามารถทําได้โดยการดูกราฟความสามารถของป๊ัมนํา้ของผู้ผลิตหรือจําหนา่ยป๊ัมนั้นๆ 
 จากตัวอย่างระบบถูกออกแบบให้ใช้งานที่แรงดัน 2.8 บาร์ ณ จุดหัวฉีดสปริงเกลอร์ ดังนั้นหากคํานึงถึงค่าความสูญเสียจากแรงเสียด
ทานของท่อ ข้อต่อ และอุปกรณ์ต่างๆแล้ว ป๊ัมนํา้จะต้องมีแรงดันสูงกว่าแรงดันที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม วิธีการคํานวณเพ่ือหาแรงดันที่
เหมาะสมนั้นต้องใช้สูตรต่างๆเขา้มาเกี่ยวข้องมากมาย และวิธีการคํานวณมีความซับซ้อน วิธีการที่ง่ายที่สุดคือการเผื่อแรงดันจากแรงดันที่
ต้องการ ณ จุดหัวฉีดสปริงเกลอร์ขึ้นไปอีก 40–70% ขึ้นอยู่กับลักษณะการวางท่อและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ในที่นี้เนื่องจากระบบใช้แรงดัน
ค่อนข้างสูงจึงสามารถเผื่อแรงดันได้อีกที่ 40% ดังนั้นแรงดนัที่ป๊ัมนํา้ต้องสามารถทําได้จะอยู่ที่ 2.8x1.4 = 3.92 หรือประมาณ 4.0 บาร์ 
(Head 40 เมตร) 
 เมื่อเรารู้แรงดัน หรือ Head ของป๊ัมนํา้ที่เราต้องการแล้ว จะต้องรู้อัตราการส่งนํา้ที่ป๊ัมนํา้ต้องทําได้ด้วย เนื่องจากเราได้มีการคํานวณ
อัตราดังกล่าวไว้แล้วเพ่ือใช้ในการเลือกท่อ สามารถนําค่าดังกล่าวมาเพ่ือใช้ในการเลือกป๊ัมนํา้ด้วยเช่นกัน ค่าปริมาณนํา้ที่ป๊ัมนํา้ต้องสามารถ
ทําได้คืออย่างน้อย 4.55 ลบ.ม./ชม. หรือประมาณ 4.6 ลบ.ม./ชม.

 ดังนั้นป๊ัมนํ้าที่ต้องการเพ่ือใช้สําหรับระบบตามตัวอย่างต้องมีความสามารถ ณ จุดใช้งานดังนี้ 
  H (Head)   =  40 เมตร หรือ 4.0 บาร์
  Q (อัตราการจ่ายนํ้า) =  4.6 ลบ.ม./ชม.

 จากนั้นเรานําทั้งสองค่าดังกล่าวเทียบกับตารางและกราฟความสามารถของป๊ัมนํา้ เพ่ือเลือกป๊ัมนํา้ที่ถูกต้องได้ ข้อควรระวังคือ ตัวเลข
ดังกล่าวต้องเป็นที่จุดใช้งานปริเวณกลางเส้นกราฟของป๊ัมนํา้ ไม่ใช่ตัวเลขอัตราสูงสุดที่ป๊ัมนํ้าทําได ้คุณสามารถดูตัวอย่างกราฟได้ที่
หมวดป๊ัมนํา้ของแคตตาล็อก หน้า 117-124
 จากตัวอย่างการออกแบบระบบที่ได้แสดงไว้ข้างต้น จะเห็นได้ว่าการออกแบบระบบรดนํา้ สําหรับสวนบ้านหรือสวนภูมิทัศน์นั้น แท้จริง
แล้วไม่ได้มีความซับซ้อนแต่อย่างใด อาจจะต้องอาศัยการฝึกฝนและประสบการณ์เพ่ือให้สามารถออกแบบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
 หากผู้อ่านไม่แน่ใจหรือไมส่ามารถออกแบบระบบได้ตามที่ตนต้องการจากวิธีการที่ได้กล่าวมาข้างต้นนี้ ท่านสามารถติดต่อกับทางบริษัทฯ
เพ่ือขอคําแนะนํา และช่วยเหลือในการออกแบบระบบนํา้ให้เหมาะสมตามตามความต้องการของท่านได้
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¢ŒÍ¤ÇÃÃÙŒ :: ¢¹Ò´¢Í§·‹Í»ÃÐ¸Ò¹ãËŒÂÖ´»ÃÔÁÒ³¹íéÒà»š¹ËÅÑ¡ äÁ‹¤ÇÃÂÖ´¨Ò¡¢¹Ò´·Ò§ÍÍ¡¢Í§»˜�Á

รายละเอียดหนา 64

รายละเอียดหนา 92

รายละเอียดหนา 
82-85

รายละเอียดหนา 65-66

รายละเอียดหนา 70-74

รายละเอียดหนา 67

áºº·Õè 1 áº‹§¾×é¹·Õèà»š¹ 4 â«¹ áºº·Õè 2 áº‹§¾×é¹·Õèà»š¹ 4 â«¹

áºº·Õè 3 áº‹§¾×é¹·Õèà»š¹ 2 â«¹

ËÁÒÂàËμØ : ¾×é¹·Õè¨Ðáº‹§à»š¹¡Õèâ«¹¡çä´ŒμÒÁ¤ÇÒÁàËÁÒÐÊÁ áμ‹μŒÍ§¤íÒ¹Ö§¶Ö§¢¹Ò´·‹Í»ÃÐ¸Ò¹ áÅÐ·‹ÍÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹ àª‹¹  
 ¢¹Ò´¢Í§·‹Í»ÃÐ¸Ò¹ áÅÐ ·‹ÍÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹ áºº·Õè 1 áÅÐ áºº·Õè 2 ¢¹Ò´ã¡ÅŒà¤ÕÂ§¡Ñ¹
 ¢¹Ò´¢Í§·‹Í»ÃÐ¸Ò¹ áÅÐ ·‹ÍÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹ áºº·Õè 3 ÁÕ¢¹Ò´ãËÞ‹¡Ç‹Òáºº·Õè 1 áÅÐáºº·Õè 2 100%

ตัวอย่าง การวางแนวท่อส่งนํ้า
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ระยะหางระหวางหัว (เมตร)

¨íÒ¹Ç¹ËÑÇÁÒ¡·ÕèÊØ´
ทอพีอี 16 มม.

40

60

70

90

100

110

130

140

150

170

180

200

280

ขนาดทอพีอี

(มม.)

ËÁÒÂàËμØ : ã¹¡Ã³Õ·Õè·‹Í»ÃÐ¸Ò¹ËÃ×ÍÃÍ§»ÃÐ¸Ò¹ ÁÕ¤ÇÒÁÂÒÇÁÒ¡¡Ç‹Ò 100 àÁμÃ ¤ÇÃà¾×èÁ¢¹Ò´·‹Í¢Öé¹¨Ò¡μÒÃÒ§ÍÂ‹Ò§¹ŒÍÂ 1 ¢¹Ò´

μÑÇÍÂ‹Ò§
ËÑÇ¨‹ÒÂ¹íéÒ  100 ÅÔμÃ/ªÁ.  ÃÐÂÐË‹Ò§ËÑÇ 4 àÁμÃ ¨íÒ¹Ç¹ 20 ËÑÇ ãªŒ·‹Í¢¹Ò´ 25 ÁÁ.
ËÑÇ¨‹ÒÂ¹íéÒ  150 ÅÔμÃ/ªÁ.  ÃÐÂÐË‹Ò§ËÑÇ 6 àÁμÃ ¨íÒ¹Ç¹ 9 ËÑÇ ãªŒ·‹Í¢¹Ò´ 20 ÁÁ.

ÇÔ¸ÕàÅ×Í¡¢¹Ò´·‹Íá¢¹§
1. ´ÙÍÑμÃÒ¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ¹íéÒËÑÇ©Õ´ãËŒμÃ§¡ÑºÃØ‹¹·ÕèãªŒ§Ò¹ (ª‹Í§ÊÕ¿‡Ò    )
2. ´ÙÃÐÂÐË‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§ËÑÇ ËÃ×ÍÃÐËÇ‹Ò§μŒ¹ (ª‹Í§ÊÕ¹íéÒà§Ô¹    )
3. ´Ù¨íÒ¹Ç¹ËÑÇ ËÃ×Í¨íÒ¹Ç¹μŒ¹ ãËŒμÃ§¡Ñº¡ÒÃãªŒ§Ò¹ (ª‹Í§ÊÕà¢ÕÂÇ    ËÃ×Í    ËÃ×Í    ) à¾×èÍàÅ×Í¡¢¹Ò´·‹Í

16
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125

1,046
1,635
2,591
4,499
7,009
10,952
17,488
24,792
35,665
53,228
68,701

1.05
1.63
2.59
4.49
7.00
10.95
17.49
24.79
35.66
53.23
68.70

1/2
3/4
1

1 1/4
1 1/2
2

2 1/2
3
4
5
6

1,405
2,054
3,819
6,127
7,992
12,464
20,200
27,700
45,538
68,649
95,464

1.41
2.05
3.82
6.13
7.99
12.46
20.20
27.70
45.54
68.65
95.46

 2 3 4 5 6 7 8 9 10

อัตราการไหลสูงสุดในทอพีอี PN 4 อัตราการไหลสูงสุดในทอพีวีซี CLASS 8.5
อัตราการไหลสูงสุด

(ลิตร/ชั่วโมง)

อัตราการไหลสูงสุด
โดยประมาณ

(ลบ.ม./ชั่วโมง)

อัตราการไหลสูงสุด
โดยประมาณ

(ลบ.ม./ชั่วโมง)

อัตราการไหลสูงสุด

(ลิตร/ชั่วโมง)

ขนาดทอพีวีซี

(นิ้ว)

การเลือกขนาดทอแขนง ตอจํานวนหัวจายนํ้า

·´ÊÍº·ÕèáÃ§´Ñ¹ÁÒμÃ°Ò¹ 2 ºÒÃ�

 21 18 16 15 14 13 13 12 12

 16 14 13 12 11 10 10 9 9

 15 13 11 10 10 9 9 8 8

 12 11 10 9 8 8 8 7 7

 11 10 9 8 8 7 7 7 6

 9 9 8 8 7 7 7 6 6

 8 8 8 7 7 6 6 6 5

 8 8 7 7 6 6 6 5 5

 8 8 7 6 6 6 5 5 5

 6 6 6 6 6 5 5 5 4

 6 6 6 6 5 5 5 4 4

 5 5 5 5 5 5 4 4 4

 4 4 4 4 4 4 3 3 3

ระยะหางระหวางหัว (เมตร)

¨íÒ¹Ç¹ËÑÇÁÒ¡·ÕèÊØ´
ทอพีอี 20 มม.

 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 31 27 24 22 21 20 19 18 17

 24 20 18 17 16 15 14 14 13

 21 18 17 15 14 14 13 13 12

 18 16 14 13 12 12 11 11 10

 17 15 13 12 11 11 10 10 10

 14 14 12 11 11 10 10 9 9

 12 12 11 10 10 9 9 8 8

 12 12 11 10 9 9 8 8 8

 11 11 10 9 9 8 8 8 7

 10 10 9 9 8 8 7 7 7

 9 9 9 8 8 7 7 7 6

 8 8 8 8 7 7 7 6 6

 6 6 6 6 6 6 5 5 5

ระยะหางระหวางหัว (เมตร)

¨íÒ¹Ç¹ËÑÇÁÒ¡·ÕèÊØ´
ทอพีอี 25 มม.

 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 45 39 35 33 31 29 28 27 26

 35 30 27 25 23 22 21 20 20

 31 27 25 23 21 20 19 18 18

 27 23 21 19 18 17 16 16 15

 25 22 20 18 17 16 15 15 14

 20 20 18 17 16 15 14 14 13

 18 18 16 15 14 13 13 12 12

 17 17 16 14 14 13 12 12 11

 17 17 15 14 13 12 12 11 11

 15 15 14 13 12 11 11 10 10

 13 13 13 12 12 11 10 10 10

 12 12 12 11 11 10 10 9 9

 9 9 9 9 9 8 8 7 7

อัตราจายนํ้า
ของหัวฉีด 
(ลิตร/ชม.)

μÒÃÒ§áÊ´§»ÃÔÁÒ³¹íéÒäËÅ¼‹Ò¹·‹Í¾ÕÍÕ
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พ้ืนที่เปล่า
0 - 5
5 - 10
10 - 15
15 - 20
20 - 25

พ้ืนที่ที่มีพืชปกคลุม
5 - 10
10 - 20
20 - 30
30 - 40
40 - 50

     ชนิดของดิน
ดินเหนียว
ดินเหนียวร่วน
ดินร่วน
ดินร่วนปนทราย
ดินทราย

*ข้อมูลจาก http://app.dnp.go.th/opac/multimedia/research/884_44/shapter6.pdf

ขอมูลพื้นฐาน ตารางแปลงหนวย

*อัตราการซึมนํ้าของดิน (มิลลิเมตร/ชั่วโมง)

      ¨Ò¡

ปริมาตร
á¡ÅÅÍ¹ (ÍÑ§¡ÄÉ)
á¡ÅÅÍ¹ (ÍàÁÃÔ¡Ò)
á¡ÅÅÍ¹ (ÍÑ§¡ÄÉ)
ÅÔμÃ
ÅÔμÃ
ÅÙ¡ºÒÈ¡�¿Øμ
ÅÙ¡ºÒÈ¡�àÁμÃ
ÅÙ¡ºÒÈ¡�ËÅÒ

ปริมาณการไหลของนํ้า
á¡ÅÅÍ¹ (ÍàÁÃÔ¡Ò)/¹Ò·Õ
á¡ÅÅÍ¹ (ÍÑ§¡ÄÉ)/¹Ò·Õ
á¡ÅÅÍ¹ (ÍÑ§¡ÄÉ)/¹Ò·Õ
ÅÙ¡ºÒÈ¡�àÁμÃ/ªÑèÇâÁ§

ความเร็ว
¿Øμ/¹Ò·Õ
¿Øμ/ÇÔ¹Ò·Õ
¡ÔâÅàÁμÃ/ªÑèÇâÁ§
äÁÅ�/ªÑèÇâÁ§
äÁÅ�/¹Ò·Õ

แรงดัน
¡ÔâÅ¡ÃÑÁ/μÒÃÒ§à«¹μÔàÁμÃ
¡ÔâÅ¡ÃÑÁ/μÒÃÒ§àÁμÃ
¡ÔâÅ¡ÃÑÁ/ÅÙ¡ºÒÈ¡�àÁμÃ
»Í¹´�/ÅÙ¡ºÒÈ¡�¿Øμ
»Í¹´�/μÒÃÒ§¿Øμ
»Í¹´�/μÒÃÒ§¿Øμ
»Í¹´�/μÒÃÒ§¹ÔéÇ
¿Øμ (Head)
kPa (¡ÔâÅ»ÒÈ¤ÒÅ)
psi (»Í¹´�/μÒÃÒ§¹ÔéÇ)
kPa (¡ÔâÅ»ÒÊ¤ÒÅ)
àÁμÃ (Head)
àÁμÃ (Head)
psi (»Í¹´�/μÒÃÒ§¹ÔéÇ)
kPa (¡ÔâÅ»ÒÊ¤ÒÅ)
psi (»Í¹´�/μÒÃÒ§¹ÔéÇ)

   á»Å§à»š¹

á¡ÅÅÍ¹ (ÍàÁÃÔ¡Ò)
á¡ÅÅÍ¹ (ÍÑ§¡ÄÉ)
ÅÔμÃ
á¡ÅÅÍ¹ (ÍÑ§¡ÄÉ)
ÅÙ¡ºÒÈ¡�àÁμÃ
ÅÔμÃ
ÅÙ¡ºÒÈ¡�¿Øμ
ÅÙ¡ºÒÈ¡�àÁμÃ

ÅÙ¡ºÒÈ¡�àÁμÃ/ÇÔ¹Ò·Õ
ÅÙ¡ºÒÈ¡�àÁμÃ/ÇÔ¹Ò·Õ
ÅÙ¡ºÒÈ¡�àÁμÃ/ªÑèÇâÁ§
á¡ÅÅÍ¹/¹Ò·Õ

àÁμÃ/ÇÔ¹Ò·Õ
àÁμÃ/ÇÔ¹Ò·Õ
àÁμÃ/ÇÔ¹Ò·Õ
àÁμÃ/ÇÔ¹Ò·Õ
àÁμÃ/ÇÔ¹Ò·Õ

(»Í¹´�/μÒÃÒ§¹ÔéÇ)
»ÒÊ¤ÒÅ
»Í¹´�/ÅÙ¡ºÒÈ¡�¿Øμ
¡ÔâÅ¡ÃÑÁ/ÅÙ¡ºÒÈ¡�àÁμÃ
¡ÔâÅ¡ÃÑÁ/μÒÃÒ§à«¹μÔàÁμÃ
»ÒÊ¤ÒÅ
»ÒÊ¤ÒÅ
kPa (¡ÔâÅ»ÒÊ¤ÒÅ)
¿Øμ (Head)
¿Øμ (Head)
àÁμÃ (Head)
kPa (¡ÔâÅ»ÒÊ¤ÒÅ)
psi (»Í¹´�/μÒÃÒ§¹ÔéÇ)
àÁμÃ (Head)
psi (»Í¹´�/μÒÃÒ§¹ÔéÇ)
kPa (¡ÔâÅ»ÒÊ¤ÒÅ)

 μÑÇ¤Ù³

1.2
0.83
4.5
0.22
0.001
28.32
35.31
0.7641

0.0000631
0.0000523
0.272
3.67

0.00508
0.3048
0.2778
0.4470
26.8224

14.223
9.8066
0.06243
16.019
4.8824
47.880
6,894.76
3.35
0.2984
2.31
0.102
9.83
1.422
0.703
0.1450
6.8948

ความเร็วของนํ้าในทอ
   V = 1273 x Q
                 ID2

àÁ×èÍ :  V = ¤ÇÒÁàÃçÇ¢Í§¹íéÒã¹·‹Í ÁÕË¹‹ÇÂà»š¹ àÁμÃ/¹Ò·Õ (m/s)
       Q = »ÃÔÁÒ³¡ÒÃäËÅ¢Í§¹íéÒ ÁÕË¹‹ÇÂà»š¹ ÅÔμÃ/¹Ò·Õ (l/s)
       ID = ¢¹Ò´àÊŒ¹¼‹Ò¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§ÀÒÂã¹¢Í§·‹Í ÁÕË¹‹ÇÂà»š¹ ÁÔÅÅÔàÁμÃ (mm.)  
  ¤‹Ò¤§·Õè = 1273

 
 

อัตราการกระจายนํ้าของหัวจายนํ้า (สําหรับสปริงเกลอร และหัวนํ้าหยด) 
   Pr  =   Q
               S x L
àÁ×èÍ  Pr = ÍÑμÃÒ¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ¹íéÒ ÁÕË¹‹ÇÂà»š¹ ÁÔÅÅÔàÁμÃ/ªÑèÇâÁ§ (mm./h)
     Q = ÍÑμÃÒ¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ¹íéÒ¢Í§ËÑÇ¨‹ÒÂ¹íéÒ ÁÕË¹‹ÇÂà»š¹ ÅÔμÃ/ªÑèÇâÁ§ (l/h)
     S = ÃÐÂÐË‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§ËÑÇ¨‹ÒÂ¹íéÒ ÁÕË¹‹ÇÂà»š¹ àÁμÃ (m.)
     L = ÃÐÂÐË‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§·‹ÍÂ‹ÍÂ ÁÕË¹‹ÇÂà»š¹ àÁμÃ (m.)

ระยะเวลาในการรดนํ้า

  T   =  W
                Pr
àÁ×èÍ  T = ÃÐÂÐàÇÅÒã¹¡ÒÃÃ´¹íéÒ ÁÕË¹‹ÇÂà»š¹ ªÑèÇâÁ§ (h)
     W = »ÃÔÁÒ³¹íéÒ·Ñé§ËÁ´·Õè¾×ªμŒÍ§¡ÒÃ ÁÕË¹‹ÇÂà»š¹ ÁÔÅÅÔàÁμÃ (mm.)
     Pr = ÍÑμÃÒ¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ¹íéÒ ÁÕË¹‹ÇÂà»š¹ ÁÔÅÅÔàÁμÃ/ªÑèÇâÁ§ (mm./h)

ตัวอยางกําหนดคา  วิธีทํา V  = 1273 x Q
Q = 0.454 l/s      172

ID ¢Í§·‹Í LDPE 20 mm. = 17  V  = 1273 x 0.45 l/s
                            172

         V  = 2 m/s

ตัวอยางกําหนดคา  วิธีทํา Pr  =   Q
ÍÑμÃÒ¡ÒÃ¨‹ÒÂ¹íéÒ Q = 160 l/h   S x L
ÃÐÂÐË‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§ËÑÇ¨‹ÒÂ¹íéÒ = 4 àÁμÃ  Pr  =   160 l/h
ÃÐÂÐË‹Ò§ÃÐËÇ‹Ò§·‹ÍÂ‹ÍÂ = 2 àÁμÃ   4 m.x 2 m.
¾×ªμ ŒÍ§¡ÒÃ¹íéÒ = 100 m.  Pr  =   160 l/h
      8 m2

           ÍÑμÃÒ¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ¹íéÒ¢Í§ËÑÇ¨‹ÒÂ¹íéÒ  Pr  =  20 mm./h

ตัวอยางกําหนดคา  
àÇÅÒã¹¡ÒÃãËŒ¹íéÒ  =   »ÃÔÁÒ³¹íéÒ·Õè¾×ªμŒÍ§¡ÒÃ
      ÍÑμÃÒ¡ÒÃ¡ÃÐ¨ÒÂ¹íéÒ
á·¹¤‹Òã¹ÊÙμÃ    T  =      100 mm.
  20 mm./h
               T  =  5 h
àÇÅÒ·ÕèãªŒÃ´¹íéÒ =  5 ªÑèÇâÁ§

1 àÎ¤àμÍÃ�  = 10,000 μÃ.Á.
1 ÁÁ. ¢Í§¹íéÒ / àÎ¤àμÍÃ�  = 10,000 ÅÔμÃ
1 Åº.Á. = 1,000 ÅÔμÃ  = 1 ¡ÔâÅÅÔμÃ
1 àÁμÃ (Head)  = 10 ¡ÔâÅ»ÒÊ¤ÒÅ (kPa) (â´Â»ÃÐÁÒ³)
1 ¤ÇÒÁ´Ñ¹ºÃÃÂÒ¡ÒÈ (atm) = 100 ¡ÔâÅ»ÒÊÈÒÅ (kPa) (â´Â»ÃÐÁÒ³)
1 ¤ÇÒÁ´Ñ¹ºÃÃÂÒ¡ÒÈ (atm) = 10 àÁμÃ (Head) (â´Â»ÃÐÁÒ³)
1 ºÒÃ�  = 100 ¡ÔâÅ»ÒÊÈÒÅ (kPa) (â´Â»ÃÐÁÒ³)
1 ºÒÃ�  = 14.5 »Í¹´�/μÃ.¹ÔéÇ (PSI) (â´Â»ÃÐÁÒ³)
1 à«¹μÔºÒÃ� (cb)  = 1 kPa2

1 ¡ÔâÅ¡ÃÑÁ μÒÃÒ§à«¹μÔàÁμÃ (kg.cm2) = 10 àÁμÃ (Head)
1 Åº.Á./ÇÔ¹Ò·Õ  = 1,000 ÅÔμÃ/¹Ò·Õ
1 á¡ÅÅÍ¹ (ÍÑ§¡ÄÉ)  = 4.55 ÅÔμÃ
1 á¡ÅÅÍ¹ (US)  = 3.785 ÅÔμÃ
1 áÃ§ÁŒÒ (Hp)  = 0.75 ¡ÔâÅÇÑμμ�

μÒÃÒ§á»Å§Ë¹‹ÇÂ
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A  = ¢¹Ò´¤ÇÒÁÂÒÇ¢Í§¹íéÒ 
 ÇÑ´¨Ò¡»ÅÒÂ·‹Í¶Ö§¨Ø´·Õè¹íéÒμ¡ã¹ÃÐ´Ñºà´ÕÂÇ¡Ñº·‹Í (¹ÔéÇ)
B  = ¢¹Ò´àÊŒ¹¼‹Ò¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§¢Í§·‹Í (¹ÔéÇ)

¡ÒÃÇÑ´»ÃÔÁÒ³¡ÒÃäËÅ¢Í§¹íéÒÊíÒËÃÑº·‹Íá¹Ç¹Í¹ (ÅÔμÃ/¹Ò·Õ)

¡ÒÃÇÑ´»ÃÔÁÒ³¡ÒÃäËÅ¢Í§¹íéÒÊíÒËÃÑº·‹Íá¹ÇμÑé§ (ÅÔμÃ/¹Ò·Õ)

μÒÃÒ§´Ñ§¡Å‹ÒÇ¢ŒÒ§μŒ¹ àËÁÒÐÊíÒËÃÑºà¡ÉμÃ¡Ã·ÕèÁÕ»˜�Áà¡‹ÒÍÂÙ‹áÅŒÇ áμ‹äÁ‹·ÃÒº»ÃÔÁÒ³¹íéÒ·Õèä´Œ

D  = ¢¹Ò´àÊŒ¹¼‹Ò¹ÈÙ¹Â�¡ÅÒ§ÀÒÂã¹·‹Í (¹ÔéÇ) 
H  = ¢¹Ò´¤ÇÒÁÊÙ§¢Í§¹íéÒ·ÕèÇÑ´¨Ò¡»ÅÒÂ·‹Í¶Ö§¨Ø´ÊÙ§ÊØ´¢Í§¹íéÒ
 ã¹á¹ÇμÑé§©Ò¡¡Ñº·‹Í (¹ÔéÇ)

¢¹Ò´·‹ÍÁÒμÃ°Ò¹ B (¹ÔéÇ)

»ÃÔÁÒ³¹íéÒ·ÕèãªŒ (ÅÔμÃ/¹Ò·Õ)
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26.87

32.18

37.85

42.77

48.45

53.75

59.05

64.35

70.02

75.70

80.62

85.92

37.09

46.18

55.64

64.72

74.19

83.27

92.73

102.20

106.77

119.23

128.69

137.40

147.62

157.08

50.34

65.83

75.70

87.81

100.30

112.80

125.66

138.15

115.40

162.76

176.00

189.25

200.61

213.85

227.1

83.27

104.09

124.91

145.73

166.54

187.36

210.07

228.99

249.81

270.63

291.45

312.26

333.08

352.01

374.72

378.50

117.34

147.62

177.90

208.18

234.67

264.95

295.23

325.51

355.79

386.07

412.56

442.85

473.13

503.41

545.04

560.18

590.46

181.60

230.89

276.31

321.73

367.15

416.35

461.77

507.19

552.61

598.03

643.45

692.65

741.86

783.50

832.70

878.12

923.54

968.96

314.16

393.64

469.34

552.61

628.31

707.80

787.28

866.77

946.77

1,021.95

1,105.22

1,180.92

1,264.19

1,343.68

1,419.38

1,495.08

1,570.78

1,646.48

1,741.10

616.96

738.08

862.98

984.10

1,109.01

1,233.91

1,362.60

1,476.15

1,608.63

1,725.96

1,854.65

1,968.20

2,081.75

2,233.15

2,346.70

2,460.25

2,592.73

2,728.20

2,838.75

1,078.73

1,264.19

1,438.30

1,627.55

1,801.66

1,987.13

2,157.45

2,346.70

2,535.95

2,687.35

2,876.60

3,065.85

3,255.10

3,444.35

3,595.75

3,785.00

3,974.25

4,163.50

4,314.90

1,438.30

2,517.30

2,838.75

3,141.55

3,463.28

3,785.00

4,087.80

4,390.60

4,731.25

5,034.05

5,336.85

5,677.50

5,980.30

6,283.10

6,623.10

6,926.55

7,229.35

7,570.00

4,012.10

4,504.15

5,034.05

5,526.10

6,056.00

6,548.05

7,040.10

7,570.00

8,024.20

8,554.10

9,046.15

9,538.20

10,068.10

10,598.00

11,052.20

11,582.10

12,112.00

6,283.10

7,002.25

8,327.00

8,402.70

9,084.00

9,803.15

10,522.30

11,203.60

11,884.90

12,604.05

13,247.50

14,004.50

14,723.65

15,367.10

16,086.25

16,805.40

143.83

306.59

518.55

1,203.63

2,146.10

3,595.75

155.16

336.87

571.54

1,320.9

2,358.06

3,993.18

166.54

363.36

619.96

1,430.73

2,588.94

4,220.28

177.90

389.86

658.59

1,532.93

2,763.05

4,542.00

189.25

412.57

700.23

1,627.55

2,937.16

4,844.80

200.61

431.49

738.08

1,722.18

3,107.49

5,109.75

211.96

454.20

775.93

1,816.80

3,285.38

5,355.78

230.89

499.62

840.27

1,968.20

3,576.83

5,791.05

246.03

533.69

908.40

2,119.60

3,860.70

6,207.40

280.09

605.60

1,018.17

2,403.48

4,352.75

6,964.40

310.37

669.95

1,131.72

2,649.50

4,806.95

7,607.85
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