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การออกแบบติดตั้งระบบรดนํ้า ควรทําความเข้าใจอุปกรณ์รดนํ้า 6 หมวดหลักดังนี้ 
1. ตัวจ่ายนํ้า (Emitters)  รายละเอียดสินค้า หน้า 2 - 64
	 ท�าหน้าที่จ่ายน�า้ให้พืช	เช่น	ระบบน�า้หยด	ระบบสเปรย์	ระบบพ่นหมอก	และระบบสปริงเกลอร์
2. ระบบลําเลียงนํ้า (Water Delivery System)  รายละเอียดสินค้า หน้า 65 - 100
	 อุปกรณ์ที่ใช้ส่งน�า้จากแหล่งน�า้ไปยังตัวจ่ายน�า้	เช่น	ท่อส่งน�า้	ข้อต่อต่างๆ	และวาล์วน�า้
3. อุปกรณ์เสริม (Accessories)  รายละเอียดสินค้า หน้า 101 - 120
	 เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยท�าให้ระบบรดน�า้สมบูรณ์	และท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น	
	 เช่น	กรองน�า้	วาล์วจ่ายปุ๋ย	วาล์วปรับแรงดัน	และวาล์วไล่ลม
4. ป๊ัมนํ้า (Pumps)  รายละเอียดสินค้า หน้า 121 - 125
	 เป็นหัวใจของระบบรดน�า้	ท�าหน้าที่สูบจ่ายน�า้ส่งเข้าสู่ระบบล�าเลียงน�า้	 	 	 	 	
5. อุปกรณ์ระบบรดนํ้าอัตโนมัติ (Automatic System)  รายละเอียดสินค้า หน้า 126 - 146
	 เป็นอุปกรณ์ทางเลือกเพ่ือช่วยอ�านวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งาน	เช่น	ตัวตั้งเวลา	เซนเซอร์	และวาล์วไฟฟา้
6. ระบบรดนํ้าสวนบ้าน และสวนภูมิทัศน์ (Landscape Irrigation)  รายละเอียดสินค้า หน้า 147 - 172
	 เป็นอุปกรณ์ส�าหรับใช้รดน�า้สวนบ้านและสวนภูมิทัศน์	เช่น	ป๊อปอัพสปริงเกลอร์	และปืนรดน�า้
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ระบบรดนํ้าเพ่ือการเกษตร
(Irrigation System)
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ตัวจ่ายนํ้า มีให้เลือกหลากหลายชนิด และขนาด โดยมีรายละเอียดหลักๆดังนี้
1.) รัศมี หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง (Radius or Diameter)

   - ระยะทางในการรดนํา้ใกล้ไกลตามความสามารถของตัวจ่ายนํา้แต่ละชนิด
   - มีหน่วยเป็นเมตร (m.) เซนติเมตร (cm.) หรือ ฟุต (ft.)

2.) อัตราการจ่ายนํ้า (Flow rate)
   - ปริมาณนํา้ที่ตัวจ่ายนํา้ส่งนํา้ออกมา
   - มีหน่วยเป็น ลิตร/นาที (L/min.) ลิตร/ชั่วโมง (L/H) หรือ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง (m3/H)

3.) แรงดัน (Pressure)
   - แรงของนํา้ที่จําเป็นต้องมี เพ่ือให้ตัวจ่ายนํา้สามารถทํางานได้
   - มีหน่วยเป็น บาร์ (bar) ปอนด์/ตารางนิ้ว (PSI) หรือเฮด (Head) ซึ่งมีหน่วยเป็นเมตร (m.)
   - Head 10 เมตร = 1 บาร์ (ถ้าเราปล่อยนํา้จากที่สูงในแนวดิ่ง 10 เมตร นํา้จะมีแรงดันเท่ากับ 1 บาร์) ในทางกลับกัน 
     หากต้องการส่งนํา้ขึ้นที่สูงในแนวดิ่ง 10 เมตร จะต้องใช้แรงดัน 1 บาร์ เพ่ือดันนํา้ให้ชนะแรงโน้มถ่วงของโลก

ส่ิงที่เราควรคํานึงถึงในการเลือกหัวจ่ายนํ้า มีดังนี้
1.) แหล่งนํ้าที่มีสําหรับใช้ในการเพาะปลูก
• หากแหล่งนํา้มีปริมาณนํา้น้อย ควรเลือกตัวจ่ายนํา้ที่ประหยัดนํา้ เช่น หัวนํา้หยด เทปนํา้หยด หัวมินิสปริงเกลอร์ หรือหัวสเปรย์

 2.) ขนาดของพ้ืนที่และระยะเวลาที่มีในการรดนํ้า
• หากพ้ืนที่มีขนาดใหญ่ และเวลาในการรดนํา้มีจํากัด ควรใช้ตัวจ่ายนํา้ที่จ่ายนํา้ได้ปริมาณมาก เพ่ือลดระยะเวลาในการรดนํา้ลง

   หรืออาจจําเป็นต้องทําระบบแยกอิสระจากกันในแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือให้รดนํา้ได้ทันเวลา
3.) ชนิดของพืช
• พืชล้มลุก เป็นพืชอายุส้ัน มีรากเป็นฝอย เหมาะกับการใช้หัวนํา้หยดหรือเทปนํา้หยดที่สามารถใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเมื่อหมด  

  ฤดูกาลได้
• พืชยืนต้น เป็นพืชที่มักจะมีอายุ 10 ปีขึ้นไป รากเป็นรากแก้วและหยั่งลึก มีการแผ่ขยายของรากพอๆกับความกว้างของพุ่มไม้ 

  เหมาะที่จะใช้หัวมินิสปริงเกลอร์ หรือหัวสเปรย์ที่มีอายุการใช้งานยาวนาน

 4.) ความต้องการพิเศษเพ่ิมเติมอื่นๆ
พืชบางชนิดไม่สามารถรดนํา้ที่ใบหรือดอกได้ในบางช่วงอายุ เพราะอาจจะทําให้เกิดโรค หรือทําให้ดอกร่วงและไม่ติดผล ดังนั้น 

 ควรเลือกตัวจ่ายนํา้ที่มีมุมองศาการรดนํา้ตํา่ หรืออาจจะเป็นแบบหยด หรือหัวสเปรย์เพ่ือหลีกเลี่ยงไม่ให้นํา้ไปโดนใบหรือดอก

 ประเภทของตัวจ่ายนํ้า
 หากต้องการจําแนกประเภทของตัวจ่ายนํา้รูปแบบต่างๆออกเป็นหมวดใหญ่ๆ ก็สามารถจําแนกได้ตามรูปแบบลักษณะการรดนํา้
ของระบบนั้นๆได้ทั้งส้ิน 4 หมวดใหญ่ๆ โดยเรียงลําดับจากอัตราการใช้นํา้จากน้อยไปมากได้ดังต่อไปนี้

1.)	 ระบบน�า้หยด	(Drip	System)	 รายละเอียดหน้า 3
	 2.)	 ระบบพ่นหมอก	(Fogging	System)		รายละเอียดหน้า 16
	 3.)	 ระบบสเปรย์	(Spraying	System)		รายละเอียดหน้า 21
	 4.)	 ระบบสปริงเกลอร์	(Sprinkler	System)		รายละเอียดหน้า 29
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ระบบนํ้าหยด (Drip System)
	 ระบบน�า้หยด	คือวิธีการส่งน�า้จากแหล่งน�า้ผ่านระบบท่อ	และอุปกรณ์ต่างๆ	เพ่ือไปรดน�า้ที่ต้นพืชโดยผ่านหัวจ่ายน�า้ซึ่งให้น�า้ในลักษณะ
ค่อยๆหยดจนครอบคลุมบริเวณพ้ืนที่รากของพืชนั้นๆ

ข้อดีของระบบนํ้าหยด
	 •	 ประหยัดปริมาณน�า้ในการรดน�า้	และลดค่าแรงงาน
	 •	 ลดปัญหาวัชพืช	แมลงศัตรูพืช	และโรคต่างๆได้
	 •	 สามารถรดน�า้และให้ปุ๋ยหรือยาไปกับน�า้ได้	โดยไม่ท�าให้เสียปุ๋ยหรือยาไปในต�าแหน่งที่ไม่ได้ต้องการให้ปุ๋ยหรือยา
	 •	 สามารถใช้คู่กับพลาสติกคลุมดินเพ่ือรักษาความชื้นของดิน
	 •	 ท�าให้พืชเติบโตสม�า่เสมอกัน	และได้ผลผลิตมากกว่า
	 •	 สามารถท�างานได้โดยไม่ต้องใช้แรงดันเยอะ	(ระบบน�า้หยดท�างานที่แรงดัน	0.5-0.7	บาร์)
	 •	 ไม่จ�าเป็นต้องใช้ปั๊ มน�า้	หากแหล่งน�า้อยู่สูงกว่าพ้ืนที่เพาะปลูก	10	เมตร	และระยะการเดินท่อไม่ไกลจนเกินไป
	 •	 ใช้ปั๊ มน�า้	ท่อประธาน	และท่อแขนงที่มีขนาดเล็กกว่าระบบรดน�า้แบบอื่น
	 •	 ระบบน�า้หยดชนิดเทปน�า้หยดมีราคาประหยัด	(สามารถท�าลายทิ้งพร้อมพืชได้	เมื่อหมดฤดูกาล)

ข้อเสียของระบบนํ้าหยด
	 •	 ไม่เหมาะกับพืชยืนต้น	หากมีความจ�าเป็นต้องใช้กับพืชยืนต้น	ต้องติดตั้งหัวน�า้หยดอย่างน้อย	3	หัวต่อต้น
	 •	 การติดตั้งและดูแลค่อนข้างยุ่งยาก	ในกรณีที่ติดตั้งหัวน�า้หยดกับพืชยืนต้น
	 •	 อุดตันได้ง่าย	ในกรณีที่แหล่งน�า้เป็นน�า้กระด้าง	หรือมีตะไคร่ในระบบ
	 •	 จ�าเป็นต้องติดตั้งกรองน�า้ในระบบ
	 •	 ควบคุมความสม�า่เสมอของปริมาณน�า้ที่หยดของแต่ละหัวได้ยาก
	 •	 มีความซับซ้อนหากต้องการใช้งานร่วมกับตัวจ่ายน�า้ประเภทอื่นๆ	เนื่องจากระบบน�า้หยดใช้แรงดันต�า่กว่าระบบรดน�า้แบบอื่นๆ
	 •	 ควรใช้ในพ้ืนที่เพาะปลูกที่เป็นแนวราบ
	 •	 ในกรณีของเทปน�า้หยด	อายุการใช้งานที่เหมาะสมใช้ได้เพียงไม่เกิน	2	ฤดูกาล

ตัวจ่ายนํ้าสําหรับระบบนํ้าหยดมีทั้งหมด 2 รูปแบบหลักๆได้แก่
	 	 	1.	 หัวน�า้หยด	(Drippers)	รายละเอียดหน้า 4
	 	 	2.	เทปน�า้หยด	(Drip	Tape)	รายละเอียดหน้า 9
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เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินคา กรุณาระบุรหัสสินคา ในการสั่งซื้อทุกครั้ง
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ตัวจ่ายนํ้า
Emitters
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รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

DRIP-M

A-DRIP

B-DRIP

PRO DRIP

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

352-0799-50

352-0800-50

352-0901-50

352-0801-50

2,000

5,000

2,500

50

50

50

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

1-100 L/H

1-100 L/H

1-120 L/H

1-120 L/H

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

จํานวน/แพ็ค
Pack

จํานวน/แพ็ค
Pack

หัวนํ้าหยด ไม่ชดเชยแรงดัน ปรับอัตราการจ่ายนํ้าได้
 • แรงดันใช้งาน :  0.5 - 0.7 บาร์
 • หัวสามารถถอดล้างทําความสะอาดได้
 • ใช้กับท่อไมโคร MT/PVC 3.4/6 มม. หรือท่อ MT/PE 3/5 มม.

DRIP-M
หัวน�า้หยดจรวด	ปรับอัตราการจ่ายน�า้ได้
Adjustable	on-line	dripper

A-DRIP
หัวน�า้หยด	ปรับอัตราการจ่ายน�า้ได้
Adjustable	on-line	dripper

B-DRIP
หัวน�า้หยด	ปรับอัตราการจ่ายน�า้ได้
Adjustable	on-line	dripper

PRO DRIP
หัวน�า้หยด	ปรับอัตราการจ่ายน�า้ได้
Adjustable	on-line	dripper

5,00050

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

หัวนํา้หยด ไม่ชดเชยแรงดัน

ราคา/แพ็ค
Price/Pack

140.-

ราคา/แพ็ค
Price/Pack

120.-

ราคา/แพ็ค
Price/Pack

120.-

ราคา/แพ็ค
Price/Pack

135.-

หัวนํ้าหยด (Drippers)

หัวนํ้าหยด ไม่ชดเชยแรงดัน ปรับอัตราการจ่ายนํ้าได้

หัวนํ้าหยด เหมาะสําหรับพืชที่ปลูกในกระถาง ถุงเพาะชํา
หรือพืชที่ปลูกในโรงเรือน จําเป็นต้องติดตั้งกรองนํา้ในระบบ

หัวนํ้าหยดชนิดจ่ายนํ้าออกทางหัว
สามารถแบ่งเป็น 2 ประเภท
1.) หัวนํา้หยดชนิดไม่ชดเชยแรงดัน
2.) หัวนํา้หยดชนิดชดเชยแรงดัน



บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลและราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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ตัวจ่ายนํ้า
Emitters

ตัวจ่ายนํ ้า
Em

itters

หัวนํ้าหยด ไม่ชดเชยแรงดัน ปรับอัตราการจ่ายนํ้าไม่ได้
 • แรงดันใช้งาน :  0.5 - 0.7 บาร์
 • ใช้กับท่อไมโคร MT/PVC 3.4/6 มม. หรือท่อ MT/PE 3/5 มม.

หัวนํา้หยด ไม่ชดเชยแรงดัน

รุ่นสินค้า
Model

DRIP 2

DRIP 4

DRIP 8

รหัสสินค้า
Code

352-0816-50

352-0802-50

352-0803-50

2,500

2,500

2,500

50

50

50

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

2 L/H

4 L/H

8 L/H

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

DRIP
หัวน�า้หยด	ปรับอัตราการจ่ายน�า้ไม่ได้
On-line	dripper
(สามารถถอดล้างหัว เพ่ือทําความสะอาดได้)

ราคา/แพ็ค
Price/Pack

175.-

175.-

175.-

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

I-DRIP 2

I-DRIP 4

I-DRIP 8

FLAG DRIP 4

FLAG DRIP 8

FLAG DRIP 16

EN DRIP

IN DRIP

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

352-0902-50

352-0904-50

352-0906-50

352-0912-50

352-0913-50

352-0914-50

541-001001-50

541-007008-50

2,500

2,500

2,500

5,000

5,000

5,000

6,000

6,000

50

50

50

50

50

50

50

50

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

2 L/H

4 L/H

8 L/H

4 L/H

8 L/H

16 L/H

4 L/H

4 L/H

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

จํานวน/แพ็ค
Pack

จํานวน/แพ็ค
Pack

I-DRIP
หัวน�า้หยด	ปรับอัตราการจ่ายน�า้ไม่ได้
On-line	dripper

FLAG DRIP
หัวน�า้หยด	ปรับอัตราการจ่ายน�า้ไม่ได้
On-line	dripper
(สามารถถอดล้างหัว เพ่ือทําความสะอาดได้)

N-DRIP
หัวน�า้หยด	ปรับอัตราการจ่ายน�า้ไม่ได้
On-line	dripper

ราคา/แพ็ค
Price/Pack

175.-

175.-

175.-

ราคา/แพ็ค
Price/Pack

175.-

175.-

ราคา/แพ็ค
Price/Pack

150.-

150.-

150.-
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ตัวจ่ายนํ้า
Emitters

ตัว
จ่า

ยน
ํ้ า

Em
itt

er
s

หัวนํา้หยด ชดเชยแรงดัน

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

DRIP-C 2

DRIP-C 4

DRIP-C 8

I-DRIP C 2

I-DRIP C 4

I-DRIP C 6

I-DRIP C 8

PCJ 2

PCJ 4

PCJ 8

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

352-0811-50

352-0804-50

352-0805-50

352-0907-50

352-0909-50

352-0910-50

352-0911-50

505-001030-50

505-001300-50

505-001500-50

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

7,500

7,500

7,500

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

2 L/H

4 L/H

8 L/H

2 L/H

4 L/H

6 L/H

8 L/H

2 L/H

4 L/H

8 L/H

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

จํานวน/แพ็ค
Pack

จํานวน/แพ็ค
Pack

DRIP-C
หัวน�า้หยด	ปรับชดเชยแรงดัน
Pressure	compensating	on-line	dripper
(หัวสามารถถอดล้างท�าความสะอาดได้)

I-DRIP C
หัวน�า้หยด	ปรับชดเชยแรงดัน
Pressure	compensating	on-line	dripper

PCJ
หัวน�า้หยด	ปรับชดเชยแรงดัน
Pressure	compensating	on-line	dripper

ราคา/แพ็ค
Price/Pack

225.-

225.-

225.-

ราคา/แพ็ค
Price/Pack

250.-

250.-

250.-

250.-

ราคา/แพ็ค
Price/Pack

345.-

345.-

345.-

หัวนํ้าหยด ชนิดชดเชยแรงดัน ปรับอัตราการจ่ายนํ้าไม่ได้
 • แรงดันใช้งาน :  0.5 - 0.7 บาร์
 • ใช้กับท่อไมโคร MT/PVC 3.4/6 มม. หรือท่อ MT/PE 3/5 มม.
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ตัวจ่ายนํ้า
Emitters

ตัวจ่ายนํ ้า
Em

itters

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

T

T

CJ

CE

CT

C 4

TT 4

X 4

NE 2

NE 4

DRIP-8

M 11

PS

DP 3

DP 4

DP 5

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

352-0808-20

352-0809-20

352-0915-20

352-0916-20

352-0917-20

352-0918-20

352-0810-20

352-0813-20

352-0817-20

352-0818-20

352-0814-20

351-0920-100

352-0807-50

352-0806-50

352-0812-50

352-0815-50

15,000

10,000

15,000

15,000

15,000

10,000

10,000

10,000

10,000

10,000

1,500

20,000

3,000

4,000

10,000

2,000

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

3 mm.

4 mm.

3 mm.

3 mm.

3 mm.

3 mm.

3 mm.

3 mm.

3 mm.

3 mm.

4 mm.

4 mm.

2-7 mm.

3 mm.

4 mm.

3 mm.

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

จาํนวน/แพ็ค
Pack

จํานวน/แพ็ค
Pack

จํานวน/แพ็ค
Pack

2.-

2.-

2.-

3.-

3.50

4.-

2.-

2.-

1.50

3.-

6.-

อุปกรณ์สําหรับระบบหัวนํ้าหยด
เพ่ือให้การติดตั้งหัวนํา้หยดสะดวก และมีประสิทธิภาพ ควรเลือกใช้อุปกรณ์สําหรับต่อหัวนํา้หยดเข้ากับระบบให้เหมาะสมกับการใช้งาน 

และจะต้องดูขนาดของข้อต่อหรืออุปกรณ์ให้เข้ากันได้พอดี ไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดการรั่วซึมในระบบได้
 อุปกรณ์สําหรับระบบนํา้หยดของทางบริษัทฯ ผลิตจากพลาสติกที่ทนต่อรังสี UV ทนต่อแสงแดด สามารถใช้งานกลางแจ้งได้

• X 4	ส�าหรับต่อข้อต่อ	M	11	เท่านั้น
		ใช้กับท่อไมโคร	MT/PE	3/5	มม.	หรือ	MT/PVC	3.4/6	มม.
• DRIP-8	เป็นเพียงตัวแยกจ่ายน�า้	8	ทางเท่านั้น	ไม่ใช่หัวน�า้หยดจึงไม่สามารถควบคุม
		ปริมาณน�า้ได้	น�า้ซึ่งแยกไปแต่ละทางอาจจะมีปริมาณไม่เท่ากัน	(เจาะรูท่อขนาด	4	มม.)
		ใช้กับท่อไมโคร	MT/PE	3/5	มม.	หรือ	MT/PVC	3.4/6	มม.	,	MT/PVC	4.2/5.3	มม.
• TT 4	ข้อต่อส�าหรับเสียบต่อหัวน�า้หยด	Drip	หรือ	Drip-C
		ใช้กับท่อไมโคร	MT/PE	3/5	มม.	หรือ	MT/PVC	3.4/6	มม.
• NE 2 และ	NE 4	ส�าหรับต่อหัวน�า้หยด	DRIP	หรือ	DRIP-C
		ใช้กับท่อไมโคร	MT/PE	3/5	มม.	หรือ	MT/PVC	3.4/6	มม.

• PS	ใช้ส�าหรับยกท่อไมโคร	ซึ่งติดหัวน�า้หยดอยู่ที่ปลายสายให้สูงขึ้น
		จากพ้ืนดิน	และยึดให้หัวน�า้หยดให้อยู่กับที่	สามารถใส่สายไมโครที่มี
		ขนาดวงนอกตั้งแต่	2	-	7	มม.
• DP	ใช้ส�าหรับปักดิน	และล�าเลียงน�า้ที่ไหลมาตามท่อไมโคร
		ให้ไหลลงไปตรงจุดที่ขาปักปักอยู่

CJT

C 4CE

TT 4
(ãªŒ¤Ù‹¡Ñº DP3/DP5)

X 4
(ãªŒ¤Ù‹¡Ñº DP3/DP5)

NE 2
(ãªŒ¤Ù‹¡Ñº DP3/DP5)

M 11
(ãªŒ¤Ù‹¡Ñº X4)

á»‡¹·Ã§ 8 àËÅÕèÂÁ

ÀÒ¾ÁØÁÊÙ§ M 11

NE 4
(ãªŒ¤Ù‹¡Ñº DP3/DP5)

DRIP-8
(ãªŒ¤Ù‹¡Ñº DP3/DP4/DP5)

CT

PS DP 3 DP 4 DP 5

C Connector
ข้อต่อส�าหรับระบบหัวน�า้หยด

T Connector
ข้อต่อส�าหรับระบบหัวน�า้หยด

M 11 Connector
ข้อต่อส�าหรับระบบหัวน�า้หยด	ส�าหรับต่อข้อต่อ	X4	เข้าท่อพีอี
(เจาะรูท่อขนาด	4	มม.)

DRIP Spike
ขาปัก	ส�าหรับระบบหัวน�า้หยด

14
 c
m
.

14
 c
m
.

16
 c
m
.

9 
cm

.

อุปกรณ์สําหรับหัวนํา้หยด

ราคา/แพ็ค
Price/Pack

65.-

75.-

55.-

85.-

ราคา/แพ็ค
Price/Pack

75.-

• DP 3 ใช้กับท่อไมโคร	MT/PE	3/5	มม.	หรือ	MT/PVC	3.4/6	มม.	
• DP 4	ใช้กับท่อไมโคร	MT/PVC	4.2/5.3	มม.	หรือ	MT/PVC	4.2/7	มม.
• DP 5	ใช้กับท่อไมโคร	MT/PE	3/5	มม.	หรือ	MT/PVC	3.4/6	มม.
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ตัวจ่ายนํ้า
Emitters

ตัว
จ่า

ยน
ํ้ า

Em
itt

er
s

รุ่นสินค้า
Model

ความหนาท่อ
Thickness

MT/PE

MT/PE

MT/PVC

MT/PVC

MT/PVC

MT/PVC

1 มม.

1.5 มม.

1.3 มม.

0.55 มม.

1.4 มม.

0.9 มม.

รหัสสินค้า
Code

351-1835

351-1847

351-0811

351-0812

351-0908

351-0900

100 m./roll

100 m./roll

100 m./roll

100 m./roll

100 m./roll

100 m./roll

รายละเอียด (ขนาดวงใน/วงนอก)
Descriptions

ท่อไมโครพีอี ขนาด 3/5 มม.

ท่อไมโครพีอี ขนาด 4/7 มม.

ท่อไมโครพีวีซี ขนาด 3.4/6 มม.

ท่อไมโครพีวีซี ขนาด 4.2/5.3 มม.

ท่อไมโครพีวีซี ขนาด 4.2/7 มม.

ท่อไมโครพีวีซี ขนาด 4.8/6.6 มม.

ราคา/ม้วน
Price/Roll

ความยาว/ม้วน
Length/Roll

310.-

425.-

520.-

295.-

610.-

425.-

MT Micro Tube
ท่อไมโครสปริงเกลอร์

MT/PE

MT/PVC

รหัสสินค้า
Code

รุ่นสินค้า
Model

351-0921-5M 8 1,800100

รายละเอียด
Descriptions

แผงละ 10 ตัว

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

3.50

M 8
ปลั๊กอุดซ่อม	ขนาด	4	มม.

PX 3 PX 4 PX 10

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

PX-P

PX 3

PX 4

PX 10

PHM 3

PHM 4

HPN 3

HPN 4

HPX 3

HPX 4

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

351-0934

351-0922

351-0923

351-0924

351-1922

351-1924

351-1925

351-1926

351-0925

351-0926

2,000

250

250

250

400

400

80

80

80

80

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

ขนาดรู
Hole size

ขนาดรู
Hole size

ขนาดรู
Hole size

ขนาดรู
Hole size

ขนาดรู
Hole size

ที่เจาะรู รุ่นประหยัด

ตัวเจาะรูท่อพีอี

ตัวเจาะรูท่อพีอี

ตัวเจาะรูท่อพีอี

ตัวเจาะรูท่อพีอี

ตัวเจาะรูท่อพีอี

ตัวเจาะรูท่อพีอี 16-20 มม.

ตัวเจาะรูท่อพีอี 16-20 มม.

ตัวเจาะรูท่อพีอี 25-32 มม.

ตัวเจาะรูท่อพีอี 25-32 มม.

3-4 mm.

3 mm.

4 mm.

10 mm.

3 mm.

4 mm.

3 mm.

4 mm.

3 mm.

4 mm.

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

จํานวน/แพ็ค
Pack

จํานวน/แพ็ค
Pack

จํานวน/แพ็ค
Pack

จํานวน/แพ็ค
Pack

6.-

115.-

115.-

170.-

60.-

60.-

160.-

160.-

190.-

190.-

PX-P
ตัวเจาะรูท่อพีอี	รุ่นประหยัด	สามารถใช้ขันหัวฉีดสเปรย์เข้ากับท่อได้	แต่การเจาะรูจะต้องใช้แรงเยอะ	
และขนาดของรูอาจไม่สม�า่เสมอ	(กดลงสุดจะได้รูขนาด	4	มม.	/	กดลงไม่สุดจะได้รูขนาด	3	มม.)

PX
ตัวเจาะรูท่อพีอี	รุ่นยอดนิยม	มีตัวดันเศษท่อที่เจาะแล้วออกจากหัวเจาะ	
ท�าให้เศษท่อไม่ไปอุดตันในระบบ

PHM
ตัวเจาะรูท่อพีอี

HPN
ตัวเจาะรูท่อพีอี	รุ่นคีมหนีบ	ใช้งานง่าย	ประหยัดแรง

HPX
ตัวเจาะรูท่อพีอี	รุ่นคีมหนีบ	ใช้งานง่าย	ประหยัดแรง

PHM 3 PHM 4

HPN 3

HPX 3

HPN 4

HPX 4

อุปกรณ์สําหรับหัวนํา้หยด
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ตัวจ่ายนํ ้า
Em

itters

 มีลักษณะเป็นทั้งท่อจ่ายและหัวจ่ายนํา้ในตัว ท่อเป็นลักษณะแบนจะพองตัวขึ้นเมื่อมีนํา้ส่งผ่านเทป หัวจ่ายนํา้ที่ติดมากับเทปจะมีหลายหัว
ระยะห่างและปริมาณนํา้จะแตกต่างกันไปแล้วแต่รุ่น หน่วยวัดความหนาของเทปนํา้หยดที่นิยมใช้มี 3 หน่วย ได้แก่ ไมครอน mil และมิลลิเมตร
โดยความหนาของเทปจะมีให้เลือก 3 รุ่น ดังนี้ 
   • 150 ไมครอน = 6 mil = 0.15 มิลลิเมตร
   • 180 ไมครอน = 7 mil = 0.18 มิลลิเมตร
   • 200 ไมครอน = 8 mil = 0.20 มิลลิเมตร
 เทปนํา้หยด เหมาะสําหรับพืชล้มลุกและพืชไร่ที่ปลูกเป็นแถวยาว เช่น แคนตาลูป แตงโม มะเขือเทศ ข้าวโพด อ้อย มันสําปะหลัง
มันฝรั่ง และสตรอเบอร์รี่
 • สามารถใช้งานได้ทั้งลักษณะการฝังใต้ดิน หรือวางไว้บนพ้ืนดินตามแนวการปลูกของพืช
 • แรงดันใช้งาน :  0.5 - 0.7 บาร์
 • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม. 
 • ทนต่อแสงแดด มีสารกันรังสี UV สามารถใช้งานกลางแจ้งได้

• แข็งแรง ทนต่อแรงยืดและแรงบิดได้ดี

เทปนํ้าหยด (Drip Tape)

วิธีการติดตั้งขอตอ 

หรือวาลวเทปนํ้าหยด 

ตอเขากับทอพีวีซี

วิธีการติดตั้งวาลวเทปนํ้าหยด

àÅ×Í¡ÇÒÅ�Çà·»¹íéÒËÂ´ãËŒµÃ§
¡ÑºÅÑ¡É³Ð¡ÒÃãªŒ§Ò¹

à¨ÒÐ·‹Í¾ÕÇÕ«Õ
´ŒÇÂ´Í¡ÊÇ‹Ò¹¢¹Ò´ 17 ÁÁ.

¹íÒà·»¹íéÒËÂ´à¢ŒÒÁÒÊÇÁ
â´ÂËÁØ¹¤ÅÔ»ÅçÍ¤à¢ŒÒä»ãËŒÊØ´

¹íÒÅÙ¡ÂÒ§ D-GR 
ÊÇÁà¢ŒÒä»ã¹ÃÙ·Õèà¨ÒÐ

ËÁØ¹¤ÅÔ»ÅçÍ¤ÍÍ¡ÁÒãËŒÊØ´
à¾×èÍÅçÍ¤à·»¹íéÒËÂ´

¹íÒ¢ŒÍµ‹ÍËÃ×ÍÇÒÅ�ÇÊíÒËÃÑºµ‹Í·‹Í
¾ÕÇÕ«ÕÁÒÊÇÁà¢ŒÒä»·ÕèÅÙ¡ÂÒ§ D-GR

ÍÕ¡´ŒÒ¹¡ç·íÒÇÔ¸Õà´ÕÂÇ¡Ñ¹
â´ÂË§ÒÂÃÙËÂ´¢Öé¹´ŒÒ¹º¹

¾ÃŒÍÁÊíÒËÃÑºµÔ´µÑé§à·»¹íéÒËÂ´
à¾×èÍãªŒ§Ò¹µ‹Íä»

เจาะรูขนาด
17 มม.

ใช้ตัวเจาะ	HPL	(หน้า	13)	เจาะรูยังต�าแหน่ง
ที่ต้องการติดตั้งเทปน�า้หยดแยกจากท่อแบน

สอดข้อต่อที่เตรียมไว้เข้าไป	โดยเอา
ด้านแหลมเข้า	ดังรูป

น�าข้อต่ออีกส่วนมาขันเกลียวตาม
เข้าไปให้สุด

การติดตั้งเทปนํ้าหยด ต่อเข้ากับท่อแบนเกษตร

พร้อมส�าหรับการติดตั้งเทปน�า้หยด
เพ่ือใช้งานต่อไป

9
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10 คู่คิดด้านระบบรดน�า้  2022

ตัวจ่ายนํ้า
Emitters

ตัว
จ่า

ยน
ํ้ า

Em
itt

er
s

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

D-TAPE 20

D-TAPE 30

D-TAPE 60

AGI TAPE 10

AGI TAPE 20

AGI TAPE 30

SILVER TAPE 20

SILVER TAPE 30

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

583-02200500

583-02300500

583-02600500

586-29101000

586-29201000

586-29301000

586-16201000

586-16301000

500 m./roll

500 m./roll

500 m./roll

1,000 m./roll

1,000 m./roll

1,000 m./roll

1,000 m./roll

1,000 m./roll

ระยะหยด
Drip Space

ระยะหยด
Drip Space

ระยะหยด
Drip Space

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

20 cm.

30 cm.

60 cm.

10 cm.

20 cm.

30 cm.

20 cm.

30 cm.

2.0 L/H/Drip

2.0 L/H/Drip

2.0 L/H/Drip

2.0 L/H/drip

2.0 L/H/drip

2.0 L/H/drip

2.0 L/H/drip

2.0 L/H/drip

ความยาว/ม้วน
Length/Roll

ความยาว/ม้วน
Length/Roll

ความยาว/ม้วน
Length/Roll

D-TAPE
•	ความหนาของเทป	:		0.20	มม.	(8	mil)

AGI TAPE
•	ความหนาของเทป	:		0.18	มม.	(7	mil)

SILVER TAPE
•	ความหนาของเทป	:		0.15	มม.	(6	mil)

SUPER TAPE
•	ความหนาของเทป	:		0.20	มม.	(8	mil)

RAIN DRIP
•	ความหนาของเทป	:		0.18	มม.	(7	mil)

* ¡ÃØ³ÒÊÍº¶ÒÁÃÒ¤Ò¨Ò¡µÑÇá·¹¨íÒË¹‹ÒÂ

* ¡ÃØ³ÒÊÍº¶ÒÁÃÒ¤Ò¨Ò¡µÑÇá·¹¨íÒË¹‹ÒÂ

* ¡ÃØ³ÒÊÍº¶ÒÁÃÒ¤Ò¨Ò¡µÑÇá·¹¨íÒË¹‹ÒÂ

* ¡ÃØ³ÒÊÍº¶ÒÁÃÒ¤Ò¨Ò¡µÑÇá·¹¨íÒË¹‹ÒÂ

* ¡ÃØ³ÒÊÍº¶ÒÁÃÒ¤Ò¨Ò¡µÑÇá·¹¨íÒË¹‹ÒÂ

เทปนํา้หยด

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

SUPER TAPE 20

RAIN DRIP 20

RAIN DRIP 30

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

567-010201000

570-010201000

570-010301000

1,000 m./roll

1,000 m./roll

1,000 m./roll

ระยะหยด
Drip Space

ระยะหยด
Drip Space

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

20 cm.

20 cm.

30 cm.

2.5 L/H/drip

2.5 L/H/drip

3.0 L/H/drip

ความยาว/ม้วน
Length/Roll

ความยาว/ม้วน
Length/Roll

เทปนํ้าหยด
  • แรงดันใช้งาน 0.5 - 0.7 บาร์
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.
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11คู่คิดด้านระบบรดน�า้  2022

ตัวจ่ายนํ้า
Emitters

ตัวจ่ายนํ ้า
Em

itters
เทปจ่ายนํา้ (2 รูหยด)

เทปจ่ายนํ้า (2 รูหยด) 
  • แรงดันใช้งาน 0.8 บาร์
  • ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 16 มม.
  • ควรวางเทป โดยหงายรูนํา้หยดขึ้นด้านบน

SUPER PRODUCTS
•	ปริมาณน�า้	:		4.0	ลิตร/ชม.
•	ความหนา	:		0.18	มม.	(7	mil)

SUPER PRODUCTS
•	ปริมาณน�า้	:		2.0	ลิตร/ชม.
•	ความหนา	:		0.15	มม.	(6	mil)

SUPER PRODUCTS
•	ปริมาณน�า้	:		3.0	ลิตร/ชม.
•	ความหนา	:		0.15	มม.	(6	mil)

* ¡ÃØ³ÒÊÍº¶ÒÁÃÒ¤Ò¨Ò¡µÑÇá·¹¨íÒË¹‹ÒÂ

* ¡ÃØ³ÒÊÍº¶ÒÁÃÒ¤Ò¨Ò¡µÑÇá·¹¨íÒË¹‹ÒÂ

* ¡ÃØ³ÒÊÍº¶ÒÁÃÒ¤Ò¨Ò¡µÑÇá·¹¨íÒË¹‹ÒÂ

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

SP 20-4L

SP 30-4L

SP 40-4L

SP 50-4L

SP 60-4L

SP 70-4L

SP 80-4L

SP 20-2L

SP 30-2L

SP 20-3L

SP 30-3L

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

578-1607200500

578-1607300500

578-1607400500

578-1607500500

578-1607600500

578-1607700500

578-1607800500

578-2207201000

578-2207301000

578-2307201000

578-2307301000

500 yd.

500 yd.

500 yd.

500 yd.

500 yd.

500 yd.

500 yd.

1,000 yd.

1,000 yd.

1,000 yd.

1,000 yd.

ระยะหยด
Drip Space

ระยะหยด
Drip Space

ระยะหยด
Drip Space

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

20 cm.

30 cm.

40 cm.

50 cm.

60 cm.

70 cm.

80 cm.

20 cm.

30 cm.

20 cm.

30 cm.

4.0 L/H

4.0 L/H

4.0 L/H

4.0 L/H

4.0 L/H

4.0 L/H

4.0 L/H

2.0 L/H

2.0 L/H

3.0 L/H

3.0 L/H

ความยาว/ม้วน
Length/Roll

ความยาว/ม้วน
Length/Roll

ความยาว/ม้วน
Length/Roll

แผ่นจ่ายนํ้า ปริมาณนํา้ 4 ลิตร/ชม. ต่อ แผ่นจ่ายนํา้ 1 แผ่น
เพราะฉะนั้น นํา้จาก 2 รูหยด = 4 ลิตร/ชม.
ในกรณีที่รูใดรูหนึ่งอุดตัน รูจ่ายนํ้าอีกรู ก็จะไหลเท่ากับ 4 ลิตร/ชม. ต่อแผ่นจ่ายนํ้า

แผ่นจ่ายนํ้าสีขาว 
ปริมาณนํ้า 2 ลิตร/ชม.

แผ่นจ่ายนํ้าสีส้ม 
ปริมาณนํ้า 3 ลิตร/ชม.

แผ่นจ่ายนํ้าสีเขียว 
ปริมาณนํ้า 4 ลิตร/ชม.
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ตัวจ่ายนํ้า
Emitters

ตัว
จ่า

ยน
ํ้ า

Em
itt

er
s

ST PVC ST PE ST C165

NT PVC NT 12NT PE NT 16NC 165

NT 6

NTR V
NLTT 16

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

354-16511-10

354-16512-10

354-16513-10

354-16514-10

354-16515-10

354-16516-10

354-16517

354-36216-10

354-16501-10

354-16502-10

354-16503-10

400

400

400

400

600

600

70

500

400

400

400

100

100

100

100

100

100

1

100

100

100

100

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

ข้อต่อแยกท่อพีวีซี พร้อมฝาล็อคเทป

ข้อต่อแยกท่อพีอี พร้อมฝาล็อคเทป

ข้อต่อกลาง พร้อมฝาล็อคเทป

ข้อต่อเทปนํ้าหยด - วาล์วระบายนํ้า พร้อมฝาล็อคเทป

ข้อต่อเทปนํ้าหยด - เกลียวนอก 1/2” พร้อมฝาล็อคเทป

ข้อต่อเทปนํ้าหยด - ต่อท่อพีอี 16 มม. พร้อมฝาล็อคเทป

ข้อต่อแยกเทปนํ้าหยด 6 ทาง พร้อมฝาล็อคเทป

ข้อต่อแยกเทปนํ้าหยด - ท่อแบน พร้อมฝาล็อคเทป

ข้อต่อแยกท่อพีวีซี

ข้อต่อแยกท่อพีอี

ข้อต่อกลาง

NT PVC

NT PE

NC 165

NTR V

NT 12

NT 16

NT 6

NLTT 16

ST PVC

ST PE

ST C165

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

จํานวน/แพ็ค
Pack

8.-

10.25

7.50

17.-

8.-

8.-

27.-

7.50

7.-

8.-

6.-

N Connector
ข้อต่อส�าหรับเทปน�า้หยด	พร้อมฝาล็อคเทป
• การติดตั้ง :   NT PVC	 เจาะรูที่ท่อพีวีซี	ขนาด	16	มม.	(ควรใช้คู่กับลูกยางกันรั่ว LV R 1620)
   NT PE	 เจาะรูที่ท่อพีอี	ขนาด	11	มม.

ST Connector
ข้อต่อส�าหรับเทปน�า้หยด	พร้อมฝาล็อคเทป
• การติดตั้ง :   ST PVC	เจาะรูที่ท่อพีวีซี	ขนาด	16	มม.
          (ควรใช้คู่กับลูกยางกันรั่ว LV R 1620)

ข้อต่อเทปนํา้หยด

ข้อต่อและวาล์วหรี่นํ้า สําหรับเทปนํ้าหยด
*** หมายเหตุ  หากติดตั้งกับท่อ HDPE ควรใช้ข้อต่อเทปนํ้าหยดสําหรับต่อท่อพีวีซี

รุ่นสินค้า
Model

TV 1

TV 2

TV 3

TV 4

TV 5

รหัสสินค้า
Code

354-16518-5

354-16519-5

354-16520-5

354-16521-5

354-16522-5

300

300

300

300

300

100

100

100

100

100

รายละเอียด
Descriptions

วาล์วเทปนํ้าหยด แยกท่อพีอี พร้อมฝาล็อคเทป

วาล์วเทปนํ้าหยด - เกลียวนอก 1/2” พร้อมฝาล็อคเทป

วาล์วเทปนํ้าหยด - ต่อท่อพีอี 16 มม. พร้อมฝาล็อคเทป

วาล์วเทปนํ้าหยด 2 ด้าน พร้อมฝาล็อคเทป

วาล์วเทปนํ้าหยด แยกท่อพีวีซี พร้อมฝาล็อคเทป

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

12.-

12.-

10.-

14.-

9.-

TV 1 TV 2 TV 3 TV 4 TV 5

TV Valve
วาล์วหรี่น�า้	ส�าหรับเทปน�า้หยด	พร้อมฝาล็อคเทป
• การติดตั้ง : TV 1	 เจาะรูที่ท่อพีอี	ขนาด	15	มม.
   TV 3	 (กรณีใช้กับท่อพีวีซี)	เจาะรูที่ท่อพีวีซี	ขนาด	16	มม.	(ควรใช้คู่กับลูกยางกันรั่ว LV R 25)
   TV 5	 เจาะรูที่ท่อพีวีซี	ขนาด	16	มม.	(ควรใช้คู่กับลูกยางกันรั่ว LV R 1620 หรือ D-GR)

เจาะรูขนาด
16 มม.

เจาะรูขนาด
16 มม.

เจาะรูขนาด
11 มม.

เจาะรูขนาด
15 มม.

เจาะรูขนาด
16 มม.

เจาะรูขนาด
16 มม.
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ตัวจ่ายนํ้า
Emitters

ตัวจ่ายนํ ้า
Em

itters

รุ่นสินค้า
Model

D-TC

D-SM

D-PE

D-OC

D-EN

รหัสสินค้า
Code

354-1600-10

354-16012-10

354-16016-10

354-1610-10

354-1602-10

1,000

1,000

1,500

1,500

1,500

100

100

100

100

100

รายละเอียด
Descriptions

ข้อต่อตรงเทปนํ้าหยด พร้อมฝาล็อคเทป

ข้อต่อเทปนํ้าหยด - เกลียวนอก 1/2” พร้อมฝาล็อคเทป

ข้อต่อเทปนํ้าหยด - ต่อท่อพีอี 16 มม. พร้อมฝาล็อคเทป

ข้อต่อเทปนํ้าหยด - ต่อท่อพีวีซี พร้อมฝาล็อคเทป

ข้อต่อเทปนํ้าหยดอุดปลาย พร้อมฝาล็อคเทป

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

4.-

4.-

3.75

3.75

3.75

D-TC D-SM D-PE D-OC D-EN

D Connector
ข้อต่อส�าหรับเทปน�า้หยด	พร้อมฝาล็อคเทป
• การติดตั้ง :  D-OC	เจาะรูที่ท่อพีวีซี	ขนาด	17	มม. (ควรใช้คู่กับลูกยางกันรั่ว D-GR)

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

DV-TC

DV-SM

DV-PE

DV-OC

T HOOK

RV 12

LTC 12

LTC 34

HPL 16

LV R 1620

LV R 25

D-GR

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

359-2600-5

359-26012-5

359-26016-5

359-2610-5

354-16508-10

354-16500-10

354-36012-5

354-36034-5

351-9916

359-1500-10

359-1501-10

354-16011-10

600

600

600

600

2,000

1,200

700

600

80

5,000

4,000

3,000

100

100

100

100

100

100

100

100

1

100

100

100

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

วาล์วต่อกลางเทปนํ้าหยด พร้อมฝาล็อคเทป

วาล์วเทปนํ้าหยด - เกลียวนอก 1/2” พร้อมฝาล็อคเทป

วาล์วเทปนํ้าหยด - ต่อท่อพีอี 16 มม. พร้อมฝาล็อคเทป

วาล์วเทปนํ้าหยด - ต่อท่อพีวีซี พร้อมฝาล็อคเทป

ตัวแขวนเทปนํ้าหยด

วาล์วระบายนํ้าและแรงดันในท่อ เกลียวใน 1/2"

ข้อต่อแยกท่อแบน เกลียวใน 1/2"

ข้อต่อแยกท่อแบน เกลียวใน 3/4"

ที่เจาะรู สําหรับท่อแบน ขนาดรู 16 มม.

ลูกยางกันรั่ว ขนาด 16-20 มม. (ใช้งานกับข้อต่อ ST PVC , NT PVC และวาล์ว TV 5)

ลูกยางกันรั่ว ขนาด 25 มม. (ใช้งานกับวาล์ว TV 3)

ลูกยางกันรั่ว (ใช้งานกับข้อต่อ D-OC , วาล์ว DV-OC , วาล์ว TV-5
ข้อต่อ PRO CONNECT PVT และวาล์ว PRO VALVE PVT)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

จํานวน/แพ็ค
Pack

12.-

11.-

11.-

11.-

2.75

10.-

10.-

10.-

420.-

2.-

2.50

2.65

DV-TC DV-SM DV-PE DV-OC

DV Valve
วาล์วหรี่น�า้	ส�าหรับเทปน�า้หยด	พร้อมฝาล็อคเทป
• การติดตั้ง : DV-OC	เจาะรูที่ท่อพีวีซี	ขนาด	17	มม.	(ควรใช้คู่กับลูกยางกันรั่ว D-GR)

อุปกรณ์เสริมสําหรับเทปนํ้าหยด Drip Tape Accessories

ข้อต่อเทปนํา้หยด

LV R D-GRT HOOK RV 12 HPLLTC

เจาะรูขนาด
17 มม.

เจาะรูขนาด
17 มม.
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ตัวจ่ายนํ้า
Emitters

ตัว
จ่า

ยน
ํ้ า

Em
itt

er
s

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

ขนาด
Size

ขนาด
Size

PRO CONNECT BT

PRO CONNECT MT 12

PRO CONNECT MT 34

PRO CONNECT TT

PRO CONNECT PET

PRO CONNECT LT

PRO CONNECT END

PRO CONNECT PVT

LV R 1620

PRO VALVE BT

PRO VALVE TT

PRO VALVE MT

PRO VALVE FT

PRO VALVE PET

PRO VALVE LT

PRO VALVE PVT

D-GR

16 x 16 mm.

1/2" x 16 mm.

3/4" x 16 mm.

16 mm.

16 mm.

16 mm.

16 mm.

16 mm.

16 - 20 mm.

16 x 16 mm.

16 mm.

1/2" x 16 mm.

1/2" x 16 mm.

16 mm.

16 mm.

16 mm.

16 mm.

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

364-011603-10

364-021203-10

364-023403-10

364-030303-10

364-060203-10

364-070603-10

364-080003-10

364-050103-10

359-1500-10

349-081603-5

349-090303-5

349-101203-5

349-111203-5

349-130203-5

349-140603-5

349-120103-5

354-16011-10

400

600

600

400

400

500

600

400

5,000

300

300

300

300

300

300

300

3,000

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

ข้อต่อเทป-ท่อพีอี

ข้อต่อเทป-เกลียวนอก

ข้อต่อเทป-เกลียวนอก

ข้อต่อกลางเทป

ข้อต่อเทป-แยกท่อพีอี

ข้อต่อเทป-ท่อแบน

ข้อต่อปิดปลายเทป

ข้อต่อเทป-แยกท่อพีวีซี (ใช้คู่กับลูกยาง L VR 1620)

ลูกยางกันรั่ว ขนาด 16-20 มม.

วาล์ว เทป-ท่อพีอี

วาล์ว เทปนํ้าหยด สองด้าน

วาล์ว เทป-เกลียวนอก

วาล์ว เทป-เกลียวใน

วาล์ว เทป-แยกท่อพีอี

วาล์ว เทป-แยกท่อแบน

วาล์ว เทป-แยกท่อพีวีซี (ใช้คู่กับลูกยาง D-GR)

ลูกยางกันรั่ว ขนาด 16 มม.

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

จํานวน/แพ็ค
Pack

4.-

4.-

4.50

7.-

6.-

13.-

4.-

4.-

2.-

13.-

16.-

13.-

16.-

16.-

22.-

12.-

2.65

PRO CONNECT BT

PRO CONNECT PVT

PRO VALVE BT PRO VALVE TT

PRO VALVE PVTPRO VALVE PET PRO VALVE LT D-GR

PRO VALVE MT PRO VALVE FT

PRO CONNECT TT PRO CONNECT PETPRO CONNECT MT

PRO CONNECT LT PRO CONNECT END

PRO Connector
ข้อต่อส�าหรับเทปน�า้หยด	พร้อมฝาล็อคเทป

PRO TV Valve
วาล์วหรี่น�า้ส�าหรับเทปน�า้หยด	พร้อมฝาล็อคเทป

ข้อต่อเทปนํา้หยด

PRO CONNECT LT

เจาะรูขนาด
16 มม.

เจาะรูขนาด
11 มม.

เจาะรูขนาด
17 มม.

เจาะรูขนาด
11 มม.

LV R
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ตัวจ่ายนํ้า
Emitters

ตัวจ่ายนํ ้า
Em

itters
แนวทางการติดตั้ง ข้อต่อเทปนํา้หยด

แนวทางการติดตั้ง

แนวทางการติดตั้ง

แนวทางการติดตั้ง ข้อต่อกลางเทป แนวทางการติดตั้ง ข้อต่อปลายเทป

แนวทางการติดตั้ง
ข้อต่อเทปนํ้าหยด เข้าท่อพีวีซี
และท่อ HDPE

วาล์วระบายนํ้า เทปนํ้าหยด

ข้อต่อเทปนํ้าหยด 
เข้าท่อพีอี (LDPE)

เจ
าะ

รูข
นา

ด 
16

 ม
ม.

ลูก
ยา

ง 
LV

-R
 16

20

เจ
าะ

รูข
นา

ด 
16

 ม
ม.

ลูก
ยา

ง 
D-

GR
ลูก

ยา
ง 

LV
 R

 16
20

เจ
าะ

รูข
นา

ด 
17

 ม
ม.

ลูก
ยา

ง 
D-

GR

เจ
าะ

รูข
นา

ด 
17

 ม
ม.

ลูก
ยา

ง 
D-

GR

เจ
าะ

รูข
นา

ด 
16

 ม
ม.

ลูก
ยา

ง 
LV

-R
 16

20

เจ
าะ

รูข
นา

ด 
17

 ม
ม.

ลูก
ยา

ง 
D-

GR

เจ
าะ

รูข
นา

ด 
11 

มม
.

เจ
าะ

รูข
นา

ด 
15

 ม
ม.

เก
ลีย

วใ
น 

ขน
าด

 1/
2"

เจ
าะ

รูข
นา

ด 
11 

มม
.

เจ
าะ

รูข
นา

ด 
11 

มม
.

ข้อ
ต่อ

 N
T 

PV
C

วา
ล์ว

 T
V-

5

ข้อ
ต่อ

 D
-O

C

วา
ล์ว

 D
V-

OC

ข้อ
ต่อ

 P
RO

 C
ON

NE
CT

 P
VT

วา
ล์ว

 P
RO

 V
AL

VE
 P

VT

ข้อ
ต่อ

 P
RO

 P
RO

 C
ON

NE
CT

 T
T

ข้อ
ต่อ

 N
C 

16
5

ข้อ
ต่อ

 D
-T

C

วา
ล์ว

 D
V-

PE

ท่อ
พี
อี 

16
 ม

ม.

ข้อ
ต่อ

 D
-E

N

ข้อ
ต่อ

 P
RO

 C
ON

NE
CT

 E
ND

ข้อ
ต่อ

 N
TR

 V

ข้อ
ต่อ

 N
T 

PE

วา
ล์ว

 T
V-

1

วา
ล์ว

 T
V-

2

ข้อ
ต่อ

 P
RO

 C
ON

NE
CT

 P
ET

วา
ล์ว

 P
RO

 V
AL

VE
 P

ET

วิธีการพับปลายเทปนํ้าหยด

(หากไมตองการใสขอตอปดปลาย 

หรือวาลวระบายนํ้า NTR V)

µÑ´à·»¹íéÒËÂ´àµÃÕÂÁäÇŒ 
ãËŒä´Œ¢¹Ò´»ÃÐÁÒ³ 4 «Á.

¾Ñºà·»¹íéÒËÂ´ãËŒä´Œ 3 ·º 
µÒÁá¹Ç¹Í¹

¾Ñº¤ÃÖè§à·»¹íéÒËÂ´µÒÁá¹Ç¢ÇÒ§ ¹íÒà·»¹íéÒËÂ´·ÕèµÑ´àµÃÕÂÁäÇŒáÅŒÇ
 ¹íÒÁÒÊÇÁ·ÑºÍÕ¡·Õ

เพื่อใหไดประสิทธิภาพสูงสุดในการใชงานเทปนํ้าหยด

ควรติดตั้งระบบกรองนํ้าเกษตร
เพื่อกรองตะกอน และสิ่งสกปรกออกจากระบบทอนํ้า

จะชวยยืดอายุการใชงานไดนานขึ้น

(รายละเอียดสินคา หนา 103-109)



ระบบพ่นหมอก (Fogging System)
	 ระบบพ่นหมอกตามความหมายคือระบบที่ให้น�ำ้ละเอียดมากจนดูคล้ายไอหมอก โดยมากจะใช้แรงดันสูงฉีดผ่านหัวฉีดที่มีรูขนาดเล็ก
เพ่ือให้ได้ละอองน�ำ้ที่ฝอยละเอียดที่สุด อย่างไรก็ดีด้วยลักษณะของละอองน�ำ้ที่ละเอียดมาก การติดตั้งส่วนมากจึงนิยมติดตั้งในที่ปิดเช่น 
โรงเรือนเป็นต้น เพราะหากติดตั้งในที่โล่งแจ้ง เมื่อมีลมพัดจะท�ำให้ละอองน�ำ้ถูกพัดกระจายไปตามแรงลม และอาจจะท�ำให้ไม่เกิดความชื้น
ขึ้นในบริเวณที่ต้องการได้ 

	 ในปัจจุบันอุปกรณ์ระบบพ่นหมอกมีหลายรูปแบบ หัวพ่นหมอกที่นิยมใช้ส�ำหรับงานเกษตรจะเป็นหัวพ่นหมอกแรงดันต�ำ่คือแรงดันไม่
เกิน 4 บาร์ อุปกรณ์ที่ใช้ส�ำหรับระบบหัวพ่นหมอกแรงดันต�ำ่นี้สามารถใช้ร่วมกับระบบรดน�ำ้ระบบอื่นๆได้ ในขณะที่หัวพ่นหมอกบางชนิด
ที่ใช้แรงดันสูงตั้งแต่ 50–250 บาร์ นิยมใช้ส�ำหรับงานภูมิทัศน์ หรืองานอุตสาหกรรม จ�ำเป็นจะต้องใช้อุปกรณ์ที่ทนแรงดันสูง เช่นท่อ
ไนลอน ข้อต่อทองเหลือง และต้องใช้ปั๊ มที่ให้แรงดันสูง ดังนั้นการใช้หัวพ่นหมอกแรงดันสูงนี้จะไม่เหมาะกับงานเกษตรเท่าใดนัก นอกจาก
อุปกรณ์พ่นหมอกที่ได้กล่าวมาทั้งสองประเภทนี้แล้ว ยังมีอุปกรณ์สร้างหมอกในลักษณะของการใช้จานหมุนต่อกับมอเตอร์ขนาดเล็ก
แล้วค่อยหยดน�ำ้ลงบนจานที่หมุนด้วยความเร็วสูงเพ่ือให้น�ำ้กระจายตัวออกเป็นละอองฝอย อย่างไรก็ดีอุปกรณ์ลักษณะนี้นอกจากต้อง
เดินระบบท่อน�ำ้แล้ว ยังจ�ำเป็นต้องเดินสายไฟเพ่ือไปจ่ายกับมอเตอร์ขนาดเล็กที่อุปกรณ์แต่ละตัวอีกด้วย การติดตั้งอาจจะมีความยุ่งยาก
กว่าการเดินท่อน�ำ้เพียงอย่างเดียว

	 จากอุปกรณ์พ่นหมอกในรูปแบบต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้น อุปกรณ์ที่เหมาะส�ำหรับติดตั้งใช้งานคู่กับระบบรดน�ำ้แบบอื่นๆมาก
ที่สุดคือ หัวพ่นหมอกเกษตรแรงดันต�ำ่ไม่เกิน 4 บาร์ ซึ่งจะเรียกสั้นๆว่าหัวพ่นหมอก (Fogger)

16

Fogging
System
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ตัวจ่ายนํ้า
Emitters

ตัวจ่ายนํ ้า
Em

itters

• ใช้สําหรับเพ่ิมความชื้น เหมาะสําหรับรดนํา้เรือนเพาะชํา เรือนกล้วยไม้ หรือเพ่ือลดอุณหภูมิในโรงเรือน เล้าไก่ คอกหมู ฟาร์มปศุสัตว์ ฯลฯ
• ต้องใช้แหล่งนํา้สะอาดเท่านั้น มิฉะนั้นหัวพ่นหมอกอาจจะตันได้ (จําเป็นต้องติดตั้งกรองนํา้ในระบบ)
• ใช้กับท่อไมโคร MT/PVC 4.2/5.3 มม. , MT/PVC 4.2/7 มม. , MT/PVC 4.8/6.6 มม. หรือท่อ MT/PE 4/7 มม.
• ระยะฉีด 0.5-1.0 เมตร (หากใช้งานกลางแจ้ง ระยะฉีดอาจลดลง เนื่องจากละอองนํา้ละเอียดจึงอาจถูกลมพัดได้)
• แรงดันใช้งาน 2.0 - 3.0 บาร์

หัวพ่นหมอก (Fogger)

X MIST
•	อัตราการจ่ายน�า้ต่อหัวฉีด	:		36	ลิตร/ชม.
•	ระยะการฉีด	:		0.5	-	1.0	เมตร
•	แรงดันใช้งาน	:		2.0	-	3.0	บาร์
• X MIST HEAD	ใช้งานคู่กับ	X	MIST	VALVE	เท่านั้น

รุ่นสินค้า
Model

X MIST-V SET

X MIST-V HEAD

X MIST HEAD

X MIST VALVE

รหัสสินค้า
Code

351-3028-5

351-3027-5

351-3026-5

351-3025-5

200

750

1,500

2,500

1

100

100

100

รายละเอียด
Descriptions

ชุดหัวพ่นหมอก พร้อมวาล์ว

หัวพ่นหมอก พร้อมวาล์ว

หัวพ่นหมอก

วาล์วกันนํ้าหยด

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

70.-

45.-

30.-

15.-

X MIST HEAD

X MIST-V SET

X MIST-V HEAD X MIST VALVE

36 L/H

36 L/H

36 L/H

-

ปริมาณนํ้า
Flow Rate

รุ่นสินค้า
Model

PRO FOG SET

PRO FOG-V SET

PRO FOG

รหัสสินค้า
Code

351-3021-5

351-3022-5

351-3006-5

200

200

1,500

1

1

100

รายละเอียด
Descriptions

ชุดหัวพ่นหมอก

ชุดหัวพ่นหมอก พร้อมวาล์ว

หัวพ่นหมอก

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

45.-

57.-

25.-

PRO FOG
•	อัตราการจ่ายน�า้ต่อหัวฉีด	:		36	ลิตร/ชม.
•	ระยะการฉีด	:		0.5	-	1.0	เมตร
•	แรงดันใช้งาน	:		2.0	-	3.0	บาร์
• PRO FOG	ใช้งานคู่กับ	FOG	VALVE	,	FOG	BASE	II
		หรือ	FOG	BASE	III+BASE	III	SEAL

PRO FOG SET

PRO FOG

36 L/H

36 L/H

36 L/H

ปริมาณนํ้า
Flow Rate

หัวพ่นหมอก
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ตัวจ่ายนํ้า
Emitters

ตัว
จ่า

ยน
ํ้ า

Em
itt

er
s

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

SUPER FOG SET 1 (6L)

SUPER FOG SET 1 (9L)

SUPER FOG-V SET 1 (6L)

SUPER FOG-V SET 1 (9L)

SUPER FOG SET 4 (24L)

SUPER FOG SET 4 (36L)

SUPER FOG-V SET 4 (24L)

SUPER FOG-V SET 4 (36L)

SUPER FOG STAKE SET 

SUPER FOG 6

SUPER FOG 9

STABILIZER

FOG VALVE

FOG CROSS

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

351-3017-5

351-3019-5

351-3018-5

351-3020-5

351-3047-5

351-3049-5

351-3048-5

351-3050-5

351-3747-5

351-3000-10

351-3001-10

351-3003-5

351-3004-5

351-3044-5

250

250

250

250

150

150

150

150

100

7,000

7,000

1,000

4,000

2,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6 L/H

9 L/H

6 L/H

9 L/H

24 L/H

36 L/H

24 L/H

36 L/H

36 L/H

100

100

100

100

100

6 L/H

9 L/H

-

-

-

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

ชุดหัวพ่นหมอก 1 หัว

ชุดหัวพ่นหมอก 1 หัว

ชุดหัวพ่นหมอก พร้อมวาล์ว 1 หัว

ชุดหัวพ่นหมอก พร้อมวาล์ว 1 หัว

ชุดหัวพ่นหมอก 4 หัว

ชุดหัวพ่นหมอก 4 หัว

ชุดหัวพ่นหมอก พร้อมวาล์ว 4 หัว

ชุดหัวพ่นหมอก พร้อมวาล์ว 4 หัว

ชุดพ่นหมอก พร้อมขาปักดิน สูง 40 ซม.

หัวพ่นหมอก

หัวพ่นหมอก

ตัวถ่วงนํ้าหนัก

วาล์วกันนํ้าหยด

ข้อต่อส่ีทาง

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

ปริมาณนํ้า
Flow Rate

จํานวน/แพ็ค
Pack

ปริมาณนํ้า
Flow Rate

28.-

28.-

40.-

40.-

45.-

45.-

65.-

65.-

56.-

6.-

6.-

9.-

14.-

8.-

SUPER FOG SET
•	ระยะการฉีด	:		0.5	-	1.0	เมตร
•	แรงดันใช้งาน	:		2.0	-	3.0	บาร์

SUPER FOG Accessories
• SUPER FOG	ใช้งานคู่กับ	FOG	VALVE	,	FOG	BASE	II	หรือ	FOG	BASE	III+BASE	III	SEAL

SUPER FOG 6 SUPER FOG 9 STABILIZER FOG VALVE FOG CROSS

SUPER FOG SET 1 SUPER FOG SET 4 SUPER FOG STAKE SET

หัวพ่นหมอก
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ตัวจ่ายนํ้า
Emitters

ตัวจ่ายนํ ้า
Em

itters

PRO MIST HEAD PRO MIST VALVEPRO MIST STABILIZER PRO MIST CROSS 4PRO MIST CROSS 2

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

PRO MIST SET 1

PRO MIST-V SET 1

PRO MIST SET 2

PRO MIST-V SET 2

PRO MIST SET 4

PRO MIST-V SET 4

PRO MIST HEAD

PRO MIST STABILIZER

PRO MIST VALVE-H 

PRO MIST VALVE-L

PRO MIST CROSS 2

PRO MIST CROSS 4

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

351-3119-5

351-3121-5

351-3129-5

351-3130-5

351-3149-5

351-3150-5

351-3011-10

351-3013-5

351-3014-5

351-3015-5

351-3055-5

351-3054-5

250

250

200

200

150

150

7,000

500

2,400

2,400

2,400

2,000

1

1

1

1

1

1

100

100

100

100

100

100

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

ชุดหัวพ่นหมอก 1 หัว

ชุดหัวพ่นหมอก พร้อมวาล์ว 1 หัว

ชุดหัวพ่นหมอก 2 หัว

ชุดหัวพ่นหมอก พร้อมวาล์ว 2 หัว

ชุดหัวพ่นหมอก 4 หัว

ชุดหัวพ่นหมอก พร้อมวาล์ว 4 หัว

หัวพ่นหมอก

ตัวถ่วงนํ้าหนัก

วาล์วกันนํ้าหยด (แรงดันสูง)

วาล์วกันนํ้าหยด (แรงดันตํ่า)

ข้อต่อสองทาง

ข้อต่อส่ีทาง

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จาํนวน/กลอ่ง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

จํานวน/แพ็ค
Pack

38.-

52.-

56.-

70.-

76.-

90.-

11.-

15.-

20.-

20.-

6.-

7.-

PRO MIST SET
•	อัตราการจ่ายน�า้ต่อหัวฉีด	:		7	ลิตร/ชม.
•	ระยะการฉีด	:		0.5	-	1.0	เมตร
•	แรงดันใช้งาน	:		3.0	-	4.0	บาร์
• PRO MIST	ใช้งานคู่กับ	PRO	MIST	VALVE	,	FOG	BASE	หรือ	FOG	BASE	III+BASE	III	SEAL

PRO MIST Accessories
• PRO MIST HEAD	ใช้งานคู่กับ	PRO	MIST	VALVE	,	PRO	MIST	CROSS	,	FOG	BASE	II	
		หรือ	FOG	BASE	III+BASE	III	SEAL

PRO MIST SET 1 PRO MIST SET 2 PRO MIST SET 4

7 L/H

7 L/H

14 L/H

14 L/H

28 L/H

28 L/H

ปริมาณนํ้า
Flow Rate

7 L/H

-

-

-

-

-

ปริมาณนํ้า
Flow Rate

หัวพ่นหมอก
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ตัวจ่ายนํ้า
Emitters

ตัว
จ่า

ยน
ํ้ า

Em
itt

er
s

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

COOL NET SET

COOL NET HEAD

COOL NET VALVE

FOG BASE II

FOG BASE III

BASE III SEAL

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

505-001290

505-004950-5

505-003000-5

351-1912-10

351-3012-10

351-3005-10

125

3,000

2,000

4,000

4,000

12,000

1

100

100

100

100

100

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

ชุดหัวพ่นหมอก 4 หัว (30 L/H)

หัวพ่นหมอก (7.5 L/H)

วาล์วกันนํ้าหยด แรงดัน 3.0-4.0 บาร์

ข้อต่อหัวพ่นหมอก ต่อท่อพีอี

ข้อต่อหัวพ่นหมอก ต่อท่อพีวีซี

ลูกยางกันรั่ว (ใช้งานคู่กับ FOG BASE III)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จาํนวน/กลอ่ง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

จํานวน/แพ็ค
Pack

145.-

20.-

28.-

2.50

2.50

2.50

30 L/H

7.5 L/H

-

ปริมาณนํ้า
Flow Rate

COOL NET
•	อัตราการจ่ายน�า้ต่อหัวฉีด	:		7.5	ลิตร/ชม.
•	ระยะการฉีด	:		0.5	-	1.0	เมตร
•	แรงดันใช้งาน	:		3.0	-	4.0	บาร์

GC Greenhouse Clip
ตัวล็อคสแลน	และพลาสติกโรงเรือน

รุ่นสินค้า
Model

GC

GC X 12

GC X 34

GC X 100

GC XL 12

GC XL 34

GC XL 100

N GC 12

N GC 34

รหัสสินค้า
Code

351-0931-5

351-09312-5

351-09334-5

351-09310-5

351-19312-5

351-19334-5

351-19310-5

351-29322-5

351-29325-5

700

700

400

200

600

300

200

300

200

100

100

100

100

100

100

100

100

100

รายละเอียด
Descriptions

ขนาด 3/4”

แบบล็อคสองชั้น ขนาด 1/2”

แบบล็อคสองชั้น ขนาด 3/4”

แบบล็อคสองชั้น ขนาด 1”

แบบไม่ใช้สปริง ขนาด 1/2”

แบบไม่ใช้สปริง ขนาด 3/4”

แบบไม่ใช้สปริง ขนาด 1”

แบบมีสปริง ขนาด 1/2” (22 มม.)

แบบมีสปริง ขนาด 3/4” (25 มม.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

4.-

5.25

5.75

9.25

7.25

10.25

14.25

9.-

11.-

FOG BASE
ข้อต่อส�าหรับหัวพ่นหมอก	ใช้ส�าหรับต่อหัวพ่นหมอกเข้ากับท่อพีอีหรือท่อพีวีซีโดยตรง
• การเจาะรู	:	 ขนาด	4	มม.	ส�าหรับการต่อ	FOG	BASE	II	กับท่อพีอี	
	 	 	 ขนาด	11	มม.	ส�าหรับการต่อ	FOG	BASE	III	กับท่อพีวีซี
• การติดตั้ง	:	 FOG	BASE	II	ใช้กับท่อไมโคร	MT/PVC	4.2/5.3	มม.	,	MT/PVC	4.2/7	มม.	,	MT/PVC	4.8/6.6	มม.
	 	 	 หรือท่อ	MT/PE	4/7	มม.

FOG BASE II FOG BASE III BASE III SEAL

COOL NET SET

COOL NET VALVE

GC GC X GC XL N GC

COOL NET HEAD

4 cm.

7 cm.

7 cm.

8 cm.

9 cm.

9 cm.

9 cm.

14 cm.

14 cm.

ความยาว
Length

หัวพ่นหมอก

เจาะรูขนาด
11 มม.



ระบบสเปรย ์(Spraying System)
	 ลักษณะการให้น�ำ้แบบระบบสเปรย์นี้ จะเป็นการฉีดออกมาในลักษณะของการปะทะกับแป้นปะทะให้น�ำ้กระจาย หรือเป็นลักษณะฉีด
ออกเป็นล�ำเส้นเล็กๆเพ่ือให้กระจายตัวออกเป็นฝอยๆ ลักษณะของละอองน�ำ้จะละเอียดน้อยกว่าระบบพ่นหมอก แต่จะละเอียดกว่าระบบ
สปริงเกลอร์ และหัวสเปรย์หลายตัวจะมีอัตราการจ่ายน�ำ้น้อยกว่าหัวสปริงเกลอร์
	 ตัวจ่ายน�ำ้ในระบบสเปรย์ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่
	 1.	หัวสเปรย์ (Sprayers) มีลักษณะจุดต่อ 6 แบบ
			   • แบบแง่งหางปลา (Barb)	 • แบบเกลียว (Male Thread)
			   • แบบแง่งหางปลา พร้อมเกลียว (Barb and Male Thread)	 • แบบเกลียวใน 1/2" (Female Thread)
			   • แบบฝาครอบพีวีซี (PVC cup)	 • แบบชุดขาปัก (Set)
	 2.	เทปน�ำ้พุ่ง (Spray Tape) 
			   • 1 รูฉีด          • 2 รูฉีด          • 3 รูฉีด          • 5 รูฉีด

21

Spraying
System
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ตัวจ่ายนํ้า
Emitters

ตัว
จ่า

ยน
ํ้ า

Em
itt

er
s

NANO Sprayer

NS Sprayer

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

NANO 180

NANO 360

NS 36x2

NS 360

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

351-5701180-100

351-5701360-100

351-00362-10

351-00361-10

30,000

30,000

10,000

10,000

100

100

100

100

ปริมาณนํ้า (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

ปริมาณนํ้า (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

แรงดัน (บาร์)
Pressure (bar)

แรงดัน (บาร์)
Pressure (bar)

ขนาดเกลียว
Thread

ขนาดเกลียว
Thread

50 - 70

50 - 70

120 - 180

120 - 180

0.5 - 1.5

0.5 - 1.5

1.5 - 2.5

1.5 - 2.5

1.0 - 2.0

1.0 - 2.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

3 mm.

3 mm.

3 mm.

3 mm.

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

จํานวน/แพ็ค
Pack

หัวฉีดสเปรย์

ราคา/แพ็ค
Price/Pack

ราคา/หน่วย
Price/Unit

70.-

70.-

3.-

3.-

หัวฉีดสเปรย์ (Sprayers)
 • แรงดันใช้งาน :  1.0 - 3.0 บาร์
 • ใช้กับท่อไมโคร MT/PVC 3.4/6 มม. หรือท่อ MT/PE 3/5 มม.

1.0-3.0 m.
1.0-3.0 m.

3.0-5.0 m. 3.0-5.0 m.

NANO	360

NS	36x2 NS	360

5.0-6.0 m.

ADJ 140 Sprayer
หัวฉีดสเปรย์	ปรับองศาการฉีดได้	0	-	140°

รุ่นสินค้า
Model

ADJ 140

รหัสสินค้า
Code

351-54140-10 10,000100

ปริมาณนํ้า (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

แรงดัน (บาร์)
Pressure (bar)

ขนาดเกลียว
Thread

0 - 260 2.5 - 3.0 1.0 - 3.0 4 mm.

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

ราคา/หน่วย
Price/Unit

2.50

NANO	360NANO	180
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ตัวจ่ายนํ้า
Emitters

ตัวจ่ายนํ ้า
Em

itters

LAVA และ TP Sprayer

FS และ LP Sprayer

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

LAVA 360

LAVA-T 360

TP 180

TP 361

FS 90E

FS 180E

FS 360

LP 180

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

351-5702360-100

351-5703360-100

351-55181-100

351-33361-100

351-66090-100

351-56180-100

351-66360-100

351-55182-100

20,000

20,000

20,000

20,000

15,000

15,000

15,000

15,000

100

100

100

100

100

100

100

100

ปริมาณนํ้า (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

ปริมาณนํ้า (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

แรงดัน (บาร์)
Pressure (bar)

แรงดัน (บาร์)
Pressure (bar)

ขนาดเกลียว
Thread

ขนาดเกลียว
Thread

120 - 200

120 - 180

80 - 100

80 - 100

120 - 180

70 - 90

90 - 110

180 - 200

0.5 - 2.5

0.5 - 2.0

1.0 - 2.0

1.0 - 1.5

1.5 - 2.0

1.5 - 2.0

1.5 - 2.0

1.0 - 2.0

1.0 - 2.0

1.0 - 2.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

4 mm.

3 mm.

4 mm.

3 mm.

3 mm.

4 mm.

3 mm.

4 mm.

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

จํานวน/แพ็ค
Pack

ราคา/แพ็ค
Price/Pack

ราคา/แพ็ค
Price/Pack

70.-

70.-

70.-

70.-

70.-

70.-

70.-

70.-

หัวฉีดสเปรย์

2.0-4.0 m.

3.0-4.0 m.
1.5-2.0 m.

2.0-4.0 m.

1.0-5.0 m.

3.0-4.0 m.

2.0-3.0 m.1.0-4.0 m.

FS	90E	 FS	180E FS	360 LP	180

TP	180LAVA-T	360 TP	361LAVA	360



เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินค้า กรุณาระบุรหัสสินค้า ในการสั่งซื้อทุกครั้ง

24

24 คู่คิดด้านระบบรดน�ำ้  2022

ตัวจ่ายน�้ำ
Emitters

ตัว
จ่า
ยน

�้ ำ
Em

itt
er

s
แนวทางการติดตั้งหัวฉีดสเปรย์
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ตัวจ่ายนํ้า
Emitters

ตัวจ่ายนํ ้า
Em

itters

Sprayer Riser
• SR-NANO	 หัวฉีดสเปรย์	พร้อมท่อต่อหัวฉีด	SR	(สูง	15	ซม.)		การใช้งาน	:		ติดตั้งบนท่อพีอี
• SS-NANO	 หัวฉีดสเปรย์	พร้อมท่อต่อหัวฉีด	SR	และขาปัก	SS	(สูง	27.5	ซม.)		การใช้งาน	:		ต่อท่อไมโคร	MT/PVC	3.4/6	มม.	หรือท่อ	MT/PE	3/5	มม.
• SR	 ใช้ต่อยกหัวสเปรย์รุ่น	NS	และ	SP	หรือหัว	MINI	series	ให้สูงขึ้นสามารถใช้ร่วมกับขาปัก	SS	ได้แต่จะต้องขันข้อต่อตรงปลายท่อออกก่อน
	 	 จึงจะสามารถขันเข้ากับขาปัก	SS	ได้
• SS	 ใช้กับท่อไมโคร	MT/PVC	3.4/6	มม.	หรือท่อ	MT/PE	3/5	มม.

SPRAY-M
หัวฉีดสเปรย์	พร้อมฝาครอบเกลียวใน	ขนาด	1/2"
•	การใช้งาน	:		ติดตั้งกับเกลียวนอก	ขนาด	1/2"

SPRAY+CUP
หัวฉีดสเปรย์	พร้อมฝาครอบพีวีซี	ขนาด	1/2"
•	การใช้งาน	:		ทากาว	และติดตั้งกับท่อพีวีซี	ขนาด	1/2"

JS-NANO
หัวฉีดสเปรย์	NANO	พร้อมขาปักดิน	และท่อไมโคร	(สูง	40	ซม.)
•	การใช้งาน	:		ติดตั้งเข้าท่อพีอี

CUP
ฝาครอบพีวีซี	ขนาด	1/2"	และ	3/4"
•	การใช้งาน	:		ทากาว	และติดตั้งกับท่อพีวีซี

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

SR-NANO 180

SR-NANO 360

SS-NANO 180

SS-NANO 360

SR

SS

FS 90-M

FS 180-M

FS 360-M

LP 180+CUP

LP 180+CUP II

LAVA-T 360+CUP

JS-NANO 180

JS-NANO 360

CUP 12

CUP 34

CUP END 12

CUP END 34

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

351-5711180-10

351-5711360-10

351-5721180-5

351-5721360-5

351-00036-10

351-0815-5

351-52090-5

351-52180-5

351-52360-5

351-1112-5

351-2212-5

351-5743360-5

351-5731180-10

351-5731360-10

351-1012-5

351-1034-5

351-31012-5

351-31034-5

3,000

3,000

1,300

1,300

1,200

2,000

1,500

1,500

1,500

1,000

800

1,000

250

250

800

600

800

600

100

100

50

50

100

50

15 cm.

15 cm.

27.5 cm.

27.5 cm.

36 cm.

18 cm.

100

100

100

100

100

100

1

1

100

100

100

100

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

ความสูง
Height

จํานวน/แพ็ค
Pack

จํานวน/แพ็ค
Pack

จํานวน/แพ็ค
Pack

จํานวน/แพ็ค
Pack

3.75

3.75

8.50

8.50

4.75

6.25

4.50

4.50

4.50

7.50

8.50

7.50

15.50

15.50

5.-

10.-

4.25

8.50

ปริมาณนํ้า (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

ปริมาณนํ้า (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

ปริมาณนํ้า (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

ปริมาณนํ้า (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

ปริมาณนํ้า (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

50 - 70

50 - 70

50 - 70

50 - 70

50 - 70

50 - 70

ฝาครอบพีวีซี ขนาด 1/2"

ฝาครอบพีวีซี ขนาด 3/4"

ฝาครอบปิดปลายท่อพีวีซี ขนาด 1/2"

ฝาครอบปิดปลายท่อพีวีซี ขนาด 3/4"

120 - 180

70 - 90

90 - 110

180 - 200

360 - 400

120 - 180

0.5 - 1.5

0.5 - 1.5

0.5 - 1.5

0.5 - 1.5

0.5 - 1.5

0.5 - 1.5

1.5 - 2.0

1.5 - 2.0

1.5 - 2.0

1.0 - 2.0

1.0 - 2.0

1.0 - 2.0

SR
-N
AN

O 
18

0

SR
-N
AN

O 
36

0

SS
-N
AN

O 
18

0

SS
-N
AN

O 
36

0

JS-NANO 180

SR SS

JS-NANO 360

FS 90-M FS 360-M

LP 180+CUP LAVA-T 360+CUP

CUP CUP END

LP 180+CUP II

FS 180-M

หัวฉีดสเปรย์

15
 c
m
.

27
.5 

cm
.

36
 c
m
.

18
 c
m
.

40
 c
m
.

ท่อต่อหัวฉีด

ขาปักท่อต่อหัวฉีด ขนาดท่อ 3 มม.
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s เทปนํ้าพุ่ง มีลักษณะคล้ายกับเทปนํา้หยด คือเป็นท่อแบน และจะพองตัวหากมีนํา้ส่งผ่านเทป แต่ข้อแตกต่างคือ เทปนํา้พุ่งจะไม่มี

แผ่นนํา้หยดภายใน จะเป็นเพียงรูเล็กๆ หลายๆรูเพ่ือให้นํา้พุ่งผ่านรูออกมาเป็นเส้นเล็กๆหลายๆเส้น โดยเส้นนํา้เหล่านี้จะกระจายเป็น
ฝอยละอองเล็กๆ เหมาะสําหรับมะละกอ กล้วย แก้วมังกร พริก ทานตะวัน กะหลํา่ปลี และพืชอื่นๆอีกหลายชนิด
 • ต้องติดตั้งกรองนํา้ในระบบ เพ่ือป้องกันการอุดตัน
 • มีปัญหาการอุดตันน้อยกว่าระบบนํา้หยด และราคาประหยัดกว่าระบบสปริงเกลอร์
 • สามารถม้วนเก็บได้ง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก
 • ใช้แรงดันตํา่ แรงดันใช้งาน 0.4 - 0.7 บาร์
 • กระจายนํา้ออก 2 ข้าง ที่ระยะประมาณข้างละ 1.0-1.5 เมตร แล้วแต่รุ่น
 • มีการกระจายนํา้ที่สมํา่เสมอ
 • แข็งแรง ทนทาน ทนต่อแรงยืดและแรงบิดได้ดี

 การติดตั้งเทปนํ้าพุ่ง
 วิธีการติดตั้งเทปนํา้พุ่งใกล้เคียงกับการติดตั้งเทปนํา้หยด สามารถต่อโดยการใช้ข้อต่อ หรือวาล์วซึ่งต่อแยกจากท่อรองประธานซึ่งอาจ
จะเป็นท่อพีอี หรือท่อพีวีซีก็ได้ และสามารถใช้วิธีปิดปลายด้วยการตัดพับเทป โดยใช้ตัวเทปนํา้พุ่งเองเป็นตัวล็อคปิดปลาย เช่นเดียวกับการ
ปิดปลายเทปนํา้หยด

การเจาะรูเพ่ือต่อวาล์วหรือข้อต่อจะต้องแน่ใจว่าเจาะตามขนาดที่ระบุไม่เช่นนั้นอาจทําให้มีการรั่วซึมจากจุดที่ต่อได้ การต่อข้อต่อแยกจาก
ท่อพีวีซีก็จําเป็นต้องใช้ลูกยาง GR เพ่ือไม่ให้เกิดการรั่วซึมเช่นเดียวกับการต่อข้อต่อเทปนํา้หยด หรือข้อต่อท่อพีอี แยกจากท่อพีวีซีเช่นกัน

¹íÒà·»¹íéÒ¾Ø‹§ÁÒÊÇÁ·Õè¢ŒÍµ‹Í
â´ÂËÑ¹´ŒÒ¹·ÕèÁÕÃÙ¹íéÒ¢Öé¹´ŒÒ¹º¹

à¨ÒÐÊÇ‹Ò¹·Õè·‹Í¾ÕÍÕ ¢¹Ò´ÃÙ 22 ÁÁ.
áÅŒÇ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ÃÙ·Õèà¨ÒÐãËŒÊÐÍÒ´

ÊÇÁãÊ‹ÅÙ¡ÂÒ§ GR 25
à¢ŒÒä»ã¹ÃÙ·Õèà¨ÒÐ

¹íÒ¢ŒÍµ‹Íà·»¹íéÒ¾Ø‹§áÂ¡·‹Í¾ÕÇÕ«ÕÁÒÊÇÁ
â´Â¡‹Í¹ÊÇÁãËŒªØº¹íéÒ¡‹Í¹ ¨Ðä´Œà¢ŒÒ§‹ÒÂ

¹íÒà·»¹íéÒ¾Ø‹§ÁÒÊÇÁ·Õè¢ŒÍµ‹Í
â´ÂËÑ¹´ŒÒ¹·ÕèÁÕÃÙ¹íéÒ¢Öé¹´ŒÒ¹º¹

´Ñ¹à·»à¢ŒÒä»ãËŒÊØ´ ËÁØ¹¤ÅÔ»ÅçÍ¤·‹ÍÍÍ¡ÁÒãËŒÊØ´ àÊÃç¨àÃÕÂºÃŒÍÂ ¾ÃŒÍÁ·Õè¨ÐãªŒ§Ò¹

เทปนํ้าพุ่ง (Spray Tape)

การติดตั้งเทปนํ้าพุ่ง แยกท่อพีวีซี หรือท่อ HDPE
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ตัวจ่ายนํ้า
Emitters

ตัวจ่ายนํ ้า
Em

itters

à¨ÒÐÊÇ‹Ò¹·Õè·‹Í¾ÕÍÕ 
áÅŒÇ·íÒ¤ÇÒÁÊÐÍÒ´ÃÙ·Õèà¨ÒÐãËŒÊÐÍÒ´

àµÃÕÂÁà·»¹íéÒ¾Ø‹§ ¢¹Ò´ 66 ÁÁ.
·Õè¨Ðµ‹Í·Ñé§ÊÍ§´ŒÒ¹ µÑ´»ÅÒÂãËŒàÃÕÂº

ÊÇÁãÊ‹á¤ÅÁ»ŠÃÑ´áÂ¡ ¢¹Ò´à¡ÅÕÂÇ 1/2"

ÊÇÁãÊ‹à·»¹íéÒ¾Ø‹§à¢ŒÒä»
áÅŒÇ´Ñ¹áËÇ¹ÅçÍ¤ÍÍ¡ÁÒãËŒÊØ´

¹íÒ¢ŒÍµ‹Íà¡ÅÕÂÇ¹Í¡ 1/2"
à¢ŒÒÁÒÊÇÁá¤ÅÁ»ŠÃÑ´áÂ¡

ÍÕ¡´ŒÒ¹¡ç·íÒáººà´ÕÂÇ¡Ñ¹

¹íÒà·»¹íéÒ¾Ø‹§ÁÒÊÇÁ·Õè¢ŒÍµ‹Í
â´ÂËÑ¹´ŒÒ¹·ÕèÁÕÃÙ¹íéÒ¢Öé¹´ŒÒ¹º¹

à·»¹íéÒ¾Ø‹§µÔ´µÑé§àÊÃç¨ ¾ÃŒÍÁãªŒ§Ò¹

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

RS 36/100

RS 36/200

RS 48/100

RS 50/200

SF 42

SF 46

SF 56

SF 56T

DV 66

TWIN 46

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

568-01036100

568-01036200

568-01048100

568-01050200

566-01042100

566-01046100

566-01056100

566-02056100

566-02066100

566-03046100

100 m./roll

200 m./roll

100 m./roll

200 m./roll

100 m./roll

100 m./roll

100 m./roll

100 m./roll

100 m./roll

100 m./roll

10

7

8

6

10

10

8

7

5

5

22 mm. (1/2")

22 mm. (1/2")

31 mm. (1")

31 mm. (1")

1/2"

3/4"

1"

1"

1 1/4"

3/4" x 2

48	ลิตร/ชม./เมตร

48	ลิตร/ชม./เมตร

54	ลิตร/ชม./เมตร

90	ลิตร/ชม./เมตร

27 ลิตร/ชม./เมตร

34 ลิตร/ชม./เมตร

42 ลิตร/ชม./เมตร

42 ลิตร/ชม./เมตร

48 ลิตร/ชม./เมตร

47 ลิตร/ชม./เมตร

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

1	รูฉีด	,	กว้าง	36	มม.

1	รูฉีด	,	กว้าง	36	มม.

2	รูฉีด	,	กว้าง	48	มม.

5	รูฉีด	,	กว้าง	48	มม.

2 รูฉีด , กว้าง 42 มม.

3 รูฉีด , กว้าง 46 มม.

3 รูฉีด , กว้าง 56 มม.

3 รูฉีด , กว้าง 56 มม. (มีครีบด้านข้าง)

3 รูฉีด , กว้าง 66 มม.

3 รูฉีด/ข้าง , กว้าง 46 มม. x 2 (ท่อคู่)

ความยาว/ม้วน
Length/Roll

ความยาว/ม้วน
Length/Roll

จํานวนบรรจุ/กล่อง
Packing

จํานวนบรรจุ/กล่อง
Packing

ขนาด Ø
เมื่อนํ้าไหลผ่าน

ขนาด Ø
เมื่อนํ้าไหลผ่าน

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

อัตราการจ่ายนํ้า
Flow Rate

* ¡ÃØ³ÒÊÍº¶ÒÁÃÒ¤Ò¨Ò¡µÑÇá·¹¨íÒË¹‹ÒÂ

* ¡ÃØ³ÒÊÍº¶ÒÁÃÒ¤Ò¨Ò¡µÑÇá·¹¨íÒË¹‹ÒÂ

เทปน�า้พุ่ง	RainSpray

เทปน�า้พุ่ง	SANFU

เทปนํา้พุ่ง

1.0 - 1.5 m.

1.0 - 1.5 m.

การติดตั้งเทปนํ้าพุ่ง แยกท่อพีอี ผ่านแคลมป์รัดแยก

การติดตั้งเทปนํ้าพุ่ง กับข้อต่อกลาง STC 2
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ข้อต่อเทปนํา้พุ่ง

SNC 36 SNT 36 SNT 36 PVC SM 36 DRI

DNC 48 DNT 48

STC 1 STC 2 YTC

SM 48 DLP 48

DLT DMI

ข้อต่อและวาล์วหรี่นํ้า สําหรับเทปนํ้าพุ่ง
	 •	แรงดันใช้งาน	:		0.4	-	0.7	บาร์	

***	หมายเหตุ		หากติดตั้งกับท่อ	HDPE	ควรใช้ข้อต่อเทปน�า้หยดส�าหรับต่อท่อพีวีซี

SN Connector และ D Valve
ส�าหรับเทปน�า้พุ่งกว้าง	36	มม.	(ขนาด	1/2"	หรือ	22	มม.)	รุ่น	RS	36	,	SF	42	,	SF	46

D Connector และ DLP Valve
ส�าหรับเทปน�า้พุ่งกว้าง	48	มม.	(ขนาด	1"	หรือ	31	มม.)	รุ่น	RS	48	,	RS	50	,	SF	56	,	SF	56T

TC Connector
ส�าหรับเทปน�า้พุ่ง	ขนาด	1	1/4"	หรือ	66	มม.	รุ่น	DV	66

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

SNC 36

SNT 36

SNT 36 PVC

SM 36

DRI 20

DRI 25

DLT 12

DLT 36

DMI 20

DMI 25

DNC 48

DNT 48

SM 48

DLP 48

STC 1

STC 2

YTC

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

354-36513-5

354-36515-5

354-36511-5

354-22134-5

359-3120-5

359-3125-5

359-3212-5

359-3236-5

359-3320-5

359-3325-5

354-48513-5

354-48515-5

354-31100-5

359-3348-5

566-1011141

566-1011142

566-10211434

200

300

300

300

200

200

200

200

200

200

200

300

300

150

100

100

100

100

100

100

100

50

50

50

50

50

50

50

100

100

50

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

รายละเอียด
Descriptions

ข้อต่อกลางเทปนํ้าพุ่ง

ข้อต่อเทปนํ้าพุ่ง เกลียวนอก ขนาด 3/4"

ข้อต่อเทปนํ้าพุ่ง แยกท่อพีวีซี (เจาะรูขนาด 22 มม. ใช้คู่กับลูกยาง GR 25)

ข้อต่อเทปนํ้าพุ่ง เกลียวนอก ขนาด 3/4"

วาล์วแยกท่อพีวีซี ขนาด 20 มม. (เจาะรูขนาด 19 มม. ใช้คู่กับลูกยาง GR 20)

วาล์วแยกท่อพีวีซี ขนาด 25 มม. (เจาะรูขนาด 22 มม. ใช้คู่กับลูกยาง GR 25)

วาล์วเกลียวนอก ขนาด 1/2"

วาล์วเกลียวนอก ขนาด 3/4"

วาล์วต่อท่อพีอี ขนาด 20 มม.

วาล์วต่อท่อพีอี ขนาด 25 มม.

ข้อต่อกลางเทปนํ้าพุ่ง

ข้อต่อเทปนํ้าพุ่ง เกลียวนอก ขนาด 3/4"

ข้อต่อเทปนํ้าพุ่ง เกลียวนอก ขนาด 1"

วาล์วต่อเข้าท่อพีวีซี ขนาด 3/4"

ข้อต่อเทปนํ้าพุ่ง เกลียวนอก ขนาด 1 1/4" (แหวนล็อคเดี่ยว)

ข้อต่อตรงเทปนํ้าพุ่ง ขนาด 1 1/4" (แหวนล็อคคู่)

ข้อต่อเทปนํ้าพุ่ง เกลียวนอก ขนาด 1 1/4" (ท่อคู่ ขนาด 3/4")

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/กล่อง
Box

จํานวน/แพ็ค
Pack

จํานวน/แพ็ค
Pack

12.50

10.50

10.50

6.50

23.-

23.-

24.-

24.-

23.-

23.-

14.50

10.-

10.50

25.-

28.-

30.-

60.-

เจาะรูขนาด
22 มม.

เจาะรูขนาด
22 มม.

เจาะรูขนาด
19 มม.



ระบบสปริงเกลอร ์(Sprinkler System)
	 ตัวจ่ายน�ำ้ประเภทสปริงเกลอร์ มีหลากหลายรูปแบบกว่าตัวจ่ายน�ำ้ประเภทอื่นๆ สามารถจ�ำแนกกลุ่มได้หลายวิธีการ ไม่ว่าจะเป็นการ
จ�ำแนกด้วยขนาด ประเภท ลักษณะการท�ำงาน หรือด้วยลักษณะการใช้งาน ในส่วนของเนื้อหาการออกแบบระบบรดน�ำ้เพ่ือการเกษตรนี้ 
จะขอจ�ำแนกตามลักษณะการท�ำงาน ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
	 1.)	 มินิสปริงเกลอร์ (Mini Sprinklers) รายละเอียดหน้า 30
	 2.) โรเตอร์สปริงเกลอร์ (Rotor Sprinklers) รายละเอียดหน้า 45
	 3.) อิมแพคสปริงเกลอร์ (Impact Sprinklers) รายละเอียดหน้า 53

29

Sprinkler
System
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เป็นสปริงเกลอร์ที่มีขนาดเล็กที่สุด มีให้เลือกหลากหลายรูปแบบ เหมาะส�ำหรับพืชสวน แปลงผัก และไม้ดอก 
ที่ต้องการปริมาณน�ำ้ปานกลาง
	 •	 ควรติดตั้งระบบกรองน�ำ้ เพ่ือป้องกันการอุดตันในระบบรดน�ำ้
	 •	 มีอัตราการจ่ายน�ำ้อยู่ที่ 40 - 280 ลิตร/ชั่วโมง
	 •	 รัศมีการกระจายน�ำ้ มีระยะตั้งแต่ 0.5 - 5.0 เมตร
	 •	 แรงดันใช้งาน 1.0 - 3.0 บาร์
	 •	 เจาะรูขนาด 4 มม. และใช้กับท่อไมโคร MT/PVC 4.2/5.3 มม. MT/PVC 4.2/7 มม. MT/PVC 4.8/6.6 มม. 
	  	 หรือท่อ MT/PE 4/7 มม.
	
	 วิธีการดูกราฟความสามารถของมินิสปริงเกลอร์
	 ตัวอย่าง กราฟของหัวมินิสปริงเกลอร์ RAINNY	
	 จากกราฟตัวอย่าง เราจะดูที่กราฟเส้นสีเขียว ซึ่งหมายถึงหัวฉีดสีเขียว (สีของเส้นกราฟ จะแสดงถึงสีของหัวฉีดสีนั้นๆ) 
	 ซึ่งมีอัตราการจ่ายน�ำ้ที่ 70 ลิตร/ชั่วโมง

มินิสปริงเกลอร ์(Mini Sprinklers)

	 จากกราฟ สรุปได้ดังนี้
	 • แกน X (แนวนอน) แสดงค่าแรงดัน มีหน่วยเป็น บาร์
	 • แกน Y (แนวตั้ง) แสดงอัตราการจ่ายน�ำ้ มีหน่วยเป็น ลิตร/ชั่วโมง
	 • ในกรณีที่แรงดันในระบบเป็น 1.5 บาร์ อัตราการจ่ายน�ำ้จะอยู่ที่ 70 ลิตร/ชั่วโมง (      เส้นประสีน�ำ้เงิน)
	 • หากแรงดันในระบบเพ่ิมขึ้น อัตราการจ่ายน�ำ้ก็จะเพ่ิมขึ้นด้วยเช่นกัน
	 • ในกรณีที่แรงดันในระบบเพ่ิมขึ้นเป็น 2.0 บาร์ อัตราการจ่ายน�ำ้จะเพ่ิมเป็น 90 ลิตร/ชั่วโมง (      เส้นประสีแดง)
	 • ควรใช้งานแรงดันในช่วง 1/4 - 3/4 ของกราฟ (จากกราฟตัวอย่าง คือแรงดันระหว่าง 1.5 - 2.5 บาร์)
	 • หากแรงดันต�ำ่หรือสูงเกินไป จะท�ำให้หัวสปริงเกลอร์ไม่สามารถท�ำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

	 ประเภทของจุดต่อหัวมินิสปริงเกลอร์ มี 3 รูปแบบ ได้แก่

1. แบบเป็นแง่งหางปลา (Barb)	  	
  • ส�ำหรับติดตั้งเข้ากับท่อพีอี
  • เจาะรูขนาด 4 มม.

3. แบบเป็นเกลียวนอก (Male Thread)	  	
  • ส�ำหรับติดตั้งเข้ากับท่อพีอี หรือท่อพีวีซี
  • ส�ำหรับติดตั้งเข้ากับขาปัก JS

2. แบบเป็นรูส�ำหรับสวมอัด (Female Taper)	
   • ส�ำหรับต่อเข้ากับมินิวาล์ว LV 04
   • ส�ำหรับติดตั้งกับฝาครอบพีวีซี 
    	หรือฝาครอบเกลียวใน M 7

“ ควรติดตั้งระบบกรองน�้ำ
เพ่ือลดปัญหาการอุดตัน
ในระบบมินิสปริงเกลอร์ “
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จ�ำนวนบรรจุ  (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

351-60070-10

351-60110-10

351-60150-10

351-60200-10

351-62070-5

351-62110-5

351-62150-5

351-62200-5

351-61070-10

351-61110-10

351-61150-10

351-61200-10

351-65070-10

351-65110-10

351-65150-10

351-65200-10

100 / pack
2,000 / box

5.-

100 / pack
2,000 / box

5.-

100 / pack
1,000 / box

7.-

1 / pack
250 / box

18.-

70

110

150

200

2.0 - 3.0

2.0 - 4.0

2.0 - 4.0

2.0 - 5.0

RAINNY
ต่อท่อäมâ¤ร 4 มม.

RAINNY-C
ชนิดต่อ½า¤รอºพีÇี«ี

RAINNY-M
พร้อม½า¤รอºเกลีÂÇãน 1/2”

RAINNY SET
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 40 «ม.

จ�ำนวนบรรจุ  (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

351-19200-10 351-18150-10351-18100-10 351-19012-5 351-18200-10

100 / pack
2,500 / box

3.-

100 / pack
2,500 / box

3.-

100 / pack
2,500 / box

3.-

100 / pack
600 / box

8.25

1 / pack
250 / box

14.-

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

150 2.0 - 3.5

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

SUPER RAIN
ต่อท่อäมâ¤ร 4 มม.

SUPER RAIN-C
ต่อ½า¤รอºพีÇี«ี

SUPER RAIN-P
ต่อท่อพีÇี«ี (เจาะรูขนาด 9 มม.)

SUPER RAIN+CUP
พร้อม½า¤รอºพีÇี«ี 1/2”

SUPER RAIN SET
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 40 «ม.

SUPER RAIN
•	แรงดันใช้งาน	:	 1.0	-	3.0	บาร์
• SUPER	RAIN-C		 ต่อ	CUP	เพ่ือสวมเข้ากับท่อพีวีซีขนาด	1/2”
• SUPER	RAIN-P	 ต่อเข้าท่อพีวีซี	โดยการเจาะรูขนาด	9	มม.
• SUPER	RAIN+CUP	 ส�าหรับสวมเข้ากับท่อพีวีซีขนาด	1/2”
• SUPER	RAIN	SET	 หัวมินิสปริงเกลอร์พร้อมขาปักดินสูง	40	ซม.
	 	 	 ต่อแยกจากท่อพีอีโดยการเจาะรูขนาด	4	มม.

RAINNY
•	แรงดันใช้งาน	:	 1.0	-	3.0	บาร์
• RAINNY-C		 ต่อฝาครอบ	M7-7	หรือต่อเข้ากับมินิวาล์ว	LV04	ได้
• RAINNY-M	 มาพร้อมฝาครอบ	M7	เกลียวใน	ขนาด	1/2”
• RAINNY	SET	 หัวมินิสปริงเกลอร์พร้อมขาปักดินสูง	40	ซม.
	 	 	 ต่อแยกจากท่อพีอีโดยการเจาะรูขนาด	4	มม.

มินิสปริงเกลอร์

40
 c
m
.

40
 c
m
.
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PRO-1
•	แรงดันใช้งาน	:		1.0	-	3.0	บาร์

PRO-2
•	แรงดันใช้งาน	:		1.0	-	3.0	บาร์

จ�ำนวนบรรจุ  (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

จ�ำนวนบรรจุ  (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

351-15040-10

351-15070-10

351-15110-10

351-15150-10

351-15200-10

351-16040-10

351-16070-10

351-16110-10

351-16150-10

351-16200-10

351-16151-10

351-16201-10

351-17151-10

351-17201-10

351-35040-10

351-35070-10

351-35110-10

351-35150-10

351-35200-10

351-36040-10

351-36070-10

351-36110-10

351-36150-10

351-36200-10

351-76150-10

351-76200-10

351-77150-10

351-77200-10

351-25040-10

351-25070-10

351-25110-10

351-25150-10

351-25200-10

351-26040-10

351-26070-10

351-26110-10

351-26150-10

351-26200-10

351-66150-10

351-66200-10

351-67150-10

351-67200-10

100 / pack
2,500 / box

6.-

100 / pack
2,500 / box

6.-

1 / pack
250 / box

18.50

1 / pack
250 / box

18.50

1 / pack
200 / box

28.-

1 / pack
200 / box

28.-

100 / pack
1,200 / box

14.50

100 / pack
1,200 / box

14.50

1 / pack
200 / box

27.-

1 / pack
200 / box

27.-

1 / pack
200 / box

34.-

1 / pack
200 / box

34.-

40

70

110

150

200

40

70

110

150

200

1.0 - 3.5

1.0 - 3.5

1.0 - 3.5

1.0 - 3.5

1.0 - 3.5

1.0 - 2.5

1.0 - 2.5

1.0 - 2.5

1.0 - 2.5

1.0 - 2.5

PRO-1
ต่อท่อäมâ¤ร 4 มม.

PRO-2
ต่อท่อäมâ¤ร 4 มม.

PRO-1V
พร้อมมินิÇาล์Ç

PRO-2V
พร้อมมินิÇาล์Ç

PRO-1V SET
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 40 «ม.

PRO-2V SET
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 40 «ม.

PRO-1V SET+
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 60 «ม.

PRO-2V SET+
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 60 «ม.

PRO-1 SET
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 40 «ม.

PRO-2 SET
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 40 «ม.

PRO-1 SET+
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 60 «ม.

PRO-2 SET+
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 60 «ม.

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

มินิสปริงเกลอร์

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

40
 c
m
.

40
 c
m
.

40
 c
m
.

40
 c
m
.

60
 c
m
.

60
 c
m
.

60
 c
m
.

60
 c
m
.
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จ�ำนวนบรรจุ  (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

จ�ำนวนบรรจุ (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

351-12150-10

351-12200-10

351-11150-10

351-11200-10

351-18151-10

351-18201-10

351-17150-10

351-17200-10

351-32150-10

351-32200-10

351-31150-10

351-31200-10

351-78150-10

351-78200-10

351-37150-10

351-37200-10

351-22150-10

351-22200-10

351-21150-10

351-21200-10

351-68150-10

351-68200-10

351-27150-10

351-27200-10

100 / pack
2,500 / box

6.-

100 / pack
2,500 / box

6.-

1 / pack
250 / box

18.50

1 / pack
250 / box

18.50

1 / pack
200 / box

28.-

1 / pack
200 / box

28.-

100 / pack
1,200 / box

14.50

100 / pack
2,500 / box

6.-

1 / pack
200 / box

27.-

1 / pack
250 / box

18.50

1 / pack
200 / box

34.-

1 / pack
200 / box

28.-

150

200

150

200

PRO-3
•	แรงดันใช้งาน	:		1.0	-	3.0	บาร์

PRO-4
•	แรงดันใช้งาน	:		1.0	-	3.0	บาร์

PRO-5
•	แรงดันใช้งาน	:		1.0	-	3.0	บาร์

PRO-4

PRO-5

PRO-3
ต่อท่อäมâ¤ร 4 มม.

PRO-4
ต่อท่อäมâ¤ร 4 มม.

PRO-5
ต่อท่อäมâ¤ร 4 มม.

PRO-3V
พร้อมมินิÇาล์Ç

PRO-3V SET
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 40 «ม.

PRO-3V SET+
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 60 «ม.

PRO-3 SET
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 40 «ม.

PRO-4 SET
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 40 «ม.

PRO-5 SET
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 40 «ม.

PRO-3 SET+
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 60 «ม.

PRO-4 SET+
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 60 «ม.

PRO-5 SET+
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 60 «ม.

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

มินิสปริงเกลอร์

0.7 x 1.5

0.7 x 1.5

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

PRO-4  รัศมี (เมตร) / Radius (m.)  :  0.5 - 1.5 m. PRO-5  รัศมี (เมตร) / Radius (m.)  :  1.0 - 1.5 m.

40
 c
m
.

40
 c
m
.

60
 c
m
.

60
 c
m
.

40
 c
m
.

40
 c
m
.

60
 c
m
.

60
 c
m
.
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จ�ำนวนบรรจุ (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

351-13150-10

351-13200-10

351-14150-10

351-14200-10

351-33150-10

351-33200-10

351-34150-10

351-34200-10

351-23150-10

351-23200-10

351-24150-10

351-24200-10

100 / pack
2,500 / box

6.-

1 / pack
250 / box

18.50

1 / pack
200 / box

28.-

100 / pack
2,500 / box

6.-

1 / pack
250 / box

18.50

1 / pack
200 / box

28.-

150

200

PRO-6
•	แรงดันใช้งาน	:		1.0	-	3.0	บาร์

PRO-7
•	แรงดันใช้งาน	:		1.0	-	3.0	บาร์

PRO-6

PRO-7
PRO-6

ต่อท่อäมâ¤ร 4 มม.
PRO-7

ต่อท่อäมâ¤ร 4 มม.
PRO-6 SET

ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 40 «ม.
PRO-7 SET

ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 40 «ม.
PRO-6 SET+

ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 60 «ม.
PRO-7 SET+

ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 60 «ม.

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)รหัสสินค้ำ

Code

รหัสสินค้ำ
Code

จ�ำนวนบรรจุ  (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

351-110110-10

351-110150-10

351-110200-10

100 / pack
2,500 / box

5.50

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

110

150

200

1.0 - 3.5

1.0 - 3.5

1.0 - 3.5

เหมาะสําหรับโ
รงเรือน

RAIN-U
ติดตั้งแบบห้อยหัวลง
•	แรงดันใช้งาน	:	 1.0	-	3.0	บาร์
•	เจาะรูขนาด	:	 4	มม.

มินิสปริงเกลอร์

PRO-6  รัศมี (เมตร) / Radius (m.)  :  0.5 - 1.0 m. PRO-7  รัศมี (เมตร) / Radius (m.)  :  0.5 - 1.0 m.

40
 c
m
.

40
 c
m
.

60
 c
m
.

60
 c
m
.
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Em

itters
แนวทางการติดตั้งมินิสปริงเกลอร์

ชุดมินิสปริงเกลอร์ เจาะรูขนาด 4 มม. เพื่อต่อเข้าท่อพีอี
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�้ ำ

Em
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s

POP-L
ต่อข้อต่อ M4 Ëรือ M13

POP-R
ต่อข้อต่อ M4 Ëรือ M13

POP-LV
พร้อมมินิÇาล์Ç

POP-RV
พร้อมมินิÇาล์Ç

POP-LV SET
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 40 «ม.

POP-RV SET
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 40 «ม.

POP-LV SET+
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 60 «ม.

POP-RV SET+
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 60 «ม.

POP-L SET
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 40 «ม.

POP-R SET
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 40 «ม.

POP-L SET+
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 60 «ม.

POP-R SET+
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 60 «ม.

POP-L
รุ่นหัวฉีดกันแมลงอุดตัน
•	แรงดันใช้งาน	:		1.0	-	3.0	บาร์

POP-R
รุ่นหัวฉีดกันแมลงอุดตัน
•	แรงดันใช้งาน	:		1.0	-	3.0	บาร์

หัวฉีดกันแมลง

หัวฉีดกันแมลง

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

จ�ำนวนบรรจุ  (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

จ�ำนวนบรรจุ  (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

351-011050-10

351-011070-10

351-011100-10

351-011130-10

351-011180-10

351-015050-10

351-015070-10

351-015100-10

351-015130-10

351-015180-10

351-012050-10

351-012070-10

351-012100-10

351-012130-10

351-012180-10

351-016050-10

351-016070-10

351-016100-10

351-016130-10

351-016180-10

351-113050-10

351-113070-10

351-113100-10

351-113130-10

351-113180-10

351-117050-10

351-117070-10

351-117100-10

351-117130-10

351-117180-10

351-114050-10

351-114070-10

351-114100-10

351-114130-10

351-114180-10

351-118050-10

351-118070-10

351-118100-10

351-118130-10

351-118180-10

351-013050-10

351-013070-10

351-013100-10

351-013130-10

351-013180-10

351-017050-10

351-017070-10

351-017100-10

351-017130-10

351-017180-10

351-014050-10

351-014070-10

351-014100-10

351-014130-10

351-014180-10

351-018050-10

351-018070-10

351-018100-10

351-018130-10

351-018180-10

100 / pack
2,500 / box

6.-

100 / pack
2,500 / box

6.-

1 / pack
250 / box

18.50

1 / pack
250 / box

18.50

1 / pack
200 / box

28.-

1 / pack
200 / box

28.-

100 / pack
1,200 / box

15.-

100 / pack
1,200 / box

15.-

1 / pack
200 / box

27.-

1 / pack
200 / box

27.-

1 / pack
200 / box

34.-

1 / pack
200 / box

34.-

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

50

70

100

130

180

50

70

100

130

180

2.0 - 3.0

2.0 - 3.0

2.0 - 3.0

2.0 - 3.0

2.0 - 3.0

2.0 - 3.0

2.0 - 3.0

2.0 - 3.0

2.0 - 3.0

2.0 - 3.0

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

40
 c
m
.

40
 c
m
.

40
 c
m
.

40
 c
m
.

60
 c
m
.

60
 c
m
.

60
 c
m
.

60
 c
m
.

มินิสปริงเกลอร์
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มินิสปริงเกลอร์

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

จ�ำนวนบรรจุ  (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

351-1401050-10

351-1401070-10

351-1401120-10

351-1401160-10

351-1402050-10

351-1402070-10

351-1402120-10

351-1402160-10

351-1421050-10

351-1421070-10

351-1421120-10

351-1421160-10

351-1422050-10

351-1422070-10

351-1422120-10

351-1422160-10

351-1411050-10

351-1411070-10

351-1411120-10

351-1411160-10

351-1412050-10

351-1412070-10

351-1412120-10

351-1412160-10

100 / pack
2,000 / box

6.-

1 / pack
250 / box

18.50

1 / pack
200 / box

28.-

100 / pack
1,200 / box

15.-

1 / pack
200 / box

27.-

1 / pack
200 / box

34.-

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

50

70

120

160

ANT-1401
ต่อข้อต่อ M4 Ëรือ M13

ANT-V 1401
พร้อมมินิÇาล์Ç

ANT-V 1401 SET
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 40 «ม.

ANT-V 1401 SET+
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 60 «ม.

ANT-1401 SET
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 40 «ม.

ANT-1401 SET+
ชุดมินิสปริงเกลอร์ สูง 60 «ม.

ANT-1401
รุ่นหัวฉีดกันแมลงอุดตัน
•	แรงดันใช้งาน	:		1.0	-	3.0	บาร์

หัวฉีดกันแมลง

3.0 - 4.0

3.0 - 4.0

3.0 - 4.0

3.0 - 4.0

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

40
 c
m
.

40
 c
m
.60

 c
m
.

60
 c
m
.
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MD-1212
หัวมินิสปริงเกลอร์	รุ่นหัวฉีด	Small	Black

MD-1213
หัวมินิสปริงเกลอร์	รุ่นหัวฉีด	Flat

MD-1217
หัวมินิสปริงเกลอร์	รุ่นหัวฉีด	90°

MD-1218
หัวมินิสปริงเกลอร์	รุ่นหัวฉีด	Close	Range	Spreader

จ�ำนวนบรรจุ  (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

จ�ำนวนบรรจุ  (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

จ�ำนวนบรรจุ  (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

จ�ำนวนบรรจุ  (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

351-1212040-10

351-1212070-10

351-1212100-10

351-1212120-10

351-1213040-10

351-1213070-10

351-1213100-10

351-1213120-10

351-1217040-10

351-1217070-10

351-1217100-10

351-1217120-10

351-1218040-10

351-1218070-10

351-1218100-10

351-1218120-10

351-2212040-10

351-2212070-10

351-2212100-10

351-2212120-10

351-2213040-10

351-2213070-10

351-2213100-10

351-2213120-10

351-2217040-10

351-2217070-10

351-2217100-10

351-2217120-10

351-2218040-10

351-2218070-10

351-2218100-10

351-2218120-10

100 / pack
3,000 / box

6.-

100 / pack
3,000 / box

6.-

100 / pack
3,000 / box

6.-

100 / pack
3,000 / box

6.-

1 / pack
250 / box

18.50

1 / pack
250 / box

18.50

1 / pack
250 / box

18.50

1 / pack
250 / box

18.50

MD 1212
รหัสสินค้ำ Code

MD 1212 SET
รหัสสินค้ำ Code

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

MD 1213
รหัสสินค้ำ Code

MD 1213 SET
รหัสสินค้ำ Code

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

MD 1217
รหัสสินค้ำ Code

MD 1217 SET
รหัสสินค้ำ Code

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

MD 1218
รหัสสินค้ำ Code

MD 1218 SET
รหัสสินค้ำ Code

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

40

70

100

120

40

70

100

120

40

70

100

120

40

70

100

120

2.5

3.0

3.0

3.0

1.5

1.5

1.5

2.0

0.8

1.2

1.7

2.2

0.5

0.5

0.8

1.0

0.94

1.16

1.41

1.50

0.94

1.16

1.41

1.50

0.94

1.16

1.41

1.50

0.94

1.16

1.41

1.50

MD series
•	แรงดันใช้งาน	:		1.0	-	3.0	บาร์
•	หัวมินิสปริงเกลอร์	MD	series	เพ่ือต่อกับท่อไมโคร	ต้องใช้คู่กับ	BASE	I	เท่านั้น
•	ขนาดการเจาะรู	:		4	มม.
•	ใช้งานร่วมกับข้อต่อ	BASE	I											(รายละเอียดหน้า 42)

มินิสปริงเกลอร์

40
 c
m
.

40
 c
m
.

40
 c
m
.

40
 c
m
.

•	ใช้งานร่วมกับข้อต่อ	BASE	I											
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MD 1225
รหัสสินค้ำ Code

MD 1225 SET
รหัสสินค้ำ Code

จ�ำนวนบรรจุ  (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

จ�ำนวนบรรจุ  (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

จ�ำนวนบรรจุ  (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

จ�ำนวนบรรจุ  (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

351-1219040-10

351-1219070-10

351-1219100-10

351-1219120-10

351-1220040-10

351-1220070-10

351-1220100-10

351-1220120-10

351-1221040-10

351-1221070-10

351-1221100-10

351-1221120-10

351-1225040-10

351-1225070-10

351-1225100-10

351-1225120-10

351-2219040-10

351-2219070-10

351-2219100-10

351-2219120-10

351-2220040-10

351-2220070-10

351-2220100-10

351-2220120-10

351-2221040-10

351-2221070-10

351-2221100-10

351-2221120-10

351-2225040-10

351-2225070-10

351-2225100-10

351-2225120-10

100 / pack
3,000 / box

6.-

100 / pack
3,000 / box

6.-

100 / pack
3,000 / box

6.-

100 / pack
3,000 / box

6.-

1 / pack
250 / box

18.50

1 / pack
250 / box

18.50

1 / pack
250 / box

18.50

1 / pack
150 / box

38.-

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

ระยะฉีด (เมตร)
สูงจำกพ้ืน

0.60 1.80
ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

40

70

100

120

40

70

100

120

40

70

100

120

40

70

100

120

1.5

2.0

2.0

2.0

1.6

2.2

3.0

3.0

1.6

2.0

3.0

4.0

2.7

3.2

4.0

4.0

3.0

3.7

4.2

4.5

0.94

1.16

1.41

1.50

0.94

1.16

1.41

1.50

0.94

1.16

1.41

1.50

0.94

1.16

1.41

1.50

รุ่นสินค้ำ
Model

MD SET

MD SET+

รหัสสินค้ำ
Code

351-0943-10

351-0947-10

250

200

10

10

รำยละเอียด
Descriptions

ชุดขาปัก	สูง	40	ซม.	พร้อมฐาน	BASE	I

ชุดขาปัก	สูง	60	ซม.	พร้อมฐาน	BASE	I

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

14.-

24.-

MD SET
•	ส�าหรับต่อกับหัวมินิสปริงเกลอร์	MD	series
•	ราคาไม่รวมหัวมินิสปริงเกลอร์

MD 1219
รหัสสินค้ำ Code

MD 1219 SET
รหัสสินค้ำ Code

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

MD 1220
รหัสสินค้ำ Code

MD 1220 SET
รหัสสินค้ำ Code

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

MD 1221
รหัสสินค้ำ Code

MD 1221 SET
รหัสสินค้ำ Code

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

มินิสปริงเกลอร์

MD-1219
หัวมินิสปริงเกลอร์	รุ่นหัวฉีด	180°

MD-1220
หัวมินิสปริงเกลอร์	รุ่นหัวฉีด	12	Jet

MD-1221
หัวมินิสปริงเกลอร์	รุ่นหัวฉีด	Strip

MD-1225
หัวมินิสปริงเกลอร์	รุ่นหัวฉีด	Inverted

40
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MINI-R
รหัสสินค้ำ Code

MINI-D
รหัสสินค้ำ Code

MINI-H
รหัสสินค้ำ Code

MINI-S
รหัสสินค้ำ Code

MINI-R SET
รหัสสินค้ำ Code

MINI-D SET
รหัสสินค้ำ Code

MINI-H SET
รหัสสินค้ำ Code

MINI-S SET
รหัสสินค้ำ Code

จ�ำนวนบรรจุ  (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

จ�ำนวนบรรจุ  (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

จ�ำนวนบรรจุ  (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

จ�ำนวนบรรจุ  (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

351-00060-10

351-00090-10

351-00120-10

351-00170-10

351-02060-10

351-02090-10

351-02120-10

351-02170-10

351-04060-10

351-04090-10

351-04120-10

351-04170-10

351-001060-10

351-001090-10

351-001120-10

351-001170-10

351-01060-10

351-01090-10

351-01120-10

351-01170-10

351-03060-10

351-03090-10

351-03120-10

351-03170-10

351-05060-10

351-05090-10

351-05120-10

351-05170-10

351-002060-10

351-002090-10

351-002120-10

351-002170-10

100 / pack
3,000 / box

6.-

100 / pack
3,000 / box

6.-

100 / pack
3,000 / box

6.-

100 / pack
3,000 / box

6.-

1 / pack
250 / box

18.50

1 / pack
250 / box

18.50

1 / pack
250 / box

18.50

1 / pack
250 / box

18.50

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

60

90

120

170

60

90

120

170

60

90

120

170

60

90

120

170

1.5 - 3.0

1.5 - 3.0

1.5 - 3.0

1.5 - 3.0

0.5 - 1.0

0.5 - 1.0

0.5 - 1.0

0.5 - 1.0

1.0 - 1.5

1.0 - 1.5

1.0 - 1.5

1.0 - 1.5

1.5 - 2.0

1.5 - 2.0

1.5 - 2.0

1.5 - 2.0

MINI series
•	แรงดันใช้งาน	:	 1.0	-	3.0	บาร์
•	ขนาดเกลียว	:	 3	มม.
•	สามารถต่อเข้ากับท่อต่อหัวฉีด	SR
		(รายละเอียดหน้า	44)
•	สามารถต่อเข้ากับฝาครอบเกลียวใน	M	7-10
		(รายละเอียดหน้า	43)

มินิสปริงเกลอร์

MINI-R

MINI-D

MINI-H

MINI-S
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WING-F4
รุ่นหัวฉีดกันแมลงอุดตัน
	 •	ใช้งานกับท่อไมโคร	MT/PVC	4.2/5.3	มม.,
	 	 4.2/7	มม.	,	4.8/6.6	มม.	และ	MT/PE	4/7	มม.

WING-S
รุ่นมาตรฐาน
•	ใช้งานกับท่อไมโคร	MT/PVC	4.2/5.3	มม.,

	 	 4.2/7	มม.	,	4.8/6.6	มม.	และ	MT/PE	4/7	มม.

WING-C
รุ่นปรับชดเชยแรงดัน
•	ใช้งานกับ	WING	BASE	เกลียว	3/8”

WING-F4
รหัสสินค้ำ Code

WING-S
รหัสสินค้ำ Code

WING-C
รหัสสินค้ำ Code

WING-F4 SET+
รหัสสินค้ำ Code

WING-S SET
รหัสสินค้ำ Code

WING-C SET
รหัสสินค้ำ Code

WING-S SET+
รหัสสินค้ำ Code

WING-C SET+
รหัสสินค้ำ Code

จ�ำนวนบรรจุ  (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

จ�ำนวนบรรจุ  (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

จ�ำนวนบรรจุ  (Packing)

รำคำ/หน่วย (Price/Unit)

351-46014-10

351-46020-10

351-46025-10

351-40040-10

351-40060-10

351-40100-10

351-40140-10

351-40180-10

351-40280-10

351-41020-10

351-41040-10

351-41070-10

351-50014-10

351-50020-10

351-50025-10

351-42040-10

351-42060-10

351-42100-10

351-42140-10

351-42180-10

351-42280-10

351-43020-10

351-43040-10

351-43070-10

351-48040-10

351-48060-10

351-48100-10

351-48140-10

351-48180-10

351-48280-10

351-49020-10

351-49040-10

351-49070-10

100 / pack
1,200 / box

8.-

100 / pack
1,200 / box

7.50

100 / pack
1,200 / box

9.50

1 / pack
200 / box

30.-

1 / pack
250 / box

20.-

1 / pack
200 / box

24.-

1 / pack
200 / box

30.-

1 / pack
200 / box

32.-

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

60

120

160

40

60

100

140

180

280

20

40

70

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

1.0 - 4.0

3.0 - 4.0

3.0 - 4.0

3.0 - 4.0

3.0 - 4.0

3.0 - 4.0

3.0 - 4.0

2.0 - 3.0

2.0 - 3.0

2.0 - 3.0

1.4

2.0

2.5

WING series
•	แรงดันใช้งาน	:		1.0	-	3.0	บาร์

ตำรำงแสดงอัตรำกำรจ่ำยน�้ำ 
รุ่น WING-F4

ตำรำงแสดงอัตรำกำรจ่ำยน�้ำ 
รุ่น WING-S

หัวฉีดกันแมลง

มินิสปริงเกลอร์
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รุ่นสินค้ำ
Model

รุ่นสินค้ำ
Model

รุ่นสินค้ำ
Model

รุ่นสินค้ำ
Model

MSC

MS

JS

MSM

MSL

PRS 16

PRS 20

PRS 25

PRSH 16

PRSH 20

PRSH 25

PRSH II 16

PRSH II 20

PRSH II 25

MB

BASE I

WING BASE

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

351-0902-10

351-0903-10

351-0904-10

351-0907-10

351-0906-10

351-2816

351-2820

351-2825

351-3816

351-3820

351-3825

351-1816

351-1820

351-1825

351-1011-10

351-0909-10

351-0916-10

250

250

250

300

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

5,000

4,000

2,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

100

100

รำยละเอียด
Descriptions

ควำมสูง
Height

ควำมสูง
Height

รำยละเอียด
Descriptions

ส�ำหรับท่อพีอี ขนำด
for PE pipe

ส�ำหรับท่อพีอี ขนำด
for PE pipe

ขำปักดิน สูง 40 ซม. พร้อมตัวล็อคท่อไมโคร

ขำปักดิน สูง 40 ซม.

ขำปักดิน สูง 40 ซม.

ขำปักดิน สูง 40 ซม.

ขำปักดิน สูง 60 ซม.

60 cm.

60 cm.

60 cm.

85 cm.

85 cm.

85 cm.

85 cm.

85 cm.

85 cm.

ฐำนต่อหัวมินิสปริงเกลอร์ กับขำปักดิน

ฐำนต่อหัว MD series กับขำปักดิน

ฐำนต่อหัวมินิสปริงเกลอร์ WING-C กับขำปักดิน

16 mm.

20 mm.

25 mm.

16 mm.

20 mm.

25 mm.

16 mm.

20 mm.

25 mm.

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

6.25

6.25

6.25

10.-

18.-

31.-

31.-

31.-

35.-

35.-

35.-

35.-

35.-

35.-

3.-

3.-

4.50

SPIKE
ขาปักดิน	ส�าหรับต่อหัวมินิสปริงเกลอร์

PRS และ PRSH
ขาปักยกท่อ	/	ยกชุดมินิสปริงเกลอร์

PRSH II
ขาปักยกท่อ	/	ต่อหัวมินิสปริงเกลอร์

Minisprinkler Base
ฐานต่อหัวมินิสปริงเกลอร์
•	ต่อเข้ากับขาปัก	MSC,	MS,	MSM	หรือ	MSL
•	การติดตั้ง	:		ใช้กับท่อไมโคร	MT/PVC	4.2/5.3	มม.,	MT/PVC	4.2/7	มม.,	MT/PVC	4.8/6.6	มม.	หรือท่อ	MT/PE	4/7	มม.

MSC MS JS MSM

MSC / MS JS MSM MSL

PRS PRSH

ท่อäมâ¤ร

ต่อขาป˜ก
เพื่อเพิ่ม
¤Çามสูง

PRSH II

MSL

อุปกรณ์มินิสปริงเกลอร์

ต่อËÑÇมินิสปริงเกลอร์

MB BASE I

รูขนาด

WING BASE
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ข้อต่อมินิสปริงเกลอร์

รุ่นสินค้ำ
Model

รุ่นสินค้ำ
Model

M 7-7

M 7-10

M 8

M 1

M 4

M 5

M 6

M 9

M 10

M 13

M 14

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

351-0919-10

351-1210-10

351-0921-5

351-0914-100

351-0911-100

351-0912-100

351-0913-100

351-0917-100

351-0918-100

351-1013-100

351-0915-100

2,500

2,500

1,800

20,000

20,000

15,000

15,000

20,000

20,000

15,000

20,000

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1/2” x 7 mm.

1/2” x 10 mm.

3-4 mm.

3 mm.

4 mm.

6 mm.

4 mm.

3 mm.

3 mm.

4 mm.

4 mm.

รำยละเอียด
Descriptions

รำยละเอียด
Descriptions

ฝำครอบ เกลียวใน ขนำด 1/2”

ฝำครอบ เกลียวใน ขนำด 1/2”

ปลั๊กอุดซ่อม แผงละ 10 ตัว

ข้อต่อท่อไมโคร ขนำด 3 มม.

ข้อต่อระหว่ำงหัว POP เข้ำท่อพีอี หรือท่อไมโคร

ข้อต่อเกลียว ต่อระหว่ำงท่อพีวีซี และ M 4 เข้ำท่อไมโคร

ข้อต่อระหว่ำงท่อพีอี และ M 4 เข้ำท่อไมโคร

ข้อต่อเกลียว ต่อท่อพีอี หรือท่อพีวีซี เข้ำท่อต่อหัวฉีด

ข้อต่อท่อและเกลียว

ข้อต่อระหว่ำงหัว POP เข้ำท่อไมโคร

ข้อต่อท่อไมโคร

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

ขนำด
Size

ขนำด
Size

2.75

2.75

3.50

อุปกรณ์มินิสปริงเกลอร์
•	การติดตั้ง	:	 M	7-7	ใช้กับหัว	RAIN-C,	SUPER	RAIN-C,	POP-L,	POP-R
   M	7-10	ใช้กับหัว	MINI	series	หรือหัวฉีดสเปรย์	(ขนาดเกลียว	3	มม.)

ข้อต่อมินิสปริงเกลอร์
•	การติดตั้ง	:	 ขนาด	3	มม.	ใช้กับท่อไมโคร	MT/PVC	3.4/6	มม.	หรือท่อ	MT/PE	3/5	มม.
   ขนาด	4	มม.	ใช้กับท่อไมโคร	MT/PVC	4.2/5.3	,	4.2/7	,	4.8/6.6	มม.	หรือท่อ	MT/PE	4/7	มม.

M 7-7

M 1 M 4 M 5 M 6 M 9 M 10 M 13 M 14

M 7-10 M 8

รำคำ/แพ็ค
Price/Pack

70.-

70.-

125.-

125.-

70.-

75.-

75.-

70.-

359-2004-10

359-3004-10

LV 04

LV 05

5,000

5,000

100

100

4

4

9.-

9.-

วาล์วขนาดเล็กส�าหรับต่อเข้ากับหัวมินิสปริงเกลอร์	หรือท่อไมโคร	เพ่ือหรี่น�า้	และช่วยในการปรับรัศมีหรือ
ปริมาณน�า้ให้ได้ตามที่ต้องการ
•	ขนาดท่อ	:		4	มม.
•	ใช้กับท่อไมโคร	MT/PVC	4.2/5.3	มม.,	MT/PVC	4.2/7	มม.	MT/PVC	4.8/6.6	มม.	
		หรือท่อ	MT/PE	4/7	มม.

LV Mini Valve
วาล์วหรี่น�า้	ส�าหรับมินิสปริงเกลอร์
Mini	valve	for	minisprinkler

รหัสสินค้ำ
Code

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

รุ่น
Model

ขนำด (มม.)
Size (mm.)

LV 04 LV 05

วาล์วหรี่นํ้า	สําหรับมินิสปริงเกลอร์
วาล์วพลาสติกชนิดนี้ใช้ส�าหรับการหรี่น�า้เท่านั้น ไม่สามารถใช้ปิดเพ่ือรับแรงดันในระบบปิดได้โดยตรง

• แรงดันใช้งำนสูงสุด : 4 บำร์

รูขนาด

เจาะรูขนาด
6 มม.

Àาพมุมสูง M 4
áป‡นทรงกลม
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รุ่นสินค้ำ
Model

SR

SS

RP 16

RP 20

RP 25

RP 32

รหัสสินค้ำ
Code

351-00036-10

351-0815-5

351-18501-10

351-18502-10

351-18503-10

351-18504-10

1,200

2,000

700

700

600

500

100

50

100

100

50

100

รำยละเอียด
Descriptions

ท่อต่อหัวฉีด

ขำปักท่อต่อหัวฉีด ขนำดท่อ 3 มม.

ขำปักยึดท่อพีอี ขนำด 16 มม.

ขำปักยึดท่อพีอี ขนำด 20 มม.

ขำปักยึดท่อพีอี ขนำด 25 มม.

ขำปักยึดท่อพีอี ขนำด 32 มม.

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

4.75

6.25

3.75

4.-

4.50

9.-

Sprayer Riser and Holder
• SR	ใช้ต่อยกหัวรุ่น	MINI	series	หรือหัวสเปรย์รุ่น	NS	และ	SP	ให้สูงขึ้นสามารถใช้ร่วมกับขาปัก	SS	ได้	แต่จะต้อง			
		ขันข้อต่อตรงปลายท่อออกก่อน	จึงจะสามารถขันเข้ากับขาปัก	SS	ได้
• SS	ใช้กับท่อไมโคร	MT/PVC	3.4/6	มม.	หรือท่อ	MT/PE	3/5	มม.
• RP	ใช้ส�าหรับปักยึดท่อพีอีที่วางอยู่บนพ้ืนดินให้อยู่ในต�าแหน่งเดิมไม่เคลื่อนย้ายที่

SR SS RP

PX-P

PX 3 PX 4 PX 10
รุ่นสินค้ำ
Model

PX-P

PX 3

PX 4

PX 10

PHM 3

PHM 4

HPN 3

HPN 4

HPX 3

HPX 4

รหัสสินค้ำ
Code

351-0934

351-0922

351-0923

351-0924

351-1922

351-1924

351-1925

351-1926

351-0925

351-0926

2,000

250

250

250

400

400

80

80

80

80

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

รำยละเอียด
Descriptions

ขนำดรู
Hole size

ควำมสูง
Height

ที่เจำะรู รุ่นประหยัด

ตัวเจำะรูท่อพีอี

ตัวเจำะรูท่อพีอี

ตัวเจำะรูท่อพีอี

ตัวเจำะรูท่อพีอี

ตัวเจำะรูท่อพีอี

ตัวเจำะรูท่อพีอี 16-20 มม.

ตัวเจำะรูท่อพีอี 16-20 มม.

ตัวเจำะรูท่อพีอี 25-32 มม.

ตัวเจำะรูท่อพีอี 25-32 มม.

3-4 mm.

3 mm.

4 mm.

10 mm.

3 mm.

4 mm.

3 mm.

4 mm.

3 mm.

4 mm.

36 cm.

18 cm.

20 cm.

20 cm.

20 cm.

20 cm.

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

6.-

115.-

115.-

170.-

60.-

60.-

160.-

160.-

190.-

190.-

Puncher
ตัวเจาะรูท่อมีหลากหลายรูปแบบ	และขนาดให้เลือกใช้ตามความต้องการ
PX-P	:	 รุ่นประหยัด	สามารถใช้ขันหัวฉีดสเปรย์เข้ากับท่อได้	แต่การเจาะรูจะต้องใช้แรงเยอะ	และขนาดของรูอาจไม่
	 สม�า่เสมอ	(กดลงสุดจะได้รูขนาด	4	มม.	/	กดลงไม่สุดได้รูขนาด	3	มม.)
PX	:		รุ่นยอดนิยม	มีตัวดันเศษท่อที่เจาะแล้วออกจากหัวเจาะ	ท�าให้ไม่ไปอุดตันในระบบ
HPN	/	HPX	:		รุ่นคีมหนีบ	ใช้งานง่าย	ประหยัดแรง
•	ขนาดการเจาะรู	:	 3	มม.	ใช้กับท่อไมโคร	MT/PVC	3.4/6	มม.	หรือท่อ	MT/PE	3/5	มม.
•	ขนาดการเจาะรู	:	 4	มม.	ใช้กับท่อไมโคร	MT/PVC	4.2/5.3	มม.,	MT/PVC	4.2/7	มม.,	MT/PVC	4.8/6.6	มม.
		 	 	 	 หรือท่อ	MT/PE	4/7	มม.

PHM 3 PHM 4

รุ่นสินค้ำ
Model

ควำมหนำท่อ
Thickness

MT/PE

MT/PE

MT/PVC

MT/PVC

MT/PVC

MT/PVC

1 มม.

1.5 มม.

1.3 มม.

0.55 มม.

1.4 มม.

0.9 มม.

รหัสสินค้ำ
Code

351-1835

351-1847

351-0811

351-0812

351-0908

351-0900

100 m./roll

100 m./roll

100 m./roll

100 m./roll

100 m./roll

100 m./roll

รำยละเอียด (ขนำดวงใน/วงนอก)
Descriptions

ท่อไมโครพีอี ขนำด 3/5 มม.

ท่อไมโครพีอี ขนำด 4/7 มม.

ท่อไมโครพีวีซี ขนำด 3.4/6 มม.

ท่อไมโครพีวีซี ขนำด 4.2/5.3 มม.

ท่อไมโครพีวีซี ขนำด 4.2/7 มม.

ท่อไมโครพีวีซี ขนำด 4.8/6.6 มม.

รำคำ/ม้วน
Price/Roll

ควำมยำว/ม้วน
Length/Roll

310.-

425.-

520.-

295.-

610.-

425.-

MT Micro Tube
ท่อไมโครสปริงเกลอร์

MT/PE

MT/PVC

36
 c
m
.

18
 c
m
.

20
 c
m
.

อุปกรณ์ส�าหรับมินิสปริงเกลอร์

HPN 3

HPX 3

HPN 4

HPX 4
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SUPER Rotor Sprinklers
โรเตอร์สปริงเกลอร์	(แป้นปะทะ)
•	ใช้ต่อกับท่อต่อเกลียวนอก	PR	หรือก้านต่อ	MC	30	เพ่ือเพ่ิมความสูงได้

Rotor Sprinklers
โรเตอร์สปริงเกลอร์ขนาดเล็ก	(ลูกหมุนกระจายน�า้)
•	ใช้ต่อกับท่อต่อเกลียวนอก	PR	หรือก้านต่อ	MC	30	ได้	ยกเว้นรุ่น	M-300	
ที่จะต้องเพ่ิมข้อต่อ	MCC	ก่อนต่อเข้าท่อต่อ	PR	หรือ	ก้านต่อ	MC	30

รุ่นสินค้ำ
Model

รุ่นสินค้ำ
Model

SUPER-R

SUPER-J

SUPER-D

M-300

RS-D 300

RS-D 500

R-300

R-500

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

353-11101-5

353-11102-5

353-11103-5

353-0014-10

353-11300-10

353-11500-10

353-21300-10

353-21500-10

200

200

200

500

600

600

600

600

100

100

100

100

100

100

100

100

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

เกลียว
Threaded

เกลียว
Threaded

500 - 800

500 - 800

500 - 800

300 - 400

300

500

300

500

3.0 - 5.0

1.0 - 3.0

1.0 - 2.5

4.0 - 6.0

3.0 - 5.0

4.0 - 6.0

3.0 - 5.0

4.0 - 6.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

1/2” - 3/4”

1/2” - 3/4”

1/2” - 3/4”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

13.50

13.50

13.50

9.-

8.-

8.-

11.-

11.-

M-300 RS-D 300

SUPER-R SUPER-J SUPER-D

RS-D 500 R-300 R-500
8 - 12 m. 6 - 10 m.

6 - 10 m. 2 - 6 m. 2 - 5 m.

8 - 12 m. 6 - 10 m. 8 - 12 m.

โรเตอร์สปริงเกลอร์

โรเตอร์สปริงเกลอร์	(Spinning Type) กระจายนํ้ารอบทิศ

โรเตอร์สปริงเกลอร์ (Rotor Sprinklers)
 เป็นสปริงเกลอร์ที่มีการท�างานในลักษณะหมุนรอบตัว โดยจะมีขนาดใหญ่กว่ามินิสปริงเกลอร์ และมีอัตราการจ่ายน�า้ที่สูงกว่า
โดยปกติสปริงเกลอร์ชนิดนี้จะมีรัศมีที่ไกลกว่ามินิสปริงเกลอร์ ยกเว้นรุ่นแป้นปะทะ หัวโรเตอร์สปริงเกลอร์จะพบปัญหาเรื่องการ
อุดตันน้อยกว่าหัวมินิสปริงเกลอร์ เนื่องจากมีรูจ่ายน�า้ที่ค่อนข้างใหญ่การดูแลรักษาระบบจึงท�าได้ง่ายกว่า
 หัวโรเตอร์สปริงเกลอร์ แบ่งตามการรดน�า้เป็น 2 ลักษณะ ดังนี้
 1.) ชนิดกระจายน�า้รอบทิศ (Spinning Type) รายละเอียดสินค้าหน้า 45
 2.) ชนิดล�าน�า้หมุนรอบทิศ (Rotating Type) รายละเอียดสินค้าหน้า 51
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รุ่นสินค้ำ
Model

รุ่นสินค้ำ
Model

SP I

SP II

SP BL

TURBO

TURBO + CUP

TURBO + LV 12

TURBO + LV 12PE

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

353-0031-10

353-0032-10

353-0116-10

353-0334-10

353-0335-10

353-13012-5

353-131612-5

300

300

300

2,000

600

250

250

100

100

100

100

100

50

50

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

เกลียว
Threaded

เกลียว
Threaded

400 - 600

400 - 600

600 - 1,000

500 - 800

500 - 800

500 - 800

500 - 800

4.0 - 5.0

4.0 - 5.0

4.0 - 6.0

2.0 - 4.0

2.0 - 4.0

2.0 - 4.0

2.0 - 4.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

1.0 - 3.0

1/2” - 3/4”

1/2” - 3/4”

1/2” - 3/4”

1/2”

PVC 1/2”

1/2”

16-20 mm.

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

7.50

10.-

9.-

4.-

10.-

18.50

19.50

SP I

SP I SP II SP BL

SP II SP BL

TURBO+CUP

TURBO

TURBO+LV 12 TURBO+LV 12PE

TURBO
โรเตอร์สปริงเกลอร์	(ร่องกระจายน�า้)
•	แรงดันใช้งาน	:	 1.0	-	3.0	บาร์
•	เกลียวใน	:	 1/2”
•	การติดตั้ง	:	 TURBO		ใช้ต่อกับท่อต่อเกลียวนอก	PR	หรือก้านต่อ	MC	30
   TURBO+CUP		ใช้ต่อกับท่อพีวีซี	ขนาด	1/2”
   TURBO+LV	12			ใช้ต่อกับเกลียวใน	ขนาด	1/2”
   TURBO+LV	12PE		ใช้ต่อกับท่อพีอี	ขนาด	16	-	20	มม.

SP Rotor Sprinklers (โครงหมุนไม่ได้)
โรเตอร์สปริงเกลอร์	(ใบหมุน)
•	แรงดันใช้งาน	:	 1.0	-	3.0	บาร์
•	เกลียวใน	:	 เกลียวใน	1/2”	-	3/4”
•	ใช้ต่อกับท่อต่อเกลียวนอก	PR	หรือก้านต่อ	MC	30	เพ่ือเพ่ิมความสูงได้

8 - 10 m. 8 - 10 m. 8 - 12 m.

4 - 8 m.

โรเตอร์สปริงเกลอร์
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SF-1 Rotor Sprinklers
โรเตอร์สปริงเกลอร์	โครงหมุนได้
•	ปริมาณน�า้	:	 500	-	900	ลิตร/ชม.
•	รัศมี	:	 4.0	-	5.0	เมตร
•	แรงดันใช้งาน	:	 1.0	-	3.0	บาร์

SF-2 Rotor Sprinklers
โรเตอร์สปริงเกลอร์	โครงหมุนได้
•	ปริมาณน�า้	:	 500	-	900	ลิตร/ชม.
•	รัศมี	:	 4.0	-	5.0	เมตร
•	แรงดันใช้งาน	:	 1.0	-	3.0	บาร์

SF-3	Rotor	Sprinklers
โรเตอร์สปริงเกลอร์	โครงหมุนได้
•	ปริมาณน�า้	:	 500	-	900	ลิตร/ชม.
•	รัศมี	:	 4.0	-	5.0	เมตร
•	แรงดันใช้งาน	:	 1.0	-	3.0	บาร์

รุ่นสินค้ำ
Model

รุ่นสินค้ำ
Model

รุ่นสินค้ำ
Model

SF-1

SPC-1

SMV-1

SCV-1

SF-2

SPC-2

SMV-2

SCV-2

SF-3

SPC-3

SMV-3

SCV-3

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

353-5111-10

353-5211-10

353-5311-5

353-5411-5

353-5112-10

353-5212-10

353-5312-5

353-5412-5

353-5113-10

353-5213-10

353-5313-5

353-5413-5

300

300

150

150

300

200

150

150

200

200

150

150

100

100

50

50

100

100

50

50

100

100

50

50

รำยละเอียด
Descriptions

รำยละเอียด
Descriptions

รำยละเอียด
Descriptions

เกลียวใน	1/2”	-	3/4”

สวมท่อพีวีซี	1/2”

พร้อมวาล์วเกลียวนอก	1/2”

พร้อมวาล์วสวมท่อพีอี	16	-	20	มม.

เกลียวใน	1/2”	-	3/4”

สวมท่อพีวีซี	1/2”

พร้อมวาล์วเกลียวนอก	1/2”

พร้อมวาล์วสวมท่อพีอี	16	-	20	มม.

เกลียวใน	1/2”	-	3/4”

สวมท่อพีวีซี	1/2”

พร้อมวาล์วเกลียวนอก	1/2”

พร้อมวาล์วสวมท่อพีอี	16	-	20	มม.

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

9.-

10.50

18.-

18.-

9.50

11.50

18.50

18.50

10.50

13.-

19.50

19.50

SF-1

SF-2

SF-3

SPC-1

SPC-2

SPC-3

SMV-1

SMV-2

SMV-3

SCV-1

SCV-2

SCV-3

8 - 10 m.

8 - 10 m.

8 - 10 m.

โรเตอร์สปริงเกลอร์

SF Rotor Sprinklers (โครงหมุนได้)
หัวโรเตอร์สปริงเกลอร์ SF ชนิดโครงหมุนได้ แบ่งออกเป็น 7 รุ่น

• ปริมาณน�า้ : 500 - 900 ลิตร/ชั่วโมง
• รัศมี : 4.0 - 5.0 เมตร
• แรงดันใช้งาน : 1.0 - 3.0 บาร์

แต่ละรุ่นสามารถแบ่งย่อยได้ 4 แบบตามลักษณะการต่อใช้งาน ดังนี้ 
 SF series : ประเภทเกลียวใน 1/2”-3/4”
 SPC series : ประเภทสวมท่อพีวีซี 1/2”
 SMV series : ประเภทวาล์วหรี่เกลียวนอก 1/2”
 SCV series : ประเภทวาล์วหรี่สวมท่อพีอี 16-20 มม.
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รุ่นสินค้ำ
Model

รุ่นสินค้ำ
Model

รุ่นสินค้ำ
Model

SF-5

SPC-5

SMV-5

SCV-5

SF-6

SPC-6

SMV-6

SCV-6

SF-7

SPC-7

SMV-7

SCV-7

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

353-5115-10

353-5215-10

353-5315-5

353-5415-5

353-5116-10

353-5216-10

353-5316-5

353-5416-5

353-5117-10

353-5217-10

353-5317-5

353-5417-5

200

200

150

150

200

200

150

150

200

200

150

150

100

100

50

50

100

100

50

50

100

100

50

50

รำยละเอียด
Descriptions

รำยละเอียด
Descriptions

รำยละเอียด
Descriptions

เกลียวใน	1/2”	-	3/4”

สวมท่อพีวีซี	1/2”

พร้อมวาล์วเกลียวนอก	1/2”

พร้อมวาล์วสวมท่อพีอี	16	-	20	มม.

เกลียวใน	1/2”	-	3/4”

สวมท่อพีวีซี	1/2”

พร้อมวาล์วเกลียวนอก	1/2”

พร้อมวาล์วสวมท่อพีอี	16	-	20	มม.

เกลียวใน	1/2”	-	3/4”

สวมท่อพีวีซี	1/2”

พร้อมวาล์วเกลียวนอก	1/2”

พร้อมวาล์วสวมท่อพีอี	16	-	20	มม.

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

12.50

13.50

18.-

18.-

32.-

34.-

41.-

43.-

10.50

12.50

19.-

19.-

SF-5

SF-6

SF-7

SPC-5

SPC-6

SPC-7

SMV-5

SMV-6

SMV-7

SCV-5

SCV-6

SCV-7

8 - 10 m.

8 - 10 m.

8 - 10 m.

โรเตอร์สปริงเกลอร์

รุ่นสินค้ำ
Model

SF-4

SPC-4

SMV-4

SCV-4

รหัสสินค้ำ
Code

353-5114-10

353-5214-10

353-5314-5

353-5414-5

200

200

150

150

100

100

50

50

รำยละเอียด
Descriptions

เกลียวใน	1/2”	-	3/4”

สวมท่อพีวีซี	1/2”

พร้อมวาล์วเกลียวนอก	1/2”

พร้อมวาล์วสวมท่อพีอี	16	-	20	มม.

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

27.-

29.-

38.-

38.-

SF-4

SPC-4 SMV-4 SCV-4

8 - 10 m.

SF-4 Rotor Sprinklers
โรเตอร์สปริงเกลอร์	แกนสแตนเลส	โครงหมุนได้	
•	ปริมาณน�า้	:	 500	-	900	ลิตร/ชม.
•	รัศมี	:	 4.0	-	5.0	เมตร
•	แรงดันใช้งาน	:	 1.0	-	3.0	บาร์

SF-5 Rotor Sprinklers
โรเตอร์สปริงเกลอร์	โครงหมุนได้
•	ปริมาณน�า้	:	 500	-	900	ลิตร/ชม.
•	รัศมี	:	 4.0	-	5.0	เมตร
•	แรงดันใช้งาน	:	 1.0	-	3.0	บาร์

SF-6 Rotor Sprinklers
โรเตอร์สปริงเกลอร์	ใบพัดสแตนเลส	โครงหมุนได้
•	ปริมาณน�า้	:	 500	-	900	ลิตร/ชม.
•	รัศมี	:	 4.0	-	5.0	เมตร
•	แรงดันใช้งาน	:	 1.0	-	3.0	บาร์

SF-7 Rotor Sprinklers
โรเตอร์สปริงเกลอร์	โครงหมุนได้
•	ปริมาณน�า้	:	 500	-	900	ลิตร/ชม.
•	รัศมี	:	 4.0	-	5.0	เมตร
•	แรงดันใช้งาน	:	 1.0	-	3.0	บาร์
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รุ่นสินค้ำ
Model

รุ่นสินค้ำ
Model

TURBO SET

M-300 SET

RS-D SET

SP I SET

SP II SET

SP BL SET

SF-1 SET

SF-2 SET

TURBO + NSC

M-300 + NSC

RS-D + NSC

SP I + NSC

SP II + NSC

SP BL + NSC

SF-1 + NSC

SF-2 + NSC

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

353-0337

353-001402

353-12300

353-0044

353-0033

353-0045

353-5131

353-5132

353-0338

353-001403

353-13300

353-0021

353-0034

353-0117

353-5121

353-5122

50

50

50

50

50

50

50

50

150

150

100

70

70

70

70

70

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

ควำมสูง
Height

500 - 800

300 - 400

300

400 - 600

400 - 600

600 - 1,000

500 - 900

500 - 900

500 - 800

300 - 400

300

400 - 600

400 - 600

600 - 1,000

500 - 900

500 - 900

2.0 - 4.0

4.0 - 6.0

3.0 - 5.0

4.0 - 5.0

4.0 - 5.0

4.0 - 6.0

4.0 - 5.0

4.0 - 5.0

2.0 - 4.0

4.0 - 6.0

3.0 - 5.0

4.0 - 5.0

4.0 - 5.0

4.0 - 6.0

4.0 - 5.0

4.0 - 5.0

30 cm.

30 cm.

30 cm.

30 cm.

30 cm.

30 cm.

30 cm.

30 cm.

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

48.-

56.-

55.-

55.-

57.-

56.-

56.-

56.-

27.-

27.-

31.-

31.-

34.-

33.-

33.-

33.-

Rotor Sprinkler NSC sets
หัวโรเตอร์สปริงเกลอร์	พร้อมขาปักดิน	ต่อท่อพีอี	ขนาด	16	-	20	มม.

Rotor	Sprinkler	MC	30	sets
หัวโรเตอร์สปริงเกลอร์	พร้อมขาปักดิน	ต่อท่อพีอี	ขนาด	16	-	20	มม.	และก้านต่อยาว	30	ซม.	

โรเตอร์สปริงเกลอร์

TURBO+NSC

TURBO SET

M-300+NSC

M-300 SET

RS-D+NSC

RS-D SET

SP I+NSC

SP I SET

SP II+NSC

SP II SET

SP BL+NSC

SP BL SET

SF-1+NSC

SF-1 SET

SF-2+NSC

SF-2 SET

28
 c
m
.

28
 c
m
.

30
 c
m
.
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รุ่นสินค้ำ
Model

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

PR

MC 30

NSQ

NSC

SC

MCC

รหัสสินค้ำ
Code

353-12050

353-12100

353-12150

353-34050

353-34100

353-34150

353-10050

353-10100

353-10150

353-0022

353-0128

353-0129

353-0029

353-0030-5

200

50

50

130

50

25

80

25

25

100

200

200

150

1,000

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

100

1/2”

1/2”

1/2”

3/4”

3/4”

3/4”

1”

1”

1”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

50 cm.

100 cm.

150 cm.

50 cm.

100 cm.

150 cm.

50 cm.

100 cm.

150 cm.

30 cm.

28 cm.

28 cm.

28 cm.

-

รำยละเอียด
Descriptions

ท่อต่อพีอี	เกลียวนอก

ท่อต่อพีอี	เกลียวนอก

ท่อต่อพีอี	เกลียวนอก

ท่อต่อพีอี	เกลียวนอก

ท่อต่อพีอี	เกลียวนอก

ท่อต่อพีอี	เกลียวนอก

ท่อต่อพีอี	เกลียวนอก

ท่อต่อพีอี	เกลียวนอก

ท่อต่อพีอี	เกลียวนอก

ก้านต่อสปริงเกลอร์

ขาปักดิน	สวมข้อต่อสวมเร็ว

ขาปักดิน	สวมท่อ	3/8”,1/2”,5/8”

ขาปักดิน	สวมท่อ	3/8”,1/2”,5/8”

ข้อต่อกลาง	เกลียวใน

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

ขนำด
Size

สูง
Height

70.-

90.-

120.-

80.-

115.-

160.-

90.-

130.-

175.-

26.-

15.50

15.50

17.50

3.25

Rotor Sprinkler Accessories
อุปกรณ์ส�าหรับต่อยกหัวสปริงเกลอร์	และปักพ้ืนยึดหัวโรเตอร์สปริงเกลอร์ให้อยู่ในต�าแหน่งที่ต้องการ	อุปกรณ์ทุกชิ้นนี้
สามารถใช้งานกลางแจ้งได้	เนื่องจากมีสารป้องกันรังสียูวีท�าให้มีอายุการใช้งานนานขึ้นแม้โดนแสงแดดระยะเวลานาน

PR MC 30 NSQ NSC SC MCC

หัวสปริงเกลอร เกลียวใน 1/2” และ 3/4”หัวสปริงเกลอร เกลียวใน 1/2”

หัวสปริงเกลอร เกลียวนอก 1/2”

ทอตอ PR 1/2”

เพื่อเพิ่มความสูง

กานตอ MC 30

เพื่อเพิ่มความสูง

แคลมปรัดแยก เกลียว 1/2”
หนา 84

เทปพันเกลียว หนา 69 , 79

ขาปกดิน NSCขาปกดิน NSQ

สายยาง หรือทอพีอี
สายยาง + ขอตอสวมเร็ว QC

หนา 168 และ 170

MCC

ขอตอกลาง

อุปกรณ์ส�าหรับโรเตอร์สปริงเกลอร์

ทอตอ PR 1/2”

เพื่อเพิ่มความสูง

กานตอ MC 30

เพื่อเพิ่มความสูง

เทปพันเกลียว 

ขอตอนิปเปล

หนา 77
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โรเตอร์สปริงเกลอร์	(Rotating Type) ลํานํ้าหมุนรอบทิศ
โรเตอร์สปริงเกลอร์ รุ่น PRO มีความพิเศษกว่ารุ่นอื่น เนื่องจากการฉีดน�า้จะออกมาเป็นล�าและหมุนช้าๆ ไม่ใช่การเหวี่ยงน�า้ให้กระจายเหมือน
หัวโรเตอร์สปริงเกลอร์รุ่นอื่น จึงท�าให้รัศมีการฉีดไปได้ไกลกว่า และการกระจายของน�า้สม�า่เสมอมากกว่า

PRO 8501
•	แรงดันใช้งาน	:	 1.0	-	3.0	บาร์
•	เกลียวนอก	:	 1/2”

PRO	8503
•	แรงดันใช้งาน	:	 2.5	-	4.0	บาร์
•	เกลียวนอก	:	 1/2”
•	สามารถติดตั้ง	ROAD	GUARD	เพ่ือกั้นน�า้ให้ฉีด	180˚	ได้	(อุปกรณ์เสริม)

PRO	8503-BR

PRO	8501-R

PRO	8503-B

PRO	8501-G

PRO	8501-Y

PRO	8503-Y

PRO	8503-G

PRO	8503-R

ROAD	GUARD

รุ่นสินค้ำ
Model

รุ่นสินค้ำ
Model

PRO 8501-R

PRO 8501-G

PRO 8501-Y

PRO 8503-BR

PRO 8503-B

PRO 8503-Y

PRO 8503-G

PRO 8503-R

ROAD GUARD

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

355-850101

355-850102

355-850103

355-850301

355-850302

355-850303

355-850304

355-850305

355-850300

500

500

500

250

250

250

250

250

150

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

80 - 145

115 - 195

150 - 265

320 - 400

360 - 455

450 - 575

545 - 700

645 - 830

4.25 - 6.00

4.50 - 6.25

4.75 - 7.50

6.0 - 8.0

8.0 - 10.0

8.0 - 10.0

8.0 - 10.0

8.0 - 10.0

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

75.-

75.-

75.-

100.-

100.-

100.-

100.-

100.-

15.-ตัวกั้นน�า้ให้ฉีด	180	องศา

โรเตอร์สปริงเกลอร์
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PRO 8504
•	แรงดันใช้งาน	:	 2.0	-	4.0	บาร์
•	เกลียวนอก	:	 1/2”

รุ่นสินค้ำ
Model

PRO 8504-B

PRO 8504-Y

PRO 8504-PR

PRO 8504-BL

รหัสสินค้ำ
Code

355-850401

355-850402

355-850403

355-850404

300

300

300

300

1

1

1

1

ปริมำณน�้ำ (ลิตร/ชม.)
Flow Rate (L/H)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

150 - 190

180 - 260

260 - 340

280 - 360

6.5 - 7.0

6.5 - 8.0

7.0 - 8.0

7.0 - 8.0

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

80.-

80.-

80.-

80.-

โรเตอร์สปริงเกลอร์

ทอตอ PR 1/2”

เพื่อเพิ่มความสูง

(รายละเอียดหนา 50)

กานตอ MC 30

เพื่อเพิ่มความสูง

(รายละเอียดหนา 50)

แคลมปรัดแยก เกลียว 1/2” หนา 84
ขาปกดิน NSCขาปกดิน NSQ

สายยาง หรือทอพีอีสายยาง + ขอตอสวมเร็ว QC
หนา 168 และ 170

เทปพันเกลียว หนา 69 , 79

PRO Connector

ขอตอ เกลียวใน (รายละเอียดหนา 56)

PRO	8504-B

PRO	8504-Y

PRO	8504-PR

PRO	8504-BL
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 กลไกการท�างานของหัวสปริงเกลอร์ชนิดอิมแพค เป็นลักษณะฉีดน�า้เป็นล�าเส้นออกจากหัวฉีด 1 หัว หรือหลายหัว จากนั้นจะหมุน
ไปรอบๆด้วยขาตี ซึ่งจะถูกล�าน�า้ดันให้พ้นจากเส้นทางยิงของหัวฉีด และถูกดีดกลับมาด้วยแรงสปริงไปปะทะกับส่วนด้านหลังของตัว
สปริงเกลอร์ เพ่ือให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่แขนปะทะ ท�าให้ล�าน�า้หมุนไปรอบๆได้
 หากแบ่งตามลักษณะการท�างาน สามารถแยกย่อยได้เป็น 2 ประเภทได้แก่ 

1.)	 อิมแพคสปริงเกลอร์	ชนิดปรับองศาได้	(Adjustable	Impact	Sprinkler)
	 2.)	 อิมแพคสปริงเกลอร์	ชนิดหมุนรอบตัวหรือชนิดปรับองศาไม่ได้	(Full	Circle	Impact	Sprinkler)

หากเปรียบเทียบถึงอายุการใช้งานสปริงเกลอร์ทองเหลืองจะมีอายุการใช้งานยาวนานที่สุด และก็จะมีราคาสูงที่สุดเช่นกัน สปริงเกลอร์
พลาสติกจะมีราคาประหยัดที่สุด แต่อายุการใช้งานส้ันกว่า ส่วนโลหะอื่นๆก็จะอยู่กลางๆระหว่างสปริงเกลอร์ทั้งสองชนิดนี้
 หัวสปริงเกลอร์ชนิดอิมแพคเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และมีความนิยมเป็นอย่างมากเนื่องจากราคาที่ไม่สูง อีกทั้งสามารถฉีดได้ไกล
เหมาะส�าหรับใช้งานได้ทั้งในสวนเกษตรและสวนบ้าน สวนภูมิทัศน์ต่างๆ บางรุ่นจะท�ามาให้ใช้ส�าหรับสวนบ้านโดยเฉพาะ เช่นรุ่นที่เป็นป๊อปอัพ 
ซึ่งมีสปริงเกลอร์ลักษณะนี้อยู่ภายในกระบอกป๊อปอัพ เรียกว่า ป๊อปอัพอิมแพคสปริงเกลอร์ (Pop-Up Impact Sprinkler) เช่น รุ่น LCO 
และ PRO IMPACT เป็นต้น

	 การติดตั้งอิมแพคสปริงเกลอร์
อิมแพคสปริงเกลอร์ มีขนาดตั้งแต่เล็กไปจนถึงขนาดใหญ่มาก ยิ่งขนาดใหญ่ก็จะยิ่งต้องใช้แรงดันสูง และปริมาณน�า้มาก ซึ่งท�าให้

ระบบท่อ และป๊ัมน�า้ต้องมีขนาดใหญ่ตาม การติดตั้งหัวอิมแพคสปริงเกลอร์ สามารถท�าได้ 2 รูปแบบ ดังนี้
1.)	การติดตั้งลักษณะถาวร

  • มีความสะดวกในการใช้งาน และมีการกระจายน�า้ที่สม�า่เสมอ
  • ราคาสูง เนื่องจากต้องติดตั้งหัวสปริงเกลอร์ไว้อย่างถาวรทุกจุดที่ต้องการรดน�า้
  • โดยทั่วไป คนมักจะนิยมใช้หัวอิมแพคสปริงเกลอร์ชนิดพลาสติกในการติดตั้งแบบถาวร
  • เหมาะส�าหรับพ้ืนที่ไม่ใหญ่มากนัก
  • จ�าเป็นต้องแบ่งโซนรดน�า้ โดยการใช้วาล์วในการเปิดปิดแต่ละโซน
  • สามารถติดตั้งระบบอัตโนมัติได้

2.)	การติดตั้งลักษณะกึ่งถาวร
  • ต้องเดินท่อและจุดต่อหัวสปริงเกลอร์ไว้ตามจุดต่างๆอย่างถาวร
  • จุดต่อหัวสปริงเกลอร์ ควรติดตั้งวาล์วสวมเร็วไว้ทุกจุด
  • หัวสปริงเกลอร์ และขาตั้ง สามารถเคลื่อนย้ายไปตามจุดต่างๆได้
  • จ�านวนก้านสวมเร็ว ต้องใช้เท่ากับจ�านวนหัวสปริงเกลอร์ที่ต้องการเปิดใช้งานพร้อมกันในแต่ละครั้ง
  • สามารถใช้ท่อแบนต่อเข้ากับขาตั้งสปริงเกลอร์ เพ่ือเคลื่อนย้ายต�าแหน่งหัวสปริงเกลอร์
  • ราคาประหยัดกว่าการติดตั้งลักษณะถาวร
  • มีความยุ่งยากในการใช้งาน และต้องใช้แรงงานในการเคลื่อนย้ายหัวสปริงเกลอร์เพ่ือรดน�า้
  • ไม่สามารถติดตั้งระบบอัตโนมัติได้
  • การกระจายน�า้อาจจะไม่สม�า่เสมอ เนื่องจากการรดน�า้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่รดน�า้แต่ละจุด อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนต�าแหน่งหัว
    ในกรณีที่ต่อท่อแบนเพ่ือเคลื่อนย้ายจุด

อิมแพคสปริงเกลอร์ (Impact Sprinklers)

  • จ�านวนก้านสวมเร็ว ต้องใช้เท่ากับจ�านวนหัวสปริงเกลอร์ที่ต้องการเปิดใช้งานพร้อมกันในแต่ละครั้ง

  • การกระจายน�า้อาจจะไม่สม�า่เสมอ เนื่องจากการรดน�า้ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่รดน�า้แต่ละจุด อีกทั้งยังมีการเปลี่ยนต�าแหน่งหัว
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ชุดตอวาลวสวมเร็ว ทําใหเกิดความสะดวกในการเคลื่อนยายหัวสปริงเกลอร

 โดยทันทีที่ถอดหัวสปริงเกลอรออก วาลวสวมเร็วจะทําการปดนํ้าอัตโนมัติ

จึงทําใหสามารถประหยัดจํานวนหัวสปริงเกลอร (มี ใหเลือกหลายขนาดตามความเหมาะสมของพื้นที่ที่ตองการรดนํ้า)

แนวทางการติดตั้งสปริงเกลอรขนาดใหญ

1. ขนาดทอตองเพียงพอกับความตองการของปริมาณนํ้าของหัวสปริงเกลอร (FLOW)

2. แรงดันปม ณ จุดใชงานที่เพียงพอตอความตองการของหัวจาย ในกรณีที่ระยะทางไกลมาก

 ใหเพิ่มแรงดันปม (HEAD) จากตารางอีกอยางนอย 20-30%

3. จุดติดตั้งหัวสปริงเกลอร ตองยึดใหแข็งแรง และหามยายหัวในขณะที่สปริงเกลอรกําลังทํางาน

4. ตองใสหัวสปริงเกลอรเพิ่ม 1 หัว กอนทําการดึงกานสวมเร็วออก เพื่อปองกันแรงดันอั้นใน

 ระบบ ในกรณีที่ไมไดปดปมกอนยายตําแหนงหัวสปริงเกลอร

การติดตั้งตําแหนงหัวสปริงเกลอร ในแบบตางๆ

โดยที่

• ตําแหนงหัวสปริงเกลอร

D ระยะหางระหวางหัวสปริงเกลอร

d ระยะหางระหวางทอในระบบ

G รัศมีของหัวสปริงเกลอร

รูปขาตั้งหัวสปริงเกลอรใหญ

ติดตั้งวาลวสวมเร็ว (รายละเอียดหนา 64)
เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนยายหัวสปริงเกลอร
(นํ้าจะปดทันทีที่ถอดกานสวมวาลวออก)

ระบบกรองนํ้าเกษตร
รายละเอียดหนา 101-110

ระบบขอตอทอพีอี
รายละเอียดหนา 72-74

ระบบวาลวนํ้าเกษตร
รายละเอียดหนา 94

ทอนํ้าเกษตรพีอี
รายละเอียดหนา 66

แคลมปรัดแยกเกษตร
รายละเอียดหนา 84-85

ทอตอ PR
รายละเอียดหนา 50

ËÑÇÊ»ÃÔ§à¡ÅÍÃ� BIG GUN Ë¹ŒÒ 59-61

XC ¢ÒµÑé§Ê»ÃÔ§à¡ÅÍÃ� Ë¹ŒÒ 60

àËÅç¡ÃÑ´·‹Íáº¹

แนวทางการติดตั้งสปริงเกลอร์
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RC-IMPACT Sprinklers, Full Circle
อิมแพคสปริงเกลอร์ พลำสติก ฉีดหมุนรอบตัว

RC-150
อิมแพคสปริงเกลอร์	หมุนรอบตัว
•	ขนาด	:		เกลียวนอก	1/2”

RC-151
อิมแพคสปริงเกลอร์	ฉีดมุมต�า่	หมุนรอบตัว
•	ขนาด	:		เกลียวนอก	1/2”

RC-160
อิมแพคสปริงเกลอร์	หมุนรอบตัว
•	ขนาด	:		เกลียวนอก	3/4”

RC-165
อิมแพคสปริงเกลอร์	หมุนรอบตัว
•	ขนาด	:		เกลียวนอก	3/4”

RC-260
อิมแพคสปริงเกลอร์	หมุนรอบตัว
•	ขนาด	:		เกลียวนอก	1”

RC 150

RC 150 + NSC

RC 151

RC 151 + NSC

RC 160

RC 165

RC 260

355-01150

355-02150

355-11150

355-12150

355-0160

355-0165

355-0260

160

60

160

60

70

100

50

1

1

1

1

1

1

1

0.66 - 1.02

0.48 - 0.72

1.50 - 3.60

1.20 - 2.10

4.38 - 6.60

1/2”

1/2”

1/2”

1/2”

3/4”

3/4”

1”

3.5 x 2.0

3.5

6.5 x 2.3

5.4 x 2.0

7.0 x 3.0

2 - 4

2 - 4

2 - 5

2 - 4

2 - 5

9 - 12

8 - 10

12 - 16

10 - 14

12 - 18

รุ่นสินค้ำ
Model

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow Rate (m3/H)

ขนำดเกลียว
Size

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

55.-

75.-

50.-

70.-

130.-

70.-

230.-

หัวสปริงเกลอร์	พร้อมขาปักดิน	แบบสวมท่อ	ขนาด	3/8”,1/2”,5/8”

หัวสปริงเกลอร์	พร้อมขาปักดิน	แบบสวมท่อ	ขนาด	3/8”,1/2”,5/8”

อิมแพคสปริงเกลอร์	ฉีดมุมต�า่	หมุนรอบตัว

รุ่นสินค้ำ
Model

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow Rate (m3/H)

ขนำดเกลียว
Size

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

รุ่นสินค้ำ
Model

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow Rate (m3/H)

ขนำดเกลียว
Size

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

รุ่นสินค้ำ
Model

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow Rate (m3/H)

ขนำดเกลียว
Size

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

รุ่นสินค้ำ
Model

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow Rate (m3/H)

ขนำดเกลียว
Size

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

อิมแพคสปริงเกลอร์ พลาสติก
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RC-AZ
อิมแพคสปริงเกลอร์
ปรับองศาฉีดได้
•	ขนาด	:		เกลียวนอก	1/2”

RC-AZ II
อิมแพคสปริงเกลอร์	
ปรับองศาฉีดได้
•	ขนาด	:		เกลียวนอก	1/2”

RC-AZ

RC-AZ + NSC

RC-AZ SET

355-028530

355-028532

355-028531

120

60

50

1

1

1

0.42 - 0.601/2”

1/2”

1/2”

3.0 2 - 4 9 - 12 90.-

120.-

145.-

หัวสปริงเกลอร์ พร้อมขำปักดิน แบบสวมท่อ ขนำด 3/8”,1/2”,5/8”

หัวสปริงเกลอร์ พร้อมขำปักดินแบบสวมท่อ ขนำด 3/8”,1/2”,5/8” และก้ำนต่อ MC 30

RC-IMPACT Sprinklers
อิมแพคสปริงเกลอร์ พลำสติก

รุ่นสินค้ำ
Model

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow Rate (m3/H)

ขนำดเกลียว
Size

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

ÃØ‹¹ÊÔ¹¤ŒÒ
Model

รุ่นสินค้ำ
Model

2021 KIT

PRO CONNECTOR

PRO CONNECTOR

PRO CONNECTOR

PRO REDUCER

PRO REDUCER

PRO REDUCER

SH 12

1C-12M

P-12M

ÃËÑÊÊÔ¹¤ŒÒ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

355-202101

355-202601-2

355-202801-2

355-203101-2

355-202701-2

355-202901-2

355-203001-2

353-0011-5

353-0012-5

353-0013-5

50

600

400

200

600

300

300

1

100

100

50

100

50

50

700

2,500

5,000

100

100

100

1/2”

1/2” x 1/2”

3/4” x 3/4”

1” x 1”

1/2” x 3/4”

3/4” x 1”

1/2” x 1”

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´
Descriptions

รำยละเอียด
Descriptions

ชุดต่อหัวสปริงเกลอร์ พร้อมสำยไมโคร (ไม่มีขำปัก)

ข้อต่อ หัวสปริงเกลอร์ เกลียวใน

ข้อต่อ หัวสปริงเกลอร์ เกลียวใน

ข้อต่อ หัวสปริงเกลอร์ เกลียวใน

ข้อต่อลด หัวสปริงเกลอร์ เกลียวใน

ข้อต่อลด หัวสปริงเกลอร์ เกลียวใน

ข้อต่อลด หัวสปริงเกลอร์ เกลียวใน

ฐำนใส่หัวสปริงเกลอร์ เกลียวใน 1/2”

ชุดข้อต่อท่อ ขนำด 12 มม.

ปลั๊กอุด ขนำด 12 มม.

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

¨íÒ¹Ç¹/¡Å‹Í§
Box

¨íÒ¹Ç¹/á¾ç¤
Pack

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

¢¹Ò´
Size

58.-

9.-

12.-

14.-

11.-

13.-

13.-

5.-

4.-

2.50

Impact Sprinkler Connector
อุปกรณ์ส�าหรับต่อหัวอิมแพคสปริงเกลอร์

Impact Sprinkler Accessories
ข้อต่อส�าหรับต่อหัวอิมแพคสปริงเกลอร์

2021 KIT

SH 12

1C-12M P-12M

PRO CONNECTOR PRO REDUCER

SH 12

อิมแพคสปริงเกลอร์ พลาสติก

RC-AZ II 541-1011 10010.42 - 0.601/2” 3.0 2 - 4 9 - 12 95.-

RC-AZ SETRC-AZ + NSCRC-AZ

ทอตอ PR 1/2” เพื่อเพิ่มความสูง (รายละเอียดหนา 50)

PRO CONNECTOR ขอตอเกลียวใน 1/2”

การตอ
หัวสปริงเกลอร

เพื่อเพิ่มความสูง

หัวสปริงเกลอร IMPACT เกลียวนอก 1/2”

การตอ
หัวสปริงเกลอร IMPACT เกลียวนอก 1/2”



57ตัวจ่ายน�้า
Emitters

คู่คิดด้านระบบรดน�า้  2022บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลและราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 57

ตัวจ่ำยน� ้ำ
Em

itters8022 SD

8035

8035 SD

8044

8048

8427

8035 PC

8035 PCSD

355-802202

355-803501

355-803502

355-804401

355-804801

355-842701

355-803503

355-803504

150

70

70

100

100

100

70

50

1

1

1

1

1

1

1

1

0.75 - 1.05

1.95 - 2.55

1.95 - 2.55

2.30 - 3.00

0.57 - 0.80

0.35 - 0.65

1.60 - 2.10

1.60 - 2.10

1/2”

3/4”

3/4”

3/4”

1/2”

1/2”

3/4”

3/4”

3.2 x 1.8

5.0 x 2.5

5.0 x 2.5

5.5 x 2.4

3.5

3.0

5.0

5.0

2.5 - 4.0

3.0 - 5.0

3.0 - 5.0

3.0 - 5.0

2.0 - 4.0

2.5 - 4.0

3.0 - 5.0

3.0 - 5.0

9 - 12

15 - 19

15 - 19

16 - 18

10 - 13

9 - 12

15 - 19

15 - 19

90.-

100.-

105.-

95.-

100.-

95.-

130.-

145.-

รุ่นสินค้ำ
Model

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow Rate (m3/H)

ขนำดเกลียว
Size

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

รุ่นสินค้ำ
Model

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow Rate (m3/H)

ขนำดเกลียว
Size

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

PRO-IMPACT Sprinklers, Full Circle
อิมแพคสปริงเกลอร์ พลำสติก ฉีดหมุนรอบตัว

PRO-IMPACT Sprinklers, Adjustable
อิมแพคสปริงเกลอร์ พลำสติก ปรับองศำฉีดได้

8035
(3/4” หมุนรอบตัว)

มีแผนกระจายนํ้า

ชวยใหการกระจายนํ้าครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น

มีแผนกระจายนํ้า

ชวยใหการกระจายนํ้าครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้น

มีแผนกระจายนํ้า

มีแผนกระจายนํ้า

มีแผนกระจายนํ้า

มีแผนกระจายนํ้า

8035	SD
(3/4” หมุนรอบตัว)

8022 SD
(1/2” หมุนรอบตัว)

8044
(3/4” หมุนรอบตัว)

มีแผนกระจายนํ้า

8048
(1/2” ปรับองศาได)

8427
(1/2” ปรับองศาได)

8035	PC
(3/4” ปรับองศาได)

8035	PCSD
(3/4” ปรับองศาได)

อิมแพคสปริงเกลอร์ พลาสติก
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ยน
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Em
itt

er
s

8015

8034 S

8041

509-801501

509-803402

509-804101

75

30

24

1

1

1

1.40 - 1.90

2.00 - 3.10

2.00 - 3.10

1/2”

3/4”

3/4”

4.40 x 2.40

5.15 x 3.17

5.15 x 3.17

2.0 - 4.0

2.0 - 5.0

2.0 - 5.0

11.0 - 14.0

14.5 - 16.5

14.5 - 16.5

320.-

570.-

850.-

รุ่นสินค้ำ
Model

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow Rate (m3/H)

ขนำดเกลียว
Size

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

PRO-IMPACT Brass Sprinklers
อิมแพคสปริงเกลอร์ ทองเหลือง

8028
(1/2” ปรับองศาได)

8015
(1/2” หมุนรอบตัว)

8034	S
(3/4” หมุนรอบตัว)

8041
(3/4” ปรับองศาได)

8028

DY 1021

CS 12

CS 34

CS 100

509-802801

541-1021

517-22012

517-22034

517-22100

32

48

100

30

30

1

1

1

1

1

0.90 - 1.30

0.60 - 1.00

0.70 - 0.98

2.07 - 2.42

4.00 - 5.00

1/2”

1/2”

1/2”

3/4”

1”

4.0

4.0

3.8

5.1 x 2.9

7.0 x 4.0

2.0 - 4.0

2.0 - 5.0

1.5 - 3.0

3.0 - 4.0

2.0 - 4.0

10 - 14

9 - 12

11 - 12

12 - 14

15 - 20

310.-

435.-

320.-

700.-

760.-

รุ่นสินค้ำ
Model

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow Rate (m3/H)

ขนำดเกลียว
Size

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

CS IMPACT Metal Sprinklers
อิมแพคสปริงเกลอร์ เหล็กชุบ

DY 1021
(1/2” ปรับองศาได)

CS 12
(1/2” ปรับองศาได)

CS	34
(3/4” หมุนรอบตัว)

CS 100
(1” หมุนรอบตัว)

อิมแพคสปริงเกลอร์ โลหะ

AZ 12

AZ 34

AZ 100

AZ 114

541-2022

541-103401

541-103501

541-102901

80

60

20

10

1

1

1

1

0.78 - 1.20

0.96 - 1.98

3.65 - 5.10

8.40 - 11.40

1/2”

3/4”

1”

1 1/4”

4.2 x 1.6

4.8 x 2.3

6.4 x 4.4

9.5 x 4.4

2 - 4

2 - 5

3 - 5

3 - 5

8 - 10

11 - 13

15 - 18

21 - 26

580.-

980.-

2,500.-

9,900.-

รุ่นสินค้ำ
Model

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow Rate (m3/H)

ขนำดเกลียว
Size

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

AZ-B IMPACT Brass Sprinklers, Full Circle
อิมแพคสปริงเกลอร์ ทองเหลือง หมุนรอบตัว

AZ 12
(1/2” หมุนรอบตัว)

AZ	34
(3/4” หมุนรอบตัว)

AZ 100
(1” หมุนรอบตัว)

AZ 114
(1 1/4” หมุนรอบตัว)
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ตัวจ่ำยน� ้ำ
Em

itters

AZA 12

AZA 34

AZA 100

AZA 114

541-103001

541-103302

541-103502

541-103029

80

30

20

10

1

1

1

1

0.66 - 1.20

0.96 - 1.50

3.60 - 5.10

7.20 - 13.50

1/2”

3/4”

1”

1 1/4”

3.5

4.0

6.0 - 2.0

10.0 - 4.8

1 - 3

1 - 3

2 - 5

2 - 7

8 - 10

10 - 13

15 - 18

21 - 26

830.-

1,550.-

3,800.-

12,000.-

รุ่นสินค้ำ
Model

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow Rate (m3/H)

ขนำดเกลียว
Size

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

AZ-BA IMPACT Brass Sprinklers, Adjustable
อิมแพคสปริงเกลอร์ ทองเหลือง ปรับองศำฉีดได้

AZA 12
(1/2” ปรับองศาได)

AZA	34
(3/4” ปรับองศาได)

AZA 100
(1” ปรับองศาได)

AZA 114
(1 1/4” ปรับองศาได)

อิมแพคสปริงเกลอร์

CSA 100

CSA 150

CSA 200

CSA 250

517-24100

517-22150

517-22200

517-22250

20

20

10

6

1

1

1

1

4 - 5

7 - 9

14 - 17

24 - 28

1”

1 1/2”

2”

2 1/2”

7.0 x 4.0

10.0 x 4.0

14.0 x 4.5

18.0 x 5.5

2 - 4

2 - 4

2 - 5

2 - 6

18 - 20

20 - 25

25 - 30

32 - 38

1,450.-

1,600.-

2,200.-

3,700.-

รุ่นสินค้ำ
Model

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow Rate (m3/H)

ขนำดเกลียว
Size

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

CSA Super Gun Sprinklers, Adjustable
สปริงเกลอร์ขนำดใหญ่ ปรับองศำฉีดได้

CSA 100
(1” ปรับองศาได)

CSA 150
(1 1/2” ปรับองศาได)

CSA 200
(2” ปรับองศาได)

CSA 250
(2 1/2” ปรับองศาได)

SP 01

SP 02

SP 04

SP 05

SP 06

541-012100

541-023100

541-044100

541-055100

541-062150

50

50

50

50

10

1

1

1

1

1

2.5 - 4.8

3.0 - 5.2

3.2 - 6.0

3.3 - 6.5

5.0 - 18.0

1”

1”

1”

1”

1 1/2”

2

3

4

5

2

2 - 5

2 - 5

2 - 5

2 - 5

2 - 5

12 - 16

14 - 18

14 - 18

14 - 18

15 - 28

100.-

110.-

120.-

170.-

590.-

รุ่นสินค้ำ
Model

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow Rate (m3/H)

ขนำดเกลียว
Size

จ�ำนวนหัวฉีด
Nozzle

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

SP Super Gun Sprinklers
สปริงเกลอร์พลำสติก ขนำดใหญ่

SP 01  (1”)
2 หัวฉีด หมุนรอบตัว

SP 02  (1”)
3 หัวฉีด หมุนรอบตัว

SP 04  (1”)
4 หัวฉีด หมุนรอบตัว

SP 05  (1”)
5 หัวฉีด หมุนรอบตัว

SP 06  (1 1/2”)
2 หัวฉีด ปรับองศาได
พรอมหัวฉีดสํารอง

แถมกุญแจปรับองศา แถมกุญแจปรับองศา แถมกุญแจปรับองศา
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ตัว
จ่ำ

ยน
�้ ำ

Em
itt

er
s

8020

8019

8065

8066

8067

8068

509-802001

509-801901

509-806501

509-806601

509-806701

509-806801

12

12

10

10

10

10

1

1

1

1

1

1

7.1 - 7.5

1.0 - 3.7

4.5 - 25.8

4.5 - 25.8

4.5 - 25.8

4.5 - 25.8

1”

1”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

1 1/2”

8.5 x 5.5

5,6,7

8,10,12,14,16

8,10,12,14,16

8,10,12,14,16

8,10,12,14,16

2.0 - 4.0

1.5 - 4.0

2.0 - 5.0

2.0 - 5.0

2.0 - 5.0

2.0 - 5.0

12 - 13

12 - 17

16 - 29

16 - 29

16 - 29

16 - 29

870.-

1,200.-

2,500.-

2,900.-

2,300.-

2,600.-

รุ่นสินค้ำ
Model

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow Rate (m3/H)

ขนำดเกลียว
Size

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

PRO Big Gun Sprinklers
สปริงเกลอร์ขนำดใหญ่

8065
(1 1/2” หมุนรอบตัว)

8066
(1 1/2” ปรับองศาได)

8067
(1 1/2” หมุนรอบตัว)

8068
(1 1/2” ปรับองศาได)

8020
(1” หมุนรอบตัว)

8019
(1” ปรับองศาได)

รุ่นสินค้ำ
Model

รุ่นสินค้ำ
Model

TS 1405

XC 231

XC 232

XC 233

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

541-41405

517-23150

517-23200

517-23250

1

1

1

1

1/2”

1 1/2”

2”

2 1/2”

รำยละเอียด
Descriptions

รำยละเอียด
Descriptions

ขำตั้งสปริงเกลอร์ (ยืดได้สูง 50-100 ซม.)

ขำตั้งสปริงเกลอร์ (ยืดได้สูง 85-110 ซม.)

ขำตั้งสปริงเกลอร์ (ยืดได้สูง 85-110 ซม.)

ขำตั้งสปริงเกลอร์ (ยืดได้สูง 85-110 ซม.)

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

เกลียวใน
Female

เกลียวนอก
Male

250.-

1,450.-

1,500.-

1,600.-

Impact Sprinkler Stand
ขาตั้งส�าหรับต่อหัวอิมแพคสปริงเกลอร์	ขนาดเกลียวใน	1/2”

Big Gun Sprinkler Stand
ขาตั้งส�าหรับต่อหัวสปริงเกลอร์	BIG	GUN	(เกลียวนอก)

สปริงเกลอร์ขนาดใหญ่



61ตัวจ่ายน�้า
Emitters

คู่คิดด้านระบบรดน�า้  2022บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลและราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา 61

ตัวจ่ำยน� ้ำ
Em

itters

JOLLY
สปริงเกลอร์ขนาดใหญ่	ชุบโครเมียม
•	ขนาด	:	 เกลียวใน	1	1/4”

AMBO
สปริงเกลอร์ขนาดใหญ่	ชุบโครเมียม
•	ขนาด	:	 เกลียวใน	1	1/2”

JOLLY-C

JOLLY-A

AMBO-C

AMBO-S

517-10125

517-10124

517-10011

517-10010

18

17

20

17

1

1

1

1

4.5 - 14.2

4.5 - 14.2

7.8 - 20.5

7.8 - 20.5

1 1/4”

1 1/4”

1 1/2”

1 1/2”

9,10,12

9,10,12

10,12,14

10,12,14

1.5 - 5.0

1.5 - 5.0

2.0 - 5.0

2.0 - 5.0

17 - 28

17 - 28

18.0 - 28.5

18.0 - 28.5

3,200.-

4,000.-

3,500.-

4,400.-

ขนาดหัวฉีด 10 มม. , 7 มม. ขนาดหัวฉีด 12 มม. , 7 มม. ขนาดหัวฉีด 14 มม. , 7 มม.

ขนาดหัวฉีด 22 มม. , 8 มม.

35.4
40.9
45.9
50.3

3.0
4.0
5.0
6.0

34.5
39.0
44.0
46.5

ขนาดหัวฉีด 10 มม. , 7 มม. ขนาดหัวฉีด 12 มม. , 7 มม. ขนาดหัวฉีด 14 มม. , 7 มม.

ขนาดหัวฉีด 22 มม. , 8 มม.

35.4
40.9
45.9
50.3

3.0
4.0
5.0
6.0

34.5
39.0
44.0
46.5

ขนาดหัวฉีด 10 มม. , 7 มม. ขนาดหัวฉีด 12 มม. , 7 มม. ขนาดหัวฉีด 14 มม. , 7 มม.

ขนาดหัวฉีด 22 มม. , 8 มม.

35.4
40.9
45.9
50.3

3.0
4.0
5.0
6.0

34.5
39.0
44.0
46.5

รุ่นสินค้ำ
Model

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow Rate (m3/H)

ขนำดเกลียว
Size

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

รุ่นสินค้ำ
Model

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow Rate (m3/H)

ขนำดเกลียว
Size

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

JOLLY-C
(1 1/4” หมุนรอบตัว)

AMBO-C
(1 1/2” หมุนรอบตัว)

JOLLY-A
(1 1/4” ปรับองศาได)

AMBO-S
(1 1/2” ปรับองศาได)

สปริงเกลอร์ขนาดใหญ่	ชุบโครเมียม
•	ขนาด	:	 เกลียวใน	1	1/2”

DUPLEX-C

DUPLEX-A

517-10158

517-10137

5

5

1

1

13.8 - 50.3

13.8 - 50.3

2”

2”

14,16,18,20,22

14,16,18,20,22

2.0 - 5.0

2.0 - 5.0

25.0 - 46.5

25.0 - 46.5

9,100.-

11,500.-

รุ่นสินค้ำ
Model

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow Rate (m3/H)

ขนำดเกลียว
Size

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

DUPLEX
สปริงเกลอร์ขนาดใหญ่	ชุบโครเมียม
•	ขนาด	:	 เกลียวใน	2”

DUPLEX-C
(2” หมุนรอบตัว)

DUPLEX-A
(2” ปรับองศาได)

สปริงเกลอร์ขนาดใหญ่
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SKIPPER
อิมแพคสปริงเกลอร์	ขนาดใหญ่	ปรับองศาฉีดได้
•	เกลียวใน	1	1/2”
•	น�า้หนัก	4.2	กก.	(ขนาด	57	x	27	x	38	ซม.)

KLICKER
อิมแพคสปริงเกลอร์	ขนาดใหญ่	ปรับองศาฉีดได้
•	เกลียวใน	2”
•	น�า้หนัก	7.2	กก.	(ขนาด	85	x	28	x	26	ซม.)

MARINER
อิมแพคสปริงเกลอร์	ขนาดใหญ่	ปรับองศาฉีดได้
•	เกลียวใน	2	1/2”
•	น�า้หนัก	9.0	กก.	(ขนาด	100	x	25	x	28	ซม.)

SKIPPER 517-10134 4111.7 - 31.31 1/2” 14,16,18 2.0 - 5.0 24 - 37 15,000.-

รุ่นสินค้ำ
Model

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow Rate (m3/H)

ขนำดเกลียว
Size

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

KLICKER 517-10548 2123.7 - 56.82” 18,20,22,24 3.0 - 6.0 33.0 - 50.0 28,000.-

รุ่นสินค้ำ
Model

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow Rate (m3/H)

ขนำดเกลียว
Size

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

MARINER 517-10165 2155.0 - 107.92 1/2” 28,30,32 3.0 - 7.0 45 - 62 41,000.-

รุ่นสินค้ำ
Model

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow Rate (m3/H)

ขนำดเกลียว
Size

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

สปริงเกลอร์ขนาดใหญ่
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NELSON Big Gun Sprinklers
อิมแพคสปริงเกลอร์	ขนาดใหญ่

NELSON Big Gun Accessories

F 75 และ SR 75  (ขนาด 2”)
ขนาดหัวฉีด 20.3 มม.

ฉีดไกล (เมตร)
Jet Length (m.)

34.5
36.5
38.0
40.0
42.0
43.0
43.5

ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow (m3/H)

26.3
28.4
30.4
32.3
34.0
35.7
37.2

แรงดัน (บาร)
Pressure (bar)

3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0

F 100 และ SR 100  (ขนาด 2”)
ขนาดหัวฉีด 25.4 มม.

ฉีดไกล (เมตร)
Jet Length (m.)

44.1
47.4
51.5
54.5
56.5
58.0

ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow (m3/H)

42.8
49.5
55.6
60.5
65.5
70.2

แรงดัน (บาร)
Pressure (bar)

3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

SR 150  (ขนาด 3”)
ขนาดหัวฉีด 23.0 มม.

ฉีดไกล (เมตร)
Jet Length (m.)

55.0
57.0
60.5
64.0
67.0
69.0
71.5

ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow (m3/H)

80.1
85.7
95.8
105.0
113.0
121.0
129.0

แรงดัน (บาร)
Pressure (bar)

3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

F 75 และ SR 75  (ขนาด 2”)
ขนาดหัวฉีด 20.3 มม.

ฉีดไกล (เมตร)
Jet Length (m.)

34.5
36.5
38.0
40.0
42.0
43.0
43.5

ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow (m3/H)

26.3
28.4
30.4
32.3
34.0
35.7
37.2

แรงดัน (บาร)
Pressure (bar)

3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0

F 100 และ SR 100  (ขนาด 2”)
ขนาดหัวฉีด 25.4 มม.

ฉีดไกล (เมตร)
Jet Length (m.)

44.1
47.4
51.5
54.5
56.5
58.0

ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow (m3/H)

42.8
49.5
55.6
60.5
65.5
70.2

แรงดัน (บาร)
Pressure (bar)

3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

SR 150  (ขนาด 3”)
ขนาดหัวฉีด 23.0 มม.

ฉีดไกล (เมตร)
Jet Length (m.)

55.0
57.0
60.5
64.0
67.0
69.0
71.5

ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow (m3/H)

80.1
85.7
95.8
105.0
113.0
121.0
129.0

แรงดัน (บาร)
Pressure (bar)

3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

F 75 และ SR 75  (ขนาด 2”)
ขนาดหัวฉีด 20.3 มม.

ฉีดไกล (เมตร)
Jet Length (m.)

34.5
36.5
38.0
40.0
42.0
43.0
43.5

ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow (m3/H)

26.3
28.4
30.4
32.3
34.0
35.7
37.2

แรงดัน (บาร)
Pressure (bar)

3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0

F 100 และ SR 100  (ขนาด 2”)
ขนาดหัวฉีด 25.4 มม.

ฉีดไกล (เมตร)
Jet Length (m.)

44.1
47.4
51.5
54.5
56.5
58.0

ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow (m3/H)

42.8
49.5
55.6
60.5
65.5
70.2

แรงดัน (บาร)
Pressure (bar)

3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0

SR 150  (ขนาด 3”)
ขนาดหัวฉีด 23.0 มม.

ฉีดไกล (เมตร)
Jet Length (m.)

55.0
57.0
60.5
64.0
67.0
69.0
71.5

ปริมาณน้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow (m3/H)

80.1
85.7
95.8
105.0
113.0
121.0
129.0

แรงดัน (บาร)
Pressure (bar)

3.5
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

F 75

SR 75

F 100

SR 100

SR 150

546-102794249

546-102294249

546-82110489

546-82111089

546-84632249

1

1

1

1

1

26.3 - 37.2

26.3 - 37.2

42.8 - 70.2

42.8 - 70.2

80.1 - 129.0

2”

2”

2”

2”

3”

20.3

20.3

25.4

25.4

33.0

3.0 - 6.0

3.0 - 6.0

3.5 - 8.0

3.5 - 8.0

3.5 - 9.0

34.5 - 43.5

34.5 - 43.5

44.1 - 58.0

44.1 - 58.0

55.0 - 71.5

46,000.-

56,000.-

47,000.-

70,000.-

120,000.-

รุ่นสินค้ำ
Model

Q CV 2

Q CV 3

KV

รหัสสินค้ำ
Code

546-8934

546-8799001

546-8655002

1

1

1

2”

3”

2”

รำยละเอียด
Descriptions

วาล์วสวมเร็ว	ใช้คู่กับกุญแจวาล์ว	KV

วาล์วสวมเร็ว	ใช้คู่กับกุญแจวาล์ว	KV

กุญแจวาล์ว	ใช้คู่กับวาล์วสวมเร็ว	Q	CV	2”,3”

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

เกลียวใน
Female

28,000.-

29,000.-

66,000.-

รุ่นสินค้ำ
Model

รหัสสินค้ำ
Code

ปริมำณน�้ำ (ลบ.ม./ชม.)
Flow Rate (m3/H)

เกลียวใน
Female

ขนำดหัวฉีด (มม.)
Nozzle (mm.)

แรงดัน (บำร์)
Pressure (bar)

รัศมี (เมตร)
Radius (m.)

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

SR 150
(เกลียวใน 3” ปรับองศาได)

F 100
(เกลียวใน 2” หมุนรอบตัว)

F 75
(เกลียวใน 2” หมุนรอบตัว)

SR 100
(เกลียวใน 2” ปรับองศาได)

SR 75
(เกลียวใน 2” ปรับองศาได)

สปริงเกลอร์ขนาดใหญ่
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รุ่นสินค้ำ
Model

รุ่นสินค้ำ
Model

รุ่นสินค้ำ
Model

รุ่นสินค้ำ
Model

รุ่นสินค้ำ
Model

QV 34

QV 100

VK 34

PRO QV

PRO VK

QV B 34

QV B 100

QV B 150

VK B 34

VK B 100

VK B 150

PRO QV B 34

PRO QV B 100

PRO QV B 150

PRO VK B 34

PRO VK B 100

PRO VK B 150

SE 34

SE 100

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

รหัสสินค้ำ
Code

359-2034

359-2100

359-20250

359-212402

359-212401

517-50234

517-50210

517-50250

517-50034

517-50100

517-50150

509-212002

509-212502

509-214002

509-212001

509-212501

509-214001

517-20234

517-20100

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

50

50

150

60

150

40

20

20

60

30

20

10

10

10

25

25

18

60

60

1

1

รำยละเอียด
Descriptions

รำยละเอียด
Descriptions

รำยละเอียด
Descriptions

รำยละเอียด
Descriptions

รำยละเอียด
Descriptions

วำล์วสวมเร็ว พีพี เกลียวนอก ขนำด 3/4”

วำล์วสวมเร็ว พีพี เกลียวนอก ขนำด 1”

ก้ำนสวมเร็ว พีพี เกลียวนอก ขนำด 3/4”

วำล์วสวมเร็ว พีพี เกลียวใน ขนำด 1”

ก้ำนสวมเร็ว พีพี เกลียวนอก ขนำด 3/4”

วำล์วสวมเร็วทองเหลือง เกลียวใน 3/4”

วำล์วสวมเร็วทองเหลือง เกลียวใน 1”

วำล์วสวมเร็วทองเหลือง เกลียวใน 1 1/2”

ก้ำนสวมเร็วทองเหลือง เกลียวใน-นอก 1/2”x3/4”

ก้ำนสวมเร็วทองเหลือง เกลียวใน-นอก 3/4”x1”

ก้ำนสวมเร็วทองเหลือง เกลียวใน-นอก 1 1/4”x1 1/2”

วำล์วสวมเร็วทองเหลือง เกลียวใน 3/4”

วำล์วสวมเร็วทองเหลือง เกลียวใน 1”

วำล์วสวมเร็วทองเหลือง เกลียวใน 1 1/2”

ก้ำนสวมเร็วทองเหลือง เกลียวใน-นอก 1/2”x3/4”

ก้ำนสวมเร็วทองเหลือง เกลียวใน-นอก 3/4”x1”

ก้ำนสวมเร็วทองเหลือง เกลียวใน-นอก 1 1/4”x1 1/2”

ข้อต่อหมุนรอบตัว เกลียวนอก-ใน ขนำด 3/4”x3/4”

ข้อต่อหมุนรอบตัว เกลียวนอก-ใน ขนำด 3/4”x1”

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

รำคำ/หน่วย
Price/Unit

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/กล่อง
Box

จ�ำนวน/แพ็ค
Pack

200.-

200.-

80.-

200.-

80.-

1,400.-

2,550.-

3,500.-

1,350.-

2,300.-

2,850.-

850.-

1,800.-

2,500.-

500.-

1,500.-

1,800.-

2,100.-

2,200.-

QUICK VALVE
ชุดวาล์วสวมเร็ว	พีพี
• QV	:	วาล์วสวมเร็ว	พีพี	เป็นวาล์วในตัว	น�า้จะปิดทันทีที่ถอดก้านสวมวาล์วออก	
		เพ่ือสะดวกในการเปลี่ยนย้ายหัวสปริงเกลอร์	ใช้งานคู่กับก้านสวมเร็ว	VK	34
• VK	34	:	ก้านสวมเร็ว	พีพี	ส�าหรับต่อหัวสปริงเกลอร์	ใช้งานคู่กับวาล์วสวมเร็ว	QV34,	QV100

PRO QUICK VALVE
ชุดวาล์วสวมเร็ว	พีพี
• PRO	QV	:		วาล์วสวมเร็ว	พีพี	เป็นวาล์วในตัว	น�า้จะปิดทันทีที่ถอดก้านสวมวาล์วออก	เพ่ือสะดวก
		ในการเปลี่ยนย้ายหัวสปริงเกลอร์	ใช้งานคู่กับก้านสวมเร็ว	PRO	VK
• PRO	VK	:		ก้านสวมเร็ว	พีพี	ส�าหรับต่อหัวสปริงเกลอร์	ใช้งานคู่กับวาล์วสวมเร็ว	PRO	QV

BRASS QUICK VALVE
ชุดวาล์วสวมเร็ว	ทองเหลือง
• QV	B	:		วาล์วสวมเร็วทองเหลือง	เป็นวาล์วในตัว	น�า้จะปิดทันทีที่ถอดก้านสวมวาล์วออก	เพ่ือสะดวกในการ	
		เปลี่ยนย้ายหัวสปริงเกลอร์	ใช้งานคู่กับก้านสวมเร็วทองเหลือง	VK	B
• VK	B	:		ก้านสวมเร็วทองเหลือง	ส�าหรับต่อหัวสปริงเกลอร์	เกลียวนอก	หรือเกลียวใน
		ใช้งานคู่กับวาล์วสวมเร็วทองเหลือง	QV	B

BRASS PRO QUICK VALVE
ชุดวาล์วสวมเร็ว	ทองเหลือง
• PRO	QV	B	:		วาล์วสวมเร็วทองเหลือง	เป็นวาล์วในตัว	น�า้จะปิดทันทีที่ถอดก้านสวมวาล์วออก	เพ่ือสะดวกใน	 	
		การเปลี่ยนย้ายหัวสปริงเกลอร์	ใช้งานคู่กับก้านสวมเร็วทองเหลือง	PRO	VK	B
• PRO	VK	B	:		ก้านสวมเร็วทองเหลือง	ส�าหรับต่อหัวสปริงเกลอร์	เกลียวนอก	หรือเกลียวใน
		ใช้งานคู่กับวาล์วสวมเร็วทองเหลือง	PRO	QV	B

SE	34/100
ข้อต่อหมุนรอบตัว	ทองเหลือง

วาล์วสวมเร็ว ส�าหรับสปริงเกลอร์

QV VK 34

PRO QV PRO VK

QV B VK B

PRO QV B PRO VK B

3/4”


