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มนุษยส่์วนใหญ่ต้องการอยู่กับธรรมชาติ บ้านใดที่มีบริเวณกว้างพอ
แน่นอนว่าจะต้องมีการจัดสวนปลูกต้นไม้ และอาจจะมีสนามหญ้าไว้ให้
สมาชิกในครอบครัวได้รู้สึกถึงความใกล้ชิดกับธรรมชาติมากขึ้น แม้กระทั่ง
ที่อยู่อาศัยที่ไม่มีพ้ืนที่ เช่น คอนโดซึ่งมีเพียงพ้ืนที่ระเบียงเล็กๆ หลายๆคน
ก็ยังปลูกไม้กระถางหรือไม้ประดับไว้เพ่ือความผ่อนคลายและสบายตา คน
กับต้นไม้จึงเป็นส่ิงคู่กันเสมอ

 เมื่อมีการปลูกต้นไม้ มีการจัดสวน มีสนามหญ้า แน่นอนว่าส่ิงที่หลีก
เลี่ยงไม่ได้คือการดูแลรักษาต้นไม้ และสนามหญ้าให้มีสภาพสวยงามน่าดู
เพ่ือให้เป็นที่พักผ่อนอีกทั้งให้ร่มเงา หรือช่วยลดความร้อนให้แก่บ้านหรือ
ที่อยู่อาศัย การรดน�า้เพ่ือให้ต้นไม้มีความเขียวชอุ่มและน่ามองส�าหรับสวน
บ้านหรือสวนภูมิทัศน์จึงเป็นส่ิงที่ เจ้าของบ้านจ�าเป็นต้องท�าอย่าง
สม�า่เสมอ เนื่องจากต้นไม้หรือพืชทุกชนิดไม่สามารถขาดน�า้ได้ 

 หากเป็นสวนขนาดเล็กอาจจะสามารถท�าได้ง่ายๆโดยการใช้ฝักบัว
รดน�า้ สายยาง หรือแม้กระทั่งใช้สปริงเกลอร์เพียง 1 หัวต่อกับสายยาง
ปักไว้กลางสวนเพ่ือให้น�า้รดทั่วทั้งสวนได้อย่างง่ายดาย หากเป็นสวนที่
มีขนาดกลางถึงขนาดใหญ่การรดน�้าด้วยวิธีดังกล่าวอาจจะใช้เวลานาน 
และมีความยุ่งยากกว่า อีกทั้งการรดน�า้ด้วยวิธีดั้งเดิมนี้อาจจะไม่สะดวก
สบายเนื่องจากปัจจุบันคนมีภาระหน้าที่มากขึ้น อาจจะไม่มีเวลาหรืออาจจะ
ต้องการพักผ่อนหลังจากการท�างานหรือจัดการภาระของตนเสร็จ การ
รดน�า้อาจจะเป็นงานที่ล�าบากและยุ่งยากได้เช่นกัน ดังนั้นหากมีระบบรดน�า้ 
ที่สามารถรดน�า้ได้อัตโนมัติโดยที่เจ้าของบ้านไม่จ�าเป็นต้องคอยลาก
สายยาง ถือฝักบัวเพ่ือคอยรดน�า้อยู่เสมอๆ ก็จะท�าให้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้น
อีกทั้งยังไม่ต้องกังวลว่าต้นไม้ในสวนหรือสนามหญ้าจะแห้งตายเพราะ
ขาดน�า้ 

ความแตกต่างระหว่างระบบรดน�้าส�าหรับสวน
บ้าน หรือสวนภูมิทัศน์ และสวนเกษตร
 ระบบรดน�้าส�าหรับสวนบ้านหรือสวนภูมิทัศน์และระบบรดน�้าเพ่ือ
การเกษตรโดยแท้จริงแล้วไม่มีความแตกต่างกันเท่าไรนัก หากจะกล่าวถึง
ความแตกต่างท่ีเห็นได้ชัดเจนระหว่างการรดน�า้สวนบ้านหรือสวนภูมิทัศน์ 
และสวนเกษตรนั้นอาจจะสรุปได้ดังต่อไปนี้

1. วัตถุประสงค์ในการรดน�้า
 เนื่องจากสวนเกษตร การรดน�า้ไม่ใช่เพียงเพ่ือให้พืชไม่ตาย แต่จะต้อง
ท�าเพ่ือให้ได้ผลผลิตจากพืชที่ปลูกมากที่สุด ในขณะที่การรดน�า้สวนบ้าน
หรือสวนภูมิทัศน์ เราต้องการรดเพ่ือรักษาสภาพพืชให้ดูสวยงาม ไม่ได้
ต้องการผลผลิตใดๆ อีกทั้งวัตถุประสงค์หลักของการรดน�า้สวนภูมิทัศน์
หรือสวนตามบ้านนั้นก็เพ่ือความสะดวกสบาย ไม่ต้องคอยรดน�า้เองทุกๆวัน

2. การเลือกหัวจ่ายน�้า
 เนื่องจากสวนบ้านหรือสวนภูมิทัศน์ทั่วไปจะต้องเน้นเรื่องความ
สวยงามของภูมิทัศน์โดยรอบ การเลือกใช้หัวประเภทที่สามารถซ่อนตัวเอง
ได้ขณะที่ไม่ได้รดน�้าจึงเป็นหัวจ่ายน�้าที่เหมาะสมกว่าหัวที่จะต้องติดตั้งไว้
ลอยๆบริเวณสวน หัวประเภทป๊อปอัพจึงเป็นที่นิยมในการเลือกใช้ส�าหรับ
งานรดน�า้สวนภูมิทัศน์มากกว่าหัวสปริงเกลอร์ที่เป็นลักษณะติดตั้งให้พ้น
จากส่ิงกีดขวางทุกชนิด เนื่องจากหัวสปริงเกลอร์เหล่านั้นจะมองเห็นได้
ชัดในจุดที่ติดตั้ง และท�าให้สภาพภูมิทัศน์ไม่สวยงามน่ามอง

3. การแบ่งโซน
 ส�าหรับสวนบ้านหรือสวนภูมิทัศน์โดยทั่วไปแล้วจะมีขนาดเล็กกว่าสวน
เกษตร และใช้น�า้โดยรวมน้อยกว่าสวนเกษตร ดังนั้นจึงควรวางต�าแหน่ง
โซลินอยด์วาล์วไว้ในที่เดียวกันทั้งหมด และการแยกท่อของแต่ละโซนจึงท�า 
ณ จุดเดียวกับที่ติดตั้งโซลินอยด์วาล์วเหล่านี้นั่นเอง เพ่ือให้การออกแบบ
ติดตั้ง และบ�ารุงรักษาท�าได้ง่ายและสะดวกขึ้น ในขณะที่สวนเกษตรที่มี
ขนาดกว้างกว่ามาก การจะรวมโซลินอยด์วาล์วทั้งหมดไว้ที่จุดเดียวกัน
อาจจะท�าได้ยากและอาจจะท�าให้ต้องเดินท่อประธานไกลขึ้น การแบ่งโซน
และการติดตั้งโซลินอยด์วาล์วของสวนเกษตรจึงอาจจะมีความยุ่งยากกว่า

 ก่อนที่จะสามารถออกแบบระบบรดน�า้ส�าหรับสวนบ้านหรือสวนภูมิทัศน์
ได้นั้น ควรจะท�าความเข้าใจกับอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในระบบรดน�า้ส�าหรับสวน
บ้านหรือสวนภูมิทัศน์เสียก่อน อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าอุปกรณ์
หลักๆที่มีความแตกต่างกับอุปกรณ์ส�าหรับสวนเกษตรคือ หัวจ่ายน�้า

ระบบรดน�้าสวนบ้าน สวนภูมิทัศน์
(Landscape Irrigation)
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หัวจ่ายน�้ำ ส�ำหรับสวนบ้าน หรือสวนภูมิทัศน์
(Landscape Irrigation)
	 หัวจ่ายน�ำ้ส�ำหรับสวนบ้านหรือสวนภูมิทัศน์นี้จะเป็นลักษณะป๊อปอัพเกือบทั้งสิ้น การติดตั้งหัวชนิดป๊อปอัพจะต้องติดตั้งโดยการ
ฝงัลงในดิน ให้ปากกระบอกป๊อปอัพมีความสูงเสมอพ้ืนดิน และเมื่อระบบรดน�ำ้ท�ำงาน หัวสปริงเกลอร์จึงจะถูกดันขึ้นมาพ้นระดับพ้ืน
ดินเพ่ือรดน�ำ้ เมื่อปั๊ มน�ำ้หยุดท�ำงาน หัวสปริงเกลอร์เหล่านี้จะถูกเก็บกลับลงไปภายในกระบอกป๊อปอัพซึ่งฝงัอยู่ในพ้ืนดิน ท�ำให้เกิด
ความเรียบร้อยสวยงาม และไม่ท�ำลายสภาพภูมิทัศน์ของสวน

	 ประเภทของป๊อปอัพสปริงเกลอร์
	 ป๊อปอัพสปริงเกลอร์มีมากมายหลากหลายรูปแบบหากจะแบ่งเป็นประเภทย่อยๆสามารถแบ่งได้ดังต่อไปนี้
	 1.)	 ป๊อปอัพสเปรย์ เป็นหัวป๊อปอัพที่มีขนาดเล็ก ฉีดได้ไม่ไกลนัก และมีให้เลือกมากมายหลายรูปแบบ หัวฉีดมีทั้งชนิดที่สามารถปรับ
ตั้งองศาการฉีดได้ หรือชนิดที่มีรูปแบบการฉีดแน่นอนไม่สามารถปรับตั้งได้ 
	 2.) ป๊อปอัพอิมแพค เป็นหัวป๊อปอัพอีกชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยม ป๊อปอัพชนิดนี้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ แต่สามารถฉีดได้ระยะไกลกว่า
ป๊อปอัพชนิดแรก สามารถปรับตั้งองศาการฉีดได้
	 3.) ป๊อปอัพเกียร์ไดร์ฟ เป็นหัวป๊อปอัพที่สามารถฉีดได้ในระยะไกลๆ มีให้เลือกหลายรุ่นและมีขนาดเล็กกว่าป๊อปอัพอิมแพค สามารถ
ปรับตั้งองศาการฉีดได้เช่นกัน
	 4.) ป๊อปอัพโรเตเตอร์ เป็นหัวป๊อปอัพที่ใช้ได้กับกระบอกป๊อปอัพเสปรย์ ถึงแม้จะมีขนาดเล็กแต่สามารถรดน�ำ้ได้ระยะไกลกว่า
ป๊อปอัพสเปรย์มาก มีรุ่นที่หมุนรอบตัว และรุ่นที่ปรับองศาการฉีดได้เป็นช่วงๆ

Landscape
Irrigation
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สวนบ้าน	สวนภูมิทัศน์

ป๊อปอัพสเปรย์ (Pop-Up Spray Sprinkler)
เป็นหัวป๊อปอัพที่ใช้กันอย่างแพร่หลายเนื่องจากราคาไม่แพง และเหมาะส�าหรับสวนที่มีขนาดเล็ก ความสูงของหัวสเปรย์ที่ถูกดันขึ้นเวลาใช้งาน
ที่ 2” และ 4” เป็นความสูงที่นิยมใช้กันมากที่สุด ลักษณะของการรดน�า้จะแผ่เป็นผืนตามความกว้างของรูหัวฉีดที่ปรับตั้งไว้หรือ หากเป็นรุ่น
ที่ปรับไม่ได้ก็จะเป็นรูปแบบตามความกว้างของรูหัวฉีดของหัวสเปรย์นั้นๆ รัศมีการฉีดของหัวป๊อปอัพสเปรย์จะอยู่ที่ 3.0 – 4.0 เมตรเท่านั้น 
มีให้เลือก 2 ประเภทได้แก่ 
 1.) ป๊อปอัพสเปรย์ พร้อมหัวฉีด
 2.) ป๊อปอัพสเปรย์ แยกหัวฉีด

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

AZPU 4

HPS 2

HPS 4

RB 2

RB 4

PRO 02

PRO 04

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

341-4360

341-3848010

341-3848020

342-7302

342-7304

366-00202

366-00204

100 / box

240 / box

160 / box

150 / box

120 / box

100 / box

100 / box

ความสูง
Height

ความสูง
Height

ขนาดเกลียว
Thread

ขนาดเกลียว
Thread

รัศมี	(เมตร)
Radius	(m.)

ปริมาณน�้า	(ลิตร/นาที)
Flow	(L/min)

4"

2"

4"

2"

4"

2"

4"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

3.0 - 4.0

3.0 - 4.0

3.0 - 4.0

1.0 - 4.0

1.0 - 4.0

1.5 - 12.5

1.5 - 12.5

1.5 - 12.5

6.0 - 13.0

6.0 - 13.0

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

85.-

70.-

85.-

85.-

95.-

60.-

70.-

ป๊อปอัพสเปรย์ พร้อมหัวฉีด
•	แรงดันใช้งาน	:		1.5	-	3.0	บาร์
•	อัตราการจ่ายน�า้	:		ขึ้นอยู่กับรุ่นหัวฉีด
•	ทางน�า้เข้าเกลียวในขนาด	1/2”
•	ทางน�า้ออกเกลียวนอกละเอียดพิเศษส�าหรับต่อหัวฉีดโดยเฉพาะ
•	ใช้สปริงสแตนเลสท�าให้ยืดอายุการใช้งานของป๊อปอัพ
•	หมุนแกนกระบอกเพ่ือเปลี่ยนต�าแหน่งเริ่มต้นการตั้งองศาการฉีดได้	
•	จ�าหน่ายพร้อมหัวฉีดปรับองศาได้ตั้งแต่	1	°	-	360	°

ป๊อปอัพสเปรย์ แยกหัวฉีด (เฉพาะกระบอก)
•	แรงดันใช้งาน	:		1.5	-	3.0	บาร์
•	อัตราการจ่ายน�า้	:		ขึ้นอยู่กับรุ่นหัวฉีดที่น�ามาประกอบเข้ากับกระบอกป๊อปอัพ
•	ทางน�า้เข้าเกลียวในขนาด	1/2”
•	ทางน�า้ออกเกลียวนอกละเอียดพิเศษส�าหรับต่อหัวฉีดโดยเฉพาะ
•	ใช้สปริงสแตนเลสท�าให้ยืดอายุการใช้งานของป๊อปอัพ
•	หมุนแกนกระบอกเพ่ือเปลี่ยนต�าแหน่งเริ่มต้นการตั้งองศาการฉีดได้	
•	จ�าหน่ายเฉพาะส่วนของกระบอกป๊อปอัพ	ไม่รวมหัวฉีด

AZPU 4 HPS 2 HPS 4 RB 2 RB 4

PRO 02 PRO 04

ป๊อปอัพ สปริงเกลอร์
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www.superproducts.co.th คู่คิดด้านระบบรดน�า้  2022 149



คู่คิดด้านระบบรดน�า้  2022 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินคา กรุณาระบุรหัสสินคา ในการสั่งซื้อทุกครั้ง

150

150

สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สว
นบ

้าน
	ส
วน
ภูม

ิทัศ
น์

หัวฉีด PRO และ TN
โดยปกติแล้ว หัวฉีดส�าหรับป๊อปอัพสเปรย์ สามารถใส่กับกระบอกป๊อปอัพได้เกือบทุกรุ่น หัวฉีด PRO และหัวฉีด TN ส�าหรับป๊อปอัพสเปรย์มี
สองชนิดได้แก่ ชนิดปรับองศาการฉีดได้ และชนิดปรับองศาการฉีดไม่ได้ การเลือกหัวฉีดจะต้องเลือกตามรัศมีการฉีดที่ต้องการ และองศาการ
ฉีดที่ต้องการในกรณีที่เป็นชนิดปรับองศาการฉีดไม่ได้ การเลือกหัวฉีดรุ่นที่ฉีดไกลจะมีอัตราการจ่ายน�า้สูงกว่ารุ่นที่ฉีดใกล้กว่า ดังนั้นควรเลือก
ระยะรัศมีตามความเหมาะสมเพ่ือให้แน่ใจว่าหัวฉีดที่เลือกรดน�า้ได้ครอบคลุมบริเวณที่ต้องการ ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป

หัวฉีด PRO ชนิดปรับองศาได้
•	แรงดันใช้งาน	:	1.0	-	2.5	บาร์
•	อัตราการจ่ายน�า้	:	0.27	-	20.40	ลิตร/นาที
•	รัศมีการฉีด	:	1.20	-	5.20	เมตร
•	ใช้ได้กับก้านป๊อปอัพเกลียวนอกละเอียดพิเศษทุกรุ่น	ทุกยี่ห้อ
•	หัวฉีดแต่ละรุ่นใช้สีที่แตกต่างกันสังเกตได้ง่าย	สะดวกเวลาติดตั้ง
•	หมุนเพ่ือปรับตั้งองศาการฉีดได้ตั้งแต่	5°	-	360°
•	จ�าหน่ายพร้อมไส้กรองเพ่ือลดปัญหาการอุดตันที่หัวฉีด
•	หัวฉีด	เกลียวใน	ละเอียดพิเศษ

4 AN 6 AN 8 AN 10 AN 12 AN 15 AN 17 AN

รุ่นสินค้า
Model

4 AN

6 AN

8 AN

10 AN

12 AN

15 AN

17 AN

รหัสสินค้า
Code

366-01104

366-01106

366-01108

366-01110

366-01112

366-01115

366-01117

1

1

1

1

1

1

1

รัศมีฉีด	(เมตร)
Radius	(m.)

ปริมาณน�้า	(ลิตร/นาที)
Flow	(L/min)

1.20

1.80

2.40

3.00

3.70

4.60

5.20

0.27 - 3.62

0.37 - 4.87

0.37 - 4.94

0.63 - 8.33

0.81 - 10.71

1.19 - 15.81

1.54 - 20.40

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

30.-

30.-

30.-

30.-

30.-

30.-

30.-

ป๊อปอัพ สปริงเกลอร์

ËÑÇ©Õ´
à¡ÅÕÂÇã¹



คู่คิดด้านระบบรดน�า้  2022บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลและราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

151

151

สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สวนบ้าน	สวนภูมิทัศน์

หัวฉีด TN ชนิดปรับองศาไม่ได้
•	แรงดันใช้งาน	:		1.5	-	3.0	บาร์
•	อัตราการจ่ายน�า้	:		2.0	-	11.70	ลิตร/นาที
•	รัศมีการฉีด	:		3.0	-	4.0	เมตร
•	ปรับตั้งองศาการฉีดไม่ได้	แต่ละรุ่นมีองศาการฉีดที่ตายตัว
•	ใช้ได้กับก้านป๊อปอัพเกลียวนอกละเอียดพิเศษทุกรุ่น	ทุกยี่ห้อ
•	จ�าหน่ายพร้อมไส้กรองเพ่ือลดปัญหาการอุดตันที่หัวฉีด
•	หัวฉีด	เกลียวใน	ละเอียดพิเศษ

ป๊อปอัพ Signature (เฉพาะกระบอก)
ความสูง	2	1/2”	และ	12”	จ�าหน่ายแยกหัวฉีด
•	อัตราการจ่ายน�า้	:		ขึ้นอยู่กับรุ่นหัวฉีดที่น�ามาประกอบเข้ากับกระบอกป๊อปอัพ
•	ทางน�า้เข้าเกลียวในขนาด	1/2”
•	ทางน�า้ออกเกลียวนอกละเอียดพิเศษส�าหรับต่อหัวฉีดโดยเฉพาะ
•	ใช้สปริงสแตนเลสท�าให้ยืดอายุการใช้งานของป๊อปอัพ
•	หมุนแกนกระบอกเพ่ือเปลี่ยนต�าแหน่งเริ่มต้นการตั้งองศาการฉีดได้	
•	จ�าหน่ายเฉพาะส่วนของกระบอกป๊อปอัพ	ไม่รวมหัวฉีด

90 í

360 í

180 í

center strip

63XA-02 63XA-04 63XA-12

270 í

end strip

หัวฉีด Signature ชนิดปรับองศาไม่ได้
•	แรงดันใช้งาน	:		1.1	-	2.1	บาร์
•	อัตราการจ่ายน�า้	:		1.9	-	14.0	ลิตร/นาที
•	รัศมีการฉีด	:		แต่ละรูปแบบไม่เหมือนกัน	(ตามตาราง)
•	ปรับตั้งองศาการฉีดไม่ได้	แต่ละรุ่นมีองศาการฉีดที่ตายตัว
•	ใช้ได้กับก้านป๊อปอัพเกลียวนอกทุกรุ่น	ทุกยี่ห้อ
•	หัวฉีด	เกลียวใน	ละเอียดพิเศษ

Signature

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

90°

180°

270°

360°

center strip

end strip

7081

7082

7083

7084

63XA-02

63XA-04

63XA-12

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

541-1703

541-1702

541-1704

541-1701

541-1705

541-1706

542-7081

542-7082

542-7083

542-7084

542-6302

542-6304

542-6312

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

รัศมีฉีด	(เมตร)
Radius	(m.)

รายละเอียด
Description

ขนาดเกลียว
Thread

ความสูง
Height

ปริมาณน�้า	(ลิตร/นาที)
Flow	(L/min)

3.0 - 4.0

3.0 - 4.0

3.0 - 4.0

3.0 - 4.0

3.0 - 4.0

3.0 - 4.0

หัวฉีดส�าหรับพ้ืนที่สี่เหลี่ยม

หัวฉีดส�าหรับฉีดด้านเดียว

หัวฉีดส�าหรับฉีดสองด้าน

หัวฉีดส�าหรับฉีดด้านข้าง

1/2"

1/2"

1/2"

2 1/2"

4"

12"

2.0 - 2.5

3.4 - 6.0

5.4 - 8.3

6.8 - 11.7

3.4 - 4.5

5.4 - 7.3

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

15.-

15.-

15.-

15.-

15.-

15.-

50.-

50.-

50.-

50.-

95.-

125.-

350.-

ป๊อปอัพ สปริงเกลอร์

ËÑÇ©Õ´
à¡ÅÕÂÇã¹

ËÑÇ©Õ´
à¡ÅÕÂÇã¹
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คู่คิดด้านระบบรดน�า้  2022 เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสั่งซื้อสินคา กรุณาระบุรหัสสินคา ในการสั่งซื้อทุกครั้ง

152

152

สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สว
นบ

้าน
	ส
วน
ภูม

ิทัศ
น์

2.7 m. 3.1 m. 3.7 m. 4.3 m. 5.2 m.

RAIN S020 (เฉพาะกระบอก)
มีความสูง	2”	และ	4”	ให้เลือก	จ�าหน่ายแยกหัวฉีด	โดยมีหัวฉีดหลากหลายรุ่นให้เลือก
เพ่ือความเหมาะสมกับการใช้งาน	กระบอกป๊อปอัพสเปรย์แยกหัวฉีดนี้	สามารถน�าหัวฉีด
เกลียวในทุกรุ่นมาใส่เพ่ือใช้งานได้	แต่ส�าหรับ	RAIN	S020	นี้แนะน�าให้ใช้หัวฉีดของ	RAIN	
เพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด
•	อัตราการจ่ายน�า้	:		ขึ้นอยู่กับรุ่นหัวฉีดที่น�ามาประกอบเข้ากับกระบอกป๊อปอัพ
•	ทางน�า้เข้าเกลียวในขนาด	1/2”
•	ทางน�า้ออกเกลียวนอกละเอียดพิเศษส�าหรับต่อหัวฉีดโดยเฉพาะ
•	ใช้สปริงสแตนเลสท�าให้ยืดอายุการใช้งานของป๊อปอัพ
•	ซีลกันรั่วผลิตด้วยวิธีการพิเศษที่เรียกว่า	Co-Molded	ท�าให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วซึม
•	หมุนแกนกระบอกเพ่ือเปลี่ยนต�าแหน่งเริ่มต้นการตั้งองศาการฉีดได้	
•	จ�าหน่ายเฉพาะส่วนของกระบอกป๊อปอัพ	ไม่รวมหัวฉีด

หัวฉีด RAIN S020 ชนิดปรับองศาได้
สามารถใส่ได้กับป๊อปอัพสเปรย์ทุกๆรุ่น	หากทางน�า้ออกของตัวกระบอกป๊อปอัพเป็นเกลียวนอก
ละเอียดพิเศษ	ส�าหรับสวมหัวสเปรย์เกลียวใน	การเลือกหัวฉีดรุ่นที่ฉีดไกลจะมีอัตราการจ่ายน�า้
สูงกว่ารุ่นที่ฉีดใกล้กว่า	ดังนั้นควรเลือกระยะรัศมีตามความเหมาะสมเพ่ือให้แน่ใจว่าหัวฉีดที่เลือก
รดน�า้ได้ครอบคลุมบริเวณที่ต้องการ	ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป
•	แรงดันใช้งาน:		1.38	-	2.76	บาร์
•	อัตราการจ่ายน�า้:		1.48	-	18.17	ลิตร/นาที
•	ปรับตั้งองศาการฉีดได้ตั้งแต่	5˚	-	360˚
•	ใช้ได้กับก้านป๊อปอัพเกลียวนอกทุกรุ่น	ทุกยี่ห้อ
•	หัวฉีดแต่ละรุ่นใช้สีที่แตกต่างกันสังเกตได้ง่าย	สะดวกเวลาติดตั้ง
•	หัวฉีด	เกลียวใน	ละเอียดพิเศษ

2.7 m. 3.1 m. 3.7 m. 4.3 m. 5.2 m.

S020-2

รุ่น
Type

แรงดัน
Pressure

แรงดัน
Pressure

แรงดัน
Pressure

แรงดัน
Pressure

แรงดัน
Pressure

บาร (Bar) บาร (Bar)

บาร (Bar)

บาร (Bar)

บาร (Bar)

รัศมี
Radius

รัศมี
Radius

รัศมี
Radius

รัศมี
Radius

รัศมี
Radius

ปริมาณน้ำ
Discharge

ปริมาณน้ำ
Discharge

ปริมาณน้ำ
Discharge

ปริมาณน้ำ
Discharge

ปริมาณน้ำ
Discharge

อัตราการกระจายน้ำ
Precipitation Rate

อัตราการกระจายน้ำ
Precipitation Rate

อัตราการกระจายน้ำ
Precipitation Rate

อัตราการกระจายน้ำ
Precipitation Rate

อัตราการกระจายน้ำ
Precipitation Rate

เมตร (m.) เมตร (m.)

เมตร (m.)

เมตร (m.)

เมตร (m.)

ลิตร/นาที (L/min.) ลิตร/นาที (L/min.)

ลิตร/นาที (L/min.)

ลิตร/นาที (L/min.)

ลิตร/นาที (L/min.)

ลบ.ม./ชม. (m3/hr) ลบ.ม./ชม. (m3/hr)

ลบ.ม./ชม. (m3/hr)

ลบ.ม./ชม. (m3/hr)

ลบ.ม./ชม. (m3/hr)

มม./ชม. มม./ชม.

มม./ชม.

มม./ชม.

มม./ชม.

มม./ชม. มม./ชม. 

มม./ชม. 

มม./ชม. 

มม./ชม. 

1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76

1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76

1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76

1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76

1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76
1.38
1.72
2.07
2.76

2.7
3.1
3.1
3.4
2.7
2.7
3.1
3.1
2.7
2.7
3.1
3.1
2.7
2.7
3.1
3.1

3.1
3.4
3.7
3.7
3.1
3.4
3.7
3.7
3.1
3.4
3.7
3.7
3.1
3.4
3.7
3.7

4.3
4.6
4.6
5.2
4.3
4.6
4.6
5.2
4.3
4.6
4.6
5.2
4.3
4.6
4.6
5.2

3.7
4.0
4.3
4.3
3.7
4.0
4.3
4.3
3.7
4.0
4.3
4.3
3.7
4.0
4.3
4.3

5.2
5.2
5.5
5.5
4.9
5.2
5.5
5.5
4.9
5.2
5.5
5.5
4.9
5.2
5.5
5.5

0.09
0.10
0.11
0.14
0.17
0.19
0.23
0.26
0.26
0.28
0.34
0.40
0.34
0.39
0.45
0.52

0.10
0.12
0.14
0.16
0.20
0.25
0.28
0.32
0.31
0.37
0.42
0.48
0.41
0.50
0.57
0.64

0.17
0.19
0.22
0.25
0.32
0.39
0.43
0.52
0.51
0.58
0.64
0.77
0.68
0.77
0.86
1.04

0.15
0.16
0.18
0.20
0.30
0.32
0.36
0.41
0.43
0.48
0.55
0.59
0.50
0.59
0.70
0.79

0.19
0.22
0.24
0.27
0.39
0.43
0.48
0.55
0.57
0.64
0.72
0.82
0.77
0.86
0.95
1.09

1.48
1.59
1.89
2.31
2.84
3.22
3.79
4.39
4.35
4.73
5.68
6.62
5.68
6.44
7.57
8.71

1.70
2.04
2.35
2.65
3.41
4.16
4.73
5.30
5.11
6.25
7.00
7.95
6.81
8.33
9.46

10.60

2.84
3.22
3.60
4.16
5.30
6.44
7.19
8.71
8.52
9.65

10.60
12.87
11.36
12.87
14.38
17.41

2.46
2.65
3.03
3.41
4.92
5.30
6.06
6.81
7.19
7.95
9.08
9.84
8.33
9.84

11.73
13.25

3.22
3.60
3.97
4.54
6.44
7.19
7.95
9.08
9.46

10.60
11.92
13.63
12.87
14.38
15.90
18.17

47
41
49
49
45
51
49
57
46
50
49
57
45
51
49
56

44
44
42
47
44
44
42
47
44
44
42
47
44
44
42
47

37
37
41
37
35
37
41
39
37
37
41
38
37
37
41
39

44
40
40
45
44
40
40
45
43
40
40
43
37
38
39
44

29
32
32
36
32
32
32
36
32
32
32
36
32
32
32
36

54
47
56
57
52
59
56
65
53
58
56
66
52
59
56
65

51
50
49
55
51
51
49
55
51
51
48
55
51
51
49
55

43
43
48
43
40
43
48
45
43
43
47
44
43
43
48
45

51
47
46
52
51
47
46
52
50
47
46
50
43
43
45
50

33
37
37
42
37
37
37
42
37
36
37
42
37
37
37
42

FULL (360 ํ)

3/4 (270 ํ)

1/2 (180 ํ)

1/4 (90 ํ)

8A  (2.7 m. Radius , 5° Trajectory) 10A  (3.1 m. Radius , 5° Trajectory)

15A  (4.3 m. Radius , 5° Trajectory)

12A  (3.7 m. Radius , 5° Trajectory)

17A  (5.2 m. Radius , 5° Trajectory)

2.7 m. 3.1 m. 3.7 m. 4.3 m. 5.2 m.

FULL (360 ํ)

3/4 (270 ํ)

1/2 (180 ํ)

1/4 (90 ํ)

รุ่น
Type

รุ่นสินค้า
Model

8A

10A

12A

15A

17A

S020-2

รหัสสินค้า
Code

537-1010108

537-1010110

537-1010112

537-1010115

537-1010117

537-1300200

1

1

1

1

1

2.7 - 3.1

3.1 - 3.7

3.7 - 4.3

4.3 - 5.2

5.2 - 5.5

50 / box

รายละเอียด
Description

ปรับองศา	เกลียวใน

ปรับองศา	เกลียวใน

ปรับองศา	เกลียวใน

ปรับองศา	เกลียวใน

ปรับองศา	เกลียวใน

flush cap2" (5 cm.)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

รัศมี	(เมตร)
Radius	(m.)

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Description

ความสูง
Height

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

50.-

50.-

50.-

50.-

50.-

70.-

ป๊อปอัพ สปริงเกลอร์

ËÑÇ©Õ´
à¡ÅÕÂÇã¹

à¡ÅÕÂÇ¹Í¡
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สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สวนบ้าน	สวนภูมิทัศน์

PRO-S sprays (เฉพาะกระบอก)
อายุการใช้งานยาวนาน	หมดปัญหาเรื่องกระบอกป๊อบอัพค้างไม่ปิดลงตอนปั๊ มน�า้หยุดการ
ท�างาน	ด้วยซีลชนิดพิเศษผลิตโดยกรรมวิธี	Co-Molded	และหมดปัญหาเรื่องการรั่วซึม
มั่นใจได้ถึงการท�างานของป๊อบอัพที่ปราศจากการรั่วไหล	แม้การใช้งานในแรงดันต�า่	ด้วย
กระบอกที่ไม่เหมือนใคร	และการออกแบบซีลที่ทนทาน	ป้องกันการเสื่อมสภาพได้ดี
•	อัตราการจ่ายน�า้	:		ขึ้นอยู่กับรุ่นหัวฉีดที่น�ามาประกอบเข้ากับกระบอกป๊อปอัพ
•	ทางน�า้เข้าเกลียวในขนาด	1/2”
•	สามารถถอดล้างท�าความสะอาดได้ง่าย	เคลือบสารป้องกันรังสี	UV
•	ซีลกันรั่วผลิตด้วยวิธีการพิเศษที่เรียกว่า	Co-Molded	ท�าให้แน่ใจว่าไม่มีการรั่วซึม
•	สปริงของตัวกระบอก	มีความแข็งแรง	เหมาะกับทุกสภาพดิน
•	มีการควบคุมแรงดันภายในก้านกระบอกป๊อบอัพ	ช่วยลดการเกิดละอองหมอก

Co-Molded Wiper Seal
«ÕÅทÕè¼ÅÔµ¨า¡ÇÑÊ´Ø¾ÔàÈÉà©¾าะ ª่ÇÂãËŒป‡อง¡Ñน¡ารรÑèÇ«ÖÁ
แÅะแ¡นปˆอปอÑ¾ÊาÁาร¶Â¡ขÖéนä´ŒอÂ่างÊะ´Ç¡ÀาÂãµŒแรง´Ñนµíèา
อÕกทÑé§ÂÑ§»‡อ§กÑน»˜ÞËÒแกน»ˆอ»อÑ¾ตÔ´¤ŒÒ§ เÁ×èอรÐบบËÂØ´ทíÒ§ÒนแÅŒÇ

Stop Flow
รÐบบËÂØ´นíéÒรÑèÇอÑตâนÁÑตÔ ËÒกËÑÇ©Õ´ËÅØ´ËÒÂ
Ëร×อเÊÕÂËÒÂ â´ÂäÁ่ทíÒãËŒนíéÒ¾Ø่§¢ÖéนÁÒäËÅนอ§
ãนบรÔเÇ³»ˆอ»อÑ¾ทÕèËÑÇ©Õ´ËÒÂ

NOZZLE	GUARD

2" 3" 4" 6" 12"

ตัวปรับแรงดัน	2.1	บาร์

เช็ควาล์วแผ่นดิสก์

NOZZLE GUARD
ใช้ส�าหรับป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นที่หัวฉีด	โดยเฉพาะหัวฉีดที่มีราคาสูง	เช่น	K-RAIN	ROTARY	NOZZLE	
จากการท�างานของเครื่องตัดหญ้า	หรืออุบัติเหตุอื่นๆ	เป็นต้น

PR-30
ตัวปรับแรงดัน	ใช้เพ่ือปรับให้แรงดันเข้ามาที่หัวฉีดที่แรงดัน	2.1	บาร์	ในกรณีที่แรงดันที่เข้ามาเกินกว่า	2.1	บาร์ขึ้นไป	
เพ่ือให้แน่ใจว่าหัวฉีดทุกตัวสามารถท�างานที่แรงดันเดียวกันได้	และท�าให้อัตราการจ่ายน�า้สม�า่เสมอทั่วพ้ืนที่

เช็ควาล์วแผ่นดิสก์
ใช้ในกรณีที่มีการติดตั้งหัวป๊อปอัพไว้ต�า่กว่าแหล่งน�า้	หรือมีป๊อปอัพบางตัวที่ติดตั้งอยู่เตี้ยกว่าตัวอื่นๆ	เมื่อปั๊ มน�า้หยุดท�างาน
แล้ว	น�า้ที่ค้างอยู่ในระบบท่อ	จะไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต�า่ไปยังหัวป๊อปอัพที่ต�า่ที่สุด	หากหัวป๊อปอัพนั้นๆไม่มีเช็ควาล์ว	น�า้ก็จะไหล
ล้นหัวขึ้นมาจนกว่าน�า้ที่ค้างอยู่ในระบบจะหมด	หรือจนกว่าระดับน�า้ในท่อกับระดับน�า้ที่นองออกจากหัวสปริงเกลอร์นั้นๆจะเท่า
กัน	ท�าให้เกิดเป็นแอ่งน�า้เล็กๆที่บริเวณหัวที่อยู่ต�า่ที่สุด	และก่อให้เกิดความเสียหายกับหญ้าหรือต้นไม้บริเวณนั้นได้

PRO-S 2

PRO-S 2 C

PRO-S 3

PRO-S 3 C

PRO-S 4

PRO-S 4 C

PRO-S 4 CP

PRO-S 6

PRO-S 6 C

PRO-S 6 CP

PRO-S 6 P

PRO-S 12

PRO-S 12 C

PRO-S 12 CP

PRO-S 12 P

NOZZLE GUARD

CHECK VALVE

552-780020

552-780021

552-780030

552-780031

552-780040

552-780041

552-780042

552-780060

552-780061

552-780062

552-780063

552-780120

552-780121

552-780122

552-780123

552-78000

552-53428

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

เฉพาะกระบอก

กระบอก	พร้อมเช็ควาล์ว

เฉพาะกระบอก

กระบอก	พร้อมเช็ควาล์ว

เฉพาะกระบอก

กระบอก	พร้อมเช็ควาล์ว

กระบอกพร้อมเช็ควาล์ว	และตัวปรับแรงดัน

เฉพาะกระบอก

กระบอก	พร้อมเช็ควาล์ว

กระบอกพร้อมเช็ควาล์ว	และตัวปรับแรงดัน

กระบอก	พร้อมตัวปรับแรงดัน	2.1	บาร์

เฉพาะกระบอก

กระบอก	พร้อมเช็ควาล์ว

กระบอกพร้อมเช็ควาล์ว	และตัวปรับแรงดัน

กระบอก	พร้อมตัวปรับแรงดัน	2.1	บาร์

ฝาครอบป้องกันหัวฉีด	ใช้กับรุ่น	PRO-S	sprays

เช็ควาล์วแผ่นดิสก์	ส�าหรับรุ่น	PRO-S	sprays

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

2"

2"

3"

3"

4"

4"

4"

6"

6"

6"

6"

12"

12"

12"

12"

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Description

เกลียวใน
Thread

ความสูง
Height

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

90.-

160.-

90.-

160.-

90.-

160.-

350.-

240.-

360.-

640.-

540.-

490.-

650.-

1,000.-

860.-

35.-

65.-

ป๊อปอัพ สปริงเกลอร์

Stop Flow Valve

ÊíÒËÃÑºãªŒ¡ÑºËÑÇ©Õ´
à¡ÅÕÂÇã¹

à¡ÅÕÂÇ¹Í¡
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สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สว
นบ

้าน
	ส
วน
ภูม

ิทัศ
น์

KVF NOZZLES (หัวฉีด	เกลียวใน)
เหมาะส�าหรับสนามหญ้า	พ้ืนที่ไม้พุ่ม
•	แรงดันใช้งาน	:		1.38	-	2.76	บาร์
•	อัตราการกระจายของน�า้	:		1.48	ถึง	18.17	ลิตร/นาที
•	หัวฉีดเป็นเกลียวใน
•	มีขนาดกระทัดรัด	ทนทาน

KV NOZZLES (หัวฉีด	เกลียวนอก)
เหมาะส�าหรับสนามหญ้า	พ้ืนที่ไม้พุ่ม
•	แรงดันใช้งาน	:		1.5	-	3.5	บาร์
•	อัตราการกระจายของน�า้	:		1.14	ถึง	20.44	ลิตร/นาที
•	หัวฉีดเป็นเกลียวนอก	ละเอียดพิเศษ
•	มีขนาดกระทัดรัด	ทนทาน

รุ่นสินค้า
Model

KVF 8

KVF 10

KVF 12

KVF 15

KVF 17

รหัสสินค้า
Code

552-040008

552-040010

552-040012

552-040015

552-040017

1

1

1

1

1

รายละเอียด
Description

ÊÕàขÕÂÇ 2.7 - 3.1 Á.

ÊÕ¿‡า 3.1 - 3.7 Á.

ÊÕนíéาµาÅ 3.7 - 4.3 Á.

ÊÕ´íา 4.3 - 5.2 Á.

ÊÕàทา 4.9 - 5.5 Á.

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

50.-

50.-

50.-

50.-

50.-

รุ่นสินค้า
Model

KV 8

KV 10

KV 12

KV 15

KV 17

รหัสสินค้า
Code

552-030008

552-030010

552-030012

552-030015

552-030017

1

1

1

1

1

รายละเอียด
Description

ÊÕàขÕÂÇ 2.1 - 2.7 Á.

ÊÕ¿‡า 3.1 - 3.7 Á.

ÊÕนíéาµาÅ 3.4 - 4.0 Á.

ÊÕ´íา 4.3 - 5.8 Á.

ÊÕàทา 4.6 - 6.1 Á.

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

50.-

50.-

50.-

50.-

50.-

ป๊อปอัพ สปริงเกลอร์

6300 ¢ŒÍµ‹Í
ËÑÇ©Õ´à¡ÅÕÂÇ¹Í¡
ราÂÅะàอÕÂ´ËนŒา 167

6301 ¢ŒÍµ‹Í
ËÑÇ©Õ´à¡ÅÕÂÇã¹

ราÂÅะàอÕÂ´ËนŒา 167

รุ่นสินค้า
Model

3.1 m. 3.7 m. 4.3 m. 5.2 m. 5.5 m.
KVF 8 KVF 10 KVF 12 KVF 15 KVF 17

2.7 m. 3.7 m. 4.0 m. 5.8 m. 6.1 m.
KV 8 KV 10 KV 12 KV 15 KV 17

14.9 m. 16.8 m. 19.2 m. 21.6 m. 22.9 m.
#5 #10 #15 #20 #25

23.5 m.
#25

10.0 m.MINI PRO

14.0 m.RPS SELECT

15.5 m.13.4 m.RPS 75

14.3 m.11.0 m.RPS 75i

14.0 m.10.7 m.SUPER PRO

3.1 m. 3.7 m. 4.3 m. 5.2 m. 5.5 m.
KVF 8 KVF 10 KVF 12 KVF 15 KVF 17

2.7 m. 3.7 m. 4.0 m. 5.8 m. 6.1 m.
KV 8 KV 10 KV 12 KV 15 KV 17

14.9 m. 16.8 m. 19.2 m. 21.6 m. 22.9 m.
#5 #10 #15 #20 #25

23.5 m.
#25

10.0 m.MINI PRO

14.0 m.RPS SELECT

15.5 m.13.4 m.RPS 75

14.3 m.11.0 m.RPS 75i

14.0 m.10.7 m.SUPER PRO

ÊíÒËÃÑº
»ˆÍºÍÑ¾à¡ÅÕÂÇ¹Í¡

ÊíÒËÃÑº
»ˆÍºÍÑ¾à¡ÅÕÂÇã¹

เหมาะส�าหรับติดตั้งกับ

เหมาะส�าหรับติดตั้งกับ

à¡ÅÕÂÇ¹Í¡

à¡ÅÕÂÇã¹

à¡ÅÕÂÇã¹

à¡ÅÕÂÇ¹Í¡
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สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สวนบ้าน	สวนภูมิทัศน์

NP sprays (พร้อมหัวฉีด	KVF)
เหมาะส�าหรับสนามหญ้า	พ้ืนที่ไม้พุ่ม
•	แรงดันใช้งาน	:		1.5	-	3.5	บาร์
•	อัตราการกระจายของน�า้	:		1.48	ถึง	18.17	ลิตร/นาที
•	ทางน�า้เข้าเกลียวในขนาด	1/2”
•	หัวฉีดเป็นเกลียวใน	ละเอียดพิเศษ	
•	สปริงที่ยกตัวป๊อบอัพเป็นสแตนเลส	เหมาะกับทุกสภาพดิน
•	มีขนาดกระทัดรัด	ทนทาน

NP2 KVF-8

NP2 KVF-10

NP2 KVF-12

NP2 KVF-15

NP2 KVF-17

NP4 KVF-8

NP4 KVF-10

NP4 KVF-12

NP4 KVF-15

NP4 KVF-17

CHECK VALVE

552-1300208

552-1300210

552-1300212

552-1300215

552-1300217

552-1300408

552-1300410

552-1300412

552-1300415

552-1300417

552-53429

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

พร้อมหัวฉีด	ระยะ	2.7-3.1	ม.

พร้อมหัวฉีด	ระยะ	3.1-3.7	ม.

พร้อมหัวฉีด	ระยะ	3.7-4.3	ม.

พร้อมหัวฉีด	ระยะ	4.3-5.2	ม.

พร้อมหัวฉีด	ระยะ	4.9-5.5	ม.

พร้อมหัวฉีด	ระยะ	2.7-3.1	ม.

พร้อมหัวฉีด	ระยะ	3.1-3.7	ม.

พร้อมหัวฉีด	ระยะ	3.7-4.3	ม.

พร้อมหัวฉีด	ระยะ	4.3-5.2	ม.

พร้อมหัวฉีด	ระยะ	4.9-5.5	ม.

เช็ควาล์วส�าหรับรุ่น	NP	spray

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

1/2"

-

2"

2"

2"

2"

2"

4"

4"

4"

4"

4"

-

รุ่นสินค้า
Model

รหัสสินค้า
Code

รายละเอียด
Description

เกลียวใน
Thread

ความสูง
Height

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

110.-

110.-

110.-

110.-

110.-

130.-

130.-

130.-

130.-

130.-

50.-

ป๊อปอัพ สปริงเกลอร์

KVF-8

KVF-10

KVF-15

KVF-12

KVF-17
NP	4 NP	2

อะไหล่	และอุปกรณ์เสริมCHECK VALVE

3.1 m. 3.7 m. 4.3 m. 5.2 m. 5.5 m.
KVF 8 KVF 10 KVF 12 KVF 15 KVF 17

2.7 m. 3.7 m. 4.0 m. 5.8 m. 6.1 m.
KV 8 KV 10 KV 12 KV 15 KV 17

14.9 m. 16.8 m. 19.2 m. 21.6 m. 22.9 m.
#5 #10 #15 #20 #25

23.5 m.
#25

10.0 m.MINI PRO

14.0 m.RPS SELECT

15.5 m.13.4 m.RPS 75

14.3 m.11.0 m.RPS 75i

14.0 m.10.7 m.SUPER PRO
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สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สว
นบ

้าน
	ส
วน
ภูม

ิทัศ
น์

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

LCO

LCO key

PRO IMPACT

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

541-0764

332-1102

341-0001

32 / box

1 / box

32 / box

รายละเอียด
Description

รายละเอียด
Description

pop	up	impact	1/2"

กุญแจขัน	LCO

pop up impact 1/2"-3/4"

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

530.-

350.-

450.-

LCO
เป็นป๊อปอัพอิมแพคที่ได้รับความนิยมมากเนื่องจากการใช้งานง่าย	ขนาดของสปริงเกลอร์
แม้จะมีขนาดใหญ่แต่ไม่เทอะทะ	มีกุญแจขันส�าหรับถอดท�าความสะอาด	หรือซ่อมบ�ารุงตัวแกน
ป๊อปอัพภายในได้
•	ทางน�า้เข้าขนาด	:		1/2”	
•	แรงดันใช้งาน	:		2.0	-	3.5	บาร์
•	อัตราการจ่ายน�า้	:		10.50	-	14.80	ลิตร/นาที
•	รัศมีการฉีด	:		9.80	-	11.00	เมตร
•	ปรับตั้งองศาการฉีดได้ตั้งแต่	5˚	-	360˚
•	มีทางน�า้เข้า	2	ต�าแหน่ง	ทางด้านล่าง	หรือด้านข้างของกระบอกป๊อปอัพ	
		เพ่ือความสะดวกในการติดตั้ง

PRO IMPACT
การใช้งานและการปรับตั้งองศาเหมือนอิมแพคสปริงเกลอร์รุ่นอื่นๆ	มีรูปแบบเสื้อป๊อปอัพที่เป็น
เอกลักษณ์แตกต่างจากรุ่นอื่นๆ	มีพ้ืนที่บริเวณขอบฝาป๊อปอัพลักษณะเป็นจานบานออกมาเพ่ือ
ให้ดินพยุงตัวข้างใต้ขอบจานและลดปัญหาเรื่องกระบอกป๊อปอัพทรุดตัวลงในดิน		
•	ทางน�า้เข้า	เกลียวใน	ขนาด	:		1/2"-3/4”	(ด้านล่าง)	และ	1/2”	(ด้านข้าง)
•	แรงดันใช้งาน	:		2.0	-	3.5	บาร์
•	อัตราการจ่ายน�า้	:		10.0	-	17.0	ลิตร/นาที
•	รัศมีการฉีด	:		10.0	-	13.0	เมตร
•	ปรับตั้งองศาการฉีดได้ตั้งแต่	5°	-	360°
•	มีทางน�า้เข้า	2	ต�าแหน่ง	ทางด้านล่าง	หรือด้านข้างของกระบอกป๊อปอัพ	
		เพ่ือความสะดวกในการติดตั้ง

ป๊อปอัพอิมแพค (Pop-Up Impact Sprinkler)
เป็นหัวป๊อปอัพอีกหนึ่งชนิดที่มีใช้งานกันอย่างแพร่หลายเป็นเวลานาน เนื่องจากราคาไม่แพงแต่สามารถฉีดได้ในระยะไกล และเนื่องจากผู้ใช้
งานส่วนใหญ่คุ้นเคยกับอิมแพคสปริงเกลอร์อยู่แล้วท�าให้ใช้งานได้สะดวก การตั้งองศาการฉีดสามารถท�าได้เช่นเดียวกับอิมแพคสปริงเกลอร์
ทั่วไป แต่ขนาดของตัวเส้ือป๊อปอัพจะมีขนาดค่อนข้างใหญ่ เนื่องจากต้องมีพ้ืนที่ให้อิมแพคสปริงเกลอร์สามารถซ่อนลงไปในเส้ือป๊อปอัพได้
ฝาป๊อปอัพมีขนาดใหญ่ อาจจะท�าให้ดูไม่สวยงามเวลาติดตั้ง และอาจเสียหายได้ง่ายถ้าถูกเหยียบหรือเข็นรถตัดหญ้าทับ การติดตั้งจึงควร
ระมัดระวังเรื่องการวางต�าแหน่งป๊อปอัพอิมแพคสปริงเกลอร์ให้ดี

LCO LCO	key

ป๊อปอัพ อิมแพค สปริงเกลอร์
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สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สวนบ้าน	สวนภูมิทัศน์

อุปกรณ์เสริมมาพร้อมสปริงเกลอร์

ป๊อปอัพ เกียร์ไดร์ฟ สปริงเกลอร์

MINI PRO
เป็นหัวป๊อปอัพเกียร์ไดร์ฟที่ออกแบบให้เหมาะกับสวนขนาดเล็ก	มีหัวฉีด	5	ขนาดให้เลือกใช้
หัวฉีดท�ามุม	26	องศากับพ้ืนดิน	มีสกรูสแตนเลสส�าหรับปรับรัศมีให้ใกล้ขึ้น	ในกรณีที่หัวฉีด
ที่จะเลือกใช้ไม่มีระยะที่ต้องการ	และสามารถติดตั้งเช็ควาล์วเพ่ือป้องกันน�า้ที่ค้างอยู่ในท่อ
ไหลซึมออกจากหัวสปริงเกลอร์ขณะปั๊ มหยุดการท�างาน	หากต�าแหน่งที่ติดตั้งสปริงเกลอร์
อยู่ต�า่กว่าปั๊ ม
•	แรงดันใช้งาน	:		2.07	-	3.45	บาร์
•	อัตราการจ่ายน�า้	:		2.8	ถึง	14.4	ลิตร/นาที
•	อัตราการกระจายของน�า้	:	10	-	24	มิลลิลิตร/ชั่วโมง
•	รัศมีการฉีด	:	5.5	-	10.0	เมตร
•	องศาหัวฉีดที่ท�ามุมกับพ้ืนดิน	26	�
•	ทางน�า้เข้าเกลียวในขนาด	1/2”
•	สามารถตั้งองศาการฉีดได้	40	�	-	360	�

รุ่นสินค้า
Model

13003

Nozzle Pack

Filter Basket

Check Disk

K-Key

รหัสสินค้า
Code

552-13003

552-52775

552-51114

552-513995

552-59995

1

1

1

1

1

รายละเอียด
Description

ป๊อปอัพ	ROTOR	ขนาด	1/2"	(ความสูง	4")	พร้อมหัวฉีด

อะไหล่ชุดหัวฉีด	ส�าหรับรุ่น	MINI	PRO

อะไหล่ไส้กรอง	ส�าหรับรุ่น	MINI	PRO

เช็ควาล์ว	ส�าหรับรุ่น	MINI	PRO

กุญแจ	K-KEY	ส�าหรับรุ่น	MINI	PRO

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

520.-

30.-

65.-

100.-

30.-

Easy Arc Setting
ปรับองศาได้ 40 �- 360 � 

ปรับการกระจายน�้า

ปรับองศาการฉีด

ส�าหรับยกแกนป๊อปอัพ
เพ่ือเปลี่ยนหัวฉีด

Nozzle	Pack Filter	Basket Check	Disk K-Key

แสดงต�าแหน่ง
องศาการฉีด

อุปกรณ์เสริม

3.1 m. 3.7 m. 4.3 m. 5.2 m. 5.5 m.
KVF 8 KVF 10 KVF 12 KVF 15 KVF 17

2.7 m. 3.7 m. 4.0 m. 5.8 m. 6.1 m.
KV 8 KV 10 KV 12 KV 15 KV 17

14.9 m. 16.8 m. 19.2 m. 21.6 m. 22.9 m.
#5 #10 #15 #20 #25

23.5 m.
#25

10.0 m.MINI PRO

14.0 m.RPS SELECT

15.5 m.13.4 m.RPS 75

14.3 m.11.0 m.RPS 75i

14.0 m.10.7 m.SUPER PRO

อะไหล่ และอุปกรณ์เสริม
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สวน ภูมิทัศน์
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อุปกรณ์เสริมมาพร้อมสปริงเกลอร์

RPS 75
เป็นหัวป๊อปอัพเกียร์ไดร์ฟที่ออกแบบให้เหมาะกับสวนขนาดกลางขึ้นไป	มีหัวฉีดมุมสูง	8	ขนาด
และหัวฉีดมุมต�า่	4	ขนาด	โดยจะมีหัวฉีดมุมสูง	26	องศา	และหัวฉีดมุมต�า่	11	องศา	มีสกรู
สแตนเลสส�าหรับปรับรัศมีให้ใกล้ขึ้น	ในกรณีที่หัวฉีดที่จะเลือกใช้ไม่มีระยะที่ต้องการ	และสามารถ
ติดตั้งเช็ควาล์วเพ่ือป้องกันน�า้ที่ค้างอยู่ในท่อไหลซึมออกจากหัวสปริงเกลอร์ขณะปั๊ มหยุดการ
ท�างาน	หากต�าแหน่งที่ติดตั้งสปริงเกลอร์อยู่ต�า่กว่าปั๊ ม
•	แรงดันใช้งาน	:		2.1	-	4.8	บาร์
•	อัตราการจ่ายน�า้	:		2.6	-	32.6	ลิตร/นาที
•	อัตราการกระจายของน�า้	:	7	-	15	มิลลิเมตร/ชั่วโมง
•	รัศมีการฉีด	:	6.7	-	15.5	เมตร
•	องศาหัวฉีดที่ท�ามุมกับพ้ืนดิน	มุมสูง	26	�	และมุมต�า่	11	�
•	หัวฉีดมุมสูง	8	ขนาด	และหัวฉีดมุมต�า่	4	ขนาด
•	ทางน�า้เข้าเกลียวในขนาด	3/4”
•	สามารถตั้งองศาฉีดได้	40	�	-	360	�

รุ่นสินค้า
Model

RPS 75

Nozzle Pack

Filter Basket

Check Disk

Adjust Key

รหัสสินค้า
Code

552-0107501

552-16001101

552-51115

552-16009110

552-1000901

1

1

1

1

1

รายละเอียด
Description

ป๊อปอัพ	ROTOR	ขนาด	1/2"	(ความสูง	4")	พร้อมหัวฉีด

อะไหล่ชุดหัวฉีด	ส�าหรับรุ่น	RPS	75

อะไหล่ไส้กรอง	ส�าหรับรุ่น	RPS	75	ทุกรุ่น	และ	RPS	select

เช็ควาล์ว	ส�าหรับรุ่น	RPS	75	ทุกรุ่น	และ	RPS	select

กุญแจ	ส�าหรับรุ่น	RPS	75	ทุกรุ่น

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

520.-

65.-

65.-

30.-

40.-

ป๊อปอัพ เกียร์ไดร์ฟ สปริงเกลอร์

Easy Arc Setting
ปรับองศาได้ 40 � - 360 �

สปริงเกลอร์เริ่มหมุนจากด้านขวา

หัวฉีดมุมสูง	26	� หัวฉีดมุมต�่า	11	�

ปรับระยะการฉีดน�้า

ปรับองศาการฉีดส�าหรับยกแกนป๊อปอัพ
เพ่ือเปลี่ยนหัวฉีด

3.1 m. 3.7 m. 4.3 m. 5.2 m. 5.5 m.
KVF 8 KVF 10 KVF 12 KVF 15 KVF 17

2.7 m. 3.7 m. 4.0 m. 5.8 m. 6.1 m.
KV 8 KV 10 KV 12 KV 15 KV 17

14.9 m. 16.8 m. 19.2 m. 21.6 m. 22.9 m.
#5 #10 #15 #20 #25

23.5 m.
#25

10.0 m.MINI PRO

14.0 m.RPS SELECT

15.5 m.13.4 m.RPS 75

14.3 m.11.0 m.RPS 75i

14.0 m.10.7 m.SUPER PRO

อะไหล่ และอุปกรณ์เสริม

Red	Nozzle	Pack Filter	Basket Check	Disk Adjust	Key
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สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สวนบ้าน	สวนภูมิทัศน์

อุปกรณ์เสริมมาพร้อมสปริงเกลอร์

รุ่นสินค้า
Model

RPS 75i

RPS 75i-SS

Nozzle Pack

Filter Basket

Check Disk

Adjust Key

รหัสสินค้า
Code

552-0107502

552-0107503

552-16001110

552-51115

552-16009110

552-1000901

1

1

1

1

1

1

รายละเอียด
Description

ป๊อปอัพ	ROTOR	ขนาด	1/2"	(ความสูง	4")	พร้อมหัวฉีด

ป๊อปอัพ	ROTOR	ขนาด	1/2"	แกนสแตนเลส	(ความสูง	4")	พร้อมหัวฉีด

อะไหล่ชุดหัวฉีด	ส�าหรับรุ่น	RPS	75i,	RPS	75i-SS

อะไหล่ไส้กรอง	ส�าหรับรุ่น	RPS	75	ทุกรุ่น	และ	RPS	select

เช็ควาล์ว	ส�าหรับรุ่น	RPS	75	ทุกรุ่น	และ	RPS	select

กุญแจ	ส�าหรับรุ่น	RPS	75	ทุกรุ่น

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

600.-

1,100.-

65.-

65.-

30.-

40.-

ป๊อปอัพ เกียร์ไดร์ฟ สปริงเกลอร์

Easy Arc Setting
ปรับองศาได้ 40 �- 360 �

สปริงเกลอร์เริ่มหมุนจากด้านขวา

อัตราการจ่ายน�้าปรับลดหรือเพ่ิม	
ตามการปรับลดหรือเพ่ิมระยะในการฉีด
ด้วย	Intelligent	Flow	Technology

RPS 75i
เป็นหัวป๊อปอัพเกียร์ไดร์ฟที่ออกแบบให้เหมาะกับสวนขนาดกลางขึ้นไป	มี	Intelligent	Flow
Technology	ที่สามารถปรับระยะรัศมีได้ไปพร้อมๆกับการปรับอัตราการจ่ายน�า้ได้
มีหัวฉีดมุมสูง	8	ขนาด	และหัวฉีดมุมต�า่	4	ขนาด	โดยจะมีหัวฉีดมุมสูง	26	องศา	
และหัวฉีดมุมต�า่	11	องศา	และสามารถติดตั้งเช็ควาล์วเพ่ือป้องกันน�า้ที่ค้างอยู่ในท่อไหล
ซึมออกจากหัวสปริงเกลอร์ขณะปั๊ มหยุดการท�างาน	หากต�าแหน่งที่ติดตั้งสปริงเกลอร์
อยู่ต�า่กว่าปั๊ ม
•	แรงดันใช้งาน	:		2.1	-	4.1	บาร์
•	อัตราการจ่ายน�า้	:		3.4	-	36.7	ลิตร/นาที
•	อัตราการกระจายของน�า้	:	6	-	22	มิลลิเมตร/ชั่วโมง
•	รัศมีการฉีด	:	7.9	-	14.3	เมตร
•	องศาหัวฉีดที่ท�ามุมกับพ้ืนดิน	มุมสูง	26	�	และมุมต�า่	11	�
•	หัวฉีดมุมสูง	8	ขนาด	และหัวฉีดมุมต�า่	4	ขนาด
•	ทางน�า้เข้าเกลียวใน	3/4"
•	สามารถตั้งองศาการฉีด	40	�	-	360	�

ปรับระยะการฉีดด้วยสกรู
ขวางล�าน�้าจากหัวฉีด

ปรับองศาการฉีด

ส�าหรับยกแกนป๊อปอัพ
เพ่ือเปลี่ยนหัวฉีด

RPS	75i

Adjust	KeyCheck	Disk

RPS	75i-SS

3.1 m. 3.7 m. 4.3 m. 5.2 m. 5.5 m.
KVF 8 KVF 10 KVF 12 KVF 15 KVF 17

2.7 m. 3.7 m. 4.0 m. 5.8 m. 6.1 m.
KV 8 KV 10 KV 12 KV 15 KV 17

14.9 m. 16.8 m. 19.2 m. 21.6 m. 22.9 m.
#5 #10 #15 #20 #25

23.5 m.
#25

10.0 m.MINI PRO

14.0 m.RPS SELECT

15.5 m.13.4 m.RPS 75

14.3 m.11.0 m.RPS 75i

14.0 m.10.7 m.SUPER PRO

อะไหล่ และอุปกรณ์เสริม

Filter	BasketGreen	Nozzle	Pack
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มาพร้อมสปริงเกลอร์

RPS SELECT
เป็นหัวป๊อปอัพเกียร์ไดร์ฟที่ออกแบบให้เหมาะกับสวนขนาดกลางขึ้นไป	มีหัวฉีดให้เลือก
ในตัว	4	ขนาด	โดยไม่ต้องถอดเปลี่ยนหัวฉีด	เพียงแค่หมุนไปตามตัวเลขหัวฉีดที่ต้องการ	
หัวฉีดจะท�ามุม	24	องศา	และสามารถติดตั้งเช็ควาล์วเพ่ือป้องกันน�า้ที่ค้างอยู่ในท่อไหล
ซึมออกจากหัวสปริงเกลอร์ขณะปั๊ มหยุดการท�างาน	หากต�าแหน่งที่ติดตั้งสปริงเกลอร์
อยู่ต�า่กว่าปั๊ ม
•	แรงดันใช้งาน	:		2.1	-	3.4	บาร์
•	อัตราการจ่ายน�า้	:		4.9	-	25.7	ลิตร/นาที
•	อัตราการกระจายของน�า้	:	6	-	20	มิลลิเมตร/ชั่วโมง
•	รัศมีการฉีด	:	10.1	-	14.0	เมตร
•	มีหัวฉีด	4	ขนาด
•	องศาหัวฉีดที่ท�ามุมกับพ้ืนดิน	24	�
•	ทางน�า้เข้าเกลียวใน	3/4"
•	สามารถตั้งองศาการฉีด	40	�	-	360	�

รุ่นสินค้า
Model

RPS SELECT

Filter Basket

Check Disk

Adjust Key

รหัสสินค้า
Code

552-60003

552-51115

552-16009110

552-1000902

1

1

1

1

รายละเอียด
Description

ป๊อปอัพ	ROTOR	ขนาด	1/2"	(ความสูง	4")	พร้อมหัวฉีด

อะไหล่ไส้กรอง	ส�าหรับรุ่น	RPS	SELECT	และ	RPS	75	ทุกรุ่น

เช็ควาล์ว	ส�าหรับรุ่น	RPS	SELECT	และ	RPS	75	ทุกรุ่น

กุญแจ	ส�าหรับรุ่น	RPS	select	,SUPER	PRO	และ	PRO	SPORT

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

600.-

65.-

30.-

40.-

ป๊อปอัพ เกียร์ไดร์ฟ สปริงเกลอร์

ปรับระยะการฉีดน�้า

ปรับองศาการฉีด

แสดงต�าแหน่งการตั้งองศาการฉีด

ส�าหรับยกแกนป๊อปอัพ	เพ่ือเปลี่ยนหัวฉีด

เปลี่ยนหัวฉีดตามความต้องการ	มี	4	หัวฉีด

Easy Arc Setting
ปรับองศาได้ 40-360

สปริงเกลอร์เริ่มหมุนจากด้านขวา

Adjust	KeyCheck	DiskFilter	Basket

3.1 m. 3.7 m. 4.3 m. 5.2 m. 5.5 m.
KVF 8 KVF 10 KVF 12 KVF 15 KVF 17

2.7 m. 3.7 m. 4.0 m. 5.8 m. 6.1 m.
KV 8 KV 10 KV 12 KV 15 KV 17

14.9 m. 16.8 m. 19.2 m. 21.6 m. 22.9 m.
#5 #10 #15 #20 #25

23.5 m.
#25

10.0 m.MINI PRO

14.0 m.RPS SELECT

15.5 m.13.4 m.RPS 75

14.3 m.11.0 m.RPS 75i

14.0 m.10.7 m.SUPER PRO

อะไหล่ และอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม
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SUPER PRO
เป็นหัวป๊อปอัพเกียร์ไดร์ฟที่ออกแบบให้เหมาะกับสวนขนาดกลางขึ้นไป	มี	Intelligent	Flow
Technology	ที่สามารถปรับระยะรัศมีได้ไปพร้อมๆกับการปรับอัตราการจ่ายน�า้ได้
มีหัวฉีดมุมสูง	8	ขนาด	และหัวฉีดมุมต�า่	4	ขนาด	โดยจะมีหัวฉีดมุมสูง	26	องศา	
และหัวฉีดมุมต�า่	12	องศา	และสามารถติดตั้งเช็ควาล์วเพ่ือป้องกันน�า้ที่ค้างอยู่ในท่อไหล
ซึมออกจากหัวสปริงเกลอร์ขณะปั๊ มหยุดการท�างาน	หากต�าแหน่งที่ติดตั้งสปริงเกลอร์
อยู่ต�า่กว่าปั๊ ม
•	แรงดันใช้งาน	:		2.1	-	4.1	บาร์
•	อัตราการจ่ายน�า้	:		4.2	-	42.0	ลิตร/นาที
•	อัตราการกระจายของน�า้	:	8	-	37	มิลลิเมตร/ชั่วโมง
•	รัศมีการฉีด	:	7.9	-	14.0	เมตร
•	องศาหัวฉีดที่ท�ามุมกับพ้ืนดิน	มุมสูง	26	�	และมุมต�า่	12	�
•	หัวฉีดมุมสูง	8	ขนาด	และหัวฉีดมุมต�า่	4	ขนาด
•	ทางน�า้เข้าเกลียวใน	3/4"
•	สามารถตั้งองศาการฉีด	40	�	-	360	�

รุ่นสินค้า
Model

SUPER PRO

Nozzle Pack

Filter Basket

Check Disk

Adjust Key

รหัสสินค้า
Code

552-100030

552-16001110

552-51112

552-51210

552-1000902

1

1

1

1

1

รายละเอียด
Description

ป๊อปอัพ	ROTOR	ขนาด	1/2"	(ความสูง	5")	พร้อมหัวฉีด

อะไหล่ชุดหัวฉีด	ส�าหรับรุ่น	SUPER	PRO

อะไหล่ไส้กรอง	ส�าหรับรุ่น	SUPER	PRO

เช็ควาล์ว	ส�าหรับรุ่น	SUPER	PRO

กุญแจ	ส�าหรับรุ่น	SUPER	PRO	,PRO	SPORT	และ	RPS	select

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

640.-

65.-

65.-

25.-

40.-

ป๊อปอัพ เกียร์ไดร์ฟ สปริงเกลอร์

Easy Arc Setting
ปรับองศาได้ 40-360

สปริงเกลอร์เริ่มหมุนจากด้านขวา

อัตราการจ่ายน�้าปรับลดหรือเพ่ิม	
ตามการปรับลดหรือเพ่ิมระยะในการฉีด
ด้วย	Intelligent	Flow	Technology

ปรับระยะการฉีดด้วยสกรู
ขวางล�าน�้าจากหัวฉีด

ปรับองศาการฉีด

ส�าหรับยกแกนป๊อปอัพ
เพ่ือเปลี่ยนหัวฉีด

Adjust	KeyCheck	DiskFilter	BasketGreen	Nozzle	Pack

3.1 m. 3.7 m. 4.3 m. 5.2 m. 5.5 m.
KVF 8 KVF 10 KVF 12 KVF 15 KVF 17

2.7 m. 3.7 m. 4.0 m. 5.8 m. 6.1 m.
KV 8 KV 10 KV 12 KV 15 KV 17

14.9 m. 16.8 m. 19.2 m. 21.6 m. 22.9 m.
#5 #10 #15 #20 #25

23.5 m.
#25

10.0 m.MINI PRO

14.0 m.RPS SELECT

15.5 m.13.4 m.RPS 75

14.3 m.11.0 m.RPS 75i

14.0 m.10.7 m.SUPER PRO

อะไหล่ และอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริมมาพร้อมสปริงเกลอร์
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มาพร้อมสปริงเกลอร์

PRO SPORT
เป็นหัวป๊อปอัพเกียร์ไดร์ฟที่ออกแบบมาให้เหมาะกับสวนขนาดกลางขึ้นไป	มีหัวฉีด	6	ขนาด
ให้เลือกใช้	หัวฉีดท�ามุม	26	องศา	กับพ้ืนดิน	และมีรุ่น	Rotor	Hight	Speed	ที่สามารถหมุน
จ่ายน�า้ได้เร็วขึ้นกว่ารุ่นปกติ	ยังมีระบบจดจ�าต�าแหน่งเริ่มต้น	เมื่อตั้งต�าแหน่งเริ่มต้นฉีดแล้ว
ไม่ว่าก้านป๊อปอัพจะโดนหมุนไปยังไงก็ตาม	จะหมุนกลับมาเริ่มต้นฉีดที่ต�าแหน่งที่ตั้งไว้เสมอ	
และสามารถติดตั้งเช็ควาล์วเพ่ือป้องกันน�า้ที่ค้างอยู่ในท่อไหลซึมออกจากหัวสปริงเกลอร์
ขณะปั๊ มหยุดการท�างาน	หากต�าแหน่งที่ติดตั้งสปริงเกลอร์อยู่ต�า่กว่าปั๊ ม
•	แรงดันใช้งาน	:		2.8	-	6.2	บาร์
•	อัตราการจ่ายน�า้	:		19.3	-	123.0	ลิตร/นาที
•	อัตราการกระจายของน�า้	:	12	-	40	มิลลิเมตร/ชั่วโมง
•	รัศมีการฉีด	:	13.7	-	22.9	เมตร
•	องศาหัวฉีดที่ท�ามุมกับพ้ืนดิน	26	องศา
•	ทางน�า้เข้าเกลียวในขนาด	1”
•	สามารถตั้งองศาการฉีดได้	40	�	-	360	�

รุ่นสินค้า
Model

PRO SPORT

PRO SPORT-SS

PRO SPORT-HS

Nozzle Pack

Filter Basket

Check Disk

Adjust Key

รหัสสินค้า
Code

552-140030

552-140031

552-140530

552-14055130

552-51113

552-53425

552-1000902

1

1

1

1

1

1

1

รายละเอียด
Description

ป๊อปอัพ	ROTOR	ขนาด	1"	(ความสูง	4")	พร้อมหัวฉีด

ป๊อปอัพ	ROTOR	ขนาด	1"	แกนสแตนเลส	(ความสูง	4")	พร้อมหัวฉีด

ป๊อปอัพ	ROTOR	HIGH	SPEED	ขนาด	1"	(ความสูง	4")	พร้อมหัวฉีด

อะไหล่ชุดหัวฉีด	ส�าหรับรุ่น	PRO	SPORT

อะไหล่ไส้กรอง	ส�าหรับรุ่น	PRO	SPORT

เช็ควาล์ว	ส�าหรับรุ่น	PRO	SPORT

กุญแจ	ส�าหรับรุ่น	PRO	SPORT	,SUPER	PRO	และ	RPS	select

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

1,900.-

2,400.-

2,100.-

185.-

65.-

30.-

40.-

ป๊อปอัพ เกียร์ไดร์ฟ สปริงเกลอร์

ปรับระยะการฉีดน�้า

ปรับองศาการฉีด

แสดงต�าแหน่งองศาการฉีด

ส�าหรับยกแกนป๊อปอัพ
เพ่ือเปลี่ยนหัวฉีด

Easy Arc Setting
ปรับองศาได้ 40-360

สปริงเกลอร์เริ่มหมุนจากด้านขวา

PRO	SPORT
PRO	SPORT-SS

PRO	SPORT-HS

Nozzle	Pack Check	DiskFilter	Basket Adjust	Key

3.1 m. 3.7 m. 4.3 m. 5.2 m. 5.5 m.
KVF 8 KVF 10 KVF 12 KVF 15 KVF 17

2.7 m. 3.7 m. 4.0 m. 5.8 m. 6.1 m.
KV 8 KV 10 KV 12 KV 15 KV 17

14.9 m. 16.8 m. 19.2 m. 21.6 m. 22.9 m.
#5 #10 #15 #20 #25

23.5 m.
#25

10.0 m.MINI PRO

14.0 m.RPS SELECT

15.5 m.13.4 m.RPS 75

14.3 m.11.0 m.RPS 75i

14.0 m.10.7 m.SUPER PRO

อะไหล่ และอุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม
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ROTARY NOZZLE (Fully	Adjustable)
เป็นหัวจ่ายน�า้ที่ออกแบบให้สามารถฉีดออกมาเป็นล�าเส้นหลายๆเส้น	ในขณะเดียวกัน
ก็จะหมุนหัวฉีดให้น�า้ไปรอบๆตามองศาที่ตั้งไว้	ถึงแม้เส้นน�า้ที่ฉีดออกมาจะเป็นเส้นเล็กๆ
แต่สามารถฉีดได้ไกล	ท�าให้ครอบคลุมพ้ืนที่ได้บริเวณกว้างพอสมควร	ในขณะที่ใช้อัตรา
การจ่ายน�า้ค่อนข้างต�า่	สามารถปรับองศาได้	80	ถึง	360	องศา
•	แรงดันใช้งาน	:		2.07	-	3.45	บาร์
•	อัตราการจ่ายน�า้	:		0.83	-	14.38	ลิตร/นาที
•	อัตราการกระจายของน�า้	:	10	-	15	มม./ชม.	(ขึ้นอยู่กับระยะห่างและหัวฉีดที่ใช้งาน)
•	รัศมีการฉีด	:	3.96	-	8.53	เมตร
•	สามารถตั้งองศาการฉีดได้	80	�	-	360	�

รุ่นสินค้า
Model

RN 100

RN 200

RN 300

ADJUST TOOL

รหัสสินค้า
Code

552-080100

552-080200

552-080300

552-080000

1

1

1

1

รายละเอียด
Description

»รÑบอ§ÈÒä´Œ 80 í-360 í รÐÂÐ©Õ´ 3.96-4.57 เÁตร

»รÑบอ§ÈÒä´Œ 80 í-360 í รÐÂÐ©Õ´ 4.88-5.79 เÁตร

»รÑบอ§ÈÒä´Œ 80 í-360 í รÐÂÐ©Õ´ 7.92-8.53 เÁตร

อØ»กร³�»รÑบอ§ÈÒËÑÇ©Õ´ ROTARY

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

350.-

350.-

350.-

40.-

หัวฉีด โรตารี่

RN	100
รัศมี	3.96-4.57	เมตร

RN	200
รัศมี	4.88-5.79	เมตร

RN	300
รัศมี	7.92-8.53	เมตร

/

Filter
Flow	Control	Ring

Right	Adjustment	
Arrow

Fixed	Left
Start	Indicator

Adjustment	Ring

Rotary	Nozzle
Adjustment	Tool

สามารถใช้อุปกรณ์เฉพาะปรับตั้งองศาการฉีดได้อย่างง่ายดาย	ในขณะที่สปริงเกลอร์
ก�าลังท�างานอยู่	ท�าให้สามารถเห็นได้ชัดเจนว่าน�้าฉีดไปยังองศาที่ต้องการหรือไม่

การปรับตั้งองศาหัว ROTARY NOZZLE
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ROTARY NOZZLE (Fixed	Patterns)
เป็นหัวจ่ายน�า้ที่ไม่สามารถปรับองศาได้	และออกแบบให้ฉีดออกมาเป็นล�าเส้นหลายๆเส้น
ในขณะเดียวกันก็จะหมุนหัวฉีดให้น�า้ไปรอบๆตามองศาที่ตั้งไว้	ถึงแม้เส้นน�า้ที่ฉีดออกมา
จะเป็นเส้นเล็กๆ	แต่สามารถฉีดได้ไกล	ท�าให้ครอบคลุมพ้ืนที่ได้บริเวณกว้างพอสมควร
ในขณะที่ใช้อัตราการจ่ายน�า้ค่อนข้างต�า่
•	แรงดันใช้งาน	:		2.07	-	3.45	บาร์
•	อัตราการจ่ายน�า้	:		3.33	-	14.01	ลิตร/นาที
•	อัตราการกระจายของน�า้	:	10	-	15	มม./ชม.	(ขึ้นอยู่กับระยะห่างและหัวฉีดที่ใช้งาน)
•	รัศมีการฉีด	:	3.97	-	9.15	เมตร
•	ไม่สามารถปรับองศาการฉีดได้

รุ่นสินค้า
Model

RN 100-FIX360

RN 200-FIX360

RN 300-FIX 360

RNS 515L

RNS 515R

RNS 530S

รหัสสินค้า
Code

552-060100360

552-060200360

552-060300360

552-070100515

552-070200515

552-070300530

1

1

1

1

1

1

รายละเอียด
Description

ËÑÇ©Õ´ ROTARY 360 รÐÂÐ©Õ´ 3.97 - 4.58 เÁตร

ËÑÇ©Õ´ ROTARY 360 รÐÂÐ©Õ´ 4.88 - 5.80 เÁตร

ËÑÇ©Õ´ ROTARY 360 รÐÂÐ©Õ´ 7.93 - 9.15 เÁตร

ËÑÇ©Õ´ ROTARY LEFT STRIP รÐÂÐ©Õ´ 1.5 x 4.6 เÁตร

ËÑÇ©Õ´ ROTARY RIGHT STRIP รÐÂÐ©Õ´ 1.5 x 4.6 เÁตร

ËÑÇ©Õ´ ROTARY SIDE STRIP รÐÂÐ©Õ´ 1.5 x 9.2 เÁตร

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

350.-

350.-

350.-

350.-

350.-

350.-

หัวฉีด โรตารี่
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สวนบ้าน	สวนภูมิทัศน์

MP ROTATOR 90° - 360°
เป็นหัวฉีดสปริงเกลอร์ที่มีการกระจายน�า้สม�า่เสมอเหมาะส�าหรับรดสนามหญ้า	ประหยัดน�า้	
ท�างานโดยใช้หลักของสปริงเกลอร์แบบเกียร์ไดร์ฟ	แต่มีขนาดเล็กเทียบเท่ากับขนาดหัวฉีด
ของป๊อปอัพสเปรย์ทั่วไป	จึงสามารถประกอบเข้ากับข้อต่อรดน�า้พุ่มไม้หรือกับเสื้อป๊อปอัพ
สเปรย์เกลียวนอกได้ทุกรุ่นเพ่ือเปลี่ยนให้เป็นป๊อปอัพสปริงเกลอร์ที่สามารถฉีดได้ไกลขึ้นและ
ประหยัดน�า้มากขึ้น	กระจายน�า้สม�า่เสมอแต่ใช้อัตราการจ่ายน�า้น้อย	และยังสามารถกระจายน�า้
ได้สม�า่เสมอแม้ว่าจะมีการปรับองศา	ปรับรัศมี	หรือใช้ร่วมกับหัวฉีด	MP	ROTATOR	หลายๆรุ่น
ในพ้ืนที่เดียวกันก็ตาม
•	สามารถเปลี่ยนใส่กระบอกป๊อปอัพสเปรย์ที่เป็นเกลียวนอกได้ทุกรุ่น
•	แต่ละรุ่นมีองศาการปรับเป็นช่วง	ต้องเลือกรุ่นให้ตรงกับองศาการฉีดที่ต้องการใช้งานเท่านั้น
•	ไม่มีปัญหาเรื่องการอุดตันเนื่องจากรูทางน�า้ออกมีขนาดใหญ่
•	การกระจายน�า้สม�า่เสมอ	แม้ใช้	MP	ROTATOR	คนละรุ่นในโซนเดียวกันก็ตาม
•	แรงดันใช้งาน	:		1.7	-	3.8	บาร์
•	อัตราการจ่ายน�า้	:		70	-	960	ลิตร/ชม.
•	ปรับตั้งองศาการฉีดได้ขณะสปริงเกลอร์ท�างาน
•	ปรับลดรัศมีการฉีดได้เล็กน้อยโดยการขันสกรูด้านบน

รุ่นสินค้า
Model

MP 2000

MP 3000

ADJUST TOOL

รหัสสินค้า
Code

546-104891270

546-104891360

546-106611210

546-106611270

546-10562

1

1

1

1

1

รายละเอียด
Description

รÑÈÁÕ©Õ´ 210 í - 270 í

รÑÈÁÕ©Õ´ 360 í

รÑÈÁÕ©Õ´ 90 í - 210 í

รÑÈÁÕ©Õ´ 210 í - 270 í

อØ»กร³�»รÑบอ§ÈÒ©Õ´

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

600.-

600.-

600.-

600.-

70.-

MP	2000
รัศมี	4.9-6.4	เมตร

MP	3000
รัศมี	7.6-9.1	เมตร

ADJUST TOOL 
อØ»กร³�»รÑบอ§ÈÒËÑÇ©Õ´ MP

ป๊อปอัพโรเตเตอร์ (Pop-Up Rotator)
เป็นป๊อปอัพที่ทันสมัยที่สุดในเวลานี้ เนื่องจากมีการออกแบบให้หัวป๊อปอัพสามารถฉีดน�า้ออกมาเป็นล�าเส้นเล็กๆหลายๆเส้น และในขณะเดียวกัน
ก็หมุนเส้นน�า้ไปรอบๆตามองศาที่ตั้งไว้ด้วย และถึงแม้เส้นน�า้ที่ฉีดออกมาจะเป็นเส้นเล็กๆแต่สามารถฉีดไปได้ระยะค่อนข้างไกล ท�าให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ได้บริเวณกว้างพอสมควร ในขณะที่ใช้อัตราการจ่ายน�า้ค่อนข้างต�า่ ท�าให้ระบบรดน�า้โดยรวมมีความประหยัดมากกว่าป๊อปอัพรุ่นอื่นๆ อีก
ทั้งยังไม่มีปัญหาเรื่องการอุดตันอีกด้วย เนื่องจากทางออกของน�า้ค่อนข้างกว้างท�าให้เกิดการอุดตันได้ยาก นอกจากนี้ป๊อปอัพลักษณะนี้ยังมี
การกระจายน�า้ที่สม�า่เสมอเท่ากันทุกรุ่น ท�าให้การออกแบบระบบรดน�า้สามารถท�าได้ง่ายขึ้น

ป๊อปอัพ โรเตเตอร์ สปริงเกลอร์
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สว
นบ

้าน
	ส
วน
ภูม

ิทัศ
น์

MP ROTATOR STRIP
มีรูปแบบการรดน�า้เหมาะส�าหรับพ้ืนที่สี่เหลี่ยมผืนผ้า	ท�าให้น�า้ไม่กระจายไปในพ้ืนที่ที่ไม่
ต้องการ	อีกทั้งการกระจายน�า้ยังสม�า่เสมอเท่ากันทั่วทั้งพ้ืนที่อีกด้วย
•	สามารถเปลี่ยนใส่กระบอกป๊อปอัพสเปรย์ที่เป็นเกลียวนอกได้ทุกรุ่น
•	แต่ละรุ่นมีรูปแบบการรดน�า้ที่แน่นอน	ต้องเลือกรุ่นให้ตรงกับรูปแบบพ้ืนที่การรดน�า้เท่านั้น
•	ไม่มีปัญหาเรื่องการอุดตันเนื่องจากรูทางน�า้ออกมีขนาดใหญ่
•	การกระจายน�า้สม�า่เสมอ	แม้ใช้	MP	ROTATOR	คนละรุ่นในโซนเดียวกันก็ตาม
•	แรงดันใช้งาน	:		1.7	-	3.8	บาร์
•	อัตราการจ่ายน�า้	:		40	-	118	ลิตร/ชม.
•	ปรับลดรัศมีการฉีดได้เล็กน้อยโดยการขันสกรูด้านบน

รุ่นสินค้า
Model

MP LEFT STRIP

MP SIDE STRIP

MP RIGHT STRIP

รหัสสินค้า
Code

546-11009002

546-11009001

546-11009003

1

1

1

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

600.-

600.-

600.-

อุปกรณปรับองศา หัวฉีด MP
(รายละเอียดสินคาหนา L19)

ป๊อปอัพ โรเตเตอร์ สปริงเกลอร์
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สวนบ้าน	สวนภูมิทัศน์

สวิงจอยท์ (Swing Joint)
มีลักษณะเป็นท่อที่มีความยืดหยุ่นสูง	และมีข้อต่อหมุนได้ที่ปลายท่อทั้งสองข้าง	เป็นท่อที่
เหมาะส�าหรับใช้ต่อแยกออกจากท่อส่งน�า้ก่อนที่จะต่อเข้ากับหัวป๊อปอัพขนาด	1/2”	ชนิดต่างๆ	
เพ่ือให้สามารถปรับย้ายต�าแหน่งและระดับความสูงของกระบอกป๊อปอัพได้อย่างง่ายดาย	ไม่มี
ปัญหาต้องขยับท่อทั้งเส้นหากต�าแหน่งของหัวสปริงเกลอร์ไม่ตรงตามต้องการ
•	ท่อมีความยืดหยุ่นสูง	สามารถบิดงอไปได้หลายทิศทาง
•	ข้อต่อยึดติดแน่นกับท่อไม่มีปัญหาเรื่องการหลุดหรือรั่ว
•	ข้อต่อเกลียวนอกขนาด	1/2”	ทั้งสองข้าง
•	ใช้ส�าหรับฝงัในดินได้

ข้อต่อรดน�้าพุ่มไม้ (Spray Head Adaptor)
หากต�าแหน่งการวางสปริงเกลอร์อยู่ในพุ่มไม้	จึงไม่จ�าเป็นต้องใช้กระบอกป๊อปอัพสเปรย์
ให้สิ้นเปลืองในการติดตั้ง	สามารถต่อท่อเกลียวนอกขนาดครึ่งนิ้วให้สูงขึ้นพ้นความสูงของ
พุ่มไม้	แล้วจึงใช้ข้อต่อหัวฉีดส�าหรับต่อหัวฉีดสเปรย์หรือหัว	MP	Rotator	เพ่ือให้ปรับองศา
การรดและรดน�า้ในพ้ืนที่ที่ออกแบบไว้ได้
•	ทางน�า้เข้าเป็นข้อต่อเกลียวในขนาด	1/2”
•	ทางน�า้ออกมีให้เลือกสองรูปแบบได้แก่เกลียวนอกละเอียดพิเศษ	และเกลียวในละเอียดพิเศษ	
		ส�าหรับต่อหัวฉีดป๊อปอัพสเปรย์	หรือ	MP	Rotator	ซึ่งปกติต่อเข้ากับกระบอกป๊อปอัพได้

อุปกรณ์เสริมเพ่ิมเติม
นอกจากหัวป๊อปอัพทุกชนิดที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วนั้น ยังมีอุปกรณ์เสริมอีกบางชนิดที่ช่วยส�าหรับการติดตั้งหัวป๊อปอัพ
หรือ หัวฉีดของป๊อปอัพสเปรย์ให้เหมาะสมกับการใช้งานส�าหรับการใช้งานในสวนบ้าน หรือสวนภูมิทัศน์

รุ่นสินค้า
Model

รุ่นสินค้า
Model

SJ 05

6300

6301

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

366-00101

342-6300

342-6301

100 / box

1,500 / box

1,500 / box

รายละเอียด
Description

รายละเอียด
Description

สวิงจอยท์	ท่อพีอี	ขนาด	1/2"

ข้อต่อหัวฉีด	เกลียวนอก	ขนาด	1/2"

ข้อต่อหัวฉีด	เกลียวใน	ขนาด	1/2"

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

50.-

20.-

20.-

POP UP เกียร์ไดร์ฟ
(รายละเอียดหนา 157-162)

POP UP series
(รายละเอียดหนา 149)

Sprinkler IMPACT
(รายละเอียดหนา 55-56)

ติดตั้งหัวฉีด MP + ข้อต่อรดนํ้าพุ่มไม้
(รายละเอียดหนา 166-167)

ท่อต่อ PR เพื่อเพิ่มความสูง
(รายละเอียดหนา 50)

POP UP เกียร์ไดร์ฟ
(รายละเอียดหนา 157-162)

POP UP series
(รายละเอียดหนา 149)

SWING JOINT
(รายละเอียดหนา 167)

POP UP series
(รายละเอียดหนา 156)

PX ที่เจาะรูท่อพีอี
(รายละเอียดหนา 8 , 44)

หัวฉีดสเปรย์
(รายละเอียดหนา 22-23)

หัว MINI series 
(รายละเอียดหนา 40)

หัวฉีดสเปรย์ + ท่อต่อหัวฉีด SR
(รายละเอียดหนา 25)

หัวนํ้าหยด
(รายละเอียดหนา 4-6)

ชุด
มิ

นิ
สป

ริงเก
ลอร์

(ราย
ละเอีย

ด
ห

น
า 32-41)

ชุด MINI series
(รายละเอียดหนา 40)

RP ขาปกยึดท่อ
(รายละเอียดหนา 44)

ข้อต่อแรงดันสูง
(รายละเอียดหนา 72-74)

ข้อต่อแรงดันสูง
(รายละเอียดหนา 72-74)

แคลมป์รัดแยก  (รายละเอียดหนา 84-85)

โซลินอยด์วาล์ว
(รายละเอียดหนา 142-144)

โปรแกรมตั้งเวลารดนํ้า
(รายละเอียดหนา 135-140)

อุปกรณ์ป๊อปอัพสปริงเกลอร์

6300 6301

1/2”
เกลียวใน

1/2”
เกลียวใน

เกลียวนอก
ส�าหรับต่อหัวฉีด

เกลียวใน
ส�าหรับต่อหัวฉีด
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สว
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	ส
วน
ภูม
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ข้อต่อสวมเร็ว

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

541-8024

541-8023

310-00901

541-8018

541-8012

541-8002

541-8016

541-8015

541-8014

541-8013

541-8026

541-8010

541-8029

541-8011

541-8030

541-8110

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ขนาดเกลียว	(นิ้ว)
Size	(inch)

ขนาดเกลียว	(นิ้ว)
Size	(inch)

ขนาดสายยาง	(นิ้ว)
Hose	Size	(inch)

ขนาดสายยาง	(นิ้ว)
Hose	Size	(inch)

รายละเอียด
Description

รายละเอียด
Description

รายละเอียด
Description

รายละเอียด
Description

รุ่น
Model

รุ่น
Model

รุ่น
Model

รุ่น
Model

1/2" - 3/4"

3/4" - 1"

3/4"

3/4"

15 - 20 mm.

3/4"

-

-

1/2"

3/4"

3/4" x 1/2"

1/2"

3/4"

1/2"

3/4"

3/4"

ข้อต่อก๊อกน�า้สวมเร็ว	ตัวผู้	เกลียวใน

ข้อต่อก๊อกน�า้สวมเร็ว	ตัวผู้	เกลียวใน

ข้อต่อก๊อกน�า้สวมเร็ว	ตัวผู้	เกลียวใน

ข้อต่อก๊อกน�า้สวมเร็ว	ตัวผู้	เกลียวนอก

ข้อต่อก๊อกน�า้สวมเร็ว	ตัวผู้	(ส�าหรับก๊อกน�า้ไม่มีเกลียว)

วาล์วสวมเร็ว	ตัวผู้	ออกสองทาง	เกลียวใน

ข้อต่อสวมเร็ว	ตัวผู้

ข้อต่อสวมเร็ว	ตัวผู้	ออกสามทาง

ข้อต่อกลาง	ต่อ-ซ่อมสายยาง

ข้อต่อกลาง	ต่อ-ซ่อมสายยาง

ข้อต่อกลางลด

ข้อต่อสวมเร็ว	ตัวเมีย

ข้อต่อสวมเร็ว	ตัวเมีย

ข้อต่อสวมเร็ว	ตัวเมีย	มีวาล์วกั้นน�า้ย้อนกลับ

ข้อต่อสวมเร็ว	ตัวเมีย	มีวาล์วกั้นน�า้ย้อนกลับ

ข้อต่อสวมเร็ว	ตัวเมีย	เกลียวใน	3/4"

TA 1234

TA 34100

TA 34

TQC

RTA

TWIN TAP

TC

T

HR 12

HR 34

HRR

QC 12

QC 34

QCV 12

QCV 34

QCF

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

26.-

30.-

15.-

23.-

60.-

105.-

25.-

35.-

26.-

42.-

35.-

32.-

37.-

36.-

40.-

36.-

ข้อต่อก๊อกน�้า สวมเร็ว

ข้อต่อสวมเร็ว ตัวผู้

ข้อต่อกลาง

ข้อต่อสวมเร็ว ตัวเมีย

ข้อต่อสวมเร็ว

TA 1234 TA 34100 TA 34

TWIN TAP

QC

HR HRR

QCV QCF

TC T

TQC RTA
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สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สวนบ้าน	สวนภูมิทัศน์

ปืนรดน�้า สวมเร็ว

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

541-3011

541-2071

541-2171

541-2074

1

1

1

1

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

55.-

480.-

160.-

82.-

PW
ปืนพ่นรดน�า้	สวมเร็ว
•	ปรับฉีดน�า้ได้	2	รูปแบบ

MSG
ปืนรดน�า้	สวมเร็ว	หัวฉีดโลหะ
•	ปรับฉีดน�า้ได้	2	รูปแบบ

PSG
ปืนรดน�า้	สวมเร็ว
•	ปรับฉีดน�า้ได้	2	รูปแบบ

5 SG
ปืนรดน�า้	สวมเร็ว
•	ปรับฉีดน�า้ได้	5	รูปแบบ

ปืนรดน�า้สวมเร็ว

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

541-2079

541-2072

541-2172

541-2034

541-2303

1

1

1

1

1

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

165.-

480.-

190.-

150.-

250.-

7 SG
ปืนรดน�า้	สวมเร็ว
•	ปรับฉีดน�า้ได้	7	รูปแบบ

8 SG
ปืนรดน�า้	สวมเร็ว	หัวฉีดโลหะ
•	ปรับฉีดน�า้ได้	8	รูปแบบ

8 SGP
ปืนรดน�า้	สวมเร็ว
•	ปรับฉีดน�า้ได้	8	รูปแบบ

10 SG
ปืนรดน�า้	สวมเร็ว
•	ปรับฉีดน�า้ได้	10	รูปแบบ

10 WW
ฝกับัวก้านยาวรดน�า้	(ยาว	96	ซม.)	สวมเร็ว
•	ปรับฉีดน�า้ได้	10	รูปแบบ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลและราคา โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สว
นบ

้าน
	ส
วน
ภูม

ิทัศ
น์

ที่ม้วนสายยาง / สายยาง / ท่อส่งน�้า

HRLS / HCTS
•	เก็บม้วนสายยาง	ขนาด	1/2"	ได้ยาว	45	ม.
•	เก็บม้วนสายยาง	ขนาด	5/8"	ได้ยาว	35	ม.
•	เก็บม้วนสายยาง	ขนาด	3/4"	ได้ยาว	25	ม.

DY 621
•	เก็บม้วนสายยาง	ขนาด	1/2"	ได้ยาว	60	ม.
•	เก็บม้วนสายยาง	ขนาด	5/8"	ได้ยาว	50	ม.
•	เก็บม้วนสายยาง	ขนาด	3/4"	ได้ยาว	40	ม.

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

541-0651

541-0652

541-0650

541-0641

541-0642

541-0640

541-0632

541-0621

541-6215

541-6230

541-5116-9

541-5120-9

541-5115-9

541-5121-9

354-1583-9

354-1584-9

354-1585-9

351-0811-9

351-0908-9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

ขนาด
Size

ขนาด
Size

ขนาด
Size

รุ่น
Model

รุ่น
Model

รุ่น
Model

รายละเอียด
Description

รายละเอียด
Description

รายละเอียด
Description

1/2" x 15 m.

1/2" x 20 m.

1/2" , 5/8" , 3/4"

1/2" x 15 m.

1/2" x 20 m.

1/2" , 5/8" , 3/4"

1/2" , 5/8" , 3/4"

1/2" , 5/8" , 3/4"

1/2" x 15 m.

1/2" x 30 m.

1/2" x 15 m.

1/2" x 20 m.

1/2" x 15 m.

1/2" x 20 m.

16 mm.

20 mm.

25 mm.

3.4/6 mm.

4.2/7 mm.

HRL 15

HRL 20

HRLS

HCT 15

HCT 20

HCTS

DY 632

DY 621

DY 6215

DY 6230

GH 15

GH 20

GHS 15

GHS 20

PE 16

PE 20

PE 25

MT/PVC

MT/PVC

ที่ม้วนสายยาง	พร้อมสายยาง	1/2"	หัวฉีดรดน�า้	และชุดข้อต่อสวมเร็ว

ที่ม้วนสายยาง	พร้อมสายยาง	1/2"	หัวฉีดรดน�า้	และชุดข้อต่อสวมเร็ว

ที่ม้วนสายยาง	(ไม่มีสายยาง)

รถม้วนสายยาง	พร้อมสายยาง	1/2"	หัวฉีดรดน�า้	และชุดข้อต่อสวมเร็ว

รถม้วนสายยาง	พร้อมสายยาง	1/2"	หัวฉีดรดน�า้	และชุดข้อต่อสวมเร็ว

รถม้วนสายยาง	(ไม่มีสายยาง)

ที่แขวนสายยาง	(ไม่มีสายยาง)	ส�าหรับแขวนผนัง

ที่ม้วนสายยาง	(ไม่มีสายยาง)

ที่ม้วนสายยาง	พร้อมสายยาง	1/2"	หัวฉีดรดน�า้	และชุดข้อต่อสวมเร็ว

ที่ม้วนสายยาง	พร้อมสายยาง	1/2"	หัวฉีดรดน�า้	และชุดข้อต่อสวมเร็ว

สายยางขนาด	1/2"	ความยาว	15	เมตร

สายยางขนาด	1/2"	ความยาว	20	เมตร

สายยางขนาด	1/2"	พร้อมหัวฉีดรดน�า้	และชุดข้อต่อสวมเร็ว

สายยางขนาด	1/2"	พร้อมหัวฉีดรดน�า้	และชุดข้อต่อสวมเร็ว

ท่อน�า้พีอี	แรงดัน	4	บาร์	ความยาว	20	เมตร/ม้วน

ท่อน�า้พีอี	แรงดัน	4	บาร์	ความยาว	20	เมตร/ม้วน

ท่อน�า้พีอี	แรงดัน	4	บาร์	ความยาว	20	เมตร/ม้วน

ท่อไมโครพีวีซี	ความยาว	10	เมตร/ม้วน

ท่อไมโครพีวีซี	ความยาว	10	เมตร/ม้วน

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

1,550.-

1,800.-

750.-

1,800.-

2,000.-

950.-

110.-

600.-

1,800.-

2,600.-

550.-

700.-

600.-

800.-

*

*

*
75.-

85.-

ที่ม้วนสายยาง

* ¡ÃØ³ÒÊÍº¶ÒÁÃÒ¤Ò¨Ò¡µÑÇá·¹¨íÒË¹‹ÒÂ

GH GHS

DY 632

HRL HRLS HCT HCTS

DY 621 DY 6215 แÅÐ DY 6230

PE MT/PVC
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สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สวนบ้าน	สวนภูมิทัศน์

ชุดระบบรดน�้าเริ่มต้น
ติดตั้งง่าย พร้อมคู่มือการติดตั้ง

•	ในกล่องประกอบด้วย
	 ๏	ท่อพีอี	ขนาด	12	มม.	ยาว	15	เมตร
			 ๏	ชุดเช็ตมินิสปริงเกลอร์	PRO-1	(70	ลิตร/ชม.)	จ�านวน	4	ชุด	
	 ๏	ข้อต่อตรง	เกลียวนอก	12	มม.	x	1/2"
	 ๏	ข้องอ	12	x	12	มม.
	 ๏	คลิปล็อคท่อพีอี	12	มม.
	 ๏	อุดปลายเกลียวใน	1/2"
	 ๏	ตัวเจาะรูท่อพีอี	3-4	มม.
	 ๏	ปลั๊กอุด	4	มม.

•	ในกล่องประกอบด้วย
	 ๏	ท่อพีอี	ขนาด	12	มม.	ยาว	15	เมตร
			 ๏	หัวน�า้หยด	ปรับปริมาณน�า้ได้	1-100	ลิตร/ชม.	จ�านวน	10	ตัว
	 ๏	ขาปักท่อน�า้หยด	(10	ตัว)
	 ๏	ท่อไมโคร	MT/PVC	3.4/6	มม.	ยาว	4	เมตร	
	 ๏	ข้อต่อสายไมโคร
	 ๏	ข้อต่อตรง	เกลียวนอก	12	มม.	x	1/2"
	 ๏	ข้องอ	12	x	12	มม.
	 ๏	คลิปล็อคท่อพีอี	12	มม.
	 ๏	อุดปลายเกลียวใน	1/2"
	 ๏	ตัวเจาะรูท่อพีอี	3-4	มม.
	 ๏	ปลั๊กอุด	4	มม.

•	ในกล่องประกอบด้วย
	 ๏	ท่อพีอี	ขนาด	12	มม.	ยาว	15	เมตร
			 ๏	หัวพ่นหมอก	9	ลิตร/ชม.	จ�านวน	4	เซ็ต	
	 ๏	ข้อต่อหัวพ่นหมอก	4	ตัว
	 ๏	ข้อต่อตรง	เกลียวนอก	12	มม.	x	1/2"
	 ๏	ข้องอ	12	x	12	มม.
	 ๏	คลิปล็อคท่อพีอี	12	มม.
	 ๏	อุดปลายเกลียวใน	1/2"
	 ๏	ตัวเจาะรูท่อพีอี	3-4	มม.
	 ๏	ปลั๊กอุด	4	มม.

•	ในกล่องประกอบด้วย
	 ๏	ท่อพีอี	ขนาด	12	มม.	ยาว	15	เมตร
			 ๏	ชุดหัวฉีดสเปรย์	50-70	ลิตร/ชม.	พร้อมขาปัก	จ�านวน	5	เซ็ต	
	 ๏	ท่อไมโคร	MT/PVC	3.4/6	มม.	ยาว	2	เมตร
	 ๏	ข้อต่อสายไมโคร
	 ๏	ข้อต่อตรง	เกลียวนอก	12	มม.	x	1/2"
	 ๏	ข้องอ	12	x	12	มม.
	 ๏	คลิปล็อคท่อพีอี	12	มม.
	 ๏	อุดปลายเกลียวใน	1/2"
	 ๏	ตัวเจาะรูท่อพีอี	3-4	มม.
	 ๏	ปลั๊กอุด	4	มม.

ชุดมินิสปริงเกลอร์
ส�าหรับรดน�า้พุ่มไม้	ไม้พันธุ์เตี้ย	
และแปลงผัก

ชุดระบบน�้าหยด
ส�าหรับรดน�า้พุ่มไม้	ไม้พันธุ์เตี้ย	
และแปลงผัก

ชุดหัวฉีดพ่นหมอก
ส�าหรับรดน�า้กล้วยไม้	และโรงเรือน

ชุดหัวฉีดสเปรย์
ส�าหรับรดน�า้พุ่มไม้	ไม้พันธุ์เตี้ย	
และแปลงผัก

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

351-1501-9

351-1502-9

351-1503-9

351-1504-9

1

1

1

1

รายละเอียด
Description

รายละเอียด
Description

รายละเอียด
Description

รายละเอียด
Description

70 L/H  (4 set)

1-100 L/H  (10 set)

9 L/H  (4 set)

50-70 L/H  (5 set)

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

240.-

240.-

240.-

240.-

ชุดระบบรดน�า้เริ่มต้น
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สวน ภูมิทัศน์
Landscape Irrigation

สว
นบ

้าน
	ส
วน
ภูม

ิทัศ
น์

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

รหัสสินค้า
Code

541-1015

541-1014

541-7070

541-6043

541-6035

541-6034

1

1

1

1

1

1

5 - 9

10 - 17

5 - 9

9 - 16

5 - 9

10 - 17

3 - 8

3 - 7

3 - 8

2 - 12

3 - 8

3 - 7

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

จ�านวนบรรจุ
Packing

ปริมาณน�้า	(ลิตร/นาที)
Flow	Rate	(L/min)

ปริมาณน�้า	(ลิตร/นาที)
Flow	Rate	(L/min)

ปริมาณน�้า	(ลิตร/นาที)
Flow	Rate	(L/min)

ปริมาณน�้า	(ลิตร/นาที)
Flow	Rate	(L/min)

ปริมาณน�้า	(ลิตร/นาที)
Flow	Rate	(L/min)

ปริมาณน�้า	(ลิตร/นาที)
Flow	Rate	(L/min)

รัศมี	(เมตร)
Radius	(m.)

รัศมี	(เมตร)
Radius	(m.)

รัศมี	(เมตร)
Radius	(m.)

รัศมี	(เมตร)
Radius	(m.)

รัศมี	(เมตร)
Radius	(m.)

รัศมี	(เมตร)
Radius	(m.)

90.-

105.-

450.-

700.-

245.-

255.-

2 RSS
โรตารี่สปริงเกลอร์สองแขน	พร้อมขาปักดิน
•	ต่อกับข้อต่อสวมเร็ว

3 RSS
โรตารี่สปริงเกลอร์สามแขน	พร้อมขาปักดิน
•	ต่อกับข้อต่อสวมเร็ว

DY 7070
สปริงเกลอร์	พร้อมฐาน
•	ต่อกับข้อต่อสวมเร็ว

DY 6043
สปริงเกลอร์	พร้อมฐานโลหะ
•	ต่อกับข้อต่อสวมเร็ว

2 RSB
สปริงเกลอร์สองแขน	พร้อมฐาน
•	ต่อกับข้อต่อสวมเร็ว

3 RSB
สปริงเกลอร์สามแขน	พร้อมฐาน
•	ต่อกับข้อต่อสวมเร็ว

สปริงเกลอร์สนาม

รหัสสินค้า
Code

541-7031 120 9 - 20

ราคา/หน่วย
Price/Unit

จ�านวนบรรจุ
Packing

ปริมาณน�้า	(ลิตร/นาที)
Flow	Rate	(L/min)

ระยะฉีดซ้าย-ขวา	(ม.)
Range	L-R	(m.)

430.-

POLO 19
อ๊อคซิลเล็ทติ้ง	สปริงเกลอร์โปโล	หัวฉีด	19	รู
•	ต่อกับข้อต่อสวมเร็ว

(L-R) (W)


